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DZIAL B-10 OBUDOWY I ZAMKNIECIA POZAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem obudoéw i1 zamknig¢ pozarowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z budowa nastepujacych elementow:

- zamknigcie przej$¢ instalacyjnych w obiekcie;

- obudowa zamkni¢¢ pozarowych w obiekcie;

- obudowa instalacji w obiekcie;

- innych drobnych zamknig¢¢ pozarowych.

Uwaga:

- niniejszy Dzial stanowi kompendium informacji na temat cato$ci prac zwigzanych z
obudowa 1 zamknigciami pozarowymi, szczegdtowy zakres 1 wymogi zawarte s3 w ST
poszczegolnych branz;

- niniejszy Dziat nie obejmuje klap pozarowych, itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego projekt
warsztatowy obudéw i1 zamknig¢ pozarowych wraz z kompletem atestow 1 certyfikatow.
Ponadto Wykonawca przedstawi spdjny sposdb oznaczenia wszystkich obudow i
zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre$§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2. Stosowany material obudow i zamknie¢

Do obudéw pozarowych nalezy stosowac:
- ptyty gipsowo — kartonowe grubosci 12,5 mm w odpowiedniej iloSci warstw;
- plyty skalnej wetny mineralnej z dodatkiem czastek wodorotlenku magnezu o odpowiedniej
grubosci;
oraz
- akcesoria zwigzane z plytami, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z aprobaty
techniczng ITB:

- kotwy stalowe;

- wkrety uniwersalne systemowe;

- katowniki do potaczen;

- masa szpachlowa systemowa.
Uwaga:
- rozwigzania obudow i zamknie¢¢ nalezy oprze¢ na wiodacym systemie biernej ochrony
pozarowej;
- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady stosowania wyrobow wybranego i tylko
wybranego systemu lub wyrobdéw dopuszczonych przez system; mieszanie produktow
roéznych systemow jest niedopuszczalne;
- nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ ustalonych w Dokumentacji Projektowej wartosci
odpornos$ci ogniowej elementdw obudow i zabezpieczen przejsc;
- nalezy stosowac tylko materialty wolne od wad 1 uszkodzen.

Do zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych nalezy stosowac:
(w zalezno$ci od wybranego systemu, przechodzacej instalacji oraz otworu)
- uniwersalng przegrode kombinowana;
- kombinowany przepust instalacyjny z zaprawy ognioodpornej;
- ognioodporng powtoke na kable;
- ogniochronng mase¢ uszczelniajaca;
- ogniochronng peczniejgca mase uszczelniajaca;
- ostong ogniochronng.
Do oznaczen obudow i zabezpieczen przejs¢ nalezy stosowag:
- jednolite dla calego obiektu tabliczki znamionowe.
Uwaga:
wielko$¢ oraz umiejscowienie oznaczen, przed realizacja skonsultowa¢ z Nadzorem
Inwestorskim i Nadzorem Autorskim.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z obudowami i1 zamknigciami pozarowymi nalezy
stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczego6lnosci polamanie lub popegkanie oraz w
sposOb uniemozliwiajgcy ich zawilgoceniu. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt
zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie Robot

Roboty nalezy poprzedzi¢ szczegdlowa analizg stref i wydzielen pozarowych. W przypadku
jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy skontaktowaé si¢ z Nadzorem Autorskim — rzeczoznawca
do spraw ochrony pozarowe;.

Ponadto:

- nie dopuszcza si¢ rozpoczgcia prac zabezpieczajacych przed zakonczeniem realizacji
kompletu instalacji z odpowiednio wykonanymi zej$ciami;

- nie dopuszcza si¢ montazu elementow ptyt ognioodpornych przed zakonczeniem prac,
podczas ktorych powstaje pyl, jak réwniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokosci,
przed przeprowadzeniem prob i testow tych instalacji oraz ich odebraniem;

- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia musza by¢ zupetnie suche;

- przed, w czasie 1 po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac stalg temperature o wartosci
minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowac ptyt ognioodpornych zanim wilgotno$¢ elementéw murowanych i
betonowych nie zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

5.3. Wykonanie obudow z plyt ognioodpornych

Obudowy maja za zadanie zabezpieczy¢ przebieg instalacji przez inng stref¢ pozarowa 1 sa
realizowane na szkielecie metalowym:

- konstrukcja: systemowe, sufitowe profile montazowe wg wytycznych producenta.
Wykonanie stelazy metalowych:

- nalezy podwiesza¢ stelaz wylacznie do trwatych elementéw konstrukeji, tj. do konstrukeji
zelbetowej lub murowanej;

- przed rozpoczeciem Robot zakonczy¢ montaz instalacji elektrycznych 1 catosci ukladow
wodno-kanalizacyjnych, montaz elementow instalacji wentylacji mechanicznych, itp.,
przewidzianych do umieszczenia ponad sufitem.

Montaz ptyt ognioodpornych:

- przeprowadzi¢ montaz plyt ognioodpornych zgodnie z zaleceniami 1 instrukcjami
producenta;

- do mocowania ptyt ognioodpornych do stelazy zastosowaé¢ wkrety systemowe o
odpowiednich dtugosciach;

- zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni;

- nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokonaé¢ stosownych poprawek, zgodnie z
zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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5.4. Wykonanie zabezpieczen przejs$¢ instalacyjnych

Wszystkie przej$cia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny zostaé
zabezpieczone. Warto$¢ zabezpieczenia wyrazong w minutach nalezy sprawdzi¢ w
Dokumentacji Projektowej. Catos¢ przed wykonaniem uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim i
Nadzorem Autorskim. Szczegotowy zakres przedstawiajg czeSci instalacyjne.

5.5. Wykonanie oznakowan

Po wykonaniu obuddéw 1 zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych, miejsca zabezpieczen
pozarowych nalezy oznakowa¢ tabliczkami znamionowymi o tresci zgodnej z warunkami
technicznymi. Calo$¢ przed wykonaniem uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim i Nadzorem
Autorskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Rob6t oraz
zgodnosci z projektowanymi strefami pozarowymi;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jakosci wykonanych Robét nalezy objac poszczegodlne etapy, a mianowicie:
- montaz podkonstrukcji;
- montaz izolacji;
- montaz plyt, stosowane taczniki;
- wykonczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Roboét jest 1 m kwadratowy (1m2) obudowy ognioodpornej, 1 sztuka
zabezpieczenia przejscia instalacyjnego (1 szt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Robot

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robot wykonczeniowych
(malarskich, epoksydowych). Jezeli odbidr odbywa si¢ po dluzszym okresie czasu od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Przed zamknigciem stropéw nalezy dokonaé odbioru obuddéw i zabezpieczen przej$¢; brak
odbioru oznacza konieczno$¢ demontazu stropu.

8.3. Koncowy odbior Robot

Odbiér Roboét okladzinowych winien nastagpi¢ po wykonaniem prac wykonczeniowych,
malarskich, oktadzinowych, itp. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi
Inwestorskiemu.
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Roboty beda odbierane tacznie z ulozonymi instalacjami oraz tacznie z przejsciami
technologicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

b

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne’
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania powierzchni obudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- wykonanie wieszakow, stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji;
- wykonanie plaszczyzn obudéw z plyt ognioodpornych;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- oznakowanie obudowy;

- ochrona obudéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

Cena 1 szt. wykonania zabezpieczenia przejscia instalacyjnego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie 1 nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonanie wieszakow, stelazy 1 innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukc;ji;
- wykonanie zabezpieczen;

- wykonczenie plaszczyzn;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- oznakowanie zabezpieczen;

- ochrona zabezpieczen przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

3. PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo — kartonowych

4. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynku. Badania odpornos$ci

ogniowej elementéw budynku
5. PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czgs$¢ 2:
Sufity
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