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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania modernizacja pomieszczen zaplecza budynku gtdéwnego Teatru Wybrzeze przy
ulicy Sw. Ducha 2 w Gdansku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji
Technicznej z Warunkami Umowy (og6élnymi lub szczegétowymi) znaczenie przewazajgce beda miaty Warunki
Umowy

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przebudowe instalacji elektrycznej w budynku.
W zakres prac wchodza:
- demontaz gniazd, tacznikow, rozdzielnic, elementow SSP i DSO
- montaz rozdzielnic,
- montaz przewodow,
- montaz gniazd, tacznikow,
- montaz urzadzen elektrycznych,
- montaz elementow SSP i DSO

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy, oraz egzemplarzami dokumentacji projektowej w terminie
okre§lonym w umowie.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty prob
pomontazowych.
Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wnoszone na odbitki projektow powinny by¢ omowione i
podpisane przez osobe¢ uprawniong do dokonywania wpisow wraz z datg ich dokonania i akceptowane przez
0soby uprawnione.

1.4.3. Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowg 1 ST.
Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Jesli

materiaty lub roboty nie beda zgodne i wplynie to na nie zadawalajacg jako$¢ elementu instalacji, materiaty
takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.4.4. Btledy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach
nalezy zglosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktory wyda odpowiednie instrukcje w celu usunigcia takiego btedu
lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych celow, bledow lub opuszczen w
dokumentach.

1.4.5. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.4.6. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdzialem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953.

1.4.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw. przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. W sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.

1.4.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wtasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane
przez obowigzujagce przepisy BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia
publicznego i1 prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzenia robot. W razie roszczenia
Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dzialanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco informowat
Inspektora nadzoru o postgpach w sprawie oraz o szczegotach osiggnigtego porozumienia.

1.4.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska w czasie trwania budowy i wykanczania robot:
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oso6b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia hatasem.
Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktore moglyby stwarzac
niebezpieczenstwa dla $rodowiska - wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
Dostawcy.
Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadéw i §mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc
zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisOw odno$nych Wiadz.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzegaé obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiadaé
sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji
robot elektrycznych przez jego pracownikow.

1.4.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialow szkodliwych nie wolno stosowac. Wszelkie materiaty odpadowe stosowane do robot maja
posiada¢ aprobate techniczng i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez organy uprawnione.
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Wykonawca odpowiada catkowicie za usuni¢cie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc
zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odnosnych Wtadz. Nie wolno stosowac
materiatow, urzadzen i maszyn, ktore moglyby doprowadzi¢ do skazenia srodowiska pytami lub substancjami
szkodliwymi np. ropopochodnymi.

1.4.12. Przepisy BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY.
2.1  Ogolne wymagania.

Parametry techniczne materialéw i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych oraz przepisom dotyczagcym budowy
urzadzen elektrycznych.
Nalezy stosowaé wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aktualne certyfikaty lub aprobaty
techniczne wydane przez uprawnione Instytuty Badawcze.

Przed zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatdéw nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozdr techniczny robot).

- Materiaty nie spelniajace wymagan nie mogg by¢ stosowane.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom winny by¢ usuniete z terenu budowy.

Prace, gdzie zastosowano materialy bez akceptacji wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Moga one by¢ nie
przyjete i nie optacone.

2.2 Przewody elektroenergetyczne.

Typ przewodow stosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja dokumentacji technicznej.
Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé przewody izolowane do uktadania na state. Przewody
wielozytowe przy uktadaniu wtynkowym stosowa¢ w wykonaniu plaskim. Zyty przewodéw wielozytowych
muszg posiada¢ rézne barwy izolacji.

Sposob uktadania przewodow w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji elektrycznych i srodowiska. Przewody
instalacyjne stosowac na napiecie znamionowe (750V). Stosowaé przewody z zytami miedzianymi.

2.3.  Osprzet instalacyjny.

Stuzy do przylaczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwodow
w instalacjach elektrycznych.
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2.4.  Rury, listwy instalacyjne i koryta kablowe.

Powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych
na dziatanie tuku elektrycznego. Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy si¢ liczy¢é w miejscu ich utozenia. Wngtrza Scianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchni¢ dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

2.5.  Zrédla §wiatla i oprawy o§wietleniowe

Jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac zrodla $wiatta i oprawy spetniajace
wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ $wietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia
$wietlnego w czasie oraz oddawania barw, zaleca si¢ stosowanie opraw S$wietlowkowych ze $wietlowkami
liniowymi. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej lub otwartej z
kloszem rastrowym ograniczajgcym ol$nienie oraz klasa ochronnosci I lub II. Elementy oprawy takie jak uktad
optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane
w opakowaniach fabrycznych i sktadowane w sposéb okreslony przez producenta.

2.6. Elementy SSP i DSO.

Niniejszy projekt przewiduje doposazenie pomieszczen, znajdujacych si¢ w zakresie opracowanie (ll1
pietro) w elementy systemu SSP i DSO. Przewiduje sie ponowne wykorzystanie zdemontowanych elementow z
istniejacej instalacji SSP i DSO, poprzez ich ponowny montaz w zmienionej lokalizacji. W przypadku
uszkodzenia urzadzen podczas prac demontazowych, skutkujagcym brakiem ich wystarczajacej liczby do
ponownego montazu, nalezy doposazy¢ instalacje SSP w brakujacg aparature. Podczas gdy, po demontazu
zostanie nadmiar elementow, nalezy poddaé je utylizacji. Oprocz tego, instalacje DSO nalezy doposazy¢ w
nowe urzadzenia. Wszystkie elementy systemu SSP i DSO powinny zapewniaé wspélprace z istniejacg
instalacja. Wszystkie urzadzenia oraz kable i przewody instalacji do zasilania i przesyta sygnatéw SSP i DSO
powinny posiada¢ wazny certyfikat oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wszystkie materialy przeznaczone do zastosowania powinny posiadac:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
powyzej,
- certyfikat zgodno$ci EC potwierdzajacy ze wyrdb budowlany spetnia warunki zawarte w normach
europejskich zgodnie z dyrektywa 89/109/EEC

2.7. Odbior materialow na budowie.

- Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materialdow nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozor techniczny robot).

- Materiaty nie spelniajagce wymagan nie moga by¢ stosowane.

2.8.  Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca winien zapewni¢ skladowanie materialtow w  sposob  zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materialty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w
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zamknigtych i suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. SPRZET.

Nalezy stosowaé sprzgt nie powodujacy zlego wplywu na bezpieczenstwo pracownikow i jakosé
wykonywanych robot. Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Nalezy stosowa¢ takie $rodki transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ transportowanych
materiatdbw 1 wykonywanych robdt. Stosowane $rodki winny by¢ zgodne z dokumentacjg i wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na biezgco bedzie usuwal na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i
dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.

Wykonawca powinien wykazaé¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych materialow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowsa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.1. Instalacje wykonywane w rurach i listwach instalacyjnych

- Trasowanie:
Wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku, zapewniajagc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami; Trasa
powinna by¢ prosta w liniach poziomych i pionowych.

- Kucie bruzd:
Bruzdy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem grubosci tynku. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur
w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna umozliwi¢ odstgp miedzy rurami Smm.

- Ukladanie rur:

Rury uktada¢ 1-no warstwowo. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych lub cienkich $cianach dzialowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje. Rury w podtodze moga
by¢ uktadane w warstwie wyré6wnawczej podtogi tak aby nie byly narazane na napr¢zenia mechaniczne.

- Wociaganie przewodow do rur:
Do utozonych rur po ich pokryciu warstwg tynku nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej.

5.2. Instalacje podtynkowe.

Trasowanie i kucie bruzd wykonywac jw.
Przejscia obwodow instalacji przez $ciany, stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach
rurowych.

Puszki osadza¢ na $cianach (przed tynkowaniem) w sposob trwatly za pomoca kotkow rozporowych lub gipsu.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymatosé¢
na wyciaganie wtyczki z gniazda

Modernizacja pomieszczer zaplecza budynku gléwnego Teatru Wybrzeze
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Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ tak, aby styk ten wystepowat u gory.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Instalacje wtynkowe wykonywa¢ przewodami plaskimi. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢
tagodne. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstgpach okoto 50cm.
Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore beda taczone w puszce.

Zabrania si¢ uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyroéwnawczej podtogi, w zlaczach
plyt itp. bez stosowania oston rurowych.

Laczenie przewodow wykonywaé w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé
potaczen skrgcanych. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposodb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzen zyl. Konce przewodéow miedzianych (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez
natozenie tulejek izolacyjnych).

Nalezy zapewni¢ rOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréow 1-no
fazowych.

5.3. Montaz aparatow i odbiornikow.

Aparaty i odbiorniki nalezy montowac¢ i przytacza¢ zgodnie z dokumentacjg lub DTR wytworcy.
Wprowadzanie przewodéw do odbiornikéw stalych winno by¢ tak wykonane, aby nie przenosilty naprezen. Zyta
przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do prawidlowego potaczenia z
zaciskiem.

Dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do dowolnego
zacisku.

Na zyly nalezy natozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami zgodnie ze
schematem. Oznaczniki mocowac tak, aby nie zsuwatly si¢ pod wlasnym ci¢zarem.

5.4. Montaz urzadzen o$wietlenia
5.4.1. Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy na suficie nalezy montowa¢ po wczesSniejszym wyznaczeniu miejsc ich montazu. Oprawy
nalezy mocowaé w sposob trwaly. Przez mocowanie trwate rozumie si¢ montaz na kotki rozporowe. Przewody
zasilajace nalezy taczy¢ do zaciskow wewnatrz opraw. Montowane oprawy powinny by¢ czyste.
5.4.2. Montaz tacznikdw o§wietleniowych

Laczniki o$wietleniowe montowac na wysokosci 1,2m w puszkach podtynkowych.
5.4.3. Montaz instalacji przeciwporazeniowe;j

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- metalowe oprawy oswietleniowe,

- kotki ochronne gniazd wtykowych.
Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow §rubowych.
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55 Montaz urzadzen DSO i SSP
5.5.1.  Zakres wykonywanych robot.

W celu wykonania SSP i DSO pozaru nalezy:

- zdemontowac cze$¢ istniejacej instalacji,

- wyznaczy¢ nowe trasy kablowe,

- wykona¢ przejscia NOwe przez $ciany,

- wykona¢ bruzdy,

- zamontowac¢ listwy kablowe i osprzet ognioodporny,

- ulozy¢ okablowanie w listwach kablowych,

- ulozy¢ okablowanie w bruzdach,
zamocowac okablowanie ognioodporne na osprzecie ognioodpornym,

- odtworzy¢ do stanu pierwotnego obszary objete robotami ingerujagcymi w strukture pokrycia przegrod
budowlanych,

- zabudowac i podtaczy¢ gniazda czujek pozarowych,

- zabudowac i podtaczy¢ czujki pozarowe,

- zabudowac i podtaczy¢ glosniki, wchodzace w sktad systemu DSO.

5.5.2 Trasowanie
Trasowanie i kucie bruzd wykonywac jw.
5.5.3 Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia tras kablowych przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wszystkie przejScia obwoddéw instalacji elektrycznych i sygnatowych przez przegrody budowlane
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami,
- przejscia przez rozne strefy ogniowe powinny by¢é wykonywane w sposdb zapewniajacy wymagang
odpornos$¢ ogniowa,
- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

5.5.4 Laczenie przewodow.

W instalacji laczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym 1 w
urzadzeniach. Nalezy zachowaé ciggto$¢ linii dozorowej (od punktu do punktu). Polaczenia w linii
dozorowej nalezy wykonywac¢ na zaciskach gniazd czujek, a przy dlugich odcinkach w razie potrzeby
na certyfikowanych przez CNBOP puszkach taczeniowych. Laczenie czy sztukowanie bez posrednictwa
certyfikowanych przez CNBOP puszek jest niedopuszczalne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na nacigganie i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zytl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek dla przewodéw instalacji elektrycznych a
ocynowanie dla przewodow instalacji sygnatowych).

Kable przechodzace przez $ciany i stropy o odpornosci ogniowej REI uszczelni¢ zgodnie z klasa
odpornosci ogniowej tychze elementow (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Modernizacja pomieszczer zaplecza budynku gléwnego Teatru Wybrzeze
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5.5.5 Montaz urzadzen

Urzadzenia i elementy instalacyjne nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne ich osadzenie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

5.5.6 Podtaczenie urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami urzadzen powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed oslabieniem sity docisku, korozjg itp. Potagczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od urzadzenia i warunkow technologicznych.

5.5.7. Zasady wykonywanych robot.

Wszystkie urzadzenia i osprzgt nalezy zainstalowaé zgodnie z DTR ich producentéw oraz zgodnie z
wlasciwymi normami. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy pracach na wysokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacja
Projektowa, niniejsza specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakonczeniu badan Iub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze
swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie $wiadectwa
jakosci 1 atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentow nie moga by¢ wbudowane.

7. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

7.1.  Trasy przewodowe.

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z Dokumentacja
Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak réwniez ich wymiary:
szerokos$¢ i1 glebokos$¢.

7.2.  Ukladanie przewodow.

Podczas uktadania przewodéw i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary: zgodnos¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

7.3.  Sprawdzenie cigglo$ci zyl
Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadow o napigciu nieprzekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli

poszczegodlne zyty nie maja przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

7.4.  Préba rezystancji izolacji

Modernizacja pomieszczer zaplecza budynku gléwnego Teatru Wybrzeze
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Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz
0,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,5 MQ.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych.

Polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja
bez hamowania ogblnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z umowg i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujace elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:
- przewody utozone w tynku
- - przed przykryciem.

8.3.  Odbior czesciowy.

W systemie generalnego wykonawstwa odbioru czesciowego dokonuje Generalny Wykonawca od
podwykonawcy. W sktad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownik robot
elektrycznych, przedstawiciel Inwestora dokonujac oceny ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Z dokonanego odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokodl, w ktorym nalezy wymieni¢ wykryte wady i usterki
oraz poda¢ terminy ich usuniecia.

8.4.  Odbior koncowy.

Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej. Dokonuje
si¢ po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia,
dokumentacje powykonawcza. Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel zamawiajacego od wykonawcy.
Podczas odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umows, dokumentacja projektowo-kosztorysows, ST,
i przepisami obowigzujacymi.
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami, sprawdzajac przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow.
Do odbioru nalezy przedstawi¢ komplet prob i badan:
- pomiary opornosci izolacji,
- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
- sprawdzenie wylacznikow réznicowopradowych,
- sprawdzenie ciggltosci przewodow wyrdwnawczych.

Modernizacja pomieszczer zaplecza budynku gléwnego Teatru Wybrzeze
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9. Przepisy zwiazane.

PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-1
PN-IEC 60364-5-52
PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364 [18]
PN-76/E-05125
PN-IEC 439-2:1997
PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-41: 1999
PN-IEC 60364-4-43: 1999
Pr PN-1EC 60364-5-52:

PN-IEC 60364-5-523: 2001

Sposob uktadania kabli.

Kryteria doboru przewodow w instalacjach

Wymagania odnosnie minimalnych przekrojow stosowanych w instalacjach.
Dobor przekroju ze wzgledu na skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
Dobor przewodéw ochronnych i neutralnych
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw.

Zakres, przedmiot

PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/01; PN-89/E-05003/03/03

PN-88/B-01039

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje odgromowe

Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
Errata N 1/2001.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwala przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy

,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Instalacje elektryczne -

wydanie aktualne.

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”

Opracowat:

Modernizacja pomieszczen zaplecza budynku gtownego Teatru Wybrzeze
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