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DZIAL B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace Robot
przygotowawczych, poprzedzajacych realizacj¢ inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacjg B-00 — ,,Wymagania Og6lne”.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z realizacja nastepujacych elementow:

- organizacja ruchu aktoréw i personelu;

- sposOb wydzielenia przestrzeni Robot od pozostatych czesci obiektu;

- inwentaryzacja elementow przeznaczonych do demontazu oraz odzyskania;

- wykonanie odkrywek konstrukcyjnych;

- wykonanie odkrywek zabudow;

- opracowanie systemu demontazu i wyprowadzania elementéw zdemontowanych z obiektu;

- wspomagajace pomiary geodezyjne;

- sprawdzenie odciecia medidow w czesciach obiektu przeznaczonych do remontu;

- zabezpieczenie elementow struktury budowlanej i wykonczenia, ktore pozostang na miejscu
oraz zabezpieczanie czgsci pozostajacych w uzytkowaniu.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z ewentualnie dodatkowymi
pracami, majacymi na celu rozpoznanie nawarstwien w obiekcie Teatru oraz innych
dodatkowych specjalistycznych prac.

W czesciach obiektu do przebudowy moga wystapi¢ czynne instalacje, ktére nie majg
zakonczen osprze¢tem; nalezy dokladnie sprawdzi¢ odcigcie czeSci obiektu od mediow, w
szczegolnosci od energii elektrycznej.

Uwaga:

w przesztosci obiekty podlegaly znacznym przebudowom, nie mozna wykluczyé
nierozpoznanych konstrukcji, otworowan lub innych zakrytych elementow struktury
budowlanej; zakres tych prac nalezy przewidzie¢ w pracach przygotowawczych;

w obiektach moga wystapi¢ resztki nieczynnych instalacji wody, kanalizacji deszczowej i
kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, instalacji stabopragdowych, itp., calo§¢ wymaga
pelnego usuniecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Na tym etapie realizacji Robot bardzo istotny jest staly kontakt i wspotpraca z
Nadzorem Autorskim, a w szczegdlnosci z Projektantem Konstrukcji. Wszelkie niejasnosci
nalezy konsultowa¢ z Nadzorem Autorskim i Przedstawicielem Zamawiajgcego.
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1.6. Dokumentacja Projektowa szczegélowa

Nalezy wykona¢ nastepujace Dokumentacje Szczegotowe:

- Projekt ewentualnych zabezpieczen elementéw budynku pozostawionych na miejscu W
kontekscie wyburzanego sasiedztwa.

Ponadto nalezy wykona¢ Dokumentacje Szczegdtowe po zrealizowaniu kolejnych
etapOw prac przygotowawczych.

Roboty nalezy wykona¢ w oparciu o caloSciowa znajomos$¢ Dokumentacji
Projektowej. Cato$§¢ Robot wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wykonawcza.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest czeScig Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Do ewentualnego zabezpieczenia elementdw, ktdre pozostajg na miejscu w trakcie trwania
Robdét nalezy stosowaé material umozliwiajacy wykonanie odpowiednio trwatych obudow i
wzmocnien. Tak wigc nalezy stosowaé stal, drewno i sklejke o odpowiedniej grubosci
(minimum 1,5 cm) oraz folig, w tym tzw. kubetkowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany Sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych z wykonaniem odkrywek nalezy stosowac:

- sprzet zgodnie z zaleceniami Nadzoru Autorskiego;

- dtuta, mtotki, przecinaki, pedzle;

- sprz¢t rejestrujacy 1 pomiarowy.

Do wykonania Rob6t zwigzanych z oceng przydatnos$ci stropéw i innych elementéw struktury
budowlanej do dalszego uzytkowania nalezy stosowac:

- dtuta, mtotki, przecinaki, itp.;

- sprz¢t rejestrujacy 1 pomiarowy.

Do wykonania Robdt zwigzanych z inwentaryzacja elementéw przeznaczonych do demontazu
wraz z opracowaniem systemu numeracji nalezy stosowac:

- kopie Dokumentacji Projektoweyj;

- sprz¢t rejestrujacy 1 pomiarowy.

Do wykonania Robo6t zwigzanych z inwentaryzacja elementoéw przeznaczonych do
odtworzenia wraz z ich pobraniem nalezy stosowac:

- dtuta, mtotki, przecinaki, itp.;

- kopie Dokumentacji Projektowej;

- sprz¢t rejestrujacy i pomiarowy.

Do wykonania Robdt zwigzanych z zabezpieczeniem cennych elementow struktury
budowlanej, ktore pozostang na miejscu nalezy stosowac:
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- odpowiedni sprzet, ktory pozwoli na wiasciwe zabezpieczenie elementow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Gruz 1 inny material powstaly podczas prac przygotowawczych nalezy transportem
samochodowym przewozi¢ na wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét zwigzanych z pracami przygotowawczymi w obiekcie

Odkrywki konstrukcyjne w obiekcie Teatru nalezy wykona¢ z najwyzsza staranno$cig.
Konieczne jest wykonanie odkrywek:

- W pomieszczeniach z zabudowa karton-gips;

- W pomieszczeniach sanitarnych.

Program prac zwigzanych z odkrywkami nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim.

5.3. Zasady realizacji Robo6t zwigzanych z oceng stanu technicznego

Oceng stanu technicznego nalezy wykona¢ dla elementéw struktury budowlanej wskazanej w
Dokumentacji Projektowej do pozostawienia i1 dalszego uzytkowania. Oceng nalezy wykonac
poprzez realizacj¢ odkrywek i1 dokumentacje fotograficznag. Po wykonaniu odkrywek
kwalifikacji dokonuje Nadzor Inwestorski 1 Nadzor Autorski.

5.4. Zasady realizacji Robot zwiazanych z inwentaryzacja elementow do demontazu

Wiele elementéw w obiekcie bedzie podlegato procesowi demontazu w celu oceny ich
warto$ci technicznych 1 ustaleniu procedury dalszego postgpowania, W tym ponownego
wbudowania po renowacji w innym obiekcie. Elementy do demontazu to:
- stolarka drzwiowa;
- meble wbudowane;
- inne elementy wskazane w Dokumentacji Projektowe;j.

Ideg jest maksymalne wykorzystanie substancji warto§ciowe;j, ktora jednak nie moze
zagraza¢ zdrowiu i1 bezpieczenstwu przysztych uzytkownikéw w innym obiekcie.

5.5. Zasady realizacji Robot zwigzanych ze sprawdzeniem odcigecia mediéw w obiektach

Przed rozpoczgciem Robdt nalezy sprawdzi¢ odcigcie wszystkich medidow  w
przebudowywanych czgéciach budynku. Odciecie winno dotyczyé catosci stref. W celu
wlasciwego wykonania Robot nalezy odcia¢ strefy w tablicach rozdzielczych przed strefa, w
szczegblnoSci dotyczy to instalacji elektrycznej. Z racji wielu przebudow oraz wieloletniegj
historii Teatru jest prawdopodobne zasilanie stref z miejsc niezidentyfikowanych. Po odcigciu
stref nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ odcigcia na poszczegdlnych kondygnacjach w wielu
miejscach poboru. Niezaleznie od tego nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ podczas
demontazu instalacji.

Uwaga:
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W trakcie rozbiorek calos¢ istniejacych mediow winna zosta¢ usunie¢ta; jest to wymog
konieczny, ktéory bedzie kontrolowany na biezaco przez Nadzor Inwestorski; nie
dopuszcza si¢ pozostawienia nieczynnych odcinkow instalacji.

5.6. Zasady realizacji Robot zwiazanych z zabezpieczeniem istotnych elementow
struktury budowlanej pozostajacych na miejscu

Czes¢ elementow struktury budowlanej w trakcie catego remontu pozostanie do dalszego
uzytkowania. Nalezy zwrdci¢ uwage na ich odpowiednie zabezpieczenie, w sposob
zapewniajacy ich pelnowartosciowe przetrwanie do zakonczenia Robot.

Nalezy stosowa¢ s$rodki i materialy zapewniajace pelne zabezpieczenie. Nalezy
stosowa¢ wykonane na miejscu skrzynie z drewna i sklejki, obudowy z zastosowaniem
plandek, obudowy z zastosowaniem folii. Sposob zabezpieczenia w formie odpowiedniej
Dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim oraz z Nadzorem Autorskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét zwiagzanych z pracami konserwatorskimi w obiekcie

Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci odkrywek w miejscach
wczesniej uzgodnionych. Kontrola jakosci Robot winna przebiega¢ w sposob ciagly z
koncowa akceptacja Nadzoru Autorskiego.

6.3. Kontrola jako$ci Robo6t zwigzanych z oceng stanu technicznego

Sprawdzenie jakosci Robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci  odkrywek,
kompletno$ci wykonanej Dokumentacji i kompletnosci podjetych decyzji. Kontrola jakosci
Robot winna przebiegaé w sposob ciagly z koncowgq akceptacjg Nadzoru Autorskiego.

6.4. Kontrola jakoSci Robot zwiazanych z inwentaryzacja elementow do demontazu

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci inwentaryzacii,
kompletnosci wykonanej Dokumentacji, w tym zdjeciowej. Kontrola jakosci Robdt winna
przebiega¢ w sposob ciagly.

6.5. Kontrola jakosci Robét zwigzanych ze wspomagajacymi pomiarami geodezyjnymi
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci znakéw geodezyjnych
w obiektach oraz polega na ocenie operatu geodezyjnego w wersji papierowej i
elektroniczne;j.

6.6. Kontrola jakosci Robét zwigzanych ze sprawdzeniem odci¢cia mediow w obiektach

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na ocenie kompletnosci odcigcia wszystkich instalacji
przed wejsciem do budynkéw oraz na ocenie wykonanych zabezpieczen 1 zaslepien. Sposob
korzystania z medidw w trakcie prowadzenia Robot ustala Kontrakt oraz Nadzor Inwestorski
po przedstawieniu rozwigzan przez Wykonawce.

6.7. Kontrola jakosci Robot zwiazanych z zabezpieczeniem elementéw struktury
budowlanej pozostajacych na miejscu

Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci zabezpieczen oraz
Ocenia jego strony estetycznej. Kontrola zabezpieczen winna by¢ sprawowana przez caly
okres trwania Robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robdt zwigzanych z pracami dotyczacymi odkrywek jest 1 m kwadratowy
(1m2) zbadanej powierzchni.

Jednostka obmiaru Robot zwigzanych z oceng stanu technicznego jest 1 komplet (1kpl.)
wykonanej oceny.

Jednostka obmiaru Robot zwigzanych ze usunigciem resztek po odkrywkach jest 1 m
sze$cienny (1m3) gruzu zabranego z terenu objetego Robotami.

Jednostkg obmiaru Robot zwigzanych z inwentaryzacjg elementow do demontazu jest 1
komplet (1kpl.) wykonanej inwentaryzacji.

Jednostkg obmiaru Robét zwigzanych z pracami geodezyjnymi jest 1 komplet (1kpl.)
wykonanej dokumentacji.

Jednostka obmiaru Robot zwigzanych z odcieciem obiektow od mediow jest 1 komplet (1kpl.)
wykonanej pracy.

Jednostkg obmiaru Robot zwigzanych z zabezpieczeniem elementoéw na czas budowy jest 1
komplet (1kpl.) wykonanej pracy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robdt
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidér Robot zwigzanych z odkrywkami w obiekcie

Odbior Robot zwigzanych z odkrywkami winien nastapi¢ po wykonaniu catosci Robot, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

8.3. Odbidér Robot zwigzanych z ocena stanu technicznego

Odbiér Robot zwigzanych z oceng stanu technicznego elementdw struktury budowlanej
obiektow winien nastapi¢ po wykonaniu catosci Robot, przed rozpoczeciem innych prac
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji. Wykonanie Rob6t nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajgcego wraz z przekazaniem odpowiedniej Dokumentacji.

8.4. Odbior Robodt zwiazanych z inwentaryzacja elementow do demontazu

Odbiér Robot zwigzanych z inwentaryzacja elementdow do demontazu winien nastgpi¢ po
wykonaniu catosci Robot, przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbiorka. Wykonanie
Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego wraz z przekazaniem
odpowiedniej Dokumentacji.

8.5. Odbior Robot zwigzanych ze wspomagajacymi pomiarami geodezyjnymi

Odbidér Robot zwigzanych ze wspomagajacymi pomiarami geodezyjnymi winien nastapi¢ po
wykonaniu catosci Robot, przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych. Wykonanie Roboét nalezy
zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego wraz z przekazaniem odpowiedniej
Dokumentacji.

8.6. Odbidér Robot zwigzanych ze sprawdzeniem odcigcia mediow w obiektach

Odbidér Robot zwigzanych ze sprawdzeniem odcigcia mediow w obiektach winien nastapi¢ po
wykonaniu cato$ci Robét, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych. Wykonanie
Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.
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8.7. Odbiér Robdt zwigzanych z zabezpieczeniem elementow struktury budowlanej
pozostajacych na miejscu

Odbidér Robot zwigzanych z zabezpieczeniem elementéw struktury budowlanej pozostajacych
na miejscu winien nastapi¢ po wykonaniu cato$ci Robot, przed rozpoczgciem jakichkolwiek
prac budowlanych. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej odkrywek w obiekcie

Cena 1m2 obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robot;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu;
- praca sprzetu;

- prace zwigzane z odkrywkami;

- transport gruzu na odktady polozone dalej;

- dokumentacja fotograficzna i rysunkowa;

- wykonanie Dokumentacji wraz z powieleniem w wersji papierowej i elektronicznej.

9.3. Cena jednostki obmiarowej oceny stanu technicznego

Cena 1kpl. wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robat;

- transport materialow niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- prace reczne;

- transport reczny;

- ocena stanu technicznego;

- transport gruzu na odktady potozone dalej;

- prace inzynierskie zwigzane z odkrywkami;

- dokumentacja fotograficzna;

- wykonanie Dokumentacji wraz z powieleniem w wersji papierowej i elektronicznej.

9.4. Cena jednostki obmiarowej wywozu gruzu
Cena 1m3 wykonania obejmuje:

- transport reczny;

- transport i utylizacja odpadow na wysypisko.

9.5. Cena jednostki obmiarowej inwentaryzacji elementow do demontazu

Cena 1kpl. wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robat;

- transport materialow niezb¢dnych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
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- praca sprz¢tu mechanicznego;

- prace konserwatorski zwigzane z demontazem;

- dokumentacja fotograficzna;

- wykonanie Dokumentacji wraz z powieleniem w wersji papierowej i elektronicznej.

9.6. Cena jednostki obmiarowej wspomagajacych pomiaréw geodezyjnych

Cena 1kpl. wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robot;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu;

- prace pomiarowe;

- wykonanie Dokumentacji wraz z powieleniem w wersji papierowej i elektronicznej.

9.7. Cena jednostki obmiarowej sprawdzenia odci¢cia mediéw w obiektach

Cena 1kpl. wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robot;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu;

- kopanie r¢czne;

- odcigcie mediow;

- sprawdzenie punktow poboru w obiekcie;

- wykonanie Dokumentacji wraz z powieleniem w wersji papierowej i elektroniczne;j.

9.8. Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia elementéw struktury budowlanej
pozostajacych na miejscu

Cena 1kpl. wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robat;

- transport materialow niezb¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- transport rgczny;

- komplet materialow do wykonania zabezpieczen;

- praca sprzetu mechanicznego;

- montaz reczny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
Uwaga: wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywaé w sposéb nastepujacy —
obowiazuja normy cytowane lub rownowazne
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