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DZIAL B-20 WNETRZA - DROBNE ELEMENTY
WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z pracami dotyczacymi drobnych elementow wykonczenia
wewnatrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robdt zwigzanych z wykonaniem drobnych elementéw wykonczeniowych wnetrz obiektu,
zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowe;.

Zakres Robot obejmuje:

- cokoty przyposadzkowe;

- kryzy ostaniajace wejscie instalacji w $ciany;

- drobne elementy wskazane na Rysunkach Dokumentacji Projektowej;

- inne drobne detale do wykonania we wnetrzach obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca dostarczy potwierdzong 1 ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacj¢ Warsztatowsa, zgodng ze swoja wiedzg i
do$wiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, lacznie ze schematami
montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, detalami cig¢, itp. Kompletna Dokumentacja
Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji Robot.

Wykonawca dostarcza niezbgdne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Uwaga:

catos¢ Robot zwigzanych z drobnymi elementami wykonczenia ma za zadanie doprowadzenie
wngetrz do bardzo wysokiego stanu estetycznego i technicznego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
- ptyty MDF:
- grubo$¢ 28 mm lub inne wskazane w Dokumentacji Projektowej;
- lakier dedykowany do mebli;
- okleina HPL grubosci 0,8 — 0,9 mm — obustronnie;
- twardo$¢ — twardosciomierz Barcola 56;
- twardos$¢ — metoda wciskania kulki 290 N/mm2;
- twardos¢ powierzchniowa (w skali Mohsa) 2-3;
- odporno$¢ na papieros — zaliczone;
- odporno$¢ na zuzycie powierzchni — 18% m/25 obrotoéw;
- klasa reakcji na ogien — B-s1, dO;
- stal nierdzewna:
- stal austenityczna 316;
- stal PN-EN 10088-X4CrNiMo 17-12-2- 1.4401,
- wykonczenie powierzchni — satyna, zgodna z pozostalymi elementami ze stali;
elementy:
- oScieznice dodatkowe ze stali nierdzewnej przy drzwiach wind, wg rysunku
Dokumentacji Projektowej — Detale;
- inne drobne elementy ze stali nierdzewnej;
- stal ocynkowana:
- profile stalowe ocynkowane wg rysunku Dokumentacji Projektowej — Detale;
- malowane metodg proszkowa na okreslony kolor;
elementy:
- kryzy oslaniajace wejscie instalacji w Sciany;
- inne drobne detale do wykonania we wnetrzach obiektu.
Uwaga:
calos$¢ nalezy realizowac¢ $cisle wg rysunkow Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z elementami wykonczenia nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowaé sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet winien by¢
nowy, odpowiednio czgsto przegladany, czyszczony, itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglgdnie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach warsztatowych, w
sposoOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkdéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ Robot.
Material winien znajdowa¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatéw wykanczajacych,
nalezy wykonac:

- prébne wykonanie cokotéw w ilo§ci minimum 2 m;

- probne wykonanie kryz maskujacych w minimalnej ilo$ci 6 sztuk;

- probne wykonanie innych elementow w ilo$ci ustalonej z Wykonawca.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnoSci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
stolarkg drzwiowa, itp.

5.3. Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do Robodt nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnose
otworowania, przejscia instalacji, itp.

Powierzchnia przeznaczona do wykonczenia powinna by¢:

- mocna;

- oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podtozem czastek;

- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju woda pod wysokim cisnieniem.

5.4. Zasady realizacji detali

Cokoty:

bezwzglednie przygotowa¢ warsztatowo, na odpowiednich maszynach, listwy nalezy
mocowa¢ do $cian za pomoca chowanych wkretdéw, mocowanych do $ciany poprzez kotki;
listwy nalezy lakierowa¢ warsztatowo;

- mocowac w sposob niewidoczny;

- podczas ustalania szczegotow rozwigzan i podczas montazu nalezy mie¢ na uwadze, ze sg to
miejsca szczegoOlnie narazone na uderzenia — Roboty nalezy dostosowa¢ do przeznaczenia
wbudowanego materiatu.

Kryzy:
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bezwzglednie przygotowaé warsztatowo, na odpowiednich maszynach, ktore umozliwiajg
precyzyjne cigcie, giecie i1 taczenie stali oraz aluminium; nie dopuszcza si¢ przycinania i
doginania na budowie;

- mocowac w sposob niewidoczny;

- ideg kryz jest ostona miejsc trudnych do wtasciwego obrobienia tynkiem lub innym
materialem, w sposob zapewniajacy estetyczne wejscie instalacji w $ciany.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie wykonczone detalami nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem Oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w pracach
wykonczeniowych, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajagcemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposéb ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- kompletnos¢ otworowania 1 instalacji;
- podloze przed wykonczenie;
- wykonczenie detali (jako$¢ satyny stali nierdzewne;);
- sposOb mocowania detali;
- rownolegtos¢, prostopadlo$s¢ montowanych elementéw do istniejacych ptaszczyzn;
- wykonczenie miejsc trudnych;
- zabezpieczenie przed uzytkowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m biezacy (1mb) cokotu; 1 sztuka (1 szt.) kryzy maskujace;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robot nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania podtoza i mocowan;

- zamknigcia przej$¢ instalacji przez $ciany.

Wykonanie czegsci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi Inwestorskiemu, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.
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8.3. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbior Robot winien nastagpi¢ po wykonaniu catosci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano detale. Wykonanie Robdt nalezy zglosi¢ do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu Swiadectw,
dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb cokotu, 1 szt. kryzy maskujacej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podioza;

- wykonanie warsztatowe;

- malowanie;

- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wywo0z opakowan;

- ochrona plaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03207 :2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow 1 blach
profilowanych na zimno

2. PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

3. PN-EN 729-2 :1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie

4. PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe

5. PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane
precyzyjnie ze stopow EN AW-6060 i EN AW-6063. Czes¢ 1:
Warunki techniczne kontroli i dostawy

6. PN-EN 12020-1:2004 Aluminium 1 stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane
precyzyjnie ze stopéw EN AW-6060 i EN AW-6063. Czgs¢ 2:
Tolerancje wymiarow 1 ksztattu
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