
DACH

PARTER

PIWNICA

Centrala Wentylacyjna NW1

Φ=36300 W

Δp=5,92 kPa

- Pompa

H=16,1 kPa, V=1,604 m³/h.

- Zawór trójdrogowy z siłownikiem 24V,

DN25

- 2x Przelotowy Zawór Regulacyjny z

otworem spustowym oraz 2 zaworami

pomiarowymi

5,00 obr., DN25

Podłączenie instalacji

zgodnie z projektem

węzła ciepła

stanowiącym odrębne

opracowanie

Nagrzewnica w Centrali

S AUTO

PODŁĄCZENIE NAGRZEWNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH

Przelotowy Zawór Regulacyjny

z otworem spustowym

oraz 2 zaworami pomiarowymi

Zawór trójdrogowy z siłownikiem 24V

Zawór odcinający

Filtr siatkowy

Pompa

Zawór zwrotny

Zawór odpowietrzający

Wyposażenie Dostarczane przez Dostawcę Centrali Wentylacyjnej:

Zanurzeniowy Czujnik Temparatury - Przeciwzamrożeniowy

Montowany na Zaworze Trójdrogowym w Otworze w Nagrzewnicy
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T

Trójnik

DN 80

167200 W

CT1

Centrala Wentylacyjna NW4

Φ=17900 W

Δp=1,87 kPa

Centrala Wentylacyjna NW2

Φ=28800 W

Δp=4,51 kPa

DN 32

36300 W

DN 25

17900 W

- Pompa

H=11,3 kPa, V=0,791 m³/h.

- Zawór trójdrogowy z siłownikiem 24V,

DN20

- 2x Przelotowy Zawór Regulacyjny z

otworem spustowym oraz 2 zaworami

pomiarowymi

4,50 obr., DN20

- Pompa

H=12,1 kPa, V=1,272 m³/h.

- Zawór trójdrogowy z siłownikiem 24V,

DN25

- 2x Przelotowy Zawór Regulacyjny z

otworem spustowym oraz 2 zaworami

pomiarowymi

4,50 obr., DN25

DN 65

108000 W

DN 50

79200 W

DN 15

5000 W

DN 80

162200 W

Centrala Wentylacyjna NW12

Φ=2500 W

Δp=2,27 kPa

DN 15

2500 WDN 15

2500 W

- Pompa

H=23,4 kPa, V=0,110 m³/h.

- Zawór trójdrogowy z siłownikiem 24V,

DN15

- 2x Przelotowy Zawór Regulacyjny z

otworem spustowym oraz 2 zaworami

pomiarowymi

1,50 obr., DN15

Centrala Wentylacyjna NW11

Φ=2500 W

Δp=2,27 kPa

DN 15

2500 W

- Pompa

H=23,5 kPa, V=0,110 m³/h.

- Zawór trójdrogowy z siłownikiem 24V,

DN15

- 2x Przelotowy Zawór Regulacyjny z

otworem spustowym oraz 2 zaworami

pomiarowymi

1,50 obr., DN15

DN 40

54200 W

DN 15

5000 W

Podłączenie instalacji

C.T. dla budynków

istniejących poprzez

istniejący kanał

technologiczny,

wykonane w etapie I, do

rozebrania w etapie II

Podłączenie central

znajdujących

się w istniejącym

budynku sali sportowej
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Przygotowanie podejścia

pod podłączenie

budynku istniejącej sali

sportowej w etapie II

Przygotowanie podejścia

pod podłączenie

budynku istniejącej sali

sportowej w etapie II

CT I.1

DN 65

95000 W

DN 65

95000 W

DN 65

95000 W

1. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min. 0,3% OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKÓW

LUB PIONÓW

2. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE

AUTOMATYCZNE

3. NA GRZEJNIKACH ZAMONTOWAĆ RĘCZNE ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE

4. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE

ZAŁAMANIA TRAS

5. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa


