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Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddziat w Zielonej Gérze

Dziat Uzgodnieni Zewnetrznych Pani Bernadeta Skowron
ul. Boh. Westerplatte 15, 65 — 034 Zielona Goéra »NATOS”
tel. 68 32 91 341 ul. Stoneczna 9
iwona.wantuch@pgnig.pl 63-410 Gorzyce Wielkie
Wasz znak: Zielona Gora, 22.04.2022r.

Nasz znak: TK.2122.38(7).22

Dot. projektu budowlanego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pdl
w miejscowosci Mikstat Pustkowie — Kottéw”, gmina Mikstat, powiat ostrzeszowski.

Szanowna Pani,

Nawigzujgc do Pani pisma z dnia 30.03.2022r. oraz maila z dnia 20.04.2022r.,
uprzejmie informujemy, ze przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze i terenie
gérniczym utworzonym w zwigzku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego

przez PGNIiG SA w Warszawie.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze projektowana inwestycja tworzy kolizje (skrzyzowanie)
z gazociggiem w/c DN 200 relacji Antonin — Ostréw, ci$nienie nominalne 5,5 MPa,
rok budowy 1978, nalezacym do PGNiG SA w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze.

Miejsce ww. skrzyzowania zostato zaznaczone kolorem czerwonym na zatgczonym

fragmencie mapy — planie sytuacyjnym, nr rys. 2, skala 1:500.
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Dodatkowo informujemy, ze w miejscu skrzyzowania przebudowywanej drogi
z ww. gazociggiem, akceptujemy zabezpieczenie gazociggu poprzez zastosowanie
zelbetowych ptyt drogowych, zgodnie z zataczong mapg - planem sytuacyjnym,

nrrys. 2 oraz przekrojem normalnym, nr rys. 4a.
W zwigzku z powyzszym:

1. W miejscu skrzyzowania przebudowywanej drogi gminnej z ww. gazociggiem,
nalezy zachowac odlegto$é pionowg mierzong od zewnetrznej Scianki gazociggu
do powierzchni jezdni i pobocza drogi, wynoszgca co najmniej 1,0 m oraz
odlegtosci min. 0,5 m do spodu plyt zelbetowych drogowych.

2. Odlegtos¢ pionowa od dna ewentualnie wykonywanych przydroznych rowow
odwadniajgcych do zewnetrznej $cianki gazociggu, powinna wynosi¢ co najmniej
0,5m.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokfadnie okresli¢ przebieg
gazociggu w miejscu skrzyzowania z planowang inwestycjg oraz gtgbokosc jego
posadowienia poprzez wykonanie recznych przekopow pod nadzorem
uprawnionego eksploatatora gazociagu, tj. osoby wskazanej przez Kierownika
Dziatu Sieci Gazowych.

4. W pasie o szerokosci 15 m na strone od osi gazociggu nie wolno prowadzi¢
jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ww. eksploatatora.

5. Prace ziemne w obrebie ww. gazociggu i miejscu skrzyzowania nalezy wykonywac
recznie, a praca sprzetu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu
minimum 5 m, liczgc od najdalej wysunietej czesci sprzetu do osi gazociggu.

6. Pozostate prace budowlane w miejscu skrzyzowania z ww. gazociggiem, tj.
w przestrzeni nad nim, nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, w sposob
nie zagrazajgcy uszkodzeniu gazociggu oraz zapewniajgcy bezpieczna
i prawidtowg jego eksploatacje.

7. O terminie rozpoczecia prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomic
pisemnie przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora lub Wykonawcy,
Z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem PGNiG SA w Warszawie Oddziat
w Zielonej Gorze, Dziat Sieci Gazowych, adres: Ztotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002
Suchy Las, (tel. 663726435, e-mail: mariusz.winiarski@pgnig.pl) i zlecic ptatny

nadzor, zgodnie z zatgczong tabelg optat za nadzér nad robotami budowlanymi.




W powiadomieniu nalezy podac:

- nruzgodnienia /znak pisma PGNIG SA Oddziat w Zielonej Gérze/,

- termin rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone

prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopig powiadomienia/zlecenia dotyczgcego nadzoru nalezy przesta¢ do PGNIG SA
w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Géra, Dziat Uzgodnien
Zewnetrznych, ul. Boh. Westerplatte 15 (e-mail: uzg.owzg@pgnig.pl).

8. Wykonawca zobowigzany jest po zakoAczeniu prac dostarczy¢ do PGNIG SA
w Warszawie Oddziat w Zielonej Goérze inwentaryzacje powykonawczg miejsca
skrzyZzowania.

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawieraé:

- sprawozdanie techniczne,

- szkic polowy,

- wykaz wspotrzednych,

- kopie mapy zasadnicze;j,

- mapg numeryczng w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Z powazaniem,

>
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Grzegosz Kowalsk
b

Zataczniki:
1. Plan orientacyjny, nr rys. 1, skala 1:250 000.

2. Plan sytuacyjny, nrrys. 2, skala 1:500.
3. Przekroj normalny, nr rys. 4a, skala 1:50.

4. Tabela optat za nadzér nad robotami budowlanymi.

Do wiadomosci:
- Kierownik Dziatu Sieci Gazowych — Pan Mariusz Winiarski.






