Przekroj przez jezdnie
w km 0+000 do 0+750
0+950 do 0+990
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Legenda:
1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej AC 11S
gr 5 cm - warstwa scieralna
2. Podbudowa z kruszywa tamanego st. mechanicznie gr. 23 cm
warstwa gorna z mieszanki 0/315 gr. 5 cm
warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr. 18 cm
3. Istnigjace umocnione podtoze kruszywem tamanym gr 5-8 cm
4. Umocnione pobocze mieszanka 0/31,5 o grubosci 10 cm.

Osiekt: Przebudowa drogi
dojazdowej do pol
w m. Mikstat Pustkowie - Kottow

Temat:

Przekrdj normalny PAB

Opracowat:

projektant:  JOzef Przybytek
UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent: Bernadeta Skowron

Data: Nr rys: Skala: Strona:

Marzec 2022 3a 1:.50
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Os drogi istniejacej
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Legenda:

przeniesienie istniejacej osi

1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej AC 11S

gr 5 cm - warstwa scieralna

2. Podbudowa z kruszywa tamanego st. mechanicznie gr. 23 cm

warstwa gorna z mieszanki 0/315 gr. 5 cm
warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr. 18 cm

3. Istnigjace umocnione podtoze kruszywem tamanym gr 5-8 cm
4. Umocnione pobocze mieszanka 0/31,5 o grubosci 10 cm.

5 Nasyp gruntowy
6. Istniejace podtoze grunfowe
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Obiekt: Przohudowa dro _L7/'
dojazdowej do pdl

w m. Mikstat Pustkowie - Kottow

Temat:

Przekrdj normalny PAB

Opracowat:

projektant:  JOzef Przybytek
UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent: Bernadeta Skowron

Data: Nr rys: Skala:

Marzec 2022 3b 1:.50
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