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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania:

- Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.Czes$¢ opisowa:

2.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw;

1.Wykonanie robdt przygotowawczych, karczowanie pni, pomiarowych;

2.Wykonanie robot ziemnych na scinke poboczy i przeprofilowaniem gruntu na skarpe oraz
wykonanie nasypu po stronie prawej na korekcje wyjezdzonego pasa ruchu z
przesunieciem w granice pasa drogowego. Odmulenie rowu przydroznego na odcinku jego
wystepowania tj. 750m z czesciowym remontem przepustéw pod wjazdami.

3.Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie jezdni;

4.Usuniecie kolizji z siecig gazowg (zabezpieczenie zelbetowymi ptytami drogowymi oraz
zabezpieczenie kolizji rurami dwudzielnymi sieci telekomunikacyjnej (przejscia poprzeczne ;
5.Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
6.Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?2

7.Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 50/70 gr 5 cm i
8.utwardzenie poboczy kruszywem tamanym mieszanka 0/31,5 gr 10 cm.

9.oznakowanie statej organizacji ruchu

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw: obiekty kubaturowe nie wystepuja.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ napowietrzna elektryczna oraz podziemna sie¢ gazowa i
telekomunikacyjna.

2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1.Branza sanitarna:

Nie wystepujg roboty tej branzy.
2.Branza drogowa: wykonywanie robot przy uzyciu koparko-tadowarki z wywozem srodkami

transportowymi, zageszczenie podbudowy, walcem, dowdz kruszywa i mas bitumicznych,
roztadunek w obrebie wystepujgcego ruchu drogowego i napowietrznych linii
energetycznych .

3.Branza elektryczna;

Nie wystepuja roboty tej branzy.
4.Branza telekomunikacyjna

Istniejgce kable telefoniczne doziemne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi — zachowa¢ warunki uzgodnienia.



5.Branza gazownicza

Zabezpieczy¢ istniejgce przejscie gazociggu wysokiego cisnienia ptytami zelbetonowymi-
zachowad pozostate warunki uzgodnienia.
2.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore wystgpig podczas robét budowlanych
1.Prowadzenie robdt ziemnych —réwniarka (§6pkt 1.a Rozporzgdzenia Ml);
2. na czas roboét wytgczy¢ dojazd do posesji powiadomic¢ mieszkaricdw o utrudnieniach, ale
po skonczeniu robét w danym dniu zapewni¢ dojazd do posesji i do pél..
2.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomic swojego
przetozonego i kierownika budowy,
-maszyny budowlane obstugiwaé mogg jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych,
-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, rekawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym
stanowisku,
-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robaét.
2.6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:
-zakres robét nie wymaga opracowania planu bioz,
-oznakowa¢ wytaczony odcinek, roboty prowadzi¢ przy ruchu zamknietym, dopusci¢ tylko
ruch pojazdéw mieszkancéw po godzinach pracy,
-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robét poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawcza
powierzchni wykopu pod jezdnie i oznakowac znakami drogowymi U-20b, i B-1, nie nalezy
zajmowacd jezdni na magazynowanie kruszywa tylko dowdéz z placu znalezionego przez
wykonawce w innym obszarze,
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentéw budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice
informacyjng budowy
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