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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

»Przebudowa drogi dojazdowej do pdl w miejscowosci Mikstat Pustkowie - Kottow”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Projektant:

Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17

63-510 Miktat s
techn. Jozef Przybytek

upr. nr UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

marzec 2022 r.




(data opracowania)

Czes¢ opisowa




Projekt architektoniczno-budowlany
- cze$¢ opisowa

Podstawa opracowania
-Mapa do celdw projektowych: numer i data wystawienia protokotu: GG.6640.2674.2021.2 z
dn. 30.03.2022 r,;
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDiM 1997r.
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363);
- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124) z pdzniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi dojazdowej do pdl
taczacej miejscowosci Mikstat Pustkowie i Kottow.
Opracowanie stanowi branze drogowg projektu pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do pdl
w miejscowosci Mikstat Pustkowie-Kottow”.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. Zamierzony sposob uzytkowania

W ramach zamierzenia polegajgcego na przebudowie drogi dojazdowej do pél
projektuje sie wykonac:
- przebudowe nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5cm na
podbudowie z kruszywa tamanego grubosci 23 cm (warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr.18cm,
warstwa gérna z mieszanki 0/31,5 gr 5cm);
- utwardzenie pobocza kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm na szerokosci
0,75 m;
- odwodnienie powierzchniowe na pas drogowy i do rowu po lewej stronie drogi;
- montaz oznakowania pionowego.

2.1.Parametry techniczne

klasa drogi D- dojazdowa
kategoria ruchu KR1
predkosc 30 km/h
projektowa
szerokos¢ w liniach 8,21m- 12,13 m
rozgraniczajgcych
jezdnia 4,0m
przekroj drogowy
poprzeczny:




spadek dwustronny 2%
poprzeczny:
spadek podtuzny 0,0006 - 0,078%
zjazdy z kruszywa
grupa nos$nosci G1
warunki wodne dobre

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1. Przebieg drogi w planie

Projektuje sie budowe jezdni wg uktadu pokazanego na planie sytuacyjnym

Poczatek odcinka objetego przebudowa przyjeto w kilometracji lokalnej 0+000 tj w
0+800 m od poczatku drogi a koniec w km 0+990 m na dojezdzie do skrzyzowania z drogg
powiatowg 5333P relacji Przygodziczki - Kottéw. Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi
990 m.

Przebieg drogi w planie:

0+000,00 — na koncu istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
0+736,50 — poczatek tuku (PLK W1)

0+750,00 — wierzchotek tuku (W1)

0+763,50 — koniec tuku (KEK W1)

0+776,00 — poczatek tuku (PLK W2)

0+800,00 — wierzchotek tuku (W2)

0+824,00 — koniec tuku (KEK W2)

0+990,00- koniec odcinka

3.2. Profile podtuzne

Przebieg projektowanej niwelety jezdni wyznaczono przy uwzglednieniu istniejgcych
warunkéw terenowych dostosowujgc projektowane wysokosci do:
-poziomow istniejgcej drogi gminnej na poczatku trasy;
-poziomow istniejgcych terenu wokot drogi, konstrukcja jezdni wyzej od istniejgcej niwelety;
-spadki podtuzne w zakresie: 0,0006 - 0,078%

3.3.Konstrukcja warstw
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o istniejgce utwardzenia oraz
obowigzujgce normy i przepisy i Wymagania Techniczne WT GDDKIA.



1.Konstrukcja jezdni
B 5 cm - warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S 50/70 wg PN-EN
13108-1
- skropienie nawierzchni emulsjg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,7 kg/m?

M 23 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-EN 13285
- warstwa dolna z mieszanki 0/63 - gr. 18 cm
- warstwa gérna z mieszanki 0/31,5 - gr. 5 cm

M 5-8 cm - istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. Konstrukcja pobocza
M 10 cm — nawierzchnia utwardzona kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5 wg PN-
EN 13285

3.4. Sprawdzenie mrozoodpornosci nawierzchni
Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR1 i G1 musi by¢ >/= 0,40 h, gdzie h, (strefa
przemarzania obszaru gm. Mikstat wynosi 0,8 m) czyli:
grubos¢ konstrukcji > 0,4x 0,8 m=0,32 cm
warunek spetniony: grubos$¢ konstrukcji 5+23+(5-8)srednio 6,5cm=0,345> 0,32 cm.

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw
podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego przebudowywanej drogi
i istniejgcego rowu jednostronnego potozonego po stronie lewej na dtugosci 750 m.

3.6. Sposob dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami

szczegldlnymi pozwolen uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego

a) Inwestycja nie jest potozona na obszarze, dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan
Ogodlnego Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla inwestycji nie byta wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283)), gdyz przedsiewziecie nie
spetnia parametrow zawartych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839): dla dréog w §3 ust. 1 pkt 32.

b) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkdéw. Jednak w razie natrafienia w trakcie robdt budowlanych lub ziemnych na
przedmiot, co do ktdérego istniejg przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem
archeologicznym, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2021 poz. 710), nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie
zawiadomic¢ o tym Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.



c)Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw goérniczych.

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja lezy w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wzgdrza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, na ktérym
obowigzujg ograniczenia okreslone w przepisach szczegdlnych dla obszaréw objetych wyzej
wymieniong formg ochrony przyrody, w zwigzku z czym nalezy uwzgledni¢ wymagania
wynikajgce z potozenia planowanych inwestycji ww. obszarach chronionych zgodnie z
przepisami odrebnymi. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 .
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na ochrone przyrody. Realizacja inwestycji nie tamie
zakazéw i nakazow obowigzujgcych na terenie obszaru chronionego, prace prowadzone
bedg w sposdb jak najmniej oddziatujgcy negatywnie na srodowisko. Wptyw inwestycji na
ta forme ochrony przyrody bedzie minimalny i ograniczat sie bedzie jedynie do etapu
realizacji robét drogowych. Przeprowadzona wizja terenowa nie wykazata wystepowania na
obszarze inwestycji cennych, ani rzadko spotykanych zbiorowisk roslinnych. Projektowana
droga miesci sie w granicach pasa drogowego. Stad inwestycja nie wptynie w zaden
sposdéb na spdjnosé chronionych form przyrody i nie naruszy celdw ochrony, dla ktérych
zostaty one ustanowione. Stopien wptywu etapu realizacji inwestycji na w/w obszar w duzej
mierze zalezy od odpowiedniej organizacji robét. Inwestor zobowigze Wykonawce, aby
wszelkie prace byly prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig i dbatoscia o nie
zanieczyszczanie obszaru objetego zakresem robét.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Branza drogowa:

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl

Droga [mb] 990 mb

Jezdnia o nawierzchni 3970,0m2
bitumicznej [m2]

Podbudowa z kruszywa
4168,0m2

Pobocza i zjazdy o
nawierzchni z kruszywa 1635,0 m2
[m?]

5.0pinia geotechniczna



Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Istniejgca konstrukcja jezdni — nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Projektowana konstrukcja jezdni znajduje sie wyzej od istniejgcej niwelety
o $redni 28 cm.
Dla w/w warunkdéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM ustalono:
- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
- pierwszg kategoria geotechniczna § 4 ust 3. (G1)

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje
zapotrzebowanie na wode. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo na
pobocze przepuszczalne i do istniejgcego rowu przydroznego. Jakos¢ i parametry woéd
opadowych i roztopowych bedg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskie;j i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wad lub do urzagdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw) pytowych i ptynnych pochodzi¢
bedzie z pojazdéw samochodowych przemieszczajgcych sie projektowang jezdnig. Emisja
bedzie niewielka ze wzgledu na charakter drogi: stanowi tylko dojazd do pdl, poruszaja sie
po niej w zdecydowanej wiekszosci ciggniki rolnicze i samochody osobowe z niewielkg
predkoscia z uwagi na duze pochylenie podituzne i zastosowanie oznakowania
ograniczajgcego predko$¢ do 40 km/h na odcinkach z zakazem wyprzedzania.
Oznakowanie wg projektu statej organizacji ruchu.

c) W odniesieniu do odpadéw powstajagcych w trakcie eksploatacji drogi
najwazniejszymi czynnikami sg: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy
czym w najwiekszym stopniu ilos¢ i rodzaj odprowadzanych z drogi zanieczyszczen zalezy
od natezenia ruchu. W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania
znaczacych ilosci odpaddow. Przewiduje sie natomiast wystepowanie typowych odpaddéw
komunalnych (makulatura, szkto, tworzywa sztuczne, metale), ktdre powstajg w wyniku
uzytkowania przedsiewziecia, w szczegdlnosci — wyrzucania $mieci z przejezdzajacych
pojazdow oraz odpady zwigzane z utrzymaniem jezdni — szczegdlnie w okresie zimowym.

Zuwagi na fakt, iz przedmiotowy cigg powstanie w istniejgcym pasie drogowym,
wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzej na dzien dzisiejszy wystepujg i s
typowe dla terendw przylegajgcych do szlakéw komunikacyjnych.

d)W wyniku przebudowy drogi nie przewiduje sie powstania drgan ani
promieniowania (w szczegdlnosci jonizujgcego), pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.



e) W miejscu zamierzenia budowlanego wystepuje pojedynczy drzewostan
wymagajgcy podciecia korony z uwagi na zachowanie skrajni pionowej oraz karczowanie
pni pozostatosci po drzewach.

7. Wytyczne ogdlne

Catos¢ prac wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych elementdw nalezy dokonaé poprzez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami zatgczonymi do projektu oraz przestrzegaé zawartych w nich zapiséw.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore sg
wiascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Napotkane przeszkody i urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. W pasie drogowym roboty
wykonywaé¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren przylegty po robotach
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wraz z postepem robét nalezy dokonywac odbioru
robdt zanikajacych przez inspektora nadzoru oraz dokonaé¢ powykonawczych pomiaréw
geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowat:
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