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Istniejgca konstrukcja jezdni wewnetrznej drogi gminnej o nawierzchni mineralno-asfaltowej

Podbudowa zasadnicza grubosci 22 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Geosiatka wzmacniajgca o Rm powyzej 80 kN/m

Warstwa wigzaca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC16W

Warstwa $cieralna grubosci 3 cm z masy mineralno-asfaltowej AC11S

Pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 10 cm

Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni na gtebokos$¢ do 7 cm
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INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BRODNICA

63-112 Brodnica, ul. Parkowa 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKA
62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29

TEMAT
Przebudowa drogi gminnej Grzybno - Sulejewo
Folwark, dziatka nr ewid. 204, obreb Grzybno

RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE
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