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Przebudowa drogi gminnej Grzybno - Sulejewo Folwark, dziatka nr ewid. 204, obreb Grzybno
PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnetrznej drogi gminnej na odcinku Grzybno - Sulejewo Folwark, dziatka nr
ewid. 204, obreb Grzybno polegajgca na modernizacji istniejgcej nawierzchni asfaltowej na odcinku dtugosci do 999,0 m.

Celem planowanego umocnienia jest podniesienie komfortu uzytkowania istniejgcej drogi.

STAN ISTNIEJACY.

Kategoria drogi: wewnetrzna droga gminna, Klasa D ,,dojazdowa”, kategoria ruchu KR1, predkos¢ projektowa - 40 km/h.
Istniejacy pas drogowy szerokosci 10,0 m, teren niezabudowany, jezdnia drogi gminnej szerokosci 3,8 m o nawierzchni
mineralno-asfaltowej w przekroju drogowym. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe.

W pasie drogowym brak jest uzbrojenia podziemnego.

W granicach projektowanego pasa drogowego zielen wystepuje w formie pojedynczych drzew i krzewow.

Zakres przebudowy nie ingeruje w istniejgce oznakowanie pionowe i poziome.

STAN PROJEKTOWANY.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na odcinku dtugosci do 999,0
z poszerzeniem jej szerokosci od 4,00 do 5,00 m.

Zakres robot budowlanych przewiduje wykonanie koniecznego frezowania istniejgcej warstwy Scieralnej z
uwzglednieniem regulacji spadkéw podtuznych i poprzecznych drogi, poszerzeniu istniejgcej jezdni do szerokosci 4,00 -
5,00 m, utozenie nowej warstwy wigzacej grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70 oraz warstwy scieralnej

grubosci 3 cm z masy mineralno-asfaltowej AC11S 50/70.

Nawierzchnia drogi gminnej na poszerzeniu:

- warstwa scieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 - 3 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 4 cm
- geosiatka wzmacniajgca o Rm powyzej 80 kN/m

- podbudowa zasadnicza grubosci 22 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Istniejgce obustronne pobocza gruntowe, po zdjeciu humusu, przewidziano umocnic¢ kruszywem tamanym o uziarnieniu
0/31,5 mm grubosci 10 cm na szerokos$ci po 50 cm.

Prace zwigzane z modernizacjg nawierzchni nie spowodujg zmiany w przebiegu geometrii drogi. Rzedne wysokosciowe
uwzgledniaja wykonanie poszerzenia drogi oraz utozenie nowych warstw nawierzchni drogi. Wykonane zostang tez
drobne korekty w celu potaczenia istniejgcej i modernizowanej nawierzchni drogi. Zachowuje sie istniejgcy sposdb
odwodnienia pasa drogowego jako powierzchniowy.

Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa w iloéci 0,7 kg/m? dla

podtozy nie bitumicznych oraz 0,5 kg/m? dla podtozy bitumicznych.
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Przebudowa drogi gminnej Grzybno - Sulejewo Folwark, dziatka nr ewid. 204, obreb Grzybno

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Wartos¢

Udziat %

1| PRZEBUDOWA DROGI

1.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.2 | PODBUDOWY - POSZERZENIE

1.3 | NAWIERZCHNIE

1.4 | ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE

Kosztorys razem

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Slownie:
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Przebudowa drogi gminnej Grzybno - Sulejewo Folwark, dziatka nr ewid. 204, obreb Grzybno
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa thiﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej Grzybno - Sulejewo Folwark, dziatka nr ewid. 204, obreb Grzybno
1 PRZEBUDOWA DROGI
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNR 2-01 0119-(D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km
d1.1 03 01.01.01a| trasa drogi w terenie réwninnym
(999,00 + 40,00) / 1000 km 1,039
RAZEM 1,039
2 KNRAT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1.1 0102-03 05.03.11 | bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 10 km
(3490,00 + 170,00) * 0,5 m2 1 830,000
RAZEM 1 830,000
1.2 PODBUDOWY - POSZERZENIE
3[ KNR 2-31 0102-|D- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2
d.1.2] 010102-02 [04.01.01 | kat. ll-IV - 29 cm gtebokosci koryta
580,00 + 12,00 m2 592,000
RAZEM 592,000
4 KNR-W2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2 0201-16 04.01.01 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2.50 m3 w gruncie

kat. I-1l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km

poz.3 * 0,29 m3 171,680
RAZEM 171,680
5[ KNR 2-31 0103-|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m2
d.1.2 04 04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.3 m2 592,000
RAZEM 592,000
6[ KNR 2-31 0114-|D- Podbudowa zasadnicza grubosci 22 cm z kruszywa m2
d.1.2| 050114-06 |04.04.02 | tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
poz.3 m2 592,000
RAZEM 592,000
7| KNR 9-11 0101-|D- Potaczenie zaktadkowe nawierzchni asfaltowych - m2
d.1.2 01 05.03.26a | geosiatka wzmacniajgca o Rm powyzej 80 kN/m
1200,0 * 1,00 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.3 NAWIERZCHNIE
8 KNRAT-03 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.1.3 0202-02 04.03.01 | asfaltowag na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
3490,00 + 170,00 m2 3 660,000
RAZEM 3 660,000
9 KNRAT-03 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.1.3 0202-01 04.03.01 | asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie
emulsji 0,7 kg/m2
poz.6 m2 592,000
RAZEM 592,000
10| KNR 2-31 0310- |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3 01 05.03.05b | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 - grubos$¢ po zageszczeniu
4 cm
poz.8 + poz.9 m2 4 252,000
RAZEM 4 252,000
11f KNRAT-03 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2

d.1.3 0202-02 04.03.01 | asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

poz.10 m2 4 252,000
RAZEM 4 252,000
12| KNR 2-31 0310-|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3 05 05.03.05a | grysowych - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC11S 50/70 - grubos$¢ po zageszczeniu 3
cm
poz.10 m2 4 252,000
RAZEM 4 252,000
1.4 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE
13| KNR 2-31 0101-|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.4 01 04.01.01 | pobocza w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm
1000,00 + 40,00 * 0,50 * 2 m2 1 040,000
-5-
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Przebudowa drogi gminnej Grzybno - Sulejewo Folwark, dziatka nr ewid. 204, obreb Grzybno

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nt;iﬁﬁc' Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 040,000
14{ KNR 2-31 0114-|D- Pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanymo | m2
d.1.4] 070114-08 |04.04.02 | uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 10 cm
poz.13 m2 1 040,000
RAZEM 1 040,000
15 Ciecia pielegnacyjne drzew i krzewow wraz z rycza
d.1.4 usunieciem suszu z uprzatnieciem terenu. tt
1 rycza 1,000
tt
RAZEM 1,000
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Przebudowa drogi gminnej Grzybno - Sulejewo Folwark, dziatka nr ewid. 204, obreb Grzybno

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Néiﬁgc Opis j-m. llosc¢ Cena Wartos¢
1 PRZEBUDOWA DROGI
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
KNR 2-01 [D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km 1,039
d.1.1 0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
przedmiar = (999,00 + 40,00) / 1000 = 1,039 km
2 | KNR AT-03 [D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 | 1830,000
d.1.1 0102-03 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 10 km
przedmiar = (3490,00 + 170,00) * 0,5 = 1 830,000
m2
1.2 PODBUDOWY - POSZERZENIE
3| KNR2-31 (D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie| m2 592,000
d.1.2 0102-01 kat. II-IV - 29 cm gtebokosci koryta
0102-02
przedmiar = 580,00 + 12,00 = 592,000 m2
4 |KNR-W 2-01|D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 171,680
d.1.2 0201-16 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2.50 m3 w
gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km
przedmiar = poz.3 * 0,29 = 171,680 m3
51 KNR 2-31 [D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 592,000
d.1.2 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
przedmiar = poz.3 = 592,000 m2
6 KNR2-31 [D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza grubosci 22 cm z kruszywa | m2 592,000
d.1.2 0114-05 famanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego
0114-06 mechanicznie
przedmiar = poz.3 = 592,000 m2
7|1 KNR9-11 [D-05.03.26a | Potgczenie zaktadkowe nawierzchni asfaltowych - m2 | 1200,000
d.1.2 0101-01 geosiatka wzmacniajgca o Rm powyzej 80 kN/m
przedmiar = 1200,0 * 1,00 = 1 200,000 m2
1.3 NAWIERZCHNIE
8 [ KNR AT-03 [D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 3 660,000
d.1.3 0202-02 asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
przedmiar = 3490,00 + 170,00 = 3 660,000 m2
9 [ KNR AT-03 [D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 592,000
d.1.3| 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie
emulsji 0,7 kg/m2
przedmiar = poz.6 = 592,000 m2
10 [ KNR 2-31 [D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 4 252,000
d.1.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
przedmiar = poz.8 + poz.9 = 4 252,000 m2
11 [ KNR AT-03 [D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 4 252,000
d.1.3| 0202-02 asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
przedmiar = poz.10 = 4 252,000 m2
12 | KNR 2-31 [D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 4 252,000
d.1.3| 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
przedmiar = poz.10 = 4 252,000 m2
14 ROBOTY UZUPEtNIAJACE | WYKONCZENIOWE
13| KNR 2-31 [D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 | 1 040,000
d.1.4 0101-01 pobocza w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm
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Przebudowa drogi gminnej Grzybno - Sulejewo Folwark, dziatka nr ewid. 204, obreb Grzybno

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. Podstawa thiﬁﬁc' Opis j-m. llosc¢ Cena Wartos¢
przedmiar = 1000,00 + 40,00 * 0,50 * 2 = 1 040,000
m2
14 | KNR 2-31 |[D-04.04.02 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym | m2 | 1 040,000
d.1.4| 0114-07 o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 10 cm
0114-08
przedmiar = poz.13 = 1 040,000 m2
15 Ciecia pielegnacyjne drzew i krzewow wraz z rycz 1,000
d.1.4 usunieciem suszu z uprzatnieciem terenu. att

przedmiar = 1,000 ryczatt

Kosztorys razem

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741
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	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	(999,00 + 40,00) / 1000

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km
	(3490,00 + 170,00) * 0,5


	Dział:PODBUDOWY - POSZERZENIE
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 29 cm głębokości koryta
	580,00 + 12,00

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	poz.3 * 0,29

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	poz.3

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza grubości 22 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
	poz.3

	Pozycja: Połączenie zakładkowe nawierzchni asfaltowych - geosiatka wzmacniająca o Rm powyżej 80 kN/m
	1200,0 * 1,00


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	3490,00 + 170,00
	poz.10

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2
	poz.6

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.8 + poz.9

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 -  grubość po zagęszczeniu 3 cm
	poz.10


	Dział:ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pobocza w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm
	1000,00 + 40,00 * 0,50 * 2

	Pozycja: Pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 10 cm
	poz.13

	Pozycja: Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów wraz z usunięciem suszu z uprzątnięciem terenu.
	1
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	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 
	Działy razem:przedmiar =  = (999,00 + 40,00) / 1000 = 1,039 km

	PODBUDOWY - POSZERZENIE
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 
	Działy razem:przedmiar =  = (3490,00 + 170,00) * 0,5 = 1 830,000 m2
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 29 cm głębokości koryta 
	Działy razem:przedmiar =  = 580,00 + 12,00 = 592,000 m2

	NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.3 * 0,29 = 171,680 m3
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.3 = 592,000 m2
	Pozycja: Podbudowa zasadnicza grubości 22 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 
	Pozycja: Połączenie zakładkowe nawierzchni asfaltowych - geosiatka wzmacniająca o Rm powyżej 80 kN/m 
	Działy razem:przedmiar =  = 1200,0 * 1,00 = 1 200,000 m2
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 
	Działy razem:przedmiar =  = 3490,00 + 170,00 = 3 660,000 m2

	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.6 = 592,000 m2
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.8 + poz.9 = 4 252,000 m2
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.10 = 4 252,000 m2
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 -  grubość po zagęszczeniu 3 cm 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pobocza w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 
	Działy razem:przedmiar =  = 1000,00 + 40,00 * 0,50 * 2 = 1 040,000 m2

	Pozycja: Pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 10 cm 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.13 = 1 040,000 m2
	Pozycja: Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów wraz z usunięciem suszu z uprzątnięciem terenu. 
	Działy razem:przedmiar =  = 1,000 ryczałt
	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys razem



