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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w ramach robé6t budowlanych przy realizacji zadania pn.:

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

1.2. Zakres stosowania

Wymagania ogoélne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
* Podloze malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygladzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
* Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podioze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
* Farba - ptynna lub pétplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powlok malarskich.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjy
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i
dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegdélowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omoéwienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie
zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegéle w zwiazku z
tym Wykonawca bedzie musial wykonaé¢ wlasne zalozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu
zalozenia te okaza sie nieprawidlowe lub beda musialy zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasna wiedza i doswiadczeniem tak, aby moégt przygotowac oferte.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przediozy¢ taczng cene i
zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktéra ma on uzupelni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z
Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeéci , Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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Bezwzglednie nalezy chronié¢ farby przez dzialaniem czynnikéw zewnetrznych - gléwnie chronié
przed mrozem!

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robat

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie woéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcieniczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb lateksowych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panistwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi w
normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Wymagania dla farby lateksowej:

Wysoka odpornosé¢ na dzialanie $rodkéw dezynfekujacych, bezrozpuszczalnikowa, bez Srodkéw
zmiekczajacych, beze misyjna, odpornoéc¢ na srodki dezynfekujace.

Gestosc¢ -ENISO 2811 1,2 -14-1,6 g/cm?
Zuzycie -EN 13 300 -7,5m2/1
Potysk - EN 13 300 - gleboki mat
Odpornosé na szorowanie na mokro - EN 13 300 -1

Zdolnos¢ krycia - EN 13 300 -2
Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901 /2002
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podlozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtloki malarskiej,




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwoéci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

- natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czeéci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba srodkéw
transportu nalezy dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz zasada
cigglosci frontu robét.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci , Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakorniczy¢ roboty

budowlane stanu surowego. Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo naslonecznionych).

5.3. Przygotowanie podtoza

Nowe podtoza: Podloze musi by¢ noéne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojeri. Mokre
lub niewtasciwie przygotowane podloze moze powodowac uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub
pekniecia nastepnych warstw. Nie stosowa¢ na wilgotne lub zanieczyszczone podtoza.
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Plyty cementowo wiéknowe: Przeszlifowac miejsca szpachlowan. Powierzchnie plyt kartonowo-gipsowych
oraz przeszlifowane miejsca szpachlowar zagruntowac powloka. W przypadku wystgpienia przebarwieri z
ligniny nalezy zastosowa¢ dodatkowo powtoke izolujaca. Wedlug informacji producentéw plyt gipsowo-
kartonowych, na plytach wystawionych na dlugotrwaly wplyw $wiatta moga wystepowaé przebarwienia,
majace wpltyw na odciers powtoki malarskiej. W celu oceny ryzyka przebarwieni, przed przystapieniem do
aplikacji farby, nalezy nanies¢ materiat na kilka prébnych powierzchni (uwzgledniajac miejsca styku plyt).
Na zarysowanych podlozach zalecane jest wykonanie calopowierzchniowego tapetowania przy uzyciu flizu
malarskiego lub flizu malarskiego pigmentowanego. Rozwigzanie takie umozliwia unikniecie powstawania
rys w trakcie dalszego uzytkowania.

5.4. Przygotowanie materialow

Material w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu
nalezy ustawi¢ odpowiednia ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spdjnosci kolorystycznej
pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spéjnosci barwy na calej powierzchni, do materialu w
intensywnych odcieniach, z reguly dodaje sie mniejsza ilos¢ wody. Nadmierne rozciericzenie materiatu
prowadzi do pogorszenia jego wlasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje.

5.5. Wykonanie robat

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelniajg
wymagania podane w pkt 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich
moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié¢. Farby mozna naktadaé pedzlem,
walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta
(zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podloza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwoéci nalezy wykonaé¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczeéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i

wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robét okreslono w czeéci ,Wymagania ogélne”
pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?2) powierzchni
przeznaczonej do wykonania robét okreslonych niniejsza specyfikacja techniczng .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét okreslono w czeéci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbiodr podlozy

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa do robét
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczys$cic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowana do powtlok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podloza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czeéci , Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji

technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.:

- wykonanie w/w czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz. sanitarnych i ochrony
srodowiska,

- uporzadkowania placu budowy

- wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
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emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa, warunki Kontraktu.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.




