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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach robé6t budowlanych przy realizacji zadania pn.:

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

1.2. Zakres stosowania

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow roboét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
* Konstrukcja - uporzadkowany zespét potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.
* Sufit - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokoéci przestrzeni lub zapewniajacy miejsce dla
przewodow instalacyjnych.
» Konstrukcja - uporzadkowany zespét polaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie nastepujacych prac:
* Sciany i zabudowy z plyt cementowo wiéknowych,
* zabudowy piondéw i przewodoéw instalacji z plyt cementowo wiéknowych na stelazu stalowym lub
drewnianym z rewizjami do instalacj,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamoéwionym zakresie i sg integralna czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac.
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerangji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeéci , Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Systemowe $ciany i sufity

W niniejszej ST wykorzystano numeracje sufitéw zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Wykonczenie sufitow oraz okladziny $cian z plyt cementowo wléknowych

Do wykonania okladzin z plyt cementowo wloknowych przede wszystkim nalezy zgromadzi¢
odpowiednia iloé¢ materiatéw tj:

- plyty cementowo wiéknowe,

- profile stalowe zimnogiete z blachy stalowej ocynkowanej.

- listwy rusztu drewnianego

Akcesoria stalowe
Stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukeji noénej z podtozem i miedzy soba:
*  laczniki wzdtuzne,
* uchwyty bezposrednie diugie,
* uchwyty bezposrednie krétkie,
»  kolki rozporowe plastikowe, metalowe,
*  kotki szybkiego montazu,
*  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
* taSmy spoinowe: z wlékna szklanego, samoprzylepna z wildkna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,
» uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potaczen konstrukgji ze stropem i Scianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosénych, taczenia ksztalttownikéw miedzy
soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania polaczen miedzy plytami cementowo wiéknowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koficowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreélaja instrukcje
Producentéw dla poszczegolnych wyrobow.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitéw
systemowych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski,
przymiar tasmowy, oléwek, tata 2-3m z libellg, katownik metalowy, metréwka, pion murarski. Narzedzia
zalecane do montazu konstrukgji i plytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana,
metréwka, poziomica 1,2-1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mlot SDS),
kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatéw powinien odbywac¢ sie w sposéb zabezpieczajacy materialy przed przesuwaniem
si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Rozladunek materialéw recznie lub
mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywaé sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy woézka
widlowego o udzwigu minimalnie 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Srodek
transportowy np. samochody wyposazone w HDS.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy systeméw sufitowych i sciennych powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskal,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podkiadzie. Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe iwkrety powinny by¢
skladowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

Kazdy material winien by¢ skladowany w miejscu suchym. W szczegélnosci produkt nie moze byé
podmywany przez wode, ani tez by¢ sktadowany w miejscu, w ktérym zbiera sie woda. W przypadku
produktu w paletach - palety nie moga by¢ ukladane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia
produktu lub opakowania. Wszelkie czynnosci dotyczace Produktu powinny by¢ przeprowadzane za
pomoca przeznaczonego do tego celu sprzetu. Czynnosci te nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscia,
tak by nie uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zaréwno opakowania zbiorczego (paleta),
wielopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czeséci ,Wymagania ogélne” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw sufitowych powinny by¢é zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczeciem
prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitow i Scian systemowych

Mocowanie sufitbw i Scian systemowych nalezy wykonaé¢ przy pomocy elementéw systemowych
(facznikow, rusztéw, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcjg. Instrukcja montazu oraz
elementy konstrukcyjne sufitéw moga rézni¢ sie w zaleznoéci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy
od poprawnego montazu elementéw, w razie watpliwosci co do montazu nalezy skonsultowaé sie z ich
producentem oraz twoérca dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosSci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badari materialéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
materialow

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- zgodnos$¢ wymiaréw z dokumentacja projektowa,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badari plyt stropowych i innych materiatléw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej oktadziny sufitowej lub Sciennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
8.2. Odbiodr podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt okladzinowych.
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Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.
8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowa - zastosowanie materialéw budowlanych
zalecanych przez dostawce montowanego systemu. Okladziny systemu powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montazu konstrukgji

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
- sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw.

Odbidér montazu sufitow i Scian systemowych
- sprawdzenie typu zastosowanych plyt,
- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,
- sprawdzenia zgodnoéci z dokumentacjg projektows,
- sprawdzenia zgodnoéci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

Dopuszczalne odchyiki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku
plaszczyzny i

Przecinajacych sie
plaszczyzn od kata w
dokumentacji

krawedzi od linii pionowego poziomego
prostej

Nie wigksze niz 1,5 mm i
Nie wieksza niz 2 ogolem nie wiecej niz 3
mmiw liczbie nie | mm w pomieszczeniach . Nie wieksza niz 2 mm na

. o . 3 mm na calej s .
wiekszej niz 2 szt na | do 3,5 m wysokosci oraz owierzchni dtugosci taty kontrolnej 2
calej dtugosci taty nie wiecej niz 4 mm w P S . m
. . ) . .| ograniczonej $cianami,
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej .
L. belkami itp.
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Nie wieksze niz 2 mm i
ogolem nie wiekszej niz

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- roboty przygotowawcze,

- montaz,

- prace porzadkowe,

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét

objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.
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PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-C-04630 Woda do celé6w budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.




