Audyt remontowy budynku

3.DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ
WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane zrédiowe
- Inwentaryzacja budowlana

- Dokumantacja uzyskana od Zarzadcy budynku

3.2 Wytyczne i uwagi inwestora
Inwestor podat nastepujace wytyczne dotyczace poprawy istniejgcego stanu:

1.Usprawnienia powinny by¢ realizowane przy mozliwie niewielkim zaangazowaniu wtasnych $rodkéw finansowych inwestora, tzn. przy
mozliwie maksymalnym wykorzystaniu finansowania.

3.3 Wkiad wiasny inwestora oraz kwota kredytu mozliwa do zaciagniecia
Deklarowany wktad wtasny inwestora wynosi [zi]

160716.63
Kwota kredytu mozliwa do zaciggniecia wynosi [zt] nie dotyczy
Przewidywany okres kredytowania [miesiecy] nie dotyczy
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3.4 Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U.Nr.223,p0z,1459. Dalej zwana Ustawg
termomodernizacyjna.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmoéw oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw - Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania
i chtodzenia"

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczen".

Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody obliczania"

Polska Norma PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne".

Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego".

PN - EN ISO 13789 : 2008 "Cieplne wtasciwosci uzytkowania budynkéw - Wspétczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i
wentylacje. Metoda obliczania"

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dziennik Ustaw 2020 pozycja 22

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporzgadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego Dz.U 2020 poz 879

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U 2019 poz 1065
(z pézniejszymi zmianami)
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogolne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia

Budynek mieszkalny wielorodziny, dwukondygancyjny, czesciowo podpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej
murowanej z cegty petnej. Strop nad piwnica ceglany, kolebkowy. Strop nad parterem drewniany. Dach w formie stropodachu

jednospadowy, ptaski, kryty papa.

4.2 Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne podlegajace termomodernizacji -

czes¢ mieszkalna Przegroda nie jest ocieplona w stanie istniejacym.

Dach / stropodach

Dach ptaski Grupa obejmujaca dach w budynku mieszkalnym

Strop nad piwnica termomodernizacji.

Strop nad piwnica nieogrzewana. Przegroda nieprzeznaczona do

Podtoga

Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie (piwnica) Podtoga zagtebiona piwnicy

Sciany zewnetrzne piwnicy Sciany zewnetrzne piwnic, przylegajace do gruntu.

Stolarka otworowa

Drzwi wejsciowe do budynku Drzwi wejsciowe do budynku - drewniane. Nie wymieniane w ostatnich latach.

Okna podlegajace wymianie - czes¢ mieszkalna nieszczelnosci.

Okna przeznaczone do wymiany z uwagi na zly stan techniczny i liczne

Szczegotowe parametry przegrod wielowarstwowych znajdujg sie w zatgczniku nr 2.
Szczegodtowe parametry stolarki otworowej znajdujg sie w zatgczniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 30.34
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 1.14
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 233.64
grzewczedo i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 463.93
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 2413

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie
cwu (stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Rozliczenie indywidualne
lokatoréw - b.d.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci

Cena za 1GJ na podgrzanie wody uzytkowej

systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)] 397.65
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 789.61
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)]

Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzgdzania audytu)

Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zi] 93.17
Optata 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac [z{] 0.00
Optata za podgrzanie 1 m3 wody uzytkowe;j [z4] 39.43
Optata 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie wody uzytkowej na miesiac [z{] 0.00
Optata za ogrzanie 1 m2 pow. uzytkowej [zi] 22.07
Optata abonamentowa [zi] 0.00
Inne 207.54

4.4 Charakterystyka systemu grzewczego
Opis istniejacego systemu ogrzewania.
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Obecne zrédto ciepta stanowig indywidualne kotty gazowe i weglowe w lokalach. Przwiduje sie wymiane kottéw wysokoemisyjnych i

niskosprawnych.

Sktadowe sprawnosci systemu ogrzewania

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 31.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 31.00
Sprawnos¢ wytworzenia ciepta 0.94
Sprawnos¢ przesytu ciepta 1.00
Sprawnos¢ regulacji ciepta 0.89
Sprawnos$¢ akumulaciji ciepta 1.00
Calkowita sprawnos¢ systemu grzewczego 0.84

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 30.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%)] 30.00
Sprawnos¢ wytworzenia ciepta 0.65
Sprawnos¢ przesytu ciepta 0.80
Sprawnos¢ regulacji ciepta 0.70
Sprawnosc¢ akumulacji ciepta 1.00
Catkowita sprawnos¢ systemu grzewczego 0.36

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 39.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 39.00
Sprawnos$¢ wytworzenia ciepta 0.82

Sprawnosé przesytu ciepta 0.80
Sprawnosé regulacji ciepta 0.77
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1.00
Catkowita sprawnos¢ systemu grzewczego 0.51

4.5 Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Opis istniejagcego systemu cieptej wody uzytkowej

Obecnie woda ciepta przygotowywana jest z osobno dla kazdego z lokali. 1 lokal wyposazony jest w kociot gazowy dwufunkcyjny,

pozostate lokale przygotowujg c.w.u. za pomocg term gazowych i podgrzewaczy elektrycznych.

Sktadowe sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowe;j

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 69.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 69.00
Sprawnos¢ wytworzenia ciepta 0.85
Sprawnos¢ przesytu ciepta 0.80
Sprawnos$¢ akumulaciji ciepta 1.00
Calkowita sprawnos$¢ systemu CWU 0.68

Nosnik energii koncowej

Siec elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 31.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%)] 31.00
Sprawnos¢ wytworzenia ciepta 0.96
Sprawnos¢ przesytu ciepta 0.80
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 0.85
Catkowita sprawnos¢ systemu CWU 0.65
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4.6 Charakterystyka systemu wentylacji budynku
Opis istniejagcego systemu wentylaciji

W budynku jest istniejacy system wentylacji grawitacyjnej. Nie przewiduje si¢ modernizaciji.

4.7 Charakterystyka instalacji elektrycznej
Opis instalacji elektrycznej

Istniejgca instalacja elektryczna w czesciach wspdlnych jest w ztym stanie technicznym. Przwiduje sie wymiane przewodéw wraz z
pracami towarzyszacymi obejmujgcymi bruzdowanie, tynkowanie itp.
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5.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJOW ULEPSZEN

Element budynku
planowany do
modernizacji

Opis planowanego usprawnienia

Uzasadnienie na podstawie istniejacego stanu
technicznego

System ogrzewania

Przwiduje sie wymiane istniejacego zrodta ciepta na
indywidulane kotly gazowe kondensacyjne dla
kazdego z lokali.

Istniejacy system grzewczy jest w ztym stanie
technicznym, charakteryzuje sie niska sprawnoscig,
oraz wysokg emisyjnoscig. Wymiana zrodta ciepta jest
zalecana.

System przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j

Przewiduje sie montaz kottéw gazowych
indywidualnie dla kazdego z lokali wraz z pracami
towarzyszacymi tj. przedbudowsa istn. instalacji cieptej
i zimnej wody uzytkowej.

Przewiduje sie wymiane istn. systemu przygotowania
c.w.u. na projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny w
celu redukcji emisji dwutlenu wegla.

Sciany zewnetrzne
podlegajace
termomodernizacji - cze$¢
mieszkalna

Przewiduje sie termomodernizacje przegrody przy
uzyciu styropianu wraz z wykonaniem robot
tynkarskich, malarskich oraz niezbednych prac
towarzyszacych.

Sciany budynku charakteryzuja sie niska
izolacyjnoscig termiczna, co powoduje znaczny
wzrost zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze.

Dach ptaski

Przewiduje sie ocieplenie dachu przy uzyciu
styropapy wraz z robotami towarzyszacymi

Przegroda charakteryzuje sie niska izolacyjnoscia
termiczng, co powoduje znaczny wzrost
zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze.

Podtoga na gruncie

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Z przyczyn technicznych nie przewiduje sie
modernizacji

Strop nad piwnicag

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Nie przewiduje sie docieplenia stropu nad piwnicg z
uwagi na trudnosci techniczne.

Podtoga na gruncie
(piwnica)

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Przegroda strefy nieogrzewanej. Nie przeznacza sie
do modernizaciji.

Sciany zewnetrzne
piwnicy

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Przegroda strefy nieogrzewanej. Nie przeznacza sie
do modernizacji.

Drzwi wejsciowe do
budynku

Przewiduje sie modernizacje stolarki wraz z
niezbgednymi robotami towarzyszacymi.

Nieszczelne drzwi o wysokim wspotczynniku U
powodujg znaczgce pogorszenie wspotczynnika EP
dla budynku.

Okna podlegajace
wymianie - czes¢
mieszkalna

Przwiduje si¢ wymiane stolarki okiennej

Okna charakteryzujg sie niskg izolacyjnoscig
termiczng, co powoduje znaczny wzrost
zapotrzebowania ciepfa na cele grzewcze.

Ocena wentylaciji

Nie wystepuje

Nie jest uzasadniona ekonomicznie modernizacja
istn. systemu.

Wykonanie izolacji
pionowej oraz iniekc;ji
$cian fundamentowych

Przewiduje sie wykonanie iniekcji krystalicznej
dwurzedowej metoda otwartg wraz z robotami
towarzyszacymi tj. uzupetnieniem ubytkéw i pracami
ziemnymi.

tawy fundamentowe i Sciany ceglane, wymagaja
osuszenia, widoczne $lady zawilgocenia w dolnej
czesci elewacji wynikajg z podciggania kapilarnego.
Przewiduje sie zastosowanie iniekcji krystalicznej
dwurzedowej oraz izolacji pionowej Sciany
fundamentowe;.

Remont klatki schodowe;j

Przewiduje sie skucie tynkéw i wykonanie nowych
wraz z robotami towarzyszgcymi tj. renowacjag
schodow, usuniecie tynku z sufitéw, oczyszczaniem
drewnianych elmentéw oraz zabezpieczeniem
przeciwgrzybicznym i malowaniem, wylaniem po
posadzki itp.

Tynki uszkodzone z powodu wilgoci, przeznaczone
do skucia.

Wymiana os$wietlenia
wraz z oprawami i
instalacjg elektryczng

Przewiduje sie wymiane istn. instalacji na nowa oraz
montaz nowych opraw os$wietleniowych LED.

Istn. o$wietlenie nie byto wymieniane od wielu lat,
charakteryzuje sie wysoka awaryjnos$ciq i
zapotrzebowaniem na energie.

Przebudowa
wewnetrznych instalacji
sanitarnych

Uporzadkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej, teletechnicznej i co, gaz.

Wykonanie robot obejmuje przetozenie i wymiane
wymagancyh elementéw oraz prace towarzyszace.
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6. DOKUMENTACJA OPTYMALIZACJI ULEPSZEN DO CZESCI TERMOMODERNIZACYJNEJ |
WSKAZANIE ULEPSZEN DO CZESCI REMONTOWEJ AUDYTU

6.1 Optymalizacja przegréd wielowarstwowych

Dach ptaski
Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegrod.
Powierzchnia do obliczen strat ciepta 145.71 [m?
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 145.71 [m?
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 [°C]
Liczba stopniodni 3715
Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody rggggir?\?jtiviﬁrzo;siggg;rﬁ dachu przy uzyciu styropapy wraz z
Materiat izolacyjny Styropapa
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0.033 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.20 [m]
Cena 1 m® materiatu izolacyjnego 0.00 [zH/m?]
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Tem -1.5 -2.4 4.6 6.3 11.6 15
L 31 28 31 30 5 0
Sdn 666.5 627.2 4774 411 42 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien

Ti 20 20 20 20 20 20
Tem 16.5 15.3 12 7.7 4.5 0.5
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 40 381.3 465 604.5
Szczegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegrod dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny []
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego []
Koszt dodatkowy []
taczny koszt 1 m? docieplenia 132.78 [zi/m?]
Koszt sprzetu []
Podstawy przyjecia wyceny Wyceny dokonano na podstawie kosztorysu.
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka :lt(?lrj‘alny Wariant 1 (Wariant 2 |Wariant 3 |Wariant 4 (Wariant 5
d [m] - 0.15 0.17 0.20 0.22 0.25
AR [(m2 K)/W] - 4.545 5.152 6.061 6.667 7.576
R [(m? K)/W] 0.734 5.280 5.886 6.795 7.401 8.310
u [W/(m2 K)] 1.362 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12
Q [GJ] 63.68 8.86 7.95 6.88 6.32 5.63
q [MW] 0.0075 0.0010 0.0009 0.0008 0.0007 0.0007
AQ [zt/rok] - 5147.41 5284.22 5443.68 5528.22 5631.91
N [z4] - 18796.59 19088.01 19347.37 19816.56 20399.40
SPBT [lata] - 3.65 3.61 3.55 3.58 3.62
Wybrany wariant
SPBT 3.55 [lata]
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Numer wybranego wariantu 3

Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 5443.68 [zt/rok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia 19347.37 [z1]

Koszt energii
Szczegotowe informacje o optatach za energie znajduja sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrano wariant o najkorzystniejszym wskazniku SPBT.

Uwagi audytora
Przegroda o wysokim wspoétczynniku przenikania ciepta, powoduje znaczny wzrost zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze.
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Sciany zewnetrzne podlegajace termomodernizacji - cze$é mieszkalna

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegroéd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 265.48 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 265.48 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 19.60 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 [°C]
Liczba stopniodni 3626

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody

Przewiduje sig¢ termomodernizacje przegrody przy uzyciu styropianu
wraz z wykonaniem robo6t tynkarskich, malarskich oraz niezbednych
prac towarzyszacych.

Materiat izolacyjny Styropian
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0.033 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.20 [m]

Cena 1 m® materiatu izolacyjnego

200.00 [z/m?]

Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
Ten -1.5 24 46 6.3 11.6 15
L 31 28 31 30 5 0
Sdn 654.1 616 465 399 40 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien

Ti 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
Ten 16.5 15.3 12 7.7 45 0.5
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 38 368.9 453 592.1

Szczegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego

Koszt robocizny

[]

Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego

[]

Koszt dodatkowy

[]

taczny koszt 1 m? docieplenia

541.96 [zm?]

Koszt sprzetu

[]

Podstawy przyjecia wyceny

Wyceny dokonano na podstawie srednich cen rynkowych

Wyniki obliczen

Wielkos¢ Jednostka glt(?t?alny Wariant 1 (Wariant 2 |Wariant 3 |Wariant 4 (Wariant 5
d [m] - 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20

AR [(m? K)/W] - 3.030 3.939 4.545 5.455 6.061

R [(m?2 K)/W] 0.688 3.718 4.627 5.233 6.142 6.749

u [W/(m? K)] 1.454 0.27 0.22 0.19 0.16 0.15

Q [GJ] 120.91 22.37 17.97 15.89 13.54 12.32

q [MW] 0.0153 0.0028 0.0023 0.0020 0.0017 0.0016
AQ [zt/rok] - 8941.06 9600.27 9912.50 10265.33 10447.73
N [z4] - 137081.96 |138050.95 |138958.89 [142285.32 |143878.19
SPBT [lata] - 15.33 14.38 14.02 13.86 13.77
Wybrany wariant

SPBT 13.77 [lata]

Numer wybranego wariantu 5
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Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

10447.73 [zHrok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

143878.19 [z]

Koszt energii

Szczegotowe informacje o optatach za energie znajduja sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrano wariant o najkorzystniejszym wskazniku SPBT.

Uwagi audytora

wymiang podokiennikow.

Koszt przedsiewziecia obejmuje prace dociepleniowe wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi - rusztowaniami,
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6.2 Optymalizacja stolarki otworowej
Drzwi wejsciowe do budynku

Doboér optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.

Powierzchnia przegrod typowych 1.80 m?
taczny strumienh powietrza wentylacyjnego 0.00 m3¥h
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 °C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 °C
Liczba stopniodni 3715
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten -1.5 2.4 4.6 6.3 11.6 15
L 31 28 31 30 5 0
Sdm 666.5 627.2 477.4 411 42 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik| listopad grudzien

Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 16.5 15.3 12 7.7 45 0.5
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 40 381.3 465 604.5

Drzwi wejsciowe do budynku

Opis ulepszenia w wariancie: 1

Przewiduje sie modernizacje stolarki wraz z niezbednymi robotami

towarzyszacymi.

Szczegotowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu j%zr;? Jednostka |ilos¢ Koszt [zl]
Koszt termomodernizaciji stolarki 10200.00 zt/m? 1.80 18360.00
Koszt montazu stolarki 0.00 zt 1 0.00
\Il(vce)iitlyl/ai\;vjlgiane z modernizacjg elementéw wptywajgcych na strumien 0.00 2 1 0.00

Koszt dodatkowy: - - -

Wyniki obliczen

Wielkosé Jednostka glt(?Samy Wariant 1 |Wariant2 |Wariant 3
U [W/(m?2 K)] 3.500 1.300 - -

a [m*(m h da Pa??)] 1.00 1.00 - -

I [m] 5.70 5.70 - -

c [ - - - -

o [ - - - -

Cr [ - - - -

Q [GJ] 2.23 0.96 - -

q [MW] 0.0003 0.0001 - -

AQ [zt/rok] - 83.11 - -

N [21] - 18360.00 - -

SPBT [lata] - 220.90 - -
Wybrany wariant

SPBT 220.90 [lata]

Numer wybranego wariantu

1
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Roczne oszczednosci kosztow wynikajace z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

83.11 [zt/rok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

18360.00 [z1]

Uwagi audytora
Zakres prac obejmuje roboty towarzyszace.
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Okna podlegajace wymianie - cze$¢ mieszkalna
Dobér optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.

Powierzchnia przegrod typowych 2414 m?
taczny strumien powietrza wentylacyjnego 0.00 m3¥h
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 °C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 °C
Liczba stopniodni 3715
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten -1.5 2.4 4.6 6.3 11.6 15
L 31 28 31 30 5 0
Sdn 666.5 627.2 477.4 411 42 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 16.5 15.3 12 7.7 45 0.5
L 0 0 5 31 30 31
Sdm 0 0 40 381.3 465 604.5
Okna podlegajace wymianie - cze$¢ mieszkalna
Opis ulepszenia w wariancie: 1 Przwiduje sie wymiane stolarki okiennej ‘
Szczegotowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi
Opis kosztu gz':]a Jednostka |ilosé Koszt [z1]
Koszt termomodernizacji stolarki 2504.00 zH/m? 2414 60452.82
Koszt montazu stolarki 0.00 zt 1 0.00
\Pl(vgzit)l/ai\;vjﬁ;ane z modernizacjg elementéw wplywajacych na strumien 0.00 7 1 0.00
Koszt dodatkowy: - - -
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka Stan Wariant 1 |Wariant 2 |Wariant 3
aktualny

u [W/(m2 K)] 1.667 0.900 - -
a [m3/(m h da Pa??)] 117 1.00 - -
I [m] 0.00 0.00 - -
c [ - - - -
Cw [-] - - - -
Cn [ - - - -
Q [GJ] 12.91 6.97 - -
q [MW] 0.0016 0.0009 - -
AQ [zt/rok] - 267.34 - -
N [] - 60452.82 - -
SPBT [lata] - 226.13 - -
Wybrany wariant
SPBT 226.13 [lata]
Numer wybranego wariantu 1
Roczne oszczednosci kosztow wynikajace z zastosowania 267.34 [z4irok]

ulepszenia termomodernizacyjnego

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

60452.82 [24]
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Uwagi audytora
Koszt robér obejmuje prace towarzyszace.
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6.1 Optymalizacja ulepszen instalacji c.w.u

Ulepszenie: Montaz kottéw gazowych

Opis usprawnienia

Przewiduje sie montaz kottéw gazowych indywidualnie dla kazdego
z lokali wraz z pracami towarzyszacymi tj. przedbudowsa istn.
instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;.

Opis modernizacji zrédia ciepta

Przewiduje sie wymiane istn. term gazowych, przeptywowych
podgrzewaczy c.w.u. na kociot gazowy dwufunkcyjny. Niniejsze
zamierzenie jest towarzyszace dla wymiany zrodta ciepta dla
istniejgcego systemu ogrzewania.

Opis modernizacji przesytania ciepta Brak.
Opis modernizacji akumulacji ciepta Brak.
Wariant wptywajacy na zmniejszenie zuzycia cieptej wody: nie
Wariant polegajacy na poprawie sprawnos$ci systemu ogrzewania: |tak

Systemy CWU proponowane w usprawnieniu

System:

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%]

100.00

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00
Sprawnos$¢ wytworzenia ciepta 0.85
Sprawnos¢ przesylu ciepta 0.80
Sprawnos$¢ akumulaciji ciepta 1.00
Catkowita sprawnos¢ systemu CWU 0.68
Wyniki obliczen dla ulepszenia
Zapotrzebowanie na ciepto przed modernizacjg [GJ] 2413
Zapotrzebowanie na moc przed modernizacjg [MW] 0.00114
Zapotrzebowanie na ciepto po modernizacj [GJ] 23.79
Zapotrzebowanie na moc po modernizacji [MW] 0.00113
Planowany koszt ulepszenia [z{] 5400.00
Roczne oszczednosci kosztéw energii [zH/rok] 1397.27
SPBT [lata] 3.86
Wybrany wariant: Montaz kottéw gazowych
SPBT [lata] 3.86
Roczne oszczednosci kosztow wynikajace z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [z}/rok] 1397.27
Catkowity koszt wykonania ulepszenia [z!] 5400.00

Uwagi audytora

Przewiduje sie wymiane istn. systemu przygotowania c.w.u. na projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny w celu redukcji emisji dwutlenu

wegla.
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6.2 Wybrane optymalne ulepszenia wptywajace na zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie i c.w.u.

Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego

Planowane koszty

Lp. albo wariantu przedsiewziecia p SPBT [lata]
) C robot [zt]

termomodernizacyjnego
Przewiduje sie ocieplenie dachu przy uzyciu styropapy wraz z
robotami towarzyszacymi, Styropapa 19347.37 3.55
Przewiduje sie montaz kottéw gazowych indywidualnie dla kazdego
z lokali wraz z pracami towarzyszacymi tj. przedbudowg istn. 5400.00 3.86
instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;j.,
Przewiduje sie termomodernizacje przegrody przy uzyciu styropianu
wraz z wykonaniem roboét tynkarskich, malarskich oraz niezbednych 143878.19 13.77
prac towarzyszacych., Styropian
Przewiduje sie modernizacje stolarki wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi. 18360.00 220.90
Przwiduje sie wymiane stolarki okiennej 60452.82 226.13
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6.3 Wybor optymalnego wariantu poprawiajacego sprawnos¢ systemu c.o.

Ulepszenie: Wymiana zrédta ciepta
Wariant wptywajacy na dtugos¢ przerw w ogrzewaniu: nie
Wariant polegajacy na poprawie sprawnosci systemu ogrzewania: |tak

Systemy ogrzewania proponowane w usprawnieniu

Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe

System: (55/45°C) o mocy nominalnej do 50 kW
Nosnik energii koncowej Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 100.00

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00
Sprawnos¢ wytworzenia ciepta 0.94
Sprawnos¢ przesylu ciepta 1.00
Sprawnosé regulacji ciepta 0.89
Sprawnos¢ akumulaciji ciepta 1.00
Catkowita sprawnosc¢ systemu grzewczego 0.84

Wyniki obliczen dla ulepszenia

Zapotrzebowanie na ciepto [GJ] 463.93
Zapotrzebowanie na moc [MW] 0.03034
Planowany koszt ulepszenia [zf] 54000.00
Roczne oszczednosci kosztow energii [zHrok] 931.41

SPBT [lata] 57.98

Wybrany wariant: Wymiana zrédta ciepta

SPBT [lata] 57.98
Roczne oszczednosci kosztow wynikajace z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [zi/rok] 931.41
Catkowity koszt wykonania ulepszenia [z1] 54000.00

Uwagi audytora

zrodta ciepta jest zalecana.

Istniejacy system grzewczy jest w ztym stanie technicznym, charakteryzuje sie niskg sprawnoscig oraz wysokg emisyjnoscia. Wymiana

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEN TERMOMODERNIZACYJNYCH SKLADAJACE SIE NA OPTYMALNY WARIANT
PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJACY SPRAWNOSC CIEPLNA SYSTEMU

GRZEWCZEGO
Rodzaje ulepszer termomodernizacyjnych e oktadowych
1. 2.

Wytwarzanie ciepta:
Przewiduje sie wymiane istniejgcych kottow weglowych zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych na kotty Ne = 0.94
gazowe dwufunkcyjne wraz z wykonaniem niezbednych prac towarzyszacych tj. przebudowa instalac;ji ¢ '
gazowej, dobudowg przewoddw wentylacyjnych i spalinowych itp.
Przesytanie ciepta: =1.00
Przwiduje sie rozprowadzenie instalacji do proj. grzejnikéw ptytowych. Nd '
Regulacja systemu grzewczego: =0.89
Przewiduje sie regulacje pogodowa. Me = 0.
Akumulacja ciepta: -
Brak. ns=1.00
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: Wi = 1.00
bez_zmian e
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby: W = 1.00
bez zmian a=1.
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego

p Yy 9 9 NgNanens = 0.84
Opis ulepszenia systemu grzewczego
Przwiduje sie wymiane istniejgcego zrodta ciepta na indywidulane kotty gazowe kondensacyjne dla kazdego z lokali.
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Uwagi audytora

Istniejgcy system grzewczy jest w ztym stanie technicznym, charakteryzuje sie niska sprawnoscia oraz wysokg emisyjnoscia. Wymiana
zrodta ciepfa jest zalecana.
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Audyt remontowy budynku

7.2 ZESTAW ULEPSZEN WCHODZACYCH W ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWEGO
NIEZBEDNYCH DO SPELNIENIA WARUNKU DOTYCZACEGO ZMNIEJSZENIA ROCZNEGO
ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO | OCENA UZYSKANYCH OSZCZEDNOSCI

Zakres prac niezbednych do spelnienia warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepto
Lp. Rodzaj prac (ulepszen) zmniejszajacych roczne zapotrzebowanie na ciepto
1 Przwiduje sie wymiane istniejacego zrodta ciepta na indywidulane kotty gazowe kondensacyjne dla kazdego z lokali.
2 Przewiduje sig¢ montaz kottdw gazowych indywidualnie dla kazdego z lokali wraz z pracami towarzyszacymi tj.
przedbudowg istn. instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;j.
3 Przewiduje sig termomodernizacje przegrody przy uzyciu styropianu wraz z wykonaniem robét tynkarskich, malarskich oraz
niezbednych prac towarzyszacych., Styropian (0.033 [W/(m-K)]), grubo$¢ warstwy materiatu izolacyjnego: 0.200 [m]
4 Przewiduje sig¢ ocieplenie dachu przy uzyciu styropapy wraz z robotami towarzyszacymi, Styropapa (0.033 [W/(m-K)]),
grubos¢ warstwy materiatu izolacyjnego: 0.200 [m]
5 Przewiduje sie modernizacje stolarki wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.
6 Przwiduje sie¢ wymiane stolarki okiennej
Istniejace roczne zapotrzebowanie ciepta [kWh/rok] * 135582.94
Roczne zapotrzebowania ciepta po ulepszeniu remontowym [kWh/rok] * 18009.99
% oszczednosci energii w stosunku do stanu istniejacego * 86.72
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng [kWh/(m? rok)] ** 126.45
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa [kWh/(m? rok)] ** 112.78
Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewzigcia remontowego 0.69

* Obliczono na podstawie zapotrzebowania na energie korncowa do ogrzewania i c.w.u. Zapotrzebowanie na ogrzewanie policzono zgodnie z PN - EN ISO

13790 : 2009

** Obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czgsci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki

energetycznej
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7.3 ZAKRES PRAC WRAZ Z KOSZTAMI WCHODZACYMI W SKLAD OPTYMALNEGO
PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWEGO

Wykaz prac 5032t w
Roboty remontowe.
Obliczenie :(O‘Lséztt
Lp. Rodzaj robot ilosci Cena jednostkowa Wartosé
robét (Wartos¢
robét)
Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalac;ji
1 grzewczej 1 54000.00 [z4] 54000.00
Modernizacja systemu przygotowania c.w.u.: modernizacja instalacji
2 grzewczej 1 5400.00 [z}] 5400.00
Sciany zewnetrzne podlegajace termomodernizacii - cze$é
3 mieszkalna - Styropian (A = 0.033[W/(m-K)]) o gruboscr: 0.200 [m] |265-48 [M7] |541.96 [zt/m?’] 143878.19
4 Dach ptaski - Styropapa (A = 0.033[W/(m-K)]) o grubosci: 0.200 [m] |145.71 [m?] |132.78 [zl/m?] 19347.37
Drzwi wejsciowe do budynku - Wymiana drzwi wej$ciowych 1.80 [m?] 10200.00 [zt/m?] 18360.00
6 %(\22 podlegajace wymianie - cze$¢ mieszkalna - Wymiana na 2414 [m? | 2504.00 [z4/m?] 60452 82
Wykonanie izolacji pionowej oraz iniekcji $cian fundamentowych 1 210168.02 [f] 210168.02
8 Remont klatki schodowe;j 1 130038.53 [z1] 130038.53
Wymiana o$wietlenia wraz z oprawami i instalacjg elektryczng 1 55849.09 [z1] 55849.09
10 Przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych 1 21218.76 [z1] 21218.76
Suma |718712.78 [z{]
Podatek VAT uwzgledniony w kosztach
Vat [%] jednostkowych
Razem |718712.78 [zl]

Prace towarzyszace (np. audyt, projekt, itp.)

Koszt

Opis prac

3000.00 [z4]

Koszt wykonania audytu:

Catkowity szacowany koszt przedsiewziecia remontowego

721712.78 [A]

Koszt przedsigwzigcia remontowego odniesiony do 1m? powierzchni uzytkowej 4421.72 [zH]
Cena 1 m? powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celéw premii

gwarancyjnej 6386.00 [2]
Wskaznik kosztu przedsiewzigcia remontowego 0.69
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7.4 DANE ORAZ WSKAZNIKI DOTYCZACE PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWEGO

Lp. Rodzaj danych lub wskaznikéw Wartos¢

1 Koszt przedsiewziecia remontowego w zt 721712.78

2 Wskaznik kosztu przedsiewzigcia remontowego 0.69

3 Wskaznik kosztow wczesniej zrealizowanych przedsigwzigc remontowych i 0.00
termomodernizacyjnych

4 Suma wartosci wskaznikow kosztéw (poz. 2) + (poz. 4) 0.69

5* Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepta w stosunku do stanu sprzed remontu lub 86.72
ulepszenia termomodernizacyjnego w [%]

6 Przewidywany udziat Srodkéw wtasnych w [zi] 265000.00

7 Przewidywana kwota kredytu [zl] 456712.78

8 Przewidywana premia remontowa w [zi] 0.00

9 Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kredytu [%] 0.00

10 Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kosztu przedsigewzigcia [%] 0.00

* dotyczy tylko przypadku 1 i 4 z tabeli 2
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7.5 UZASADNIENIE PRZYJETYCH KOSZTOW ROBOT

Lp. Rodzaj robét E%SZt robot Uzasadnienie przyjetego kosztu
S . T . . Istniejacy system grzewczy jest w ztym stanie
| S o iincoge focls Ge012 ™0 | o000 | SChMICznyM.charaktenzule sk iska sprawnosois
lyw oy g V) ) oraz wysokg emisyjnoscig. Wymiana zrodta ciepta jest
kazdego z lokali. salecana
Przewiduje si¢ montaz kottéw gazowych S . . .
2 indywidualnie dla kazdego z lokali wraz z pracami 5400.00 Eﬁiwfgjerg!gxgvggﬁnekfé&S);fztgvn\)u g&z&ggtl(c::winle\l,v
towarzyszacymi tj. przedbudowa istn. instalacji cieptej ’ celu fedulfc'ijemis'i dvalutlenu vg a y yiny
i zimnej wody uzytkowe;j. ] / gla.
Przewiduje sie termomodernizacje przegrody przy i
uzyciu styropianu wraz z wykonaniem robot Sciany budynku charakteryzuja sie niskg
3 tynkarskich, malarskich oraz niezbednych prac 143878.19 |izolacyjnosciag termiczng, co powoduje znaczny
towarzyszacych., Styropian (0.033 [W/(m-K)]), wzrost zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze.
grubos¢ warstwy materiatu izolacyjnego: 0.200 [m]
Przewiduje sie ocieplenie dach ZycCi
. Stg/zr%vrle; plgewsrfzozc:%% gtr;; i t%(\;/v :rgg;czyﬁ'lu 1034737 tF>rze_groda charakte(;yz_UJe sie niskq |zoI?chn030|q
Styropapa (0.033 [W/(m-K)]), grubo$¢ warstwy ’ ezirrrggzr;%bcoaﬁ%wg eug: ﬁgac(;’ezlgy \;Véroi e
materiatu izolacyjnego: 0.200 [m] zapotrzebowania clep grzewcze.
R N : Nieszczelne drzwi o wysokim wspotczynniku U
Przewiduje si¢ modernizacje stolarki wraz z h . ) h
5 niezbednymi robotami towarzyszacymi. 18360.00 ggwt())ljiéjﬁkzd\aczqce pogorszenie wspotczynnika EP
Okna charakteryzujg sig niska izolacyjnoscig
6 Przwiduje sie¢ wymiane stolarki okiennej 60452.82 termiczng, co powoduje znaczny wzrost
zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze.
Wykonanie izolacji pionowej oraz iniekcji $cian .
7 fundamentowych 210168.02 |Wycenydokonano na podstawie kosztorysu.
8 Remont klatki schodowe;j 130038.53 |Wyceny dokonano na podstawie kosztorysu.
Wymiana os$wietlenia wraz z oprawami i instalacjag, :
9 elektryczng 55849.09 Wyceny dokonano na podstawie kosztorysu.
10 Przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych 21218.76 Wyceny dokonano na podstawie kosztorysu.
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Zatacznik 1: Jednostkowe optaty za energie przed i po wykonaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania
Optata zmienna Stata optata
. . - zwigzana z miesieczna zwigzana | Miesigeczna opflata
Rodzaj nosnika Udziat w |[rg/s]talac1| c.0 dystrybucjq i z dystrybucja i abonamentowa
° przesytem przesytem [zt/mc]
[zHGJ] [z MW * m-c]
Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacjg
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: gaz 31.00 150.00 0.00 0.00
ziemny
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: wegiel 69.00 80.00 0.00 0.00
kamienny
Jednostkowe koszty energii po termomodernizaciji
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: gaz 100.00 150.00 0.00 0.00
ziemny
Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
Optata zmienna Stata optata
. ; s zwigzana z miesigczna zwigzana | Miesigczna opflata
Rodzaj nosnika Udziat w l[rg/s]talacp c.o dystrybucja i z dystrybucja i abonamentowa
° przesytem przesytem [zt/mc]
[zGJ] [z MW * m-c]
Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacjg
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: gaz 69.00 150.00 0.00 0.00
ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa: energia 31.00 330.00 0.00 0.00
elektryczna *
Jednostkowe koszty energii po termomodernizacii
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: gaz 100.00 150.00 0.00 0.00
ziemny
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Zalacznik 2: Szczegétowa budowa przegrod wielowarstwowych

Symbol przegrody: SDT

Nazwa przegrody

Stropodach tradycyjny

Typ przegrody

Stropodach tradycyjny

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.362
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.1
Lp. nazwa d [m] A[WI(m K)] | C»[J/kg K] p [kg/m?]
1 2 x papa na lepiku 0.005 0.18 1460 1000
2 Sosna i $wierk wzdtuz wtdkien 0.03 0.3 2510 550
3 Powietrze 0.01 0.025 0 0
4 Sosna i $wierk wzdtuz wtdkien 0.02 0.3 2510 550

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

przegroda

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Dach ptaski

TAK

1.362

0.147

Symbol przegrody: PG29

Nazwa przegrody

Podtoga na podkfadzie betonowym

Typ przegrody

Podtoga na gruncie

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.33
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.17

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupg;zvggkrtgégj wystepuje Grupa optymalizowana przevrzi?:%:r:{i’::%'; dia przevr\lliskg?l*igzt):,iggll; dla
modernizacja grupy po modernizacji
Podtoga na gruncie NIE 1.330 1.330
Symbol przegrody: S_02
Nazwa przegrody Mur z cegly petnej 38 cm
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.454
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Lp. nazwa d [m] A[WI(m K)] | C»[J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850
2 mg; ztyc;]ek%h)/ ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.38 0.77 880 1800
3 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

przegroda

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Sciany zewnetrzne podlegajace

termomodernizacji - cze$¢ mieszkalna TAK 1.454 0.148
Symbol przegrody: ST_02
Nazwa przegrody Strop Kleina
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Typ przegrody

Strop o budowie jednorodnej

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.007
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.17
Lp. nazwa d[m] A [WI(m K)] | Cs[J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850
2 Plytki ceramiczne 0.12 1 800 2000
3 Zuzel paleniskowy (700) 0.12 0.22 750 700
4 Beton zwykly z kruszywa kamiennego (2200) 0.05 1.3 840 2200
5 Sosna i $wierk - wzdtuz wtdkien 0.02 0.3 2510 550
Wystepowanie przegrody w grupie
Nazwa grupg;zv(\elgkrtgégj wystepuje Grupa optymalizowana prze%?%&ig:%%g dla przevr\lliskgﬂigzzi:gll; dla
modernizacja grupy po modernizacji
Strop nad piwnica NIE 1.007 1.007

Symbol przegrody: SPO

Nazwa przegrody

Sciana podziemia przylegajaca do gruntu

Typ przegrody

Sciana podziemia przylegajaca do gruntu

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 3.207
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Lp. nazwa d [m] A [WI(m K)] | C»[J/kg K] p [kg/m?]
1 Piaskowiec 0.4 22 920 2400

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

Wspotczynnik

przegroda grupyprzed | S odemizaci

Sciany zewnetrzne piwnicy NIE 3.207 3.207
Symbol przegrody: PZ
Nazwa przegrody Podtoga zagtebiona
Typ przegrody Podtoga w podziemiu ogrzewanym
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.251
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.17

Lp. nazwa d [m] A[WI(m K)] | C»[J/kg K] p [kg/m?]
1 Beton, gesto$¢ 2000 0.25 1.35 0 0
2 Grunt roslinny 0.4 0.9 1260 1800

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

Wspotczynnik

przenikania ciepta dla
przegroda rggbcli'gn’?;i?q grupy po modernizacji
Podtoga na gruncie (piwnica) NIE 1.251 1.251

Przegrody wielowarstwowe - Dach skosny

Symbol przegrody: DS

Nazwa przegrody

Dach skos$ny

Typ przegrody

Dach sko$ny
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Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.315
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m?K)/W] 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m?K)/W] 0.1
Kat nachylenia potaci [°] 45
Rozstaw osiowy krokwi [m] 0.8
Wysoko$¢ krokwi [m] 0.2
Szeroko$¢ krokwi [m] 0.08
Wysokos$¢ kontrtaty [m] 0.05
Szerokos$¢ kontriaty [m] 0.05
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Zalacznik 3: Szczegétowe parametry stolarki otworowej
Symbol przegrody: OZ

Nazwa przegrody

Okno, drzwi zewnetrzne drewniane

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2
Wspoitczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7
Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?] 2

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacjaq

Wspoétczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna podlegajgce wymianie - cze$¢

mieszkalna TAK

1.667 0.900

Symbol przegrody: 066

Nazwa przegrody

Okno drewniane zespolone podwdjnie szklone w
dobrym stanie technicznym

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2.6
Wspoditczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7
Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?/?] 1
Symbol przegrody: 040

Nazwa przegrody Drzwi wej$ciowe
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 3.5

Wspoditczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g

Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?]

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje Grupa optymalizowana

Wspotczynnik

przenikania ciepta dla Wspétczynnik

ikania ciepta dla
przegroda P przeni 5 dia
modernizacja grupy po modernizacji

Drzwi wej$ciowe do budynku TAK 3.500 1.300

Symbol przegrody: OZ PVC

Nazwa przegrody

Istniejace okna PVC

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.6
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7
Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?/?] 1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy przed
modernizacjq

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna podlegajace wymianie - cze$¢

mieszkalna TAK

1.667 0.900
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Zatacznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepto oraz moc dla wariantu istniejacego i wybranego
wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Strefa: Strefa mieszkalna

Dane ogdlne strefy
Rodzaj strefy mieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 163.22
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [mq] 457.02
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy ©in [°C] 20.00
Pojemnos¢ cieplna strefy Cm [kJ/K] 53315.28
Dane dla strefy przed termodernizacja
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
Sciany zewnetrzne
podlegajace & _
termomodernizacji - czes¢ Sciana zewnetrzna - NE 83.26 95.05 1.454 121.036 13163.41
mieszkalna
Dach ptaski Dach ptaski 145.71 145.71 1.362 198.395 6595.38
Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 115.95 115.95 0.460 23.979 0
Sciany zewnetrzne
podlegajace & _
termomodernizacji - czes¢ Sciana zewnetrzna - SW 86.98 94.82 1.454 126.443 13751.54
mieszkalna
Sciany zewnetrzne
podlegajace & _
termomodernizacji - czes¢ Sciana zewnetrzna - NW 61.48 67.79 1.454 89.370 9719.59
mieszkalna
Strop nad piwnicag Strop nad piwnica 29.76 29.76 1.007 29.976 4747.91
Sciany zewnetrzne
podlegajace & _
termomodernizacji - czes¢ Sciana zewnetrzna - SE 33.76 33.76 1.454 49.077 5337.46
mieszkalna
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powi[er:lzzt]:hnia ad[:]\;:’f‘;?;s]h U [W/m?2 K] | Htr [W/K]

Okna podlegajace wymianie - cze$¢ :
mieszkalna Okno PVC - do wymiany 4.14 1.00 1.600 6.624
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalna Okno PVC 1.65 1.00 1.600 2.640
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalina Okno PVC 5.60 1.00 1.600 8.960
Okna podlegajace wymianie - czes$¢
mieszkalna Okno PVC 0.40 1.00 1.600 0.640
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalna Okno PVC 1.96 1.00 1.600 3.136
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalina Okno PVC 1.03 1.00 1.600 1.656
Okna podlegajace wymianie - czes$¢
mieszkalna Okno PVC 4.27 1.00 1.600 6.840
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalna Okno PVC 0.57 1.00 1.600 0.912
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkaina Okno PVC 0.96 1.00 1.600 1.536
Okna podlegajace wymianie - czes$¢ .
mieszkalna Okno drewniane 2.20 2.00 2.000 4.400
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Okna podiegajace wymianie - czeS¢ | okno PVC 1.15 1.00 1.600 1.840
Okna podiegajace wymianie - cze5¢ | okno drewniane 0.20 2.00 2.000 0.405
Drzwi wejsciowe do budynku Drzwi drewniane 1.80 1.00 3.500 6.300
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m3/h] 188.03
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej Qo [°C] 10.00
Temperatura wody cieptej @cw [°C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 1.60
Czas uzytkowania tuz [doba] 329.00
Wspétczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.90
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN I1SO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Oint °C 20 20 20 20 20 20
O. °C 15 24 4.6 6.3 116 15
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 758.48 758.48 758.48 758.48 758.48 758.48
Cn [kJ/K] 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28
T [h] 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53
am 2.3 2.3 2.3 2.3 23 2.3
Qiin [kWh] 12189.14 11476.74 8696.17 7477.67 4675.65 2688.65
Qi [W/m2] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qi [kWh] 862.19 778.76 862.19 834.38 862.19 834.38
Qual [kWh] 293.6 397.13 698.77 981.53 1355.75 1371.6
Qign [kWh] 1155.79 1175.89 1560.96 1815.91 2217.94 2205.98
Y+ 0.09 0.1 0.18 0.24 0.47 0.82
NHgn 1 1 0.98 0.97 0.9 0.76
Qtinan [kWh] 11033.35 10300.85 7166.43 5716.24 2679.5 1012.11
Lx [h] 744 672 744 720 744 720
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
OintH °C 20 20 20 20 20 20
O. °C 16.5 15.3 12 7.7 45 0.5
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 758.48 758.48 758.48 758.48 758.48 758.48
Cn [kJ/K] 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28
T [h] 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53
au 2.3 2.3 2.3 2.3 23 2.3
Quint [kWh] 1944.79 2611.57 4309.37 6930.18 8470.88 11041.4
Qi [W/m2] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qunt [kWh] 862.19 862.19 834.38 862.19 834.38 862.19
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Qeo [kWh] 1421.92 1238.83 805.23 578.7 349.27 261.42
Qugn [kWh] 2284.11 2101.02 1639.61 1440.89 1183.65 1123.61
VY 117 08 0.38 0.21 0.14 0.1
NHgn 0.64 0.77 0.93 0.98 0.99 1
Qtnan [kWh] 482.96 993.78 2784.53 5518.11 7299.07 9917.79
Lx [h] 744 744 720 744 720 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 684.17
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 74.31
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnd,n [KWh] 64904.72
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 128880.8
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg metodologii dotyczacej
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéow
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ointn °C 20 20 20 20 20 20
O °C 1.5 24 4.6 6.3 11.6 15
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 758.48 758.48 758.48 758.48 758.48 758.48
Cn [kJ/K] 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28
T [h] 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53
au 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Quine [kWh] 12189.2 11476.8 8696.22 7477.71 4675.68 2688.66
Qint [W/m?] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qi [kWh] 862.19 778.76 862.19 834.38 862.19 834.38
Qeol [kWh] 301.06 397.66 685.11 953.89 1309.59 1322.13
Qegn [kWh] 1163.25 1176.42 1547.3 1788.27 2171.78 2156.51
Y 0.1 0.1 0.18 0.24 0.46 0.8
NHon 1 1 0.98 0.97 0.9 0.77
Qtindn [kWh] 11025.95 10300.38 7179.87 5743.09 2721.08 1028.15
Lu [h] 744 672 744 720 744 720
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik| listopad grudzien
Ointn °C 20 20 20 20 20 20
O °C 16.5 15.3 12 7.7 45 0.5
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 758.48 758.48 758.48 758.48 758.48 758.48
Cn [kJ/K] 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28
T [h] 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53
au 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Quine [kWh] 1944.8 2611.59 4309.39 6930.22 8470.93 11041.46
Qint [W/m?] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qi [kWh] 862.19 862.19 834.38 862.19 834.38 862.19
Qeol [kWh] 1370.6 1198.56 784 572.25 352.62 269.62
Qegn [kWh] 2232.79 2060.75 1618.38 1434.44 1187 1131.81
Y 1.15 0.79 0.38 0.21 0.14 0.1
NHon 0.65 0.77 0.93 0.98 0.99 1
Qtindn [kWh] 493.49 1024.81 2804.3 5524.47 7295.8 9909.65
Lu [h] 744 744 720 744 720 744
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Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 684.17
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 74.31
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnd,n [KWh] 65051.04
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 129171.34
Dane dla strefy po termodernizaciji
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
Sciany zewnetrzne
podlegajace & i _
termomodernizacji - czes¢ Sciana zewnetrzna - NE 83.26 95.05 0.148 12.338 13163.41
mieszkalna
Dach ptaski Dach ptaski 145.71 145.71 0.147 21.444 6595.38
Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 115.95 115.95 0.460 23.979 0
Sciany zewnetrzne
podlegajace & i _
termomodernizacji - czes¢ Sciana zewnetrzna - SW 86.98 94.82 0.148 12.889 13751.54
mieszkalna
Sciany zewnetrzne
podlegajace & i _
termomodernizacji - czes¢ Sciana zewnetrzna - NW 61.48 67.79 0.148 9.110 9719.59
mieszkalna
Strop nad piwnicag Strop nad piwnica 29.76 29.76 1.007 29.976 4747.91
Sciany zewnetrzne
podlegajace & i _
termomodernizacji - czes¢ Sciana zewnetrzna - SE 33.76 33.76 0.148 5.003 5337.46
mieszkalna
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody P°""iﬁ:‘€§h"ia ad[:,f;?,‘slh U [W/m2K] | Htr [W/K]

Okna podiegajace wymianie - ¢zeS¢ | okno PVC - do wymiany 4.14 1.00 0.900 3.726
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalina Okno PVC 1.65 1.00 0.900 1.485
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalina Okno PVC 5.60 1.00 0.900 5.040
Okna podlegajace wymianie - czes$¢
mieszkalna Okno PVC 0.40 1.00 0.900 0.360
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalina Okno PVC 1.96 1.00 0.900 1.764
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalina Okno PVC 1.03 1.00 0.900 0.931
Okna podlegajace wymianie - cze$é
mieszkalna Okno PVC 4.27 1.00 0.900 3.847
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalina Okno PVC 0.57 1.00 0.900 0.513
Okna podlegajgce wymianie - czes$¢
mieszkalina Okno PVC 0.96 1.00 0.900 0.864
Okna podiegajace wymianie - ¢zeS¢ | okno drewniane 220 1.00 0.900 1.980
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢
mieszkalina Okno PVC 1.15 1.00 0.900 1.035
Okna podlegajgce wymianie - cze$¢ .
mieszkalna Okno drewniane 0.20 1.00 0.900 0.182
Drzwi wej$ciowe do budynku Drzwi drewniane 1.80 1.00 1.300 2.340
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Wentylacja
Typ wentylaciji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m®/h] 188.03
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej Go [°C] 10.00
Temperatura wody cieptej ©cw [°C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 1.60
Czas uzytkowania tuz [doba] 329.00
Wspoditczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.90
Urzadzenia pomocnicze
system
co Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami cztonowymi lub p’fytowyr;ni przy 0.30 [W/m?] |5700
granicznej temperaturze ogrzewania 12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Oinn °C 20 20 20 20 20 20
Q. °C 15 24 4.6 6.3 11.6 15
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 211.69 211.69 211.69 211.69 211.69 211.69
Cn [kJ/K] 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28
T [h] 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96
an 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
Quint [kWh] 3435.68 3238.64 2430.52 2084.6 1266.36 725.35
Qi [W/m2] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qunt [kWh] 862.19 778.76 862.19 834.38 862.19 834.38
Qsal [kWh] 304.16 406.86 708.91 991.74 1366.04 1380.68
Quign [kWh] 1166.35 1185.62 1571.1 1826.12 2228.23 2215.06
YH 0.34 0.37 0.65 0.88 1.76 3.05
NHgn 1 1 0.97 0.9 0.56 0.33
Qtnan [kWh] 2269.33 2053.02 906.55 441.09 18.55 0
Lx [h] 744 672 744 33 0 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Oinn °C 20 20 20 20 20 20
[CH °C 16.5 15.3 12 7.7 45 0.5
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 211.69 211.69 211.69 211.69 211.69 211.69
Cn [kJ/K] 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28
T [h] 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96
an 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
Quint [kWh] 524.67 704.56 1167.16 1927.7 2367.9 3103.92
Qi [W/m2] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qunt [kWh] 862.19 862.19 834.38 862.19 834.38 862.19
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Qeo [kWh] 1431.32 1249.13 814.28 589.41 359.19 271.56
Qugn [kWh] 2293.51 2111.32 1648.66 1451.6 1193.57 1133.75
YH 4.37 3 1.41 0.75 0.5 0.37
NHgn 0.23 0.33 0.68 0.94 0.99 1
Qtnan [kWh] 0 7.82 46.07 563.2 1186.27 1970.17
Lw [h] 0 0 0 399 720 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 138.81
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 72.88
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnd,n [KWh] 9462.07
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 11402.39
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg metodologii dotyczacej
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéow
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ointn °C 20 20 20 20 20 20
O °C 1.5 24 4.6 6.3 11.6 15
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 211.69 211.69 211.69 211.69 211.69 211.69
Cn [kJ/K] 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28
T [h] 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96
au 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
Quine [kWh] 3435.73 3238.7 2430.56 2084.63 1266.39 725.37
Qint [W/m?] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qi [kWh] 862.19 778.76 862.19 834.38 862.19 834.38
Qeol [kWh] 301.06 397.66 685.11 953.89 1309.59 1322.13
Qegn [kWh] 1163.25 1176.42 1547.3 1788.27 2171.78 2156.51
Y 0.34 0.36 0.64 0.86 1.71 2.97
NHon 1 1 0.97 0.91 0.57 0.34
Qtindn [kWh] 2272.48 2062.28 929.68 457.3 28.48 0
L [h] 744 672 744 628 0 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik| listopad grudzien
Ointn °C 20 20 20 20 20 20
O °C 16.5 15.3 12 7.7 45 0.5
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 211.69 211.69 211.69 211.69 211.69 211.69
Cn [kJ/K] 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28 53315.28
T [h] 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96
au 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
Quine [kWh] 524.68 704.57 1167.19 1927.74 2367.94 3103.98
Qint [W/m?] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qi [kWh] 862.19 862.19 834.38 862.19 834.38 862.19
Qeol [kWh] 1370.6 1198.56 784 572.25 352.62 269.62
Qegn [kWh] 2232.79 2060.75 1618.38 1434.44 1187 1131.81
YH 4.26 2.92 1.39 0.74 0.5 0.36
NHon 0.23 0.34 0.69 0.94 0.99 1
Qtindn [kWh] 11.14 3.91 50.51 579.37 1192.81 1972.17
L [h] 0 0 125 744 720 744
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Wyniki zapotrzebowania na ciepto

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 138.81
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 72.88
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnd,n [KWh] 9560.13
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 11520.56

Strefa: Strefa piwnicy

Dane ogolne strefy

Rodzaj strefy

nieogrzewany

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 29.76
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 0.00
Strumien powietrza miedzy przestrzenig nieogrzewanag a srodowiskiem zewnetrznym Vue [m3/h] 0
Umowna krotno$¢ wymiany powietrza miedzy przestrzenig nieogrzewang a srodowiskiem 0
zewnetrznym nue [1/h]
Dane dla strefy przed termodernizacja
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
&?ﬁﬁgg)"a gruncie Podioga zagtebiona -1 29.76 29.76 0.363 4.860 0
gi‘\’,ivﬁ?cyyzewne”zne Sciana przylegajaca do gruntu 56.00 56.00 0.806 20.295 12364.8
Miesieczne bilanse ciepta strefy nieogrzewanej wg normy PN - EN ISO 13789:2008

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ou °C 0 0 0 0 0 0
O. °C 1.5 24 4.6 6.3 11.6 15
tm [h] 744 672 744 720 744 720
Hue [WIK] 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15
Hu [WIK] 0 0 0 0 0 0
Qint [W/m?] 0 0 0 0 0 0
Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0
Qsal [kWh] 0 0 0 0 0 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik| listopad grudzien
Ou °C 0 0 0 0 0 0
O. °C 16.5 15.3 12 7.7 4.5 0.5
tm [h] 744 744 720 744 720 744
Hue [WIK] 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15
Hu [WIK] 0 0 0 0 0 0
Qint [W/m?] 0 0 0 0 0 0
Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0
Qsal [kWh] 0 0 0 0 0 0
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]
Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
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&?ﬁﬁ%&”a gruncie Podtoga zagtebiona -1 29.76 29.76 0.363 4.860 0
giflivf]?gyze""”e”zne Sciana przylegajaca do gruntu 56.00 56.00 0.806 20.295 12364.8
Miesieczne bilanse ciepta strefy nieogrzewanej wg normy PN - EN ISO 13789:2008
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ou °C 0 0 0 0 0 0
o. °C 15 2.4 46 6.3 16 15
tm [h] 744 672 744 720 744 720
Hee [WIK] 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15
Hiu [WIK] 0 0 0 0 0 0
Qint [W/m?] 0 0 0 0 0 0
Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0
Qsol [kWh] 0 0 0 0 0 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ou °C 0 0 0 0 0 0
o. °C 16.5 15.3 12 77 45 05
tm [h] 744 744 720 744 720 744
Hee [WIK] 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15
Hiu [WIK] 0 0 0 0 0 0
Qint [W/m?] 0 0 0 0 0 0
Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0
Qsol [kWh] 0 0 0 0 0 0
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Charakterystyka energetyczna budynku

Przed .
termomodernizacja Po termomodernizacji
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 30.34 8.47
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 1.14 1.13
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia 233.64 34.06
sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] : :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem 463.93 41.05
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] ) ’
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 2413 23.79

Rozktad zapotrzebowania na energie

Udzialy strat energii koncowej przez poszczegolne elementy budynku wynikajace z bilansu zapotrzebowania na ciepto dla catego
budynku.

[GJ]

Przed termomodernizacia, Po termomodernizacji
Przed .
termomodernizacja Po termomodernizacji
Element budynku W?gjfc [%] W‘t‘gj]sc %]
[1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: $ciany
Zewnetrzne 235.98 48.35 7.56 11.66
[2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 28.06 5.75 4.63 713
[3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy 18.33 3.76 5.76 8.89
[4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 121.31 24.86 412 6.36
[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 0 0 0 0
dachowe
[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podtoga
na gruncie 14.66 3 4.61 711
[7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylacje 45.6 9.34 14.37 2217
[8] Przygotowanie cieptej wody uzytowej 2413 4.94 23.79 36.69
Suma: 488.06 100.00 64.83 100.00
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Rozktad strat energii

Straty ciepta przez poszczegdine elementy budynku.

[GJ]
Przed termomodernizacjg, Po termomaodernizacji
Przed o
termomodernizacja Po termomodernizacji
Element budynku W‘E‘gj]s" [%] W‘E‘gj]sc (%]
[1] Straty przez przenikanie: $ciany zewnetrzne 151.29 47.11 15.42 14.48
[2] Straty przez przenikanie: okna 17.99 5.6 9.43 8.86
[3] Straty przez przenikanie: stropy 11.75 3.66 11.75 11.03
[4] Straty przez przenikanie: dach 77.77 24.22 8.41 7.89
[5] Straty przez przenikanie: okna dachowe 0 0 0 0
[6] Straty przez przenikanie: podtoga na gruncie 9.4 2.93 9.4 8.83
[7] Straty przez wentylacje 28.82 8.97 28.3 26.57
[8] Przygotowanie cieptej wody uzytowej 2413 7.51 23.79 22.33
Suma: 321.15 100.00 106.50 100.00
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Zatacznik 6

: Karta audytu energetycznego budynku

1. Dane ogdlne

1

Konstrukcja/technologia budynku

konstrukcja tradycyjna murowana

2 Liczba kondygnac;ji 2
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 457.02
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 163.22
5 E?(Z\ggg(l:r?g? rTz%ytkowa czesci 163.22
Powierzchnia uzytkowa lokali
6 uzytkowych oraz innych pomieszczen 0.00
niemieszkalnych [m?]
7 Liczba lokali mieszkalnych 4
8 Liczba oséb uzytkujacych budynek 12
9 Sposob przygotowania cieptej wody Indywidualny system przygotowania c.w.u.
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku Indywidualny system grzewczy
11 Wspoitczynnik ksztattu A/V [1/m] 1.28
12 Inne dane charakteryzujace budynek Budynek nie byt remontowany od wielu lat, modernizacja konieczna.

2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane

Stan przed

Stan po

[W/(m2K)] termomodernizacijg termomodernizaciji
1 i?éasr;{;i\gnetrzne podlegajace termomodernizacji - cze$¢ 1454 0.148
2 Dach ptaski 1.362 0.147
3 Podtoga na gruncie 1.330 1.330
4 Strop nad piwnicg 1.007 1.007
5 Podfoga na gruncie (piwnica) 1.251 1.251
6 Sciany zewnetrzne piwnicy 3.207 3.207
7 Drzwi wejsciowe do budynku 3.500 1.300
8 Okna podlegajace wymianie - cze$¢ mieszkalna 1.667 0.900
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego
1 Sprawnos$¢ wytwarzania 0.81 0.94
2 Sprawnos$¢ przesytania 0.86 1.00
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0.79 0.89
4 Sprawnos$¢ akumulaciji 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1.00 1.00
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1.00 1.00
4. Charakterystyka systemu wentylac;ji
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna

nieszczelnosci w stolarce

nawiewniki okienne lub

ogrzewaniu) [GJ/rok]

2 Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza otworowe; Scienne

3 Strumien powietrza wentylacyjnego [m?h] 222.94 218.64

4 Liczba wymian 0.49 0.48

5. Charakterystyka energetyczna budynku

1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 30.34 8.47

2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej 114 113
[kW] ) )
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez

3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 233.64 34.06
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z

4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 463.93 41.05
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Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody
5 uzytkowej [GJ/rok] 24.13 23.19
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (stuzgce do ozliczenie in idualne
6 dardowego i na przyg i tuzace d Rozli ie indywidual )
weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu lokatoréw - b.d.
ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
7 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 397.65 57.97
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
8 budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 789.61 69.86
przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)]
6. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzgdzania audytu)
1 Cena za 1GJ na ogrzewanie™*) [z1] 93.17 150.00
2 Optata 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc™**) [zf] 0.00 0.00
3 Optata za podgrzanie 1 m3 wody uzytkowej **) [zt] 39.43 28.50
Optata 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie wody uzytkowej na
4 miesiac™*) [z 0.00 0.00
5 Optata za ogrzanie 1 m2 pow. uzytkowej [zi] 22.07 3.14
6 Opfata abonamentowa [z{] 0.00 0.00
7 Inne 207.54 150.00
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [z{] nie dotyczy ﬁ:ceznr;erég[zﬁszeme zapotrzebowania nie dotyczy
Planowane koszty catkowite [zt] nie dotyczy |Premia termomodernizacyjna [zi] nie dotyczy
Roczna oszczednos¢ kosztow energii [zt/rok]
*) - dla budynku o mieszanej funkcji nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku
**) - optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii
***) - stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii
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Zalacznik 7: Dokumentacja dodatkowych wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Wariant optymalizacyjny 2

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IztBa}-
1 Dach ptaski Ocieplenie dachu ptaskiego 3.55
2 System przygotowania c.w.u. Montaz kottéw gazowych 3.86
3 g;ézgyrézggfgﬁge podlegajace termomodernizaci - Termomodernizacja elewacji 13.77
4 System ogrzewania Wymiana zrodta ciepta 57.98
5 Drzwi wejsciowe do budynku Wymiana drzwi wejsciowych 220.90

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 9.24

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 1.13

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 4053

w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 48.84

przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 23.79

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 68.98

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglgdnieniem sprawnosci systemu 83.12

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)]

Wariant optymalizacyjny 3

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 32&}

Dach ptaski Ocieplenie dachu ptaskiego 3.55

2 System przygotowania c.w.u. Montaz kottéw gazowych 3.86
3 fzcgéyrﬁi?svgfg[ﬁge podlegajace termomodernizaci - Termomodernizacja elewacji 13.77
4 System ogrzewania Wymiana zrédta ciepta 57.98

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 9.40

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 1.13

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 41.85

w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 5043

przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 23.79

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu 71.23

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglgdnieniem sprawnosci systemu 85.83

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)]

Wariant optymalizacyjny 4

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia %25{
1 Dach ptaski Ocieplenie dachu ptaskiego 3.55
2 System przygotowania c.w.u. Montaz kottéw gazowych 3.86
3 System ogrzewania Wymiana zrédta ciepta 57.98

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 23.26

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 1.13
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Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 166.16
w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 200.23
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 23.79
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 282 80
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 340.79
grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 5
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa]-
1 Dach ptaski Ocieplenie dachu ptaskiego 3.55
2 System ogrzewania Wymiana zrodta ciepta 57.98
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 23.26
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 1.14
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 166.16
w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 200.23
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 2413
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 282.80
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 340.79
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 6
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 3255
1 System ogrzewania Wymiana zrédta ciepta 57.98
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 30.34
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 1.14
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 233.64
w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 281.55
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 2413
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 397.65
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 479.20
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
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