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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys PRZEDMIAR ROBOT
1 Rozdziat REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA PAWLA LI 11 W
KAMIENNEJ GORZE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
111 KNR 231/805/5 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce
cem.piaskowej
, 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m2 3,000
112 |KNR231/802/7 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15em
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 8000 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m2 3,000
113 |KNR231/813/3_|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypoe cem.piaskowej
yliczenie oS Ci TOD Ot e
................................................................... 2002 i 4,000000]
RAZEM:: 4,000000|m 4,000
1.14
0,968800
1,468800|m3 bet. 1,469
1.1.5 |KNR401/427/7 [Rozebranie $cianek dzialowych z2 warstw desek nieotynkowanych
Wyliczenie ilosci robdt
................................................................... 8438 3,438000
RAZEM:: 3,438000m2 3,438
1.1.6 KNNR 3/801/2 |Rozebranie posadzki z cegty o grubosci 1/2 cegty m2 29,760
1.1.7 KNR 401/104/2 |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebok.do
e MW GT KA e
VYlCZenie 08 TG e
................................................................... 129,76°0,10 L 2,976000]
2,976000/m3 2,976
1.1.8
50,050000
: 32,500000
RAZEM:: 122,150000m2 122,150
119 |KNR401/701/11 |Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
Wyliczenie ilo8ci r0bt
................................................................... 29760+12,11+445°205 . 50992500
RAZEM:: 50,992500|m2 50,993
1.1.10 |KNR 401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m 5,500
1.1.11  |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 11,200
1.1.12  |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
: 2,976000
: 11,573690/m3 11,574
1113 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km
Wyliczenie lloscirobOt:
111.574 : 11,574000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,574000|m3 11,574
1.1.14 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
POy I | e
Wyliczenie ilosci robot:
BT L 11.574000
RAZEM:: 11,574000/m3 11,574
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1.2 Element INIEKCJA KRYSTALICZNA DWURZEDOWA
1.21 KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebok.do
e T W LR, e
yliczenie loSCi TOD Ot e
................................................................... 1,801,5%39.2 ... 105840000
RAZEM:: 105,840000/m3 105,840
1.2.2 KNR 401/725/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podtozach z cegly,pustakéw,gazo-i
... \PI@NODEtONOW (dO S M2 W T miefscu )
yliczenie oS TOD Ot e
................................................................... 89202 ... 78400000
RAZEM:: 78,400000|m2 78,400
1.2.3 KNR AT Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie z cegly o normalnej twardosci gr. 51 -
25/102/3 stopien przesigknigcia wilgocig do 60% - Hydrostop Iniekcyjny. m 39,200
124 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza
............................. B S e
yliczenie oS TOD Ot e
78.400 78,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 78,400000|m2 78,400
1.2.5 KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga
B S 8, e
""""" 78,400000
RAZEM:: 78,400000|m2 78,400
1.2.6 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian - XPS gr. 10 cm m2 78,400
127 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
yliczenie oS Ci TOD Ot e
................................................................... 892020 . 78400000
RAZEM:: 78,400000|m2 78,400
1.2.8 Kalkulacja Montaz systemowej studzienki/ doswietlacza piwnicznego 120 x 60 x 40 cm wraz z systemowa
indywidualna krata. kpl 1,000
1.2.9 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat. lll m3 105,840
1.3 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.3.1 KNR 231/114/5 _|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
"""""" 3,000000
3,000000m2 3,000
1.3.2 KNR 231/302/4 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - z wykorzystaniem kostki z rozbiorki m2 3,000
133 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
yliczenie l0SCi TOD Ot e
................................................................... 40567020030 . 2433000
RAZEM 2,433000/m3 2,433
134 |KNR231/401/2 [Rowki pod krawezniki itawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii IV
4600000
................................................................................................................................................................... : 36,550000
RAZEM:: 40,550000|m 40,550
1.3.5 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 40,550
136  |KNR231/202/1 [Opaskazwirowa-otoczak plukany
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................... (12,20+1,50+10,35+3,35+5,65+350)050 . 18,275000
RAZEM 18,275000|m2 18,275
1.4 Element PIWNICA
1.4.1 KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym
yliczenie 08 TOD Ot e
................................................................... 2076006 . 1785600
RAZEM:: 1,785600|m3 1,786
1.4.2 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 29,760
143 [KNR 202/1101/1 [Podklady betonowe na podiozu gruntowym - posadzka zatartanagladko
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 2976008 ... 2380800
RAZEM:: 2,380800/m3 2,381
144 |KNR 202/290/2 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowii - prety zebrowane o r. do 7 mm
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 2381000 0238100
RAZEM:: 0,238100]t 0,238
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1.4.5 KNNRW Oczyszczenie $cierne schodéw z cegty
3/1201/1 m2 4,420
1.4.6 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie ubytkéw schodow m3 0,180
147 [KNR202/803/3 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na scianach istupach
Wyliczenie ilocirobot:
piwnica (4,80*2+6,20*2)*1,90 41,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 41,800000|m2 41,800
148 |KNR202/803/5 [Tynki wewnelrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciagach
Wyliczenie lloscirobOt:
29,75 29,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,750000|m2 29,750
1.4.9 Kalkulacja Kanat wentylacyjny wywiewny 'Z' - wykonanie z montazem
indywidualna kpl. 1,000
1.5 Element PARTER
1.5.1 KNR 202/1101/2 |Wylewka betonowa
"""" 0,726600
""" RAZEM:: 0,726600|m3 0,727
15.2 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykig m2 11,190
1.5.3 KNRW Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
2020111502 | e
Wyliczenie ilocirobot:
.................................................................... 430°2+2,06°2+0,50°2+1,852 7 16800000
RAZEM 16,800000|m 16,800
154 |KNR202/803/3 |Tynkiwewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na scianach istupach
, 47,025000
: 47,025000m2 47,025
155 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie lloscirobOt:
47.025 47,025000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 47,025000|m2 47,025
1.5.6 KNR 202/1505/8 |Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za
!‘.??Q.‘%F.’.‘i‘.'???ﬁ.‘?.'?.‘(‘.’?.r.‘.'? ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... . 47,025000
RAZEM:: 47,025000m2 47,025
1.5.7 KNR 202/2011/2 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile no$ne co
40°cm - Plyty cem-wtoknowe np. fermacell h2o gr. 12,5 mm m2 12,110
1.5.8 KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
e A WATSIWOWE, B8 O e
YOz IO FOD O e
.................................................................... 03 2 TS 1,650000
RAZEM 1,650000|m2 1,650
1.5.9 KNR 202/2003/2 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,
P?.KEY.‘?!?..2...$IF9!?.’1‘?...1..'.‘.’!’.‘?‘.@9’5’.9‘.’?’.9...1.99.9.1 ..................................................................................................
"""" 3,437500
3,437500/m2 3,438
1510 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie floscirobot:
e 12.110+3.438°24.650 20,636000
RAZEM:: 20,636000|m2 20,636
1.5.11 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
Twarstwa -wetnamineralnagr. 10 €M e
L 5,088000
5,088000 m2 5,088
1.6 Element PIETRO
1.6.1 KNR 401/411/3 |Wymiana elementéw podtdg z desek, slepe podtogi z desek niestruganych o grubosci 25'mm m2 6,150
1.6.2 KNR 401/820/3 |Przybicie do potaci dachowej ptyty OSB gr. 15 mm.
BlOg I8 | e
YOz (IO FOD O e
.................................................................... 300205 i 6,150000)
RAZEM 6,150000|m2 6,150
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1.6.3 KNR 202/1112/4 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum- schody -
wyktadzina typu tarkett przeznaczona do obiektow uzytecznosci publicznej, odporna na scieranie
""""" 10,323000
RAZEM:: 10,323000|m2 10,323
1.6.4 KNR 202/1114/9 |Listwy aluminiowe dla wyktadzin stopni schodowych
analogia |
p 14,400000
14,400000|m 14,400
1.6.5 KNRW Cokoliki z desek
N £ 1. T 5,600600
RAZEM:: 13,000000|m 13,000
166  |KNR202/803/3_|Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na Scianach istupach
yliczenie l0SCi TOD Ot e
L e ((4457242,05"2)"2,50 32,500000
RAZEM:: 32,500000|m2 32,500
167 |KNR 202/1505/7 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
yliczenie oS Ci TOD Ot e
.................................................................... s 32,500000
RAZEM:: 32,500000|m2 32,500
1.6.8 KNR 202/1505/8 |Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za
o |KBZde dalsze malowanie e
Wyliczenie floscirobot
< T R 32,500000
RAZEM:: 32,500000{m2 32,500
1.6.9 KNR 202/2011/2 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile no$ne co
............................. 40°cm - Plyty cem-widknowe np. fermacell h2o gr. 12.5mm
yliczenie oS Ci TOD Ot e
i4,45*2,05 : 9,122500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  9,122500|m2 9,123
1.6.10 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
dowarstwowa, 8501 e
"""""" 1,500000
RAZEM:: 1,500000|m2 1,500
1.6.11 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - wetna mineralna gr. 10 cm m2 1,500
1.6.12  |KNR 202/1505/3 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
VY lCZenie 08 TG e
................................................................... 180049123 . 10623000
RAZEM 10,623000|m2 10,623
1.6.13 |Kalkulacja Naprawa drewnianej balustrady
indywidualna kpl. 1,000
1.7 Element DACH
1.7.1 KNR 401/519/4  |Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
e A140%1080+1,70%4,70 L 131,110000
RAZEM 131,110000|m2 131,110
172 |KNR401/519/5 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna
"""" 131,110000
131,110000|m2 131,110
1.7.3 KNRW Wymiana deskowania dachoéw, na styk, deski 25'mm
401/418/2 m2 131,110
174 |KNR 401/408/2 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie
VY lCZenie 08 TG e
................................................................... 124040 L 124800000
RAZEM:: 124,800000|m 124,800
1.75 KNR 202/406/1 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 - belka pod rynne i pas nadrynnowy przekréj min.
............................. 20 X B Ol e
yliczenie l0SCi TOD Ot e
i11,50*0,080,20 0,184000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,184000/m3 0,184
1.7.6 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukciji, na sucho, - styropapa EPS 100 gr. 20 cm, wsp. 0.033[W/(m’K)] m2 131,110
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1.7.7 KNR 401/820/3 |Przybicie do $cian attyki ptyty OSB gr. 22 mm.
analogia
przykrycie attyki 27,816000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 27,816000|m2 27,816
1.7.8 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do scian gr. 10 cm wsp. 0.033(W/m'K)l .
L 35,000000
RAZEM:: 35,000000{m2 35,000
1.7.9 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
88000 35000000
RAZEM:: 35,000000{m2 35,000
1.7.10 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt
............................. styropianowych dyblami plastikowymi do ciany zcegly .
VYlCZenie 08 TG e
................................................................... 860004 .. 140,000000
RAZEM:: 140,000000 |szt 140,000
1.7.11  |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit
SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowe;j
A L
....................................................................................................................................................................... 35000000
RAZEM:: 35,000000{m2 35,000
1.7.12 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit
(1) SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach pfaskich i
... |POWIETZChNIACh POZIOMYCh, Mieszanka Atlas DR-20
VY lCZenie 08 TG e
RAZEM:: 35,000000{m2 35,000
1.7.13 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
"""" 131,110000
RAZEM:: 131,110000/m2 131,110
1.7.14 |KNR 202/506/2 [Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm - blacha tytan
: 0,700000
: 47,266000 m2 47,266
1.7.15 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o $rednicy 15°cm - tytan cynk
(1) m 11,200
1.7.16 |KNR 401/528/6 |Uzupetienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej - tytan cynk szt 2,000
1.7.17 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o Srednicy 12°cm - tytan cynk
1.7.18  |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°km
"""""" 3,933300
3,933300/m3 3,933
17.19  |KNR 401/108/10 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
yliczenie oS Ci TOD Ot e
.................................................................... 3938 i 21933000
3,933000/m3 3,933
1.7.20 |Kalkulacja Utylizacja papy
POy I | e
VY lCZenie 08 TG e
RAZEM 3,933000/m3 3,933
1.8 Element RENOWACJA SCHODOW
1.8.1 Renowacja schoddw - drewniane - wymiana uszkodzonych stopnic i podstopnic, przygotowanie
pod wykonczenie wyktadzing PVC, malowanie konstrukcji, naprawa lub wymiana belki policzkowe;j,
oczyszczenie balustrady uzupetnienie brakujgcych elementow, malowanie. kpl. 1,000
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1.8.2 KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach - montaz pochwytu stalowego malowanego na czarno przy
istenijacym drewnianym biegu schodowym
"""""" 6,550000
: 6,550000{m 6,550
1.9 Element ELEWACJA
1.91 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe
(1)
Wyliczenie ilosoirobOt:
................................................................... s01848 ... 301848000
RAZEM:: 301,848000|m2 301,848
192 |KNNR3/601/1 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
Wyliczenie floscirobot
................................................................... 27054+31,308 .. 301,848000
RAZEM:: 301,848000|m2 301,848
1.9.3 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
0,375000
RAZEM:: 0,625000m3 0,625
194 |KNR23/2612/9 [Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowe;
Wyliczenie 108G rOD Gt e
................................................................... 13,900+10,40+1,60+12,0+0,502 . 38800000
RAZEM:: 38,800000|mb 38,800
195 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
............................. styropianowych do Scian gr. 20 cm wsp. 0.033[\WIm'K)]
e (13,90410,40+1,50+0,50°2)°7,0+12,0°5,50+ 10,4040 | 295,200000
...-13,125000
: -11,532500
RAZEM:: 270,542500 m2 270,543
1.9.6 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
$ciany
Wyliczenie flosci robSt:
1270.543 i 270,543000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 270,543000/m2 270,543
1.9.7 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw
............................. wypuktych katownikiemmetalowym
VY lCZenie 08 OO e
................................................................... 70 ... 42000000
RAZEM:: 42,000000|mb 42,000
1.9.8 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt
............................. styropianowych dyblami plastikowymi do sciany zcegly .
yliczenie oS Ci TOD Ot e
i270.543*4 i 1082,172000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 1 082,172000]szt 1082,172
1.9.9 KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit
SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowe;j
e AmASY YRR e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
270,543000
................................................................................................................................................................... -32,560000
RAZEM:: 237,983000m2 237,983
1.9.10 |KNR23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit
(1) SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20 .
....................................................................................................................................................................... . 237,983000
RAZEM:: 237,983000 | m2 237,983
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1.9.11 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
............................. styropianowychdoosciezy
Wyliczenie ilocirobot:
okna parter {(1,0+1,50*2)*60,35+(1,0+0,45"2)*0,35+(0,80+1,25*2)*0,3 :
:5+(0,50+0,55*2)*0,35+(0,90+1,50*2)*0,35+(1,0+1,05"2)"0, :
................................................................... 85 ... i . 13230000
okna pietro i(0,45+1,15"2)*16*0,35+(1,45+1,45"2)*0,35+(1,0+1,15*2)*0:
................................................................... . 18,077500
RAZEM:: 31,307500|m2 31,308
1.9.12 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
............................. O e
VY lCZenie 08 rOD G e e
................................................................... 81308 ... 31308000
RAZEM:: 31,308000|m2 31,308
1.9.13 |KNR23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit
SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowe;j
e ISy YIRS e
VY lCZenie 08 TG e
RAZEM:: 31,308000|m2 31,308
1.9.14 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit
(1) SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci
do 30°cm, mieszanka Atlas DR-20
C 31,308000
31,308000|m2 31,308
1915 |KNR 202/822/9 _|Licowanie Scian plytkami, plytki imitujace piaskowiec gr. 10 mm nawys. ok.80cm
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... (12,40+1,50+1,0°2+13,90+1090)°0.80 | 32560000
RAZEM:: 32,560000|m2 32,560
1916 |KNR202/506/2 |Obrébki przy szerokosai w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety
Wyliczenie floscirobot:
okna parter §(1 ,1)*6*0,40+(1,1)*0,40+(0,90)*0,40+(0,60)*0,40+(1,0)*0,4
................................................................... OHAAY0A0 ... 4520000
oknapietro (0,55)"16°0.40+(1,85)'0,40+(1,1)°040 4580000
RAZEM:: 9,100000m2 9,100
1.9.17 |TZKNBK 9/2/4 |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; opaski okienne - ksztattki ze styroduru - przekrdj
(B)analogia |prostoKatny e
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
okna parter {(1,0+1,50*2)*6+(1,0+0,45*2)+(0,80+1,25*2)+(0,50+0,55*2) ;
................................................................ +(090+1,502)¢(1,0+1,08%2) i 37800000
okna pietro :(0,45+1,15)*16+(1,45+1,45"2)+(1,0+1,15*2) 33,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 71,050000|m 71,050
1.9.18 |TZKNBK 9/3/5 |Listwy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym, gzyms podokienny oraz gzyms podokapowy -
(4) analogia ksztattki ze styroduru - przekroj ztozony
................................................................... {(12,40+1,50+1090)2 ... 49600000
RAZEM:: 49,600000|m 49,600
1.9.19 |TZKNBK 9/3/5 |Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; gzyms gtéwny na $cianie frontowej - ksztattki ze
(5) analogia styroduru - przekréj ztozony m 10,900
1.9.20 |TZKNBK 9/3/5 |Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; gzyms nadokienny - ksztattki ze styroduru -
(5) analogia PIZOKIG 2 0Z0nY e
‘ , 11,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,200000|m 11,200
1.9.21  |KNR 202/506/2 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - obrobki gzymsow
yliczenie l0SCi TOD Ot e
{(49,60+10,90+11,20)*0,20 : 14,340000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,340000|m2 14,340
1.10 Element STOLARKA | SLUSARKA OKIENNO-DRZWIOWA
1.10.1  |KNR 401/1301/6 |Wymiana drzwi metalowych do pomieszczen gospodarczych
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
0807200 3B e i 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
1.10.2 |KNR 401/1301/6 |Wymiana drzwi drewnianych wejsciowych (wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3W/m2K),
wyposazenie w samozamykacz szt 1,000
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1.10.3 |KNR 19/931/4 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi i $cianki PVC - drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe PVC, (2
skrzydta 90 + 50 cm), wyposazone w samozamykacz
Wyliczenie iloscirobot:
dzwiwiatrotapu A0 A0 e . 2,940000
2,940000/m2 2,940
1.10.4 |KNR 401/1301/6 |Wymiana drzwi metalowych do mieszkan (wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3W/m2K) szt 4,000
1.10.5 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylno rozwierne (wspotczynnik przenikania ciepta U=0,90
............................. V2K e
Wyliczenie ilocirobot:
okna parter i1,0*1,50%6+1,0*0,45+0,80*1,25+0,50*0,55+0,90*1,50+1,0" :
S - S 13,125000
okna pietro :0,45%1,15*16+1,45*1,45+1,0*1,15 11,532500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  24,657500/m2 24,658
1.10.6 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylno rozwierne (wspotczynnik przenikania ciepta U=1,30
............................. WK e
Wyliczenie lloscirobot:
e 0B0080 _0,540000
RAZEM 0,540000m2 0,540
1.11 Grupa OSWIETLENIE
1.11.1  |Element PARTER
1.11.1.1 |[KNR 508/107/1 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w podtozu r6znym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,000
1.11.1.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 68,000
1.11.1.3 |KNR 508/501/2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 10,000
1.11.1.4 |KNR 508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw C10
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
1.11.1.5 |KNR 508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Zaw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.11.1.6 |KNR 508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
1.11.1.7 |KNR 508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw EW1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
1.11.1.8 Montaz osprzetu instalacyjnego kpl. 1,000
1.11.2 |Element PIETRO
1.11.2.1 |KNR 508/107/1 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w podfozu ré6znym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 19,000
1.11.2.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 41,000
1.11.2.3 |KNR 508/501/2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 7,000
1.11.2.4 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw C10
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
1.11.2.5 |KNR 508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
1.11.2.6 |KNR 508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw EW2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.11.2.7 Montaz osprzetu instalacyjnego kpl. 1,000
1.11.3 |Element PIWNICA
1.11.3.1 |[KNR 508/107/1 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w podtozu ré6znym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 20,000
1.11.3.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 42,000
1.11.3.3 |KNR 508/501/2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 6,000
1.11.3.4 |KNR 508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw J1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
1.11.3.5 |KNR 508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw EW2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.11.3.6 Montaz osprzetu instalacyjnego kpl. 1,000
1.12 Element UPORZADKOWANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ,
TELETECHNICZNEJ | CO
1.12.1 |Kalkulacja Uporzgdkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, teletechnicznej i co
indywidualna kpl. 1,000
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