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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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1.2. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla ,Remontu budynku
komunalnego” przy ul. Papieza Jana Pawla w Kamiennej Gérze. Dotyczy remontu elewacji

oraz wewnetrznej klatki schodowej / komunikagji.

Nieruchomos$¢ jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Obiekt nie jest wpisany do

rejestru zabytkow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren na ktérym planuje si¢ inwestycje obejmuje dziatke nr 193/17. Dziatka obecnie jest
zagospodarowana i zajeta przez przedmiotowy budynek mieszkalny oraz inne zabudowania

gospodarcze. Budynek posiada wszystkie potrzebne do funkcjonowania media.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

3.1. PRzYLACZA
Budynek posiada przytacza:
* Kanalizacyjne
» Elektro-energetyczne.
* Teletechniczne
*  Wodociggowe
*  Gazowe

Projekt nie zmienia istniejacych przylaczy.

3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony pétnocno - zachodniej posrednio z ulicy

Papieza Jana Pawla I poprzez wewnetrzna droge dojazdowa.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI

Teren ptaski. Dziatka o nieregularnym ksztalcie.

34. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Inwestycja obejmuje dziatke nr 193/17 na ktérej znajduje sie budynek objety opracowaniem
oraz budynek gospodarczy. Powierzchnia poszczegélnych elementéw zagospodarowania bez

zmian w stosunku do stanu istniejacego.
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3.5. INNEINFORMACJE I DANE
3.5.1. Odniesienie do zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren opracowania obejmuje dziatke nr 193/17, zlokalizowany jest na terenie Gminy
Kamienna Géra, obreb 3 i jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Gorze z dnia 29 listopada 2012r.)
Oznaczony symbolem MW-2 jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

Projekt nie zmienia parametréw zabudowy. Inwestycja jest zgodna z MPZP.

3.5.2. Informacja o ochronie zabytkéw

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

3.5.3. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko
W Swietle rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreSlenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z pdézn. zm.), inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko. Biorac pod
uwage planowane wykorzystanie terenu przez Inwestora oraz obecny sposéb wykorzystania
terenow sasiednich oraz tzw. dobre sasiedztwo mozna stwierdzi¢, ze lokalizacja inwestycji nie
zakloci lokalnego fadu przestrzennego. Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne maja na celu ograniczenie do minimum
ewentualnych ucigzliwosci dla wtascicieli sasiednich nieruchomos$ci oraz uniemozliwié
pogorszenie stanu srodowiska.
- Wptyw na istniejgcy drzewostan i zieleri
Obiekt nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan i zielerr. Bez zmian wzgledem stanu
istniejgcego.
- Emisja hatasow oraz wibracji
Dla projektowanej inwestycji nie wystepuja ucigzliwe czynniki majace negatywny wplyw na
srodowisko tj. nadmierny hatas, wibracje, promieniowanie. Bez zmian wzgledem stanu
istniejgcego.
- Odpady
Odpady stale gromadzone beda w pojemnikach na odpady i okresowo wywozone przez
zaktad komunalny. Bez zmian wzgledem stanu istniejacego.
- Zrodta emisji zanieczyszczeri do powietrza atmosferycznego

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

- Gleba, wody powierzchniowe i podziemne

W wyniku inwestycji nie wystapi ponadnormatywny wplyw na stan:




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— gruntu,

— wod podziemnych i powierzchniowych.
Lokalizacja projektowanej inwestycji nie zakloci lokalnego tadu przestrzennego ijest zgodna
z docelowym zagospodarowaniem terenu przewidywanym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Z wykonanej niniejszej charakterystyki - wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko wynika, ze w wyniku pracy projektowanego przedsiewziecia nie
zajdg w Srodowisku niekorzystne zmiany, a ucigzliwo$¢ jego pracy nie bedzie oddziatywata
ponad normatywnie na tereny chronione. Analizowane przedsiewziecie, przy ustalonej
technologii, daje mozliwoé¢ uzyskania wlasciwych wskaznikéw wplywu na srodowisko.
Proponowana koncepcja projektéow i zamierzen inwestycji jest zgodna z wymaganiami
krajowymi i Unii Europejskiej pod wzgledem rozwigzarn technologicznych i nie odbiega od
nowoczesnych metod stosowanych w tym zakresie.
Rozwazana inwestycja prezentuje dostateczny stopieri nowoczesnosci, a jej funkcjonowanie

przy prawidlowej eksploatacji nie stwarza zagrozen dla srodowiska

3.6.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu elewacji i klatki schodowej z zachowaniem

ukladu 1:1. Bez zmian wzgledem stanu istniejacego. Nie dotyczy opracowania.

3.7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu elewacji i klatki schodowej z zachowaniem

ukladu 1:1. Bez zmian wzgledem stanu istniejacego.

3.7.1. Analiza obszaru oddziatywania inwestycji- art. 20 prawa budowlanego

Bez zmian wzgledem stanu istniejacego.
Lokalizacja budynku:

- Istniejacy budynek kamienicy powstal jako obiekt wolnostojacy z dobudowanymi
obiektami stanowigcymi zabudowe gospodarcza.

- Obiekt nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczen, ani hatasu. Program
uzytkowy nie powoduje emisji halasu, ktéry moéglby przekracza¢ dopuszczalne normy.
Praca budowanego obiektu wraz zinfrastruktura, pomimo iz stanowi¢ bedzie Zrédio
hatasu, nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych przyjetych dla terenéw
akustycznie chronionych oraz najblizszej zabudowy. Nie wystepuje emisja wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego oraz nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaklécenia. Obiekt nie ma negatywnego oddzialywania na $rodowisko, - brak

oddzialywania na dziatki sasiednie.
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I.3. ZALACZNIKI

* Mapa zasadnicza 1:1 000

* Projekt zagospodarowania terenu
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I1.4. DOKUMENTY AUTOROW OPRACOWANIA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I1.2. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu kamienicy komunalnej w

zakresie remontu elewacji oraz wewnetrznej klatki schodowej / komunikagji.

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotowy obiekt stanowi wolnostojacy budynek wielorodzinny, dwukondygnacyjny,

czedciowo podpiwniczony o ksztalcie zblizonym do prostokata.

Obiekt zlokalizowany jest w drugim rzedzie zabudowy ulicy Papieza Jana Pawta II. Elewacje
frontowa, z charakterystycznym uskokiem oraz wejéciem do kamienicy, stanowi &ciana
przylegta do bocznej ulicy prostopadle odchodzacej od Papieza Jana Pawta II. Od strony
elewagji tylnej do budynku przylega parterowa zabudowa gospodarczo - garazowa (poza

zakresem opracowania) oraz komorka gospodarcza przylegta do obu budynkow.

Budynek wybudowany w konstrukgji tradycyjnej, masywny o $cianach murowanych z cegly
pelnej o zréznicowanej grubosci. Strop nad piwnica ceglany, kolebkowy. Strop nad parterem
drewniany. Dach w formie stropodachu jednospadowy, ptaski - z trzech stron zabudowany
attyka. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

Klatka schodowa zlokalizowana centralnie w $rodkowej cze$ci budynku. Dostepna z
zewnatrz poprzez wiatrolap. Zejscie do piwnicy w konstrukgji ceglanej, schody z parteru na
pietro w konstrukcji drewnianej.

Zakres prac zwartych w dokumentacji obejmuje roboty budowlane zwigzane z remontem
klatki schodowej wraz ze schodami i balustrada, remontem i wymiang instalacji oswietlenia
na klatce schodowej wraz z oprawami, remontem elewacji budynku wraz z izolacja pionowq i
pozioma $Scian fundamentowych, wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej i w

pomieszczeniach ogélnych.
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja potnocno - zachodnia
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Elewacja potudniowo - zachodnia

Elewacja potudniowo - wschodnia
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Klatka schodowa - parter Wiatrotap

Klatka schodowa - pietro Klatka schodowa - pigtro
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Widok dachu

Schody - piwnica Sciany i strop piwnicy
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4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W budynku znajduja sie cztery lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze. Remont w/w

pomieszczen nie stanowi przedmiotu opracowania. Program uzytkowy obiektu nie zmienia
sie.

3.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY [ m?]
0.1 - PIWNICA -29,76 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU [ m?]
1.1 - WIATROLAP -3,33 m?
1.2 - KOMUNIKACJA - 8,78 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIETRA [ m2]
2.1 -KOMUNIKACJA -4,70 m?

5. WARUNKI OGOLNE DLA POMIESZCZEN SOCJALNYCH
I HIGIENICZNO - SANITARNYCH ORAZ WARUNKI
ZATRUDNIENIA

Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu elewacji i klatki schodowej z zachowaniem
ukladu 1:1. W zakresie opracowania nie wystepuja pomieszczenia socjalne i higieniczno-
sanitarne. Nie dotyczy opracowania.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb oséb niepelnosprawnych. W gtéwnym wejsciu na
parterze wystepuje prég. Komunikacja na wyzsze kondygnacje odbywa sie tylko przez
schody jednobiegowe. Budynek nie jest wyposazony w winde jak réwniez w inne urzadzenia
umozliwiajgce osobom niepetnosprawnym komunikacje na wyzsze kondygnagcje.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu elewacji i klatki schodowej z zachowaniem

uktadu 1:1. Nie dotyczy opracowania.

7. ROZWIAZANIA MATERIALYOWE
71 FUNDAMENTY ISCIANY FUNDAMENTOWE

tawy i Sciany fundamentowe ceglane, wymagaja osuszenia. Widoczne $lady zawilgocenia w
dolnej czesci elewacji wynikle z podciagania kapilarnego. Zastosowano iniekcje krystaliczna
dwurzedowa oraz wprowadzono izolacje pionowa Sciany fundamentowej w postaci wysoko
elastycznego szlamu.

W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami odprezenia na skutek odstoniecia mas
ziemnych &ciany fundamentowe nalezy odstania¢ odcinkami di. okolo 2m do glebokosci
posadowienia budynku, szerokos$¢ wykopu < 0,6m. Wykop do glebokosci Im mozna

prowadzi¢ z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, przy glebokosci > 1m prace nalezy
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prowadzic¢ recznie. Pionowa éciane wykopu nalezy umocnié¢ poprzez wykonanie deskowania
azurowego na calej wysokosci. Podpory pionowe (pale) nalezy zakotwi¢ w gruncie na
gleboko$¢ min. 0,7m ponizej dna wykopu i zabezpieczy¢ przed odchyleniem poziomym
poprzez zastosowanie rozpor poziomych w kierunku éciany budynku.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia wykopu poprzez zastosowanie

systemowych obudéw wykopow.

6.1. SCIANY, TYNKIIDETALE ARCHITEKTONICZNE
Sciany istniejace ceglane.
A. Sciany zewnetrzne - elewacje.

Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne w bardzo ztym stanie technicznym. Na calej
powierzchni wystepuja ztuszczenia i spekania oraz liczne ubytki. Uszkodzenia w poziomie
terenu wynikle z zawilgocenia na skutek podciagania kapilarnego.

Projekt zaktada skucie uszkodzonych tynkéw i wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych
styropianem gr. 20 cm.

B. Sciany wewnetrzne klatki schodowej.

Sciany w klatce schodowej otynkowane. Tynki miejscowo uszkodzone. Wykonczone zaprawa
klejowa do plytek (lamperia) oraz farbami akrylowymi. Ze wzgledu na brak mozliwosci
oczyszczenia tynku zalozono w projekcie usuniecie tynkéw i wykonanie nowego tynku
cementowo wapiennego. Sciany wewnetrzne wykoriczone w dolnej czesci farbami do
lamperii, natomiast powyzej zmywalna farba lateksowa. Dzieki wymianie tynku zostana
réwniez ukryte istniejace instalacje kablowe klatki schodowej.

Na kondygnacji parteru usunieto Sciany dzialowe oddzielajace wejscie do piwnicy wykonane

z desek i zastapiono plytami cem-wiéknowymi.

6.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

A. Zewnetrzna

Stolarka okienna istniejaca - czeéciowo wymieniona na PVC w kolorze bialym. Pozostate okna
nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z czescia rysunkowa projektu.

Stolarka drzwiowa od strony drogi dojazdowej w zlym stanie technicznym - do wymiany na
drzwi stalowe z przetloczeniami w kolorze ciemny orzech.

B. Wewnetrzna

Projekt zaklada wymiane wszystkich drzwi do mieszkan i pomieszczen gospodarczych na
nowe stalowe. Drzwi prowadzace z wiatrotapu na klatke chodowa do wymiany na nowe z
PCV.

6.3. RYNNYIRURY SPUSTOWE
Rynny istniejagce nie wymagaja wymiany ze wzgledu na wczesniejszg wymiane pokrycia
dachowego oraz rynny. Istniejace rury spustowe z blachy ocynkowanej w dobrym stanie

technicznym.
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6.4. SUFITY

Sufity wewnetrzne klatki schodowej wykonane w postaci tynku na trzcinie na deskowaniu
drewnianego stropu. Wyréwnany szpachla gipsowa. W wyniku braku ogrzewania klatki
schodowej gipsowka w wielu miejscach napuchnieta. Projekt zaklada usuniecie tynku z sufitu
oraz zamontowanie w ich miejsce ptyt cem.-wléknowych za pomoca tat drewnianych. Plyty

wykoriczone farba lateksowa.

6.5. POSADZKI

A. Posadzka piwnicy
Istniejaca posadzka w piwnicy z cegiet do likwidacji. Na warstwie stabilizowanego piasku
utozy¢ dwie warstwy folii PE 0,5mm,wykona¢ wylewke betonowga gr. 8cm zatarta na gtadko;
zbrojona przeciwskurczowo siatka zgrzewana @5 co 15cm.

B. Posadzka parteru
Posadzka klatki schodowej na parterze betonowa zatarta na gtadko. Ze wzgledu na
projektowane wykonczenie plytkami gresowymi i mozliwoé¢ ich uszkodzenia / pekniec¢
posadzka na gruncie zostanie wymieniona na nowa.

C. Posadzka I pietra
Istniejace stropy drewniane wykoriczone deskami i linoleum. Ze wzgledu na lokalne ugiecia
desek projekt zaklada ich wymiane i wykornczenie nowg wykltadzing linoleum. Rozwigzanie

nie zmienia obcigzenia stropu drewnianego.

6.6. RENOWACJA SCHODOW DREWNIANYCH

Schody drewniane jednobiegowe zabiegowe malowane farba olejna. Stwierdzono liczne
ubytki w stopnicach. Projekt zaklada wymiane okoto 40% stopnic i podstopnic. W celu
ujednolicenia nawierzchni stopnic zaklada si¢ wykornczenie wykladzing typu linoleum i
zabezpieczenie brzegu dedykowana do stopnic stalowa listwa. Istniejace powloki lakiernicze
nalezy usungé i pomalowaé farbami olejnymi wedlug systemu jednego producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie innych metod naprawy stopnic np. klejenie i podklejanie. Do

ustalenia na etapie realizacji po zatwierdzeniu przez projektanta i inwestora.

6.7. OSWIETLENIE KLATKI SCHODOWE]

Projekt zaklada wymiane istniejacego przestarzatego oswietlenia klatki schodowej na oprawy
typu LED. Ponadto w celu zwiekszenia bezpieczeristwa uzytkowania obiektu wprowadzono
o$wietlenie awaryjne. W ramach wymiany tynkéw wewnetrznych oraz wykonczenia sufitow

wymienia sie okablowanie prowadzone podtynkowo.

11
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6.8.

II.

I1I.

INNE

Projekt przewiduje docieplenie stropodachu warstwa styropapy gr. 15 cm. mocowana

mechanicznie.

Zasadno$¢ wykonania izolacji termicznej stropodachu potwierdzi¢ po wykonaniu
oceny jego stanu technicznego. Ze wzgledu na zakres opracowania i konieczno$é¢
wykonania odkrywek w cze$ciach mieszkalnych budynku nie dokonano weryfikacji

stanu stropodachu w niniejszym opracowaniu.

Uporzadkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, teletechnicznej i co. w
klatce schodowej w ramach odrebnego opracowania. Ze wzgledu brak mozliwosci
inwentaryzacji instalacji w mieszkaniach uktad (klatka schodowa - mieszkania)
wymagajacy ingerencji w pomieszczenia poza zakresem opracowania. Instalacja
gazowa wewnatrz klatki do oczyszczenia i pomalowania na kolor zélty. Instalacja

elektryczna o$wietleniowa wewnatrz klatki wymiana 1:1 wykona¢ podtynkowo.

Na schodach wejsciowych do piwnicy znajduje sie kociol na opal staty, ktérym
ogrzewane sa mieszkania w budynku. Istniejacy kociot ze wzgledu na lokalizacje oraz
brak zgodnosci z obowigzujacymi przepisami nalezy zlikwidowaé. Wg opinii
projektanta ogrzewanie budynku nalezy realizowac¢ poprzez istniejagca w rejonie

inwestydji sie¢ cieptownicza.

Projekt przylacza do sieci cieplowniczej nalezy opracowaé w ramach odrebnej

dokumentacji projektowe;.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
REMONTOWANEGO OBIEKTU

powierzchnia zabudowy kamienicy 145,71 m?
ilos¢ kondygnacji nadziemnych z poddaszem i strychem 2

ilos¢ kondygnacji podziemnych 1
wysokosc¢ 6,81 m

9. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu elewacji i klatki schodowej z zachowaniem

ukladu 1:1. Bez zmian wzgledem stanu istniejacego. Nie dotyczy opracowania.

I1.3. DOKUMENTY AUTOROW OPRACOWANIA

12
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I1.4. CZESC RYSUNKOWA

Rzut piwnicy - inwentaryzacja -rys. N.1
Rzut parteru - inwentaryzacja -rys. N.2
Rzut I pietra - inwentaryzacja -rys. N.3
Przekrdj A-A - inwentaryzacja -rys. N.4
Elewacje - inwentaryzacja -rys. N.5
Rzut piwnicy - zmiany -rys. Al
Rzut parteru - zmiany -rys. A2
Rzut I pietra - zmiany -1ys. A3
Rzut dachu - zmiany -rys. A4
Przekrdj A-A - zmiany -rys. A5
Elewacje -1ys. A6
Elewacje -rys. A7

15
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1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZAC]JI.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu kamienicy komunalne;.
Wszystkie prace, ktére nalezy wykonaé¢ naleza do typowych robét budowlanych i

instalacyjnych. Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpiecznej
pracy.

1.1 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kamienica w ukladzie wolnostojacym. Bezposrednio do budynku przylegaja obiekty

gospodarcze.

1.2 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE
MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia takie nie wystepuja. Nalezy jednak zwraca¢ szczegélng uwage na prace na

wysokosciach.

1.3 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJIROBOT

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych mogacych w
razie niewlasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenia dla oséb wykonujacych prace
budowlane jak i spowodowac niebezpieczeristwo o0s6b postronnych, nalezy zwrécic
szczeg6lng uwage na zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostepem

0s0b trzecich.

Ponadto nalezy dokona¢ niezbednych/przewidzianych m.in. przepisami BHP/ czynnosci w

celu przeszkolenia technicznego oraz wlasciwej organizacji placu budowy z wykorzystaniem

wszystkich dostepnych $rodkéw ostroznoSci majacych na celu eliminacje mozliwych

zagrozen.

Przewidywane zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi, instalacyjnymi

i montazowymi:

* zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie

instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej;

* pojawienie sie 0s6b trzecich na terenie objetym pracami;

* zagrozenia zwigzane z transportem pionowym i poziomym materialéw budowlanych oraz
gruzu;

* mozliwo$¢ poparzenia ciala, oczu oraz drég oddechowych wapnem budowlanym;

* mozliwoé¢ zatrucia pracownika oparami substancji chemicznych, takich jak: farby, lakiery,

rozpuszczalniki etc.;
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* zagrozenie pozarem na skutek zapalenia sie substancji tatwopalnych lub na skutek
stosowania otwartego ognia, jezeli wymaga tego technologia, lub zaprészenia ognia;
Przewiduje si¢ wykonanie wykopoéw o glebokosci do 2,0 m. Po wykonaniu wykopéw
nalezy je zabezpieczy¢ (patrz punkt 1.5).

* mozliwoé¢ upadku pracownikéw budowlanych z rusztowania;

* mozliwoé¢ przedostania si¢ na teren placu budowy oséb postronnych, narazenie ich na

mogace spadac z dachu elementy;

* zagrozenie huraganem, wiatrem i zwigzane z tym przemieszczanie si¢ materialéw

budowlanych;

* podczas realizacji remontu klatki schodowej nalezy wykwaterowaé¢ mieszkarficow na czas
rob6t uniemozliwiajacych wiasciwe korzystanie z obiektu a w szczegélnosci renowacji

schodow.

1.4 WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy udzielal bedzie kazdej brygadzie czy tez osobie zatrudnionej przez
Inwestora - przed rozpoczeciem pracy - odpowiedniego dla danego rodzaju robét
instruktazu. Instruktaz winien zawiera¢ elementy przestrzegania zasad i przepiséw BHP i
p-poz., jak réwniez koniecznoé¢ stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (kaski, rekawice, pasy asekurujgce). Zaznacza sie,
iz wykonawstwo robét specjalistycznych mogacych stwarzaé szczegdlne zagrozenie tj.
podlaczenie do sieci energetycznej lub wodociggowej, realizowane bedzie przez pracownikéw

(firme) posiadajacych stosowne uprawnienia.

Powyzsze zdarzenia odnotowane zostang w Dzienniku Budowy.

1.5 WSKAZANIA SRODKOW TECH. I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZP.  WYNIKAJACYM  Z
WYKONANIA ROBOT WYSTEPUJACYCH W STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Zabezpieczenie wykopu

W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami odprezenia na skutek odstoniecia mas
ziemnych $ciany fundamentowe nalezy odstania¢ odcinkami di. okolo 2m do glebokosci
posadowienia budynku, szerokos¢ wykopu < 0,6m. Wykop do glebokosci Im mozna
prowadzi¢ z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, przy glebokosci > 1m prace nalezy
prowadzi¢ recznie. Pionowa $ciane wykopu nalezy umocni¢ poprzez wykonanie deskowania

azurowego na calej wysokosci. Podpory pionowe (pale) nalezy zakotwi¢ w gruncie na
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gleboko$¢ min. 0,7m ponizej dna wykopu i zabezpieczy¢ przed odchyleniem poziomym

poprzez zastosowanie rozpor poziomych w kierunku éciany budynku.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia wykopu poprzez zastosowanie

systemowych obudéw wykopow.

Inne rutynowe Srodki zabezpieczenia to w szczeg6lnosci:

* Teren robét nalezy w miare potrzeby ogrodzi¢. Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane, by

nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej

1,5 m. W przypadku robét ziemnych i elewacyjnych.

* Prace zorganizowac tak, aby prowadzi¢ je sprawnie i w krétkim czasie.

* Praca na wysoko$ci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na powierzchni

znajdujacej si¢ na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy

na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie

znajduje, jezeli powierzchnia ta:

oslonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m pelnymi Scianami

lub $cianami z oknami oszklonymi,

wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika

przed upadkiem z wysoko$ci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem
podlogi lub ziemi, na ktérych w zwiazku z wykonywang praca moga przebywac
pracownicy, lub stuzacych, jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
skladajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1
m i kraweznikow o wysokoéci, co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzefi ta powinna by¢ wypelniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie
0s0Ob.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowac
inne skuteczne $érodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na
ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach

nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokoéci do 2 m nad poziomem podtogi
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lub ziemi niewymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia,
na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej
upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnié, aby:

drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne

i zabezpieczone przed nieprzewidywana zmiang polozenia oraz posiadaly

odpowiednig wytrzymalos$¢ na przewidywane obcigzenie,

* pomost roboczy spelnial nastepujace wymagania:

powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi
i niezbednych materiatéw,

podloga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw

konstrukcyjnych pomostu,
w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje
o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokoéci powyzej 2 m od
otaczajagcego poziomu podlogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych nalezy w szczegolnosci:

zapewni¢ bezpieczefistwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy,

zapewni¢ stabilnoé¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymalos¢ na przewidywane
obcigzenia,

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru

technicznego w trybie okre§lonym w odrebnych przepisach.

rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone

odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m

nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczego6lnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktoérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnoé¢, wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigZenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang
polozenia, a takze stan techniczny stalych elementéw konstrukeji lub urzadzen

majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju

wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki
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bezpieczeristwa z linka bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw
konstrukgji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na

stupach, masztach itp.),

— zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helmoéw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.

— Wymagania okre$lone powyzsze dotycza réwniez prac wykonywanych na
galeriach, pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy
wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza balustrade lub obrys urzadzenia, na
ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem
z wysokosci.

— Nie nalezy ustawia¢ rusztowania ani pracowac na nim po zmroku, w deszczu,

w czasie opadéw $éniegu, podczas burzy i silnych wiatrow.
* Drabina:

— Powinna mie¢ Znak Bezpieczeristwa;

— Wolno ustawiac ja wylacznie na stabilnym podlozu;

— Drabiny rozstawnej nie wolno uzywac, jako przestawnej;

— Drabina przestawna powinna by¢ oparta w taki sposéb, aby kat nachylenia wynosi
od 65° - 75° zbyt pionowo postawiona grozi odpadnieciem od $Sciany, a zbyt
poziomo zlamaniem sie.

— Nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;

— Zabronione jest stosowanie drabin, jako drogi statego transportu materialéw a takze
do przenoszenia ciezaréw o masie powyzej 10 kg.

— Z drabin przestawnych nie wolno murowa¢ ani tynkowa¢. Inne prace np.
montazowe czy ciesielskie mozna wykonywaé¢ do wysokosci 3 m, a malowanie do

wysokosci 4 m.

* Nalezy stosowac¢ atestowane $rodki ochrony: rekawice, okulary, nauszniki, pétmaski
filtrujace, odziez, obuwie.

* Nie dopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie powyzej 30 kg na
wysokos¢ powyzej 4 metréw lub na odlegtosé powyzej 25 m.

* Masa tadunku przewozonego na taczce (z masa taczki) nie moze przekraczac 100 kg.

» Wszystkie stosowane urzadzenia trzeba obstugiwa¢ zgodnie z instrukcja ich obstugi.

* Nalezy zadbaé, by stan instalacji elektrycznych przy rozbiérce nie zagrazal ludziom

(stosowac bezpieczniki r6znicowo - pradowe i nadmiaro - pradowe).
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Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji elektrycznych w sposéb prowizoryczny, bez

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy zadbac¢ o odpowiednig liczbe obwodéw odbiorczych, gniazd wtyczkowych
i wpustéw o$wietleniowych.

Praca przy sztucznym S$wietle jest niebezpieczna.

1.6 OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Teren inwestycji powinien by¢ oznakowany tablicg informacyjng zawierajaca:

okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu

nadzoru budowlanego,
imie i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora,

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw

robé6t budowlanych,
imiona, nazwiska, adresy i numer telefon kierownika budowy,
numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztalt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy

informacyjnej wykonuje si¢ w sposéb czytelny i trwaly, na sztywnej plycie koloru zéttego,

literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci, co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna winna znaleZ¢ si¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub

dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.




