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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach robé6t budowlanych przy realizacji zadania pn.:

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

1.2. Zakres stosowania

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow roboét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

* Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materialéw, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchni Scian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

* Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polaczeniem obutych
skladnikéw (a takze z innymi skladnikami) i wodg, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana
najczeéciej do pokrycia Scian i sufitow.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw i okladzin Scian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do
niniejszej inwestycji. Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

*  Tynkéw cementowo-wapiennych nowoprojektowanych $cian,

*  Tynkéw cienkowarstwowych na elewacjach.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w czesci
,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci , Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do Imm oraz cementu.
Sktad poszczegélnych skltadnikéw zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka isklad zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parnistwowej. Przygotowanie zapraw do robét murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczern obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cementowa zaprawa wyrdwnujaca

Zaprawa wyréwnujaca stuzy do wyréwnywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw oraz do uzupetniania ubytkéw i miejscowych nieréwnoéci podtoza i wyréwnywania
podktadéw podlogowych. Moze by¢ stosowana w warstwie od 3 do50mm w celu przygotowania
podiozy przed ukladaniem plytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materialéw
oktadzinowych.

Tynk cienkowarstwowy silikatowy
Barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie zywicy silikonowej. Elastyczny i paro
przepuszczalny.

Zbrojenie z siatki elewacyjnej pod tynk
Siatka z wiokna szklanego

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
i srodowisko wykonywanych robét. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego
sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czeéci , Wymagania ogélne” pkt 4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci iszkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz zasada
ciggtosci frontu rob6t. Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o przy
transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu budowy. Rozladunek materialéw nalezy prowadzi¢ w
spos6b ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatu,
gwarantujace wlasciwg jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wézkéw widlowych, przenosnikow
tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych
srodkéw bezpieczenistwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca
woézkoéw transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t
tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ o przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podloza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zaleceri producenta. Wadliwe
wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakosé¢ i trwalosé gotowego tynku
(np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej
powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

— nos$ne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chfonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwoé¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze byé¢ stosowany na podloza szorstkie, nosne, wolne od ttuszczéw, bituméw, pytéw iinnych
substancji zmniejszajacych przyczepno$é. Zabrudzenia i warstwy o slabej wytrzymalosci nalezy
calkowicie usungé. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok malarskich.
Podloza mato nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed nakladaniem tynku
podloze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre. Podtoza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z
bloczkéw gazobetonowych i silikatowych, zaleca sie zagruntowa¢ i odczeka¢ do wyschniecia ok. 2
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godziny. Przed nalozeniem wlasciwej warstwy tynku nalezy uzupelni¢ glebokie ubytki. Przed
rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie wszystkich naroznikow przy
uzyciu nierdzewnych profili.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Podloze, na ktére bedzie nanoszona zaprawa wyréwnujaca musi byé odpowiednio przygotowane,
mocne, nosne, bez peknieé, czyste i wolne od oleju, ttuszczu, kurzu oraz farb i pozostatosci klejow.
Zaprawe mozna nanosi¢ na wilgotne powierzchnie, ale nalezy pamieta¢ ze na powierzchniach o
zmniejszonej chtonnosci wydluzy sie nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chtonne podloze (cegla,
gazobeton itp.) nalezy przed aplikacja zwilzy¢é woda (szczegdlnie przed aplikacja warstw o matej
grubosci), w taki sposéb aby po jej wchionieciu pozostalo ono matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna
by¢ stosowana bezposrednio na podloza zawierajace gips, nalezy je zawsze zagruntowac. Podloza takie
powinny cechowac si¢ przy tym jednorodnoscig i odpowiednia no$noscia.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosdci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie préba $cierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk,

- proéba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chlonnoé¢ podioza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

- préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane $rodki zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratéwki, pustakéw ceramicznych, bloczkéw i elementéw z betonu
lekkiego musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie
powodowaly zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢
ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie
wyrownac.

Przy ukladaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelnié¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, , wloski" - sél krystalizujagca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do
podioza, musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki
drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ dokladnie
przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chiongce wode podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagacé
odpowiedniego przygotowania. Ocena wladciwoéci muru musi nastapi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

5.4. Ogolne zalozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo ocenié
podloze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spelnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania
obiektu lub poszczegdlnych etapéw robot) maja znaczacy wplyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga
wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie
przyczyna poézniejszych uszkodzen tynku.

Najpézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchniag warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do
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rodzaju tynku wierzchniego. Ogélne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie
do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczeg6lnoéci w okresie zimowym majg ograniczone
zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podloza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatka
tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw zitych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dzialania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca
wode. Szkody te przybieraja postaé¢ tluszczacej sie plytkowo struktury tynku, powodujac jego
niedostateczna wytrzymatosé. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz
praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i inne. Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko
wtedy, gdy temperatura powietrza, materialu oraz podloza tynku jest wyzsza niz +5°C. Narzucong
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy
pamietad, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podlozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepnos$¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po
powierzchni zebata szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,mokre na mokre" lub tez
dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sa w opisie
produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé

Szlamy zwiekszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje siejez
zawiesiny (dyspersji) Zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto mieszaé w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka iloé¢ szlamu, by mozliwa byla
praca metoda , mokre na mokre". Przestrzegaé wskazéwek producenta.

5.5. Tynk mineralny

Podloza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowac¢ preparatem gruntujacym. Calg zawartos¢ opakowania
wsypywac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadlem, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Tynk rownomiernie nanosi¢ na podloze, na grubos¢ ziarna,
za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami plasko trzymanej packi
plastikowej nalezy nada¢ mu jednorodna fakture. Tynk zacierany packa uzyskuje wyglad gesto
ulozonych ziaren kruszywa. Nie skrapia¢ tynku woda. Na jednej plaszczyznie pracowaé bez przerw,
zachowujac jednakowe dozowanie wody. Mozliwoé¢ aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny, np:
Wagner PC 15, wielkoé¢ dyszy & 6 mm.

Wszelkie dane odnosza sie do temperatury +20°C oraz wilgotnoéci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.
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5.6. Siatka z wlékna szklanego

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na powierzchni plyt za pomoca pacy zebatej o
wielkoéci zebow 10-12mm. W przypadku plyt z welny mineralnej nalezy dodatkowo przed
rozprowadzeniem zaprawy dokonaé¢ tzw. ,gruntowania” zaprawa szpachlowa. Na tak przygotowanej
warstwie natychmiast rozklada sie siatke z wldkna szklanego, zatapia sie jg przy uzyciu pacy metalowej i
szpachluje sie na gladko. Prawidlowo zatopiona siatka z wi6ékna szklanego powinna by¢ nie widoczna i
calkowicie zatopiona w zaprawie klejacej. Nalezy przy tym zachowa¢ zaklady sasiednich paséw siatki,
wynoszace okoto 10cm. Zaklady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy plytami. W przypadku
naroznikow otworéw w elewacji (np. okien) nalezy zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o
wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przeciecia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi
zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie - nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki.

5.7. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe nalezy wymieszac z czysta, zimng wodg, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek.
Do mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadla wolnoobrotowego. Przygotowana w ten
spos6b zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy
do podloza, nalezy je wstepnie przeszpachlowad, a nastepnie od razu nanie$¢ warstwe wlasciwa, w celu
uzyskania odpowiedniej grubosci warstwe wyréwnania (max. 50mm). Zaprawe mozna nanosi¢ maszyna
tynkarska, przez narzucanie kielniag murarska lub szpachlowanie gtadka stalowa paca, mocno naciskajac
w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podioza. Nie przerabiaé¢ zaprawy wyréwnujacej w
temperaturach ponizej +5°C. W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotnosé powietrza 50%)
po 4-5 godzinach (przy warstwie o grubosci 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.
Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby podloze bylo wystarczajaco suche przed rozpoczeciem montazu
okladzin wrazliwych na wilgoé. Podany czas moze ulec skréceniu lub wydluzeniu w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu
promieni stonecznych, nalezy chronié¢ naniesiong warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W
tym celu
w zaleznosci od panujacych warunkéw nalezy zwilzac jej powierzchnie przy uzyciu wody i/lub przykry¢
folig. Swiezo wykonang warstwe wyréwnujaca nalezy chronié¢ przed deszczem i mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania wszystkich materiatéw
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptagiji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badar
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajacy ocene wszystkich wymagarn a w
szczegolnosci:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykoriczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czeéci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okladziny [m?]. Powierzchnie
tynkéw oblicza sie jako iloczyn dlugosci écian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian
surowych na plaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciaggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1
m? i powierzchni otworéw do 3 m?, jezeli oScieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

8.2. Odbiodr podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt okladzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej

dtugosci kontrolnej 2 m faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podiloza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, pleéni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony
protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji

techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?2] tynku i innych okladzin obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- wykonanie oktadzin,
- wykonanie tynkéw,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowari i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2012
PN-EN 13139:2003
PN-B-04500:1985
PN-B-14501:1990
PN-EN 998-2:2012
PN-EN 197-1:2012

PN-ISO-9000

Dokumentacje i specyfikacje
Warszawa 2005.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkgji betonow.
Wapno budowlane
Kruszywa do zaprawy
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Zaprawy budowlane zwykte
Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB - 2003r.
Umowa, warunki Kontraktu. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych u rzadzeri lub metod.




