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projektowane docieplenie istniejącego stropodachu  styropapą gr. 15 cm. mocowaną mechanicznie. Na istniejącej izolacji z papy termozgrzewalnej  ułożyć warstwę foli PE Zasadność wykonania izolacji ternicznej stropodachu  potwierdzić po wykonaniu oceny jego stanu technicznego. Ze względu na zakres opracowania i konieczność wykonania odkrywek w częściach mieszkalnych budynku nie dokonano weryfikacji stanu  stropodachu w niniejszym orpacowaniu.
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usunięcie istniejącego  tynku na trzcinie  z sufitu zastąpienie: płyty cem-włóknowe np. fermacell h2o gr. 12,5 mm na łatach drewnianych montowane do deskowania
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istniejące drewniane drzwi  wejściowe - do wymiany
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docieplenie styropianem  gr. 20cm, wykończenie  tynkiem cienkowarstwowym, malowanie - kolor RAL 060 90 05.

AutoCAD SHX Text
projektowane docieplenie istniejącego stropodachu  styropapą gr. 15 cm. mocowaną mechanicznie. Na istniejącej izolacji z papy termozgrzewalnej  ułożyć warstwę foli PE Zasadność wykonania izolacji ternicznej stropodachu  potwierdzić po wykonaniu oceny jego stanu technicznego. Ze względu na zakres opracowania i konieczność wykonania odkrywek w częściach mieszkalnych budynku nie dokonano weryfikacji stanu  stropodachu w niniejszym orpacowaniu.
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docieplenie styropianem gr. 20cm, wykończenie  tynkiem cienkowarstwowym, malowanie - kolor RAL 060 90 05.
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schody drewniane do renowacji: - wymiana ok. 80% stopnic i podstopnic; wymiana ok. 80% stopnic i podstopnic; - oczyszczenie z istniejących powłok lakierniczych oczyszczenie z istniejących powłok lakierniczych - lakierowanie 2x farbą olejną kolor ral 8011 lakierowanie 2x farbą olejną kolor ral 8011 - podstopnice  2x farbą olejną kolor ral 1015  podstopnice  2x farbą olejną kolor ral 1015  - naprawa drewnianej balustradynaprawa drewnianej balustrady
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odtworzenie izolacji przeciwwodnej typu szlam wysokoelastyczny
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odtworzenie izolacji przeciwwodnej typu szlam wysokoelastyczny

AutoCAD SHX Text
Istniejąca posadzka do likwidacji. Na warstwie stabilizowanego piasku  ułożyć dwie warstwy folii PE 0,5mm, wykonać wylewkę betonową gr. 8cm  zatartą na gładko;  zbrojona przeciwskurczowo siatką  zgrzewaną  5 co 15cm
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Istniejące schody ceglane na gruncie. Powierzchnię schodów oczyścić, uzupełnić ubytki. Na przygotowaną powierzchnię położyć płytki gresowe na kleju 
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AutoCAD SHX Text
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przyziemie cokołu z piaskowca zabezpieczyć opaską żwirową szerokości 40 cm
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przyziemie cokołu z piaskowca zabezpieczyć opaską żwirową szerokości 40 cm
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-  zakres opracowania - elementy projektowane elementy projektowane - elementy istniejące elementy istniejące - do wyburzenia do wyburzenia - do wymurowaniado wymurowania
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UWAGI 1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane  Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane  zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane  w stosunku do projektu mogą być wykonane w stosunku do projektu mogą być wykonane  stosunku do projektu mogą być wykonane stosunku do projektu mogą być wykonane  do projektu mogą być wykonane do projektu mogą być wykonane  projektu mogą być wykonane projektu mogą być wykonane  mogą być wykonane mogą być wykonane  być wykonane być wykonane  wykonane wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo  użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo  alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo  produktów, nie gorszych jakościowo produktów, nie gorszych jakościowo  nie gorszych jakościowo nie gorszych jakościowo  gorszych jakościowo gorszych jakościowo  jakościowo jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i  zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i  po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i  uzgodnieniu rozwiązania technicznego i uzgodnieniu rozwiązania technicznego i  rozwiązania technicznego i rozwiązania technicznego i  technicznego i technicznego i  i i jego zaakceptowaniu przez projektanta. 2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami  Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami  roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami  należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami  wykonać zgodnie z Polskimi Normami wykonać zgodnie z Polskimi Normami  zgodnie z Polskimi Normami zgodnie z Polskimi Normami  z Polskimi Normami z Polskimi Normami  Polskimi Normami Polskimi Normami  Normami Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano  technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano  wykonania i odbioru robót, budowlano wykonania i odbioru robót, budowlano  i odbioru robót, budowlano i odbioru robót, budowlano  odbioru robót, budowlano odbioru robót, budowlano  robót, budowlano robót, budowlano  budowlano budowlano montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej  przez Instytut Techniki Budowlanej przez Instytut Techniki Budowlanej  Instytut Techniki Budowlanej Instytut Techniki Budowlanej  Techniki Budowlanej Techniki Budowlanej  Budowlanej Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 3. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  i precyzyjnie wytyczyć i precyzyjnie wytyczyć  precyzyjnie wytyczyć precyzyjnie wytyczyć  wytyczyć wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy  na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy  etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy  wykonawczym. Odchyłki od projektu należy wykonawczym. Odchyłki od projektu należy  Odchyłki od projektu należy Odchyłki od projektu należy  od projektu należy od projektu należy  projektu należy projektu należy  należy należy konsultować z projektantem. 4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  ruchome, elementy wyposażenia, w ruchome, elementy wyposażenia, w  elementy wyposażenia, w elementy wyposażenia, w  wyposażenia, w wyposażenia, w  w w szczególności elementy ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i  elementy ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i elementy ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i  ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i  drzwiowej, należy zamawiać i drzwiowej, należy zamawiać i  należy zamawiać i należy zamawiać i  zamawiać i zamawiać i  i i wykonać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów  / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów  montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów  na podstawie zweryfikowanych obmiarów na podstawie zweryfikowanych obmiarów  podstawie zweryfikowanych obmiarów podstawie zweryfikowanych obmiarów  zweryfikowanych obmiarów zweryfikowanych obmiarów  obmiarów obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]
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