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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA PODLOGI UZYTKOWA
0.1 |PIWNICA POSADZKA CEM. 29,76 29,76
LACZNIE POWIERZCHNIA PODLOGI 29.76
tACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA 29.76
UWAGI

ODREBNY BUDYNEK NIEOBJETY OPRACOWANIEM
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1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogq by¢ wykonane
przy uzyciu alternatywnych produktow, nie gorszych jakosciowo
niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiqgzania technicznego i
jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
(ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

5. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyc
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnosci elementy slusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i
wykona¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

— zakres opracowania
— elementy projektowane

— elementy istniejgce
— do wyburzenia
— do wymurowania
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1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogq by¢ wykonane
przy uzyciu alternatywnych produktow, nie gorszych jakosciowo
niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiqgzania technicznego i
jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
(ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

5. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyc
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnosci elementy slusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i
wykona¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
oo NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWERZCHNA [ PO R
2.1 |KOMUNIKACJA PEYTKI CERAM. 4,70 4,70
YACZNIE POWIERZCHNIA PODLOGI 470
{ACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA 470
YACZNIE POWIERZCHNIA POMOCNICZA Frr

UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogq by¢ wykonane
przy uzyciu alternatywnych produktow, nie gorszych jakosciowo
niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiqzania technicznego i
jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
(ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

5. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyc
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnosci elementy slusarki  drzwiowej, nalezy zamawia¢ i
wykona¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

— zakres opracowania
— elementy projektowane

— — elementy istniejgce
7]~ do wyburzenia
7/, — do wymurowania

Pr iotowy projekt jest i prawem { zdn|a4 lutego 1994r. (Dz U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
Zwielokrotnianie 8 z lub jaki inne do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL, Sw. JANA PAWEA Il 438
. OW.
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJ EKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: Gmina Miejska Kamienna Goéra
58-400 Kamienna Gora, Pl. Grunwaldzki 1
NAZWA
INWESTYCJI:
REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO
ADRES . 2 .
INWESTYCJI: Kamienna Géra, ul. Papieza Jana Pawta Il 11, dz. nr 193/17
BRANZA: SKALA:
ARCHITEKTURA 1:50
: NR RYSUNKU:
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIETRA - ZMIANY A3
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 03.2022
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Michat KUCHTA | PODPIS:
upr. w spec. architektonicznej nr 05/0POKK/2014
OPRACOWAL.: . NR STRONY:
mgr inz. Krzysztof MICHNA -



AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
100 115

AutoCAD SHX Text
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
ODRĘBNY BUDYNEK NIEOBJĘTY OPRACOWANIEM

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
istniejące okno drewniane  - do wymiany

AutoCAD SHX Text
istniejące okno drewniane  - do wymiany

AutoCAD SHX Text
istniejące okno drewniane  - do wymiany

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
ze względu na zabrudzenie istniejacych tynków wapiennych w korytarzu na ścianach zaprawami  klejowymi (lamperia), miejscowo tynkami akrylowymi oraz uszkodzenia i nierówności tynki nalezy skuć i wykonać nowe cem-wapienne 

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
145 145

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
45 115

AutoCAD SHX Text
istniejące okno drewniane  - do wymiany

AutoCAD SHX Text
istniejące okno drewniane  - do wymiany

AutoCAD SHX Text
istniejące okno drewniane  - do wymiany

AutoCAD SHX Text
istniejące drewniane drzwi  do mieszkania - do wymiany

AutoCAD SHX Text
istniejące drewniane drzwi  do mieszkania - do wymiany

AutoCAD SHX Text
istniejące tynki sufitów usunąć. Sufity wykonać z płyt cementowo - włóknowych

AutoCAD SHX Text
zabudowa z płyt cem-włóknowych instniejących instalacji

AutoCAD SHX Text
Uporządkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej,  wodociągowej, teletechnicznej i co. w  klatce schodowej w ramach odrębnego  opracowania. Ze względu brak możliwości inwentaryzacji instalacji  w mieszkaniach oraz ich połaczony układ  (klatka schodowa -mieszkania)  wymagający ingerencji w pomieszczenia  poza zakresem opracowania. Instalacja gazowa wewnątrz klatki do oczyszczenia  i pomalowania na kolor żółty. Instalacja elektryczna oświetleniowa wewnątrz  klatki wymiana 1:1 wykonać podtynkowo.    

AutoCAD SHX Text
schody drewniane do renowacji: - wymiana ok. 80% stopnic i podstopnic; wymiana ok. 80% stopnic i podstopnic; - oczyszczenie z istniejących powłok lakierniczych oczyszczenie z istniejących powłok lakierniczych - lakierowanie 2x farbą olejną kolor ral 8011 lakierowanie 2x farbą olejną kolor ral 8011 - podstopnice  2x farbą olejną kolor ral 1015  podstopnice  2x farbą olejną kolor ral 1015  - naprawa drewnianej balustradynaprawa drewnianej balustrady

AutoCAD SHX Text
wykładzina typu linoleum kolor zbliżony do ral 8011 listwa cokołowa drewniana h=10 cm lakierowana kolor ral 8011

AutoCAD SHX Text
projektowane docieplenie ścian zewnętrznych  styropianem gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

AutoCAD SHX Text
NR POM.

AutoCAD SHX Text
NAZWA POMIESZCZENIA

AutoCAD SHX Text
POSADZKA

AutoCAD SHX Text
POWIERZCHNIA PODŁOGI

AutoCAD SHX Text
POWIERZCHNIA UZYTKOWA

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI CERAM.

AutoCAD SHX Text
4,70

AutoCAD SHX Text
4,70

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA PODŁOGI

AutoCAD SHX Text
4.70

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

AutoCAD SHX Text
4.70

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA POMOCNICZA

AutoCAD SHX Text
####

AutoCAD SHX Text
-  zakres opracowania - elementy projektowane elementy projektowane - elementy istniejące elementy istniejące - do wyburzenia do wyburzenia - do wymurowaniado wymurowania

AutoCAD SHX Text
UWAGI 1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane  Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane  zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane  w stosunku do projektu mogą być wykonane w stosunku do projektu mogą być wykonane  stosunku do projektu mogą być wykonane stosunku do projektu mogą być wykonane  do projektu mogą być wykonane do projektu mogą być wykonane  projektu mogą być wykonane projektu mogą być wykonane  mogą być wykonane mogą być wykonane  być wykonane być wykonane  wykonane wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo  użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo  alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo  produktów, nie gorszych jakościowo produktów, nie gorszych jakościowo  nie gorszych jakościowo nie gorszych jakościowo  gorszych jakościowo gorszych jakościowo  jakościowo jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i  zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i  po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i  uzgodnieniu rozwiązania technicznego i uzgodnieniu rozwiązania technicznego i  rozwiązania technicznego i rozwiązania technicznego i  technicznego i technicznego i  i i jego zaakceptowaniu przez projektanta. 2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami  Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami  roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami  należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami  wykonać zgodnie z Polskimi Normami wykonać zgodnie z Polskimi Normami  zgodnie z Polskimi Normami zgodnie z Polskimi Normami  z Polskimi Normami z Polskimi Normami  Polskimi Normami Polskimi Normami  Normami Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano  technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano  wykonania i odbioru robót, budowlano wykonania i odbioru robót, budowlano  i odbioru robót, budowlano i odbioru robót, budowlano  odbioru robót, budowlano odbioru robót, budowlano  robót, budowlano robót, budowlano  budowlano budowlano montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej  przez Instytut Techniki Budowlanej przez Instytut Techniki Budowlanej  Instytut Techniki Budowlanej Instytut Techniki Budowlanej  Techniki Budowlanej Techniki Budowlanej  Budowlanej Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 3. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  i precyzyjnie wytyczyć i precyzyjnie wytyczyć  precyzyjnie wytyczyć precyzyjnie wytyczyć  wytyczyć wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy  na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy  etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy  wykonawczym. Odchyłki od projektu należy wykonawczym. Odchyłki od projektu należy  Odchyłki od projektu należy Odchyłki od projektu należy  od projektu należy od projektu należy  projektu należy projektu należy  należy należy konsultować z projektantem. 4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  ruchome, elementy wyposażenia, w ruchome, elementy wyposażenia, w  elementy wyposażenia, w elementy wyposażenia, w  wyposażenia, w wyposażenia, w  w w szczególności elementy ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i  elementy ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i elementy ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i  ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i  drzwiowej, należy zamawiać i drzwiowej, należy zamawiać i  należy zamawiać i należy zamawiać i  zamawiać i zamawiać i  i i wykonać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów  / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów  montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów  na podstawie zweryfikowanych obmiarów na podstawie zweryfikowanych obmiarów  podstawie zweryfikowanych obmiarów podstawie zweryfikowanych obmiarów  zweryfikowanych obmiarów zweryfikowanych obmiarów  obmiarów obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]


projektowane docieplenie scian zewnetrznych

styropianem gr. 20 cm

o
I3
N
L A AR AN
o]
!
~
TR R R R R
Y A NSNS A ASAASAAAY Y
AR AOAAOAAAANAA AR :
= ojektowan ogiepleniesci Kkj <
< s iane 10%¢ =
= projektgwa dacieplenig” isiniejgC opodachu ‘,
3 Yropa 15,/cm towdngq/Mme iz S
s istpiejgee\iZolagji papy et grzéwaglhej 2
2 o rstwe sl $
0| : asgdno kondnig/izatacji terpiczngj stropod u ‘_
3 > potWierdzic po «wykanapiu eny’ jego stanw tectinicZzne =
= e gledu xa kri optracgwania i<konieczdoss wykongriia >odKsywe =
2 w>€zgsCia feszKalnych Budyhkuxniexdokénano ryfikacji’ stahu e
= ropodgchu>v niniejszyr® opgacowani 2
9 AN o
= <
O o 3
Y =
S 3
L 45
0 2 S
© =
~ =
. £ L] :
~ 2 S
R ‘) .
PN
O
projektowane orynnowanie wraz z rurg spustowg /
tytan — cynk
L 150 ,204 30 , L10 1120 10, , 30 4,20,
7 L L A L
L 150 3 1240 L
7 o 7

ODREBNY BUDYNEK NIEOBJETY OPRACOWANIEM

UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogq by¢ wykonane
przy uzyciu alternatywnych produktow, nie gorszych jakosciowo
niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiqgzania technicznego i
jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
(ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

5. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyc
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnosci elementy slusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i
wykona¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

— zakres opracowania
— elementy projektowane

— elementy istniejgce
— do wyburzenia
— do wymurowania

P 'y projekt jest i prawem im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
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PRZEKROJ

projektowane docieplenie istniejgcego stropodachu
styropapg gr. 15 cm. mocowang mechanicznie.
Na istniejqcej izolacji z papy termozgrzewalnej
utozy¢ warstwe foli PE

Zasadnos¢ wykonania izolacji ternicznej stropodachu

potwierdzic po wykonaniu oceny jego stanu technicznego.

Ze wzgledu na zakres opracowania i koniecznos¢ wykonania odkrywek
w czesciach mieszkalnych budynku nie dokonano weryfikacji stanu
stropodachu w niniejszym orpacowaniu.

docieplenie styropianem grf.

20cm. wykonczenie

tynkiem cienkowarstwowym
malowanie — kolor RAL O

istnidjgce okno drewniane

0 80 05.

- d

istnief

wymiany

usuniecie istniejgcego

tynku na trzcinie

z sufitu

zastgpienie:

plyty cem—widknowe

np. fermacell h2o0 gr. 12,5 mm
na tatach drewnianych
montowane do deskowania

wejs

przyziemie cokotu z piask:

jgce drewniane drzwi
iowe — do wymiany
wea

zabezpieczy¢ opaskg zwirgl

q szerokosci 40 cm

odtworzenie izolaciji

istniejgce drewniane drzwi wejSciowe |

— do wymiany J
~_

wykonczenie posadzki ptytkami
ceramicznymi na zaprawie klejowej
cokd! wys. 10cm z ptytek

przeciwwodnej

typu szlam wysokoelastyczny

/i

™~~~ s

Istniejgce schody ceglane na gruncie.
Powierzchnie schodéw oczysci¢, uzupetnic ubytki.
Na przygotowang powierzchnie pofozyc

plytki gresowe na kleju

iniekcja krystaliczna
dwurzedowa

Istniejgca posadzka do likwidacii.

Na warstwie stabilizowanego piasku
utozye dwie warstwy folii PE 0,5mm,
wykona¢ wylewke betonowg gr. 8cm
zatartqg na gtadko;

zbrojona przeciwskurczowo siatkq
zgrzewang 5 co 15cm

I 1015

////////

AN\

docieplenie styropianem

gr. 20cm, wykonczenie

tynkiem cienkowarstwowym,

9 malowanie — kolor RAL 060 90 05.

przyziemie cokotu z piaskowca

zabezpieczy¢ opaskq zwirowq szerokosc

UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogq by¢ wykonane
przy uzyciu alternatywnych produktow, nie gorszych jakosciowo
niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiqgzania technicznego i
jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
(ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

5. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyc
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnosci elementy slusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i
wykona¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

— zakres opracowania
— elementy projektowane

— elementy istniejgce
— do wyburzenia
— do wymurowania

odtworzenie izolacji
przeciwwodnej
typu szlam wysokoelast;

iniekcja krystaliczna
dwurzedowa
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stolarka opienna — do wymiany

isthiejgcy komin ceglan

istniejqce gzymsy do likwidaciji
nowy gzyms wykona¢ ksztattkq ze styroduru,
otynkowa¢ analogicznie do scian — kolor biaty

istniejqcy komin ceglan

opaski okienne wykonczyc ksztattkg

ze styroduru, otynkowa¢ analogicznie

do scian — kolor biaty

istniejqce zadaszenie w konstrukcji stalowej
— do likwidacji
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| usuniecie pozostatosci istniejgceqo tynku

wyréwnania istniejqcej powierzchni
docieplenie styropianem gr. 20cm, wykonczenie

malowanie — kolor RAL 060 90 05.
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pozostatos¢ po otworze drzwiowym
— do zamurowania

typu szlam (wysokoelastyczny)

przyziemie cokotu z piaskowca

FLEWACJA POLNOCNO — WSCHODNIA

istniejqcy komin ceglan
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nowy gzyms wykona¢ ksztattkq ze styroduru,
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wyrdwnania istniejqcej powierzchni

/ docieplenie styropianem gr. 20cm, wykonczenie
tynkiem cienkowarstwowym,

malowanie — kolor RAL 060 90 05.
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parapet  zewngtrzny projektowany

przyziemie cokotu z piaskowca
zabezpieczy¢ opaskq zwirowqg szerokosci 40 cm

FLEWACJA POLNOCNO

tytan—cynk

istniejqca skrzynka energetyczna

istniejgca skrzynka gazowa

skucie starego tynku

w miejscu projektowanego

cokolu z piaskowca

odtworzenie izolacji przeciw wodnej
typu szlam (wysokoelastyczny)

wymiana stolarki drzwiowej
drzwi stalowe z tfoczeniami
kolor ciemny orzech

— /LACHODNIA

zabezpieczy¢ opaskq zwirowg szerokosci 40 cm

odtworzenie izolacji przeciw wodnej

Pi iotowy projekt jest prawem im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.).
i iani Z lub jaki iek inne wprowadzonie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. $w. JANA PAWEA Il 43B
. OW.
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJ EKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: Gmina Miejska Kamienna Géra
58-400 Kamienna Gora, Pl. Grunwaldzki 1
NAZWA
INWESTYCJI:
REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO
ADRES . 2 P
INWESTYCJI: Kamienna Gora, ul. Papieza Jana Pawta Il 11, dz. nr 193/17
BRANZA: SKALA:
ARCHITEKTURA 1:75
: NR RYSUNKU:
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJE - ZMIANY A 6
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 03.2022
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Michat KUCHTA | PODPIS:
upr. w spec. architektonicznej nr 05/0POKK/2014
OPRACOWAL.: X NR STRONY:
mgr inz. Krzysztof MICHNA -



AutoCAD SHX Text
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