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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach robé6t budowlanych przy realizacji zadania pn.:

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

1.2. Zakres stosowania

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

* Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m? i nieprzekraczajacej
2600 kg/m3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

* Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

e Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

* Podloze - warstwa zageszczonych materialow sypkich.

+ Podklad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z wykonaniem
podkladéw i podlozy z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie pod fundamentami
podktadu z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 5cm oraz wykonania wszelkich innych podktadow i
podiozy niezbednych do zrealizowania niniejszej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamé6wionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac.
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosé¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
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materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢é niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Do wykonania podlozy i podkltadéw z zapraw i betonu moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatéw z tego zrédta. Jezeli
materialy z akceptowanego Zrédla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmienié¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% objetosci betonu i ma znaczacy wplyw na ksztaltowanie sie cech

technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wigzania mieszanki betonowej i uzytkowych - zwlaszcza

wytrzymalosci na Sciskanie, przewodnosci cieplnej, gestosci objetosciowej, odpornosci na czynniki

oddziatujace podczas eksploatacji, a takze koszt wytwarzania.

Przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowac sie postanowieniem ogélnym normy PN-

EN 206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wlasciwoéci nalezy dobraé, biorac pod uwage:

- warunki realizacji robét,

- przeznaczenie betonu,

- warunki srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,

- wszelkie wymagania wobec odstonietego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykarnczaniu
powierzchni betonu.

Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno speinia¢ wszelkie wymagania normy PN-EN
12620+A1:2010. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej
do kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegélnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm -53+76%.
Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytléw mineralnych - do 1,5%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna
wywoltywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,
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- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartoéci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczeri
obcych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badain wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Material powinien sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéow
tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych zanieczyszczeri, takich jak: il,
humus, margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierajacych siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca
powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku
obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w
stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania
dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci
wody.

Wymieniona wyzej norma podaje nastepujace rodzaje wod:

a) woda pitna - uznana za przydatng do stosowania w betonie, nie wymagajac przy tym badan
laboratoryjnych,

b) woda odzyskana z proceséw produkcji betonu - na ogét okreslana jako przydatna do betonu, po
spelnieniu wymagan podanych w powyzszej normie,

¢) naturalna woda powierzchniowa i woda ze S$ciekéw przemyslowych - moze by¢
wykorzystywana, ale musi by¢ dokladnie zbadana,

d) woda morska i zasolona - moze by¢ uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu
zbrojonego lub sprezonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi elementami
metalowymi nie mozna przekroczy¢ dopuszczalnej ilosci chlorkéw w betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje sie do stosowana w betonie.

Woda odzyskana z proceséw produkcji betonu, musi spetnia¢ dodatkowe warunki, o ktérych mowa byta

w podpunkcie b, takie jak:

- dodatkowa masa materialu stalego w betonie, powinna by¢ mniejsza niz 1% catkowitej masy
kruszywa zawartego w betonie,

- nalezy rozpatrzy¢é mozliwy szkodliwy wplyw uzycia tego rodzaju wody na konstrukcje,
w przypadku stosowania betonu o specjalnych wtasciwosciach,

- w przypadku wody o gestosci wiekszej niz 1,01kg/1 nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie érodki w celu
zapewnienia jednorodnosci zawiesiny materiatu stalego w odzyskanej wodzie; w przypadku wody o
gestosci réwnej i mniejszej od 1,01kg/l mozna zatozyé, ze zawiera ona pomijalne ilosci materialu
stalego.

Badania wstepne wody zarobowej nalezy rozpocza¢ od badan:

a) na slady olejéw i tluszczu - dopuszcza sie nie wiecej niz widoczne $lady,
b) zawartosci detergentéw - piana z wody powinna znika¢ w dwie minuty,
c) barwy - bladozétta lub jasniejsza - za wyjatkiem wody odzyskanej z produkcji betonu
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d)

e)
f)

g)

zawiesin - nie wiecej niz okreélona iloé¢ - j.w. nie dotyczy wody odzyskanej z produkcji betonu,
zapachu - dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu HxS po dodaniu HCI,
kwasowosci - odczyn pH>4,

zawartosci substancji humusowych - jakoSciowa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Woda, ktéra nie spetnia jednego lub kilku wymagan podanych w Tablicy 1 wyzZej wymienionej normy,
moze by¢ stosowana tylko wtedy kiedy spelnia podane nizej wymagania co do sktadu chemicznego a jej
uzycie nie ma negatywnego wplywu na czas wigzania i przyrost wytrzymatosci (norma PN-EN 1008:2004
podaje metodyke badan).

Kryteria skltadu chemicznego wody zarobowej:

a) zawartos¢ chlorkéw w wodzie nie moze przekraczac wartosci podanych ponize;j:
Zastosowanie Najwyzsza zawartos¢ chlorkéw w mg/1
Beton sprezony lub zaprawa iniekcyjna 500
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 1000
metalowymi
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementéw
4500
wbudowanych

b) zawartos¢ siarki w wodzie zarobowej nie moze przekracza¢ 2000 mg/1,

c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo wrazliwe na alkalia, musi by¢ sprawdzona zawartosé
alkaliow w wodzie zarobowej. Zawartoé¢ alkaliéw (ekwiwalent Na20) nie powinna by¢ zwykle
wyzsza niz 1500 mg/l; jezeli wartoé¢ ta jest przekroczona, woda taka moze by¢ uzyta pod
warunkiem upewnienia sie, ze nie dojdzie do szkodliwych reakcji wszelkich alkaliéw w betonie z
krzemianami,

d) w przypadku szkodliwych zanieczyszczen, nalezy wykonaé przede wszystkim badania na

obecnosé¢ cukrow, fosforanéw, azotanéw, olowiu i cynku; o ile wyniki sg pozytywne, nalezy
okredli¢ ich ilosci i poréwnaé do dopuszczalnych limitéw lub wykona¢ badania czasu wigzania
mieszanki oraz wytrzymalosci betonu na Sciskanie;

Granice analiz chemicznych:
Sktadnik Najwyzsza zawartos¢ w mg/1
Cukry 100
Fosforany, wyrazone jako P205 100
Azotany, wyrazone jako NO3 500
Otéw, wyrazony jako Pb2+ 100
Cynk, wyrazony jako Zn2+ 100

)

czas wigzania i wytrzymatos¢ - poczatek wigzania, na probkach z badang woda, nie moze by¢
krétszy niz 1 godzina i nie moze rézni¢ wiecej niz 25% od czasu wigzania na prébkach
wykonanych przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; koniec wigzania nie moze by¢
dluzszy niz 12 godzin i nie moze rézni¢ wiecej niz 25% od czasu wigzania na prébkach
wykonanych przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; $rednia wytrzymatosé na
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Sciskanie po 7 dniach na prébach z badang woda musi wynosi¢ co najmniej 90% wytrzymalosci
na Sciskanie na prébkach wykonanych przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej.

Nalezy pamieta¢, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynym Zrédtem wody w mieszance - pewna
iloé¢ wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby woda wprowadzona razem z kruszywem réwniez
byta wolna od szkodliwych skladnikow.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z woda
daje zaczyn wiazacy i twardniejacy w wyniku reakcji hydratacji i innych proceséw, a po stwardnieniu
zachowuje wytrzymalosé i trwatos¢ takze pod woda. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé
wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jedli nie przeprowadza sie badarn wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku
podejrzenia, ze rozpoczal sie proces starzenia, nalezy skontrolowaé¢ ewentualny jego stopieri zwietrzenia,
przejawiajacy sie powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci
cementéw, tzn. reakcji taczenia sie cementu z wilgocia zawarta w powietrzu. W celu oceny, czy dany
material nadaje sie jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace sie tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie,
mozna go uzywaé¢ do betonu pod warunkiem zwiekszenia iloéci cementu, aby wskaznik
cementowo-wodny c¢/w byl wyzszy 0 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnies¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych
wielkoéci 2mm; jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku ciezarowym, to przesianego
cementu mozna uzy¢ - po uprzednim sprawdzeniu wytrzymalosci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta
oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN
206:2014-04,1j.: nasigkliwoé¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornoé¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,
spadek wytrzymalosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakod¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do rob6t musza korzystaé z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- przenoénych zbiornikéw na wode,

- drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do pielegnacji betonu,

- elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kolowym, kolejowym lub wodnym.
Niezaleznie od wybranego érodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
dzialaniem  czynnikéw niepozadanych -  zanieczyszczefi  orazniekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. LuZzny material przewozi¢
nalezy cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowaé¢ sSrodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie
doprowadzajac do segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé
dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla
danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowaé¢ mieszalniki na
podwoziach samochodowych. Podawanie i uklfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie
srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dituzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow
powinny by¢ po zakorniczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.

Wykonywanie podlozy mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy konieczne jest
wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
rob6t i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.2. Wykonanie robat
5.2.1. Podloze - piasek zageszczony

Grunt noény - piasek o okreélonej grubosci, ukladany warstwami i zageszczony na mokro wykonywacé
wg ST ,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopéw”.

5.2.2. Posadzki betonowe zatarte na gtadko

Posadzki betonowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki,
grubosé warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podlogowych oraz szczelin
dylatacyjnych. Podklad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymalos¢ na Sciskanie nie nizsza niz 10
MPa.

W posadzkach betonowych powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraZnie r6znigcych sie¢ wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepuja w podkiadzie naprezenia rozciagajace,

- wzdluz linii rozgraniczajacych wyraZnie odmienne obciazenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m? przy posadzkach z betonu zwyklego,
- 12m? przy posadzkach jednowarstwowych;

- mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw ulozonych krzyzowo w srodku
grubosci posadzki. Do wykonania posadzek mozna przystapic¢ po zakoriczeniu robét budowlanych stanu
surowego i rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.
Temperatura pomieszczenn powinna wynosi¢ minimum +5°C. Podloze lub podklad powinny by¢ trwate,
nieodksztalcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podzialem na szczeliny dylatacyjne. Posadzki
zwigzane z podkladem powinny by¢ ukladane metoda ,$wieze na swieze”. W posadzkach betonowych
maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach
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odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm - 16mm. Do mieszanki betonowej mozna dodawaé
dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni, uzgodnionej z Inzynierem. Mieszanke betonowg
posadzki nalezy dokladnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko. Wykonana posadzka
powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do
chodzenia wczeéniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.2.3. Podklad betonowy

Podklady z betonu wykonywaé zgodnie z ,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukeji. W
miejscach okreslonych projektem wykona¢ podioze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o écisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarzaé¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposdb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie
moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 5°C, gdy podioze jest
zamarzniete oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm
po zageszczeniu. Po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie.
Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi, czesciowo nakladajacymi sie w strone wyzej
polozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na pelng glebokoé¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez S&cigecie nadmiaruy,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj
poprzeczny i jednolity wyglad.

5.2.4. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podklad zwigzany z podlozem. Podloze, na ktérym
wykonuje sie podklad zwigzany, powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczeri oraz nasycone wodg.
Warunkiem wykonywania podkladu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowa przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skladnikéw wedlug receptury
okreélonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego). Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy
listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podkladu. Stosowaé reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
nawilzaé podkladu i nie naklada¢ drobnoziarnistej zaprawy. W podkladzie cementowym wykonaé
szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty
powierzchni o réznigcych sie wymiarami.

Wykonaé szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o glebokosci réwnej 1/3-1/2 gruboéci podkiadu,
dzielac powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, przy dlugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5m? przy
najwiekszej dlugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac¢ w stanie wilgotnym np.
przez przykrycie folig polietylenowa lub spryskiwanie woda. W miejscach okreslonych projektem
wykonac szlichte spadkowa.

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badari laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosSci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okresélong wyzej.

- Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b

umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

- stan podlozy na podstawie protokoléw badani miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedlozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podkladéw przez sprawdzenie:

- réwnoéci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow
wiekszych niz 2mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé
2 mm dlugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spelnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére
wykazuja odstepstwa od postanowiern ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jest m3.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podkladéw.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla

dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany

dokonane podczas prac. Zgodnoé¢ wykonania wykladzin stwierdza sie na podstawie poréwnania

wynikéw badari kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w

pozostalych punktach. Podklady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badafi kontrolnych sa

pozytywne.

Odbiér powinien obejmowacé sprawdzenie:

- wytrzymatosci podkitadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét,

- réwnosci podkiadu,

- odchyleni od ptaszczyzny poziomej lub okredlonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej
taty i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

- prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

- prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidlowosci wykonania spadkéw.

Odbiér gotowych podkladéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 m? elementu obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

- wykonanie elementu,

- wykonanie podlozy lub podkladéw z zapraw lub betonu,

- roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

W cene wlicza sie takze wszelkie inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac okreslonych
w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu - Czes¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Czes$¢ 3: Oznaczenie czasé6w wigzania i

statosci objetosci.
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
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PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-M-47850:1990
Instrukcja ITB 156/87

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguly dla budynkow.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania
uniwersalne - Terminologia, podzial i gléwne elementy sktadowe.
Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnodci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



