mﬂj]ﬂ] ‘ SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-A10

Renowacja schodow

TEMAT: REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO
OBIEKT: KAMIENICA - BUDYNEK KOMUNALNY
LOKALIZACJA: 58-400 KAMIENNA GORA,

UL. PAPIEZA JANA PAWEA 1111
DZIALKA. NR 193/17

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
58-400 KAMIENNA GORA,
PL. GRUNWALDZKI 1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania pn.:

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru renowacji schodéw drewnianych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnoéé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie renowacji schodéw
drewnianych zabiegowych w budynku.

Przedmiotem opracowania jest okreélenie wymaganni odnosnie wlasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robét izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych

oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji wtérnych wykonywanych metoda

iniekcji (chemiczng). Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np.
metodg wciskania blach oraz tynkéw renowacyjnych na murach, w ktérych odtworzono izolacje
metoda iniekcji. Roboty te ujete sa w odrebnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych metodami chemicznymi

Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych stanowi czes¢ sktadowa dokumentacji robét remontowo-
renowacyjnych, zawierajacej:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
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U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrob6w,

- protokoly odbioréw czeéciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacje powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Odtwarzanie izolacji metoda iniekcji nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji projektowej robé6t
renowacyjnych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla
konkretnego budynku. Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

- inwentaryzacje i opis stanu istniejacego z opisem zakresu i rodzaju zniszczen oraz uszkodzen,

- analize oraz okreélenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia muréw a takze innych zniszczen,

- analize stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegréd (np. metoda wiercen
probnych), w ktérych odtworzona bedzie izolacja,

- na podstawie wstepnych badar okreslenie zakresu, sposobéw i warunkéw technicznych odtworzenia
izolacji (rodzaj iniekcji, material iniekcyjny, érednica i rozstaw otworéw iniekcyjnych) i wykonania
robot renowacyjnych.

W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne moze by¢ okreslenie:

- warunkéw gruntowo-wodnych,

- wplywu uksztaltowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody naptywowe,

- stanu systemu odprowadzajacego wody opadowe,

- innych Zrédel wody i wilgoci (uszkodzen instalacji wod-kan, nieszczelnosci dachéw, okien itp.),

- stanu istniejacych izolacji,

- udziatu wilgoci podciaganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,

-rozkladu zawilgocenia i zasolenia przegréd wraz z okre$leniem rodzajow i stezer wystepujacych soli,
- obecnosci lub braku grzybéw, z ewentualng ekspertyza mykologiczna,

- warunkéw cieplno-wilgotnosciowych (wilgo¢ kondensacyjna, mostki termiczne).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materialy stosowane do wykonania izolacji wtérnych
metodg iniekcji powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkgcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania renowacji schodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty

Renowacja schodéw drewnianych:
- materialy Scierne

- szpachle do ubytkéw

- lakiery olejne
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- rozpuszczalniki

- deski debowe
-zywice

- tarcica budowlana.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania sprzetowe

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét iniekcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych iniekcje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczegélnosci
w zakresie rodzaju i typu urzadzenia oraz pakeréw do ci$nieniowego podawania preparatéw w
otwory.

Do wykonywania robét iniekcyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w
wiertta; przy wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposaz ona w prowadnice
pozwalajaca na zachowanie statego kata pochylenia otworéw,

b) do odpylenia - odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

) pomocnicze - waga do odwazania preparatéw, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania
preparatu iniekcyjnego, lanca do wypelniania otworéw wyprawa, termometr, wilgotno$ciomierz,
naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania lakieréw, zywic.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow do iniekcji

Wyroby do robét renowacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, woézki.

Materialy iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni
tadunkowej srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materialéw ptynnych w
pojemnikach, kontenerach, itp., musza umozliwia¢é zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwoé¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje
mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Og6lne wymagania wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystapieniem do robét iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne elementéw
schod6w oraz badania materialéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania roboét.
6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do renowacji schodéw nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajace
okreslenie rodzaju elementéw do wymiany lub naprawy.
6.2.2. Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw iniekcyjnych,
- stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,
- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcja kontrola powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w trakcie
badan wstepnych, w zakresie:

- wytrzymatosci i statecznosci przegrody,

- grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,

- obecnosé pustek, kawern,

- wystepowania rys i spekan (szerokos¢ i dtugosérys),

- wykoniczenia zewnetrznego i wewnetrznego przegrody (powlok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji nalezy
sprawdzi¢:

- prawidlowos¢ odstoniecia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktérym wykonywana bedzie iniekcja,

- obecnos¢ luznych fragmentéw muru, niewypelnionych ubytkéw, niezasklepionych rys,

- spos6b przygotowania fug (oczyszczenia i wypelnienia),

- wilgotnos¢ i temperature przegrody oraz powietrza.

Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym éwietle
dziennym lub sztucznym. Wilgotnoé¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomoca odpowiednich
przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.szczegétowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét iniekcyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw
stosowanych do iniekcji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzié rozstaw, glebokos¢, liniowos¢ otworéw oraz stopieni ich
czystosci na zgodnos¢ z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta
systemu. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego, co moze wskazywac na obecnos¢ kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac
iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezgco i dokumentowaé¢ w formie protokotu co najmniej
nastepujace dane i parametry:

- warunki wilgotnosciowe (ewentualnie obciazenie woda przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie
panujace w przegrodzie w czasie robét,

- wilgotnos¢ wzgledng powietrza,

- temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

- wykonywa¢ rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworéw,

- informacje dotyczace przegrody: grubo$¢, rodzaj i materialy z ktérych jest wykonana,
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- informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada
dzialania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materialy,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, glebokos¢ i kat
nachylenia otworéw, w iniekgji cisnieniowej - rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekcji,

- zuzycie materiatu (iniektu) - zakladane i rzeczywiste.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét iniekcyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonaweczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania przegréd (podtozy),

- prawidlowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania. W szczegélnosci konieczny jest protokét dokumentujacy
kontrole procesu iniekcji, prowadzony na biezaco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddac:

- cigglos¢ izolacji wtérnej,

- zgodno$¢ rozstawu otworéw z wymaganiami szczegélowej specyfikacji technicznej i zaleceniami
producenta systemu,

- doktadnos¢ zasklepienia otworéw,

- stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar
przeprowadzony z dokladnoscia do 0,1 cm.

6.5. Badania po wykonaniu robét

Po wykonaniu izolacji wtérnej metoda iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z
zaleceniami dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji technicznej, warunki do wysychania
przegrody. Po uplywie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesiecy od przeprowadzenia iniekcji nalezy
sprawdzi¢ jej skutecznos$é poprzez pomiar wilgotnosci masowej przegrody powyzej izolacji wtérnej (na
wysokosci 30 cm i 55 cm od poziomu gérnych otwordéw iniekcyjnych) i okreslenie spadku wilgotnosci
masowej. Jezeli wilgotno$¢ masowa jest zblizona do wilgotnosci sorpcyjnej, a spadek wilgotnosci
masowej wynosi co najmniej 70%, to nalezy uznac ze przeprowadzone roboty iniekcyjne sg skuteczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczego6lowe zasady obmiaru robét iniekcyjnych

Witérna izolacje poziomg wykonywang metoda iniekcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych przekroju
poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubosé¢ i dlugos$¢ przegrody nalezy ustala¢ na podstawie
pomiaréw na budowie, z dokladnoscia do 0,01 m.

Wtérng izolacje strukturalng i kurtynowa wykonywang metoda iniekcji oblicza sie w metrach
kwadratowych uszczelnianej powierzchni w rozwinieciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000, pkt 8.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.
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Celem odbioru czeéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (konicowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegélowa specyfikacje
techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, w tym protokoét spisywany w trakcie prowadzenia prac
iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,

- protokoty odbioréw czeéciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaz by jeden wynik badan byl negatywny izolacja wtérna wykonana metoda iniekcji nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej i przedstawié ja ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagarh nie zagrazajag bezpieczenistwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelno$ci izolacji oraz nie ograniczaja jej trwaloéci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest wykonac
iniekcje ponownie i powtdrnie zglosi¢ ja do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badarn,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac iniekcyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtérnej po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad, a takze ocena badann skutecznoéci wykonanej izolacji,
przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesigcach wykonania iniekcji.
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacj,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)” oraz na podstawie
oceny wynikéw badart skutecznosci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej
specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracert wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t
i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét iniekcyjnych stanowi
wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczeg6lowej specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania renowacji lub kwoty ryczaltowe obejmujace te izolacje uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do renowacji,

- przygotowanie materiatéw,

- demontaz przed robotami renowacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac,

- usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie
wykonywania robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w spos6éb podany w szczegélowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegoblowej specyfikacji techniczne;.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robé6t
iniekcyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét iniekcyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach
lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia tych kosztéw nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 SST.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Normy PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1925:2001Metody badafi kamienia naturalnego - Oznaczanie wspoétczynnika nasigkliwosci
kapilarne;j.

PN-EN 772-5:2002 Metody badar elementéw murowych - Czes¢ 5: Okreslenie zawartoéci aktywnych
soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych - Czeé¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
elementéow murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002/ A1:2005(U) Metody badar elementéw murowych - Czeé¢é11: Okreslenie absorpcji
wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych (Zmiana Al).

PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.
Okredlanie wlasciwosci sorpcyjnych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna - Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych ciektych i statych w
postaci proszku.

PN-89/C-04963 Analiza chemiczna - Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016 z
poZn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z p6zn. zmianami).




