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Opis Techniczny

1. Wyjasnienia wstepne

Projekt budowlany dotyczy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Grodztwo, ul.
Wiloclawska

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

e uzgodnien z inwestorem,

wizji lokalnej w terenie,

e planu sytuacyjno — wysok. w skali 1:500,

obowiazujacych przepiséw, norm i zasad wiedzy techniczne;j.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

e szafe sterownicza,
e lini¢ kablowa oswietleniows (zalicznikows),
e stupy i oprawy oswietleniowe,
e ochrone od porazen,
e uwagi koncowe.
3.1 Szafa sterownicza

Projektowang szaf¢ sterownicza wykona¢ z tworzywa termoutwardzalnego samogasngcego,
odpornego na promieniowanic UVW i udary mechaniczne w kolorze siwym i wyposazy¢ zgodnie
z rys. nr 2. Szaf¢ ustawi¢ obok istniejgcego ztgcza (ZK1x-1P ENEA). Sterowanie o$wietleniem
odbywac si¢ bedzie za pomocg przekaznika radiowego. Sygnat radiowi zamowi i oplaci inwestor.

3.2 Linia kablowa (zalicznikowa)

Lini¢ kablowa zalicznikowa oswietlenia ulicznego wykona¢ nalezy kablem ziemnym
YAKY 4x25 mm® . Kabel w wykopie uklada¢ lekko falicie na gt. 0,7 m od istniejgcego
terenu na 10 cm podsypce z piasku. Kabel przykry¢ taka samg warstwa piasku a nastepnie
15 cm warstwg gruntu. Ulozy¢ folig¢ koloru niebieskiego po czym réw zasypaé ziemia
rodzimg ubijajac ja warstwami. Przy projektowanych stupach os$wietleniowych zostawié
zapas kabla po 1,5 m. Lini¢ kablowa zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe OKi stuzace do jej

identyfikacji. ,



UWAGA

1. Skrzyzowania projektowanego kabla oswietleniowego z istniejacym uzbrojeniem
terenu (woda, kabel NN) nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PCV @ 75.

2. We wjazdach do poszczegodlnych posesji kabel uktada¢ rowniez w rurach ochronnych
PCV @ 75.

3. Utwardzone wjazdy nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.
3.3 Stupy i oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawe oswietleniowg LED 60 W w II kl. ochronnosci. Oprawg nalezy
montowac na stupie stal. — ocynk. o wysok. 7 m poprzez wysiggnik stal. — ocynk. o dt. 0,5 m.

3.4 Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowaé¢ samoczynne wylaczenie
zasilania w ukladzie sieciowym TN — C. Podtaczeniom ochronnym podlegaja stupy stalowe
na ktérych beda zainstalowane oprawy o$wietleniowe (oprawy — II kl. ochronnos$ci). Zatem
razem z kablem zasilajgcym ulozy¢ tasme stalowo — ocynkowang Fe/ Zn 25x 4 mm — jako
uziom liniowy. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

3.5 Uwagi koncowe

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujacymi normami
i zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ nalezy:

e pomiar izolacji kabli,
e pomiar uziemienia,
e pomiar skutecznosci ochrony od porazen.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kabel YAKY 4x25 mm

Shup stal. — ocynk. 1- 7m
Oprawa LED 60 W

Bednarka Fe/Zn 25x4mm
Szafa sterownicza

Przewéd YDY Zo 3x2,5 mm
Z1acza kablowe 1ZK

Rura ochronna AROT O 75
Wysiegnik stal.- ocynk. 0,5 m

. Opaski

. Folia

. Piasek

. Materiat drobny

- 75 mb.
- 2 kpl.
- 2 kpl.
- 70 mb.
- 1 kpl.
- 17 mb.
- 2 kpl.
- 6 mb.
- 2 kpl.
- 8 szt.
- 65 mb.
- 8t

- w/g. potrzeb
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Kruszwica, dnia 14 grudnia 2023r.

URZAD MIEJSKI

w KRUSZWICY

ul. Nadgogianskad
88-150 KRUSZWICA
woji. kujawsko-pomorskie

“pi D P50 51 20957

Ustugi Techniczne

Stanistaw Baranowski

ul. Aleja Niepodlegtosci 42/58
88-100 Inowroctaw

Burmistrz Kruszwicy odpowiadajgc na wniosek z dnia 11.12.2023r. (data wptywu)

dotyczacy wyraienia zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzeri infrastruktury
technicznej tj. oSwietlenie drogowe w miejscowosci Grodztwo, gmina Kruszwica przy posesji
nr 25C oraz nr 29B informuje, ze jako administrator drogi wewnetrznej (dziatka drogowa nr
214/4 obreb Grodztwo, Gmina Kruszwica) wyraza zgode na lokalizacje przedmiotowej
infrastruktury z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1.

b)

c)

Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych.

Lokalizacja urzadzen infrastruktury technicznej tj. oswietlenie drogowe zgodnie
z zatacznikiem graficznym.

Uzgodnienie dotyczy wytacznie drogi wewnetrznej (dziatka drogowa nr 214/4 obreb
Grodztwo, Gmina Kruszwica).

Projekt nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajagcymi swoje urzadzenia zlokalizowane
w strefie objetej budowa.

Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie‘daje zadnych praw dla gestora
w przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w przypadku
przebudowy elementdéw drogi wykonuje i finansuje witasciciel urzadzenia.

Przed rozpoczeciem robodt Inwestor zobowiagzany jest do:

uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy (wykonania robét budowlanych)
do wtasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego dot. w/w inwestycji;

wystgpienia do Urzedu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
na 30 dni przed rozpogzeciem robdét.

Zobowiazuje sie Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko
w__miejscu zajecia, ale takie poza obrebem zakresu wykonywanych robét




10.

11

12.

w przypadku jego naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany gruntu,
konstrukcji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan zageszczenia

gruntu i konstrukcji nawierzchni. Grunt rodzimy wymienié na piasek. Nie dopuszcza sie

zasypywania wykopu gruntem rodzimym na catej szerokosci pasa drogowego. W sladzie

wykopu odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni zgodnie z istniejagcymi warstwami. Tereny
zielone obsia¢ trawa.

W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Urzad Miejski w Kruszwicy
zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego w w/w okresie.
W przypadku naruszenia praw osdb trzecich, spowodowania awarii urzadzeri obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajgciem pasa wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas
drogowy.

Koszty budowy lub modernizacji urzadzeri, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym réwniez spoczywa obowiazek wykonania
wszelkich prac.

Wykonanie prac zwigzanych z lokalizacja urzadzer infrastruktury technicznej tj.
oswietlenie drogowe wymaga opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, ktory
nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi wewnetrznej tj. Burmistrzem Kruszwicy (jezeli prace
wplywaja na zmiang istniejacej organizacji ruchu lub warunki ruchu).

Urzad Miejski w Kruszwicy wyraza zgode Inwestorowi na czasowe dysponowanie gruntem
dziatki nr 214/4 obreb Grodztwo, Gmina Kruszwica dla potrzeb wykonania uzgadnianego
obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z 2023 r. t.j. poz. 682).

Zataczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 ark.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. a/a

Sprawe prowadzi:

Damian Lewandowski
Referent ds. biezacego utrzymania dfég
tel. 052 3515010 wew.31
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 18.10.2023 r.
Rejon Dystrybucji Inowroctaw

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroclaw

tel. 52313 24 10
50756/2023/0OD1/ZR2

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplariska 4
88-150 Kruszwica

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

ofwietlenie drogowe, Grodztwo, ul. Wleclawska, dz. nr 214/4
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 4 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV (zasilanie ze stacji ""Grodztwo 5", obwéd nr 200, stanowisko nr 204/4)

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:

opracowa¢ dokumentacj¢ formalnoprawna,
wybudowa¢ przylagcze kablowe nn typu NAYY-J 4x35mm?2 od stupa linii napowietrznej niskiego napigcia

(wspélrz¢dne w ukladzie WGS84: N 52.6618, E 18.3627) do zlacza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P
zlokalizowanego przy slupie (z dostepem od strony drogi publicznej)

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
dostosowac urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzagdzen podmiotu przylaczanego:
wybudowa¢ zalicznikows wewnetrzna lini¢ zasilajgca, ktérej typ i przekréj dobraé do potrzeb

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu

przyigczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
jednofazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN: _
zabezpieczenia przedlicznikowe (ogranicznik mocy) - 20A w zlgczu kablowo-pomiarowym

Ve
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Przylaczone do sieci odbiomiki nie mogg wprowadza¢ zakiécen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr93 z 2007 r., poz. 623).

X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych II i III gr przylaczeniowej)

X1. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi€ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowiano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie. ,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzagdzenn ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okres$lonych w tych Standardach. '

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
adresat x 1 4
a/a x1
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
poz. 207, poz. 2016 z poéZniejszymi zmianami). O$wiadczam, ze projekt budowlany
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Grodztwo gm. Kruszwica dz: 214/4 zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

t
\ |
i

P AEK\TANT
’ Réiéil(i hetal. Elektr.

ior. Nr GP-KZ-7342/311/94
A1 Niepodlegtosci 42/58

] Stanistaw BaranowsRl
K 88—100!n0wroctaw



WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-7T342/311/94

DEC VIR IA

O STWIERDZEETU PREYGOTOWAEIA ZAWODOWEGO
DO PEEEIEETIA SAMODZIRBLEYCH FUEKCJI TECHEICZEYCH W BUDOWEICTWIE

Ha podstawie § 2 ust.2 pkt 2, 1 § 13 ust.! pkt 4 1it.d
rozporzadzenia  Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreony Srodowisks,
Zz dris 2¢ luntego i97%xr. w sprawie samcdzielnych funkcji
technicznych w  budownictwis {(Dz . U. Hr 28, poz. 48 =z pbéin. =Zm.)

stwisrdzam, =&

Pan Bitanisisw Xazimierz BARATNOWSE T

technik elsktroenergeivk

uroed=zony dnisx 7 listopada 1943 ». w Potajewku

Fosiada preygotowanie zawodowe upowaZniajgce do wykoenywania
samcdzielnej funkcji prejektanta

W specjalnosci instalacyjno-ingynieryinej

w zakresie sieci 1 imsitalacji elekiryvceEnych

Pan Stanisiaw Kazimierz BARAHOWSKI jest upcowazZniony do:

- sporzadzanis projektéw sieci 1 iunstalacji elekiryeznych - o pow-
szechnie Enanych rozwiazaniach konstrukeyjnych i schematzch tech-
niceEnyoh.

o2 niniejszei decy=zji sluzy atronie prawo wniesienia cdwolania do
Minisira Gospedarki Przestrzennej i Budowniciwa za moim posdrednic-
twem w terminie 14 dnil od dnis doreczenia deocyzji.

Oirzvymuis:

1. p.8tanislaw RARAROWSKI

Al .Hispodlsglicécl 42752

28-100C IHOWROCEAW

2. a/a N e
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INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QYX-3MY-WHH *

Pan STANIStAW BARANOWSKI! o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0055/01

adres zamieszkania al. NIEPODLEGtOSCI 42/58, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

2godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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