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- w msc. Ztota: 399/2, 362/10, 363/2, 363/3, 350/2, 321/2, 322, 318, 74/4,
61/2, 61/1, 70/1, 313/1, 363/1, 353, 73/4, 73/3, 73/1.
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Rys. KZ1-A. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W MSC. ANDRUSZKOWICE - SYTUACJA, skala 1:500;

Rys. KZ2-A. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W MSC. ANDRUSZKOWICE - SYTUACJA, skala 1:500;

Rys. KZ3-A. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W MSC. ANDRUSZKOWICE - SYTUACJA, skala 1:500;

Rys. KZ4-1. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W MSC. ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:500;

Rys. KZ5-1. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W MSC. ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:500;

Rys. KZé-Z. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W MSC. ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:500;

Rys. KZ7-1. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W MSC. ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:500;

Rys. KZ8 PROFIL PODtUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI 22, skala 1:100/200

Rys. KI9 PROFIL PODtUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI T7, skala 1:100/200

Rys. KZ10 PROFIL PODtUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI V16, skala 1:100/200

Rys. KZ11 PROFIL PODtUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
POMPOWNI Pz45, skala 1:100/500

Rys. KZ12 PROFIL PODtUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI V5.7.15, skala 1:100/200
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— Rys. KZ13 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI Ks4.5, skala 1:100/100

— Rys. KZ14 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI'i9.15, skala 1:100/200

— Rys. KZ15 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI'i9.15, skala 1:100/200

— Rys. KZ16 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI'i9.9a, skala 1:100/200

— Rys. KZ17 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI M, skala 1:100/200

— Rys. KZ18 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI M6, skala 1:100/500

— Rys. KZ19 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI'16.11, skala 1:100/200

— Rys. KZ20 PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI i1, skala 1:100/200

— Rys. KZ21 PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI i1, skala 1:100/500

— Rys. KZ22 PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI i2, skala 1:100/500

— Rys. KZ23 PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI i8.3a, skala 1:100/200

— Rys. KZ24 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI N13 skala 1:100/500

— Rys. KZ25 PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI N13 skala 1:100/200

— Rys. KZ26 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI N10 skala 1:100/200

— Rys. KZ27 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI N10.4 skala 1:100/200
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A. DOKUMENTY | UZGODNIENIA.

—  Oswiadczenie, zaswiadczenie, uprawnienia projektantow

—  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana
przez Wojta Gminy Samborzec, znak 1G.6733.5.2020 z dnia
04.06.2020 .
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
do budynkow w msc. Andruszkowice, Ztotq;
gm. Samborzec

INWESTOR, ADRES:

Gmina Samborzec

27 — 650 Samborzec

OPRACOWAL: mgrinz. Mateusz Kempa nr upr. 62/Tbg/90
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Sandomierz, 2022 rok
Opis techniczny do informaciji BIOZ

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoéinych obiektow.

W ramach projektu zamiennego planuje sie wybudowanie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkdw w msc.
Andruszkowice, Ztota, gm. Samborzec. Sie¢ bedzie odprowadzata scieki
z W/wW miejscowosci do istniejgcej kanalizacji w Polanowie. Stamtqgd
Scieki odprowadzane bedqg do oczyszczalni Sciekdw w msc. Samborzec.

Uktad kanalizacji zaprojektowano jako grawitacyjno — cisnieniowy.
Szczegotowy zakres robdt wg dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

bedgcej w posiadaniu Inwestora i Wykonawcy.
2. Informacja o istniejgcych obiektach budowlanych.

Obszar, dla ktérego projektuje sie kanalizacje sanitarng posiada
nastepujgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowqg, sie¢ gazowaq, linie
energetyczne, sie¢ telekomunikacyjng.

Obecnie S$cieki odprowadzane sg do zbiornikdw bezodptywowych

W najczesciej ztym stanie technicznym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Istniejgca napowietrzna sie¢ energetyczna;
e sieci uzbrojenia podziemnego;
e nachylenie terenu;
e istniejgce skarpy pomiedzy dziatkamii drogqg publiczng;
e istniejgcy ruch uliczny w bezposrednim sgsiedztwie terenu

inwestycji ( najechania, potrgcenia).
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4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych
podczas readlizacji robét budowlanych, okreslajgce ich skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji robdt wystepujg zagrozenia zwigzane z pracg
w gtebokich wykopach. Zagrozenie to bedzie wystepowato praktycznie
przez caty czas redlizacji robdt, od wykonania wykopdw, poprzez
umocnhienie scian wykopdow, roboty montazowe, wyjecie szalunkdw, az
do zasypania wykopdw. Ponadto istotnym zagrozeniem wystepujgcym
przy realizacji robot jest zagrozenie zwigzane z mozliwosciqg wpadniecia
do wykopu osoby postronnej — wykopy oznakowac i zabezpieczyc¢ przed
dostepem osdb postronnych.
Zagrozenie porazenia prgdem.
Instalacje energii elekirycznej na terenie budowy powinny byc
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Roboty zwigzane 1z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwaciq
i naprawq instalacji i urzgdzen elekirycznych mogg by< wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw
i materiatdw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a. 3,0 m = dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
b. 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15KV,
C. 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
d. 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

e. 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Lurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg
zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elekiroenergetycznych, powinny byC wyposazone
w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny byc¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0m od odbiornikbw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia
z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewnigjgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elekirycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by przeprowadzane, co najmnigj
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a. przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i hapraw
czesci elektrycznych i mechanicznych,
b. przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne
przez ponad miesigc,
C. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych
roznicowoprgdowych w  w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglgdy urzgdzen elektrycznych powinny byc¢

odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

. Przy wykonywaniu robdt budowlanych: wszyscy pracownicy

powinni  by¢  zapoznani z  przepisami  zawartymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r.
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w sprawie BHP przy wykonywaniu roboét budowlanych; Dz.U.
nr 47 poz. 401

. Przy _wykonywaniu _prac z uzyciem dzwigu: Wszyscy

pracownicy powinni byC¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzgdzeniu Dz U. Nr 47 poz. 47 rozdz. 7- Maszyny i inne

urzgdzenia techniczne.
Pracownicy zatrudnieni przy readlizacji robdt powinni posiadac
badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy przy tego typu robotach.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy ma obowigzek
przeszkolic pracownikdw z zakresu przepisdw o zasadach BHP podczas
wykonywania robdt. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki

ochrony osobistej zgodnie z przepisami.

é. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy
(sporzgdza kierownik budowy), umiesci¢c wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policiji.

) W  pomieszczeniu socjalnym umiescic punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

o Telefon komodrkowy umiesci¢c w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie .

) Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

oznaczonym na planie.
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. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach,

umieScic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

planie.
o Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wysokosci min. 1,5m.
) Barierki wykonane z desek i kraweznikdw o szerokosci 15 cm,
poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz

deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg

kraweznikowq.

) Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze.

) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.

. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

° Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.

. Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami
opadowymi.

) Zejscia do wykopow wykona¢ min co 20 m.

. Na terenie placu budowy za pomocq tablic informacyjnych

wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy< jg na planie.
o Maszyny  budowlane  pracujgce w  poblizu linii

energetycznych muszq , posiadac sygnalizatory napiecia.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
wstepem osdb nie powotanych i dzieci. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac¢ przy wykonywaniu wykopow. Wykopy nalezy wykonywac
w petnych szalunkach po odbiorze szalunkéw przez kierownika budowy.
Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i odlegtosc przy pracujgcym
sprzecie. Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z przepisami BHP.
Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodne 1z przepisami BHP,
a takze wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Wszystkie roboty bedqg wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe, pod nadzorem kierownika
budowy, ktéry kazdorazowo przed przystgpieniem do innego rodzaju

robdt bedzie przeprowadzat szkolenie stanowiskowe z zakresu zasad BHP.
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Wszystkie osoby pracujgce na budowie muszg posiadac odpowiedni
sprzet i wyposazenie ochrony osobiste]. Zasilanie w energie elektryczng
urzgdzen na budowie bedzie odbywato sie pod ciggtym nadzorem

osoby posiadajgcej uprawnienia do obstugi urzgdzen elektrycznych.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kempa
nr upr. 62/Tbg/90, 152/Tbg/98
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C. Opris TECHNICINY

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem,

— Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do
budynkdw dla miegjscowosci  Andruszkowice, Ztota, Polandw,
gm. Samborzec z 2007 r.,

— aktualne mapy do celdéw projektowych,

— wizje w terenie, ustalenia z wtasciwymi instytucjami i wtascicielami
gruntdw w ramach czynnosci nadzoru autorskiego,

— ustalenia pomiedzy Inwestorem a firmgqg ,, PROKEM”,

— normy, katalogi producentow, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi zmiane w obrebie nize] wymienionych
dziatek do ,Projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytgczami od budynkdw dla miejscowosci Andruszkowice, Ztota, gm.
Samborzec” z 2007 roku, objetego pozwoleniem na budowe nr 81/08,
znak: AB.XII.S.7351/6/08 z dnia 04.03.2008 r. oraz
nr 350/09, znak: AB.XII.S.7351/369/09 z dnia 09.09 2009 r., nr 04/15, znak:
AB.XII.6740.568.2014/15.S z dnia 07.01.2015r. oraz nr 158/20 znak:
AB.6740.71.2020 z dnia 21.04.2020r.

Podstawowym zadaniem projektu zamiennego jest zmiana trasy
sieci kanalizacyjnej, w obrebie dziatek nr ewid: 399/2, 362/10, 363/2,
363/3, 350/2, 321/2, 322, 318, 74/4, 61/2, 61/1, 70/1, 313/1, 363/1, 353,
73/4,73/3, 73/1 w msc. Ztota — wg zatqgcznika graficznego opracowania;
- w msc. Andruszkowice: 28/2, 40/1, 80, 319/5, 322, 86/6 — wg zatgcznika
graficznego opracowania.
W uktadzie kanalizacji sanitarnej pozostajg bez zmian 2 sieciowe

pompownie $ciekdw (P7 i P9), oraz 2 pompownie zagrodowe (Pz45i Pz).
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Uktad pozostate] sieci pozostaje bez zmian. Zmiany na powyzszych
dziatkach podyktowane sg tym, iz pierwotne trasowanie i obecne
zagospodarowanie terenu na tych dziatkach powoduje utrudnienia
w realizacji przedsiewziecia.

Przy budowie projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej nalezy zwrdcic
uwage na skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Sie¢ kanalizacyjng prowadzic zgodnie 1z czeScig graficzng
opracowania. Gtebokos$¢ posadowienia rurociggu wynosi min. 1,2 m.
W przypadku gtebokosci mniejszej niz w/w rurocigg nalezy ocieplic¢

tubkami lub inng metodg trwatq.

3. Uwagi koncowe

Roboty ziemne i montaiowe - wg czesci opisowej ,Projektu

budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przytgczami  do
budynkéw dla msc. Andruszkowice, Ztota, Polandw, gm. Samborzec”
z 2007 r.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kempa
nrupr. 62/Tbg/90, 152/Tbg/98
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D. Cze$¢€ RYSUNKOWA
— Rys. KZ1-A. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W MSC. ANDRUSZKOWICE - SYTUACJA, skala 1:500;

— Rys. KZ2-A. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ANDRUSZKOWICE - SYTUACJA, skala 1:500;

— Rys. KZ3-A. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ
W MSC. ANDRUSZKOWICE - SYTUACJA, skala 1:500;

— Rys. KZ4-1. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:500;

— Rys. KZ5-1. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:500;

— Rys. KZé-1. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:500;

— Rys. KZI7-1. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:500;

— Rys. KZ8 PROFIL PODtUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
STUDZIENKI 72, skala 1:100/200

— Rys. KZ9 PROFIL PODtUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
STUDZIENKI T7, skala 1:100/200

— Rys. KZ10 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
STUDZIENKI V16, skala 1:100/200

— Rys. KZ11 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
POMPOWNI Pz45, skala 1:100/500

— Rys. KZ12 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
STUDZIENKI V5.7.15, skala 1:100/200

— Rys. KZ13 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
STUDZIENKI Ks4.5, skala 1:100/100

— Rys. KZ14 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
STUDZIENKI i92.15, skala 1:100/200

— Rys. KZ15 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
STUDZIENKI i9.15, skala 1:100/200
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— Rys. KZ16 PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI i9.9a, skala 1:100/200

— Rys. KZ17 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI M5, skala 1:100/200

— Rys. KZ18 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI M6, skala 1:100/500

— Rys. KZ19 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI'16.11, skala 1:100/200

— Rys. KZ20 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI i1, skala 1:100/200

— Rys. KZ21 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI i1, skala 1:100/500

— Rys. KZ22 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI i2, skala 1:100/500

— Rys. KZ23 PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI i8.3a, skala 1:100/200

— Rys. KZ24 PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI N13 skala 1:100/500

— Rys. KZ25 PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI N13 skala 1:100/200

— Rys. KZ26 PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI N10 skala 1:100/200

— Rys. KZ27 PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH
STUDZIENKI N10.4 skala 1:100/200

,PROKEM”



