Egzemplarz nr 4.

ZAMIENNY PROJEKT

sieci kandlizacji sanitarnej w obrebie dziatek nr ewid.

- W msc. Ztota: 412/2, 404/4, 404/6, 403, 402/4, 397/7, 397/9, 397/11, 397/12, 3946/1, 396/2,
395/2, 394/2, 393/2, 393/1, 414/7, 548/1, 548/2, 392/1, 391 /6, 391/4, 390/2, 389/2, 386/2,
385/2, 384/2, 383/2, 382/2, 381/3, 381/4, 378/1, 377/2, 376, 373/2, 373/1, 372, 371, 370/2,
370/1, 369/2, 368/4, 367/2, 366/5, 366/4, 364/3, 355, 365/2, 364/2, 352, 339/2, 338/2,
335/4, 335/6, 334/2, 331/4, 331/6, 330/2, 328/2, 329/2, 326/2, 325/2, 323/2, 320/4, 320/6,
319/8, 319/9, 317, 319/10, 319/11, 316/2, 187/2, 315, 314/2, 313/2, 311/1, 73/1, 72/1, 72/4,
72/5, 71, 1012/2, 70/10, 67/2, 66/2, 65/6, 65/4, 64/2, 63/2, 62/2, 60, 59, 58, 57, 56, 54, 42,
55, 53, 41, 40, 39, 38/2, 37/2, 36/2, 35/2, 34/2, 33/2, 32/2, 31/2, 31/1, 28/4, 28/3, 23/4,
22/2, 21/4, 21/6, 20/2, 17/6, 17/8, 16/2, 15/6, 14/2, 1014/2, 18/2, 19/4, 24/2, 25/2, 1012/1,
314/1;

- w msc. Andruszkowice: 145/1, 320, 137/1, 96, 95/6, 95/8, 95/7, 95/3, 91, 90, 93, 94/1,
94/2, 319/5, 94/3, 64/2, 97, 100, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 171, 173, 176/2, 176/1, 177/2,
177/1, 178, 179, 180/1, 180/2, 182, 183, 184, 330, 329, 344, 87, 89, 86/4, 319/1, 85, 77,29/2,
315/2, 31, 32/2, 16, 34, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, 27/6, 27/4, 26/4, 26/6, 21/2, 22/2,
23/4, 23/6, 24/2, 25/2, 82, 78, 169/1, 168/1, 64/1, 101, 134/2, 343, 139/1, 140, 143/1, 144,
315/2.

OBIEKT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
ADRES: Obreb: 0001_Andruszkowice
0027 Itota

Jednostka ewidencyjna: 260907_2 Samborzec
27 - 650 Samborzec

INWESTOR; Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

PROJEKTOWAL: mgrinz. Mateusz Kempa nr upr. 62/Tbg

mgr inz. Mariola Mucha nrupr. 114/Tbg/98 CSVI @

Sandomierz, marzec 2020 rok



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

N
207
A. DOKUMENTY | UZGODNIENIA....ceeeereeeeeeererenensrreessssnnsssnsennns STR <;f i
B. INFORMACJA DOTYCZIACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. ..STR. CH—QU
. OPIS TECHNICINY . eeeeeeeeereeeeseeseeeeeesessessenssnmsssennrnessrennns str. U 1-44
D. CHARAKTERYSTYKA POMPOWNI SIECIOWYCH /DOT. POMPOWNI P7 | P9/
| POMPOWNI ZAGRODOWYCH /DOT. PZA5 I PL/..ceiiiieiriiiniennenens STR. WHSU
E.  CZESC RYSUNKOWA. c.eveeeeeeeeeeereseeeeeeeseeene e s eeneesene s stR. H/4-56
Rys. KI1. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ
W MSC. ANDRUSZKOWICE - SYTUACJA, skald 1:1000: .. .vvveeeeeeeeeeeeinii) s, ©
Rys. KI 2. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ANDRUSZKOWICE = SYTUACJA, skald 1:1000; .oveeeeieeeeeeeni, str. 5%
Rys. KI 3. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ANDRUSZKOWICE, ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:1000,................. str. 99
Rys. KIZ 4. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ANDRUSZKOWICE, ZLtOTA - SYTUACJA, skala 1:1000,............... str, WO
Rys. KI 5. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ZLOTA = SYTUACJA, skala T:1000, ©vvveveeeeeeee oo, str. 9
Rys. KZI 6. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ZLOTA = SYTUACJA, Skl 1:1000;ww e eeieeee e eeeeeeeeeeeao, str. 4
Rys. KZ 7. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
U3.2ist. (profil U3.2- Y1), skala 1:100/500; ...uveiviiniiiiiieieeiii e gir, 29
Rys. KZ 8. PROFIL PODEUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
U3.2ist. (profil U3.2-U3.3)skala 1:100/500:. ... .ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, str.
Rys. KZ 9. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
POMPOWNI P9 (profil P9-21); skala 1:100/500; «..eeeeeeeeeeeeseeeeeeanae str. &Y
Rys. KZ 10. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
POMPOWNI P9 (profil P9-21) skala 1:100/500; .....covveeeeeeeeeeeeeeeeeeerianans str. Gl
Rys. KZ 11. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Vaist. (profil V5ist.-Vé),skala 1:100/500; ,....ceveuneiniiiiieeieieeeeeeeeeeeaeeenenn. str.
Rys. KZ 12. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5ist. (profil V5ist.-X1); skald 1:100/500; ,...eoveeveeererereeeseeereeeseesereneens str. &
Rys. KZ 13. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5ist. (profil V5ist.-V5.1) skala 1:100/500; .......ooeeeeieieseereoreeseeeeeeeneesens str. G5
Rys. KZ 14. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.7.4 (profil V5.7.4-V5.7.5); skala 1:100/500; ....ceeeeeeeeeeeeeesseeeeeeraseeenn, str. CPe
Rys. KZ 15. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.14 (profil V5.14-V5.14.1); skala 1:100/500; .....cooueueeiirieicieiriianes str. 1A
Rys. KZ 16. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.14 (profil V5.14-V5.14.1); skala 1:100/500: ... evevereeeeresreseressen) str. $4
Rys. KZ 17. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.7(profil V5.7-V5.7.1);5Kkala 1:100/500. .. ...v.eeeeeeeeseeeeererereeeeseeseeeern s str. 49
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Rys. KZ 18. PROFIL PODtUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI

Roipmahlie-e kel 1 00 Il e somcnsmmonsmsmen oo sorsmrs str. +
Rys. KZ 19. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X9.5(profil X9.5-X9.5/1) skala 1:100/500; ........coceviiriiniiannoniainesieninninn str.
Rys. KZ 20. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENK]
V5.7.10(profil V5.7.10-V5.7.10/1) skala 1:100/500; .....vvvervrersirinirinnen, str. '3;@

Rys. KZ 21. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.13(profil V5.13-V5.13.1), V16 (profil V16-V16.1/1); skala 1:100/500; ....str. ‘&
Rys. KZ 22. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.13(profil V5.13-V5.13.1), V16 6 (profil V16-V16.1/1)skala 1:100/500; ....str.
Rys. KZ 23. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI N
V14(profil V14-V14.1), V10 (profil V10-V10.1); skala 1:100/500; ............. str. Pj
Rys. KIZ 24. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Vidiprofil V13V T3.1) skalo THOBI500; sosmmsnmsnmsmsmurmssinnssorsssm str. XO
Rys. KZ 25. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V12 lprofl V12-V12.1]) skala 11 08I500; 1 .msvasmamswansmammmr s str. )
Rys. KZ 26. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V9, V5.2(profil V5.2-V5.2.1) skala 1:100/500; ......o.ovvmiemieeniiiinnae e str. 3
Rys. KZ 27. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V9, V5.2(profil V5.2-V5.2.1) skala 1:100/500; ....vvvvveveiriereniiniiieiie e, st %
Rys. KZ 28. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Vé(profil Vé-V4.1)skala 1:100/500; ...e..vvvvevermrnirninieieeesisese e str. 24
Rys KZ 29. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI -
XTipfohl X=X Tskeila TAORBO0! wsssummmmvmmesrmsupmass s e s str. ¥
Rys. KZ 30. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X2 profll X8-X8;1]skala TA0BIE00:; wuemmmansmmerissssmmsmis s ey mss s swer str. &Q,
Rys. KZ 31. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI | ’
¥3lprofil X3-%3.1]skatlict T 00 B00: .o essmiin s e i s el str. %}r
Rys. KZ 32. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X8(profil X8-X8.1) skala 1:100/500; ...uvrveeiieieeiiniiieiie e reieie e eias str.
Rys. KZ 33. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X4(profil X4-X4.1)skala 1:100/500; ...evveiiirieeiiiiieenieeeiieneieenineneinnennes str. X&)
Rys. KZ 34. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X9.2, X12{profil X12-X12.1}:skala 1:100/500; wvvicvvsssucmssvoressnisssses svsnsmons str. RO
Rys. KZ 35. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X10(profil X10-X10.1);5Kala 1:100/500; «....veeeeeiiiereeieereeeinseeeeseeeeesseennss str. G4
Rys. KZ 36. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X1 2. Horafl XE2.1-%12.1 £1 I:slecilas T100/800 & vsmssnsmnsssm smesinm ispmans str. SA
Rys. KZ 37. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X13(profil X13-X13.1), X15(profil X15-X15.1) skala 1:100/500; ................. str. 95
Rys. KZ 38. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
T2(profil T2-12.1), Z3(profil Z3-23.1); skala 1:100/500; ......c.ceviirieirnenennnnn. str. DT
Rys. KZ 39. PROFIL PODEUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI

Z5(profil Z5-25.1); SKAA 1:100/500; +.evvneveeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeres e, str. 95

Rys. KZ 39a. PROFIL PODLtUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO

pompowni Pz45(profil Pz45-A1)skala 1:100/500; .......ccooveeeieeeeeeeseierennn, str. 20
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Rys. KI 39b. PROFIL PODtUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO

pompowni Pz(profil Pz-D1); skala 1:100/500; .......ccovviiiiiiiiiiiiiiiniininnn, str. S
Rys. KZ 39c. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
studzienki 227 (profil 27-227.1)skal@ 1:100/500; <..v.vvvvreereeerereesserenens. str. Y
Rys. KZ 40. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G3.3(profil G3.3-G3.4); skala 1:100/500; .....vvvveeereiireeeeiireeeseeesenreseeens str. Y9
Rys. KZ 41. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G332 profl G33-G3.5/1): skala T100I5005 s ssvmscavsmssnsssssssmsasm susspawsiss str. (100
Rys. KZ 42. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
16.4ist.(profil 16.4-16.5); skala 1:100/500; «....veveeveeeeeereeereeeoreeeeresess e str. /1O
Rys. KZ 43. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
16.4ist.(profil 16.4ist.-i1); Skala 1:100/500; ..vvovveeeiieviiieeeeereeeseesseeee e str. (R,
Rys. KIZ 44. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
[iprofl 1942, 1) skella 171 COLS00: s cnvsnvsmuseinmmmissmsmsms ssonsnvosapssmummsanevand str. AL
Rys. KI 45. PROFIL PODtUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
POMPOWNI P7(profil P7-M 1); skala 1:100/500; «vvevreeeerreeeresreeremeeerenn. str. AN
Rys. KZ 46. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI , | —
W5t (profil NoisT-Mb): skala 1100000, o o ammimssmis s v s s str. AR
Rys. KZ 47. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI o
NS5ist. (profil N5ist.-N5.1); skala 1:100/500; ...vvveeiereeieeiiirerieieeesriseseessenes str. {\

Rys. KZ 48. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Ks1(profil Ks1-Ks2); skala 1:100/500; ....uvniiiiiiieiiiiee e str, | /T
Rys. KZ 49. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI |, ~ 2
Ks4(profil Ks4-Ks4/1); skala 1:100/500; .....ccoouueiriiiiiiiieeieiereiieeiineeneene sir, (\)"
Rys. KZ 50. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Ks4(profil Ks4-Ks4/1); skala 1:100/500; ......coouurrereeiiirieeeeeiiirerieeeeeeeeeaeenns str. AO9
Rys. KZ 51. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI

2.9 oot i9 2-1¥.9a); skalen 1: TS0 v avmmism s snssates s oo str. A0
Rys. KZ 52. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
i9.15(profil 19.15-19.15a); skala 1:100/500; .....cvivviiiiiiinniriiiiiienns str. pAd
Rys. KI 53. PROFIL PODtUINY KANALtOW DOPLYWOWYCH DO
POMPOWNI P7 (profil P7-Ra); skald 1:100/500; .......ovververeeeereeianeaneaneenes str. ML
Rys. KZ 54. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
N13(profil N13-N13.1); skala 1:100/500; ....eeeveeeieiieeiieeeieeeeeieeeeere e e str. A3
Rys. KZ 55. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI P
N10(profil NT0-NT0.1); SKQIQ 1:100/500; vv.vvevvoeereerreeeeesrersresreresesseeenee str. (1§
Rys. KZ 56. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G21 . 5(polll G21 5-G21.6); skala 131004500 i veuvmmmmmmmmsmasnmass str. Ay
Rys. KZ 57. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G21.5(profil G21.5-G21.5/1); skala 1:100/500; «..ve.vvveeeeeeeereeseereeneeeenn, str. MG
Rys. KZ 58. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
L1ist.(profil L1ist.-L2); skald 1:100/500; ...cvvneeeieneeeiiiiniieeeiieerineeeiinecenenes str. (-
Rys. KZ 59. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
i8(profil i8-8.1); SKAIQ 1:100/500; ....eveeeeeeee s ee e e eerieeesse e, sy, (\F
Rys. KZ 60. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
i8.3(profil 18.3-18.301); SKAIQ 1:100/500; .....cveeeeeeereieieeeeeieeesieeeiseeene e st L1
Rys. KZ 61. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI o
L5(profil L5-L5.1), L4(profil L4-L4.1) skala 1:100/500; .......c.ccoviiiviiirininnnnn str. (&
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Rys. KZ 62. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
N5.17 (profil N5.17-N5.17.1), N52.12 (profil N5.12-N5.12.1)skala 1:100/500.str. |
Rys. KZ 63. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI

N5.9(profil N5.9-N5.9/1), N5.6 (profil N5.6-N5.6/1)skala 1:100/500:.......... str. 1A%
Rys. KIZ é4. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
N5.2(profil N5.2-N5.2/1), N5.1 (profil N5.1-N5.1/1) skala 1:100/500;......... str. AA -

Rys. KZ 5. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI |
N5ist. (profil N5ist.-N5a), N10.2 (profil N10.2-N10.2/1) skala 1:100/500;.....str. hAY
Rys. KZ 66. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI , . —

N11(profil N11-NT1.1), N12(profil N12-N12.1) skala 1:100/500; ..........c..... str. 147
Rys. KZ 7. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI . ~
M20(profil M20-N20) skala 1:100/500; ...cvevevevereeeeeeesseeeeeseiseeeeneeeenns str. 126
Rys. KZ 68. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI j(
Mé{profil M6-ME.1) skala 1:100/800; ios s issmssimssssmsamsesssmmsinsisaress str.”!

Rys. KZ 69. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI e 3{
M86.]. MS{profil M5-M5.1) skalar T:1001800; . sesinmssmsmsmmn sesssmvmmmmn str. -
Rys. KZ 70. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI e
M7, i6(profil i6-i6.1) skala 1:100/800; ....ccovviveiiiiiiiiiiice str. < R
Rys. KZ 71. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI )
i7(rofil i7-7.1) SKQIG 1:100/500; .. veeeeeeeeeseseeee e eseeeesesee s str, 4
Rys. KZ 72. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI B
i5{profil 15-15,1}. (4 (profil 14-4.1); skald 1:100/800; ...civmmmmmmmmmvmsmmmnensd str. 4 2
Rys. KZ 73. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Blprofil 13431}, 2ol 2492.1); skola 1 {T00800! sumsmsissssmvssmspmmnsimens str. A\DL
Rys. KZ 74. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI R
il (profil i1-i1.1), 16.7 (profil 16.7-16.7/1) skala 1:100/500; .........ccovvverciinerns str, 19D
Rys. KZ 75. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI . G
16.8(profil 16.8-16.8/1), 16.10(profil 16.10-16.10/1); skala 1:100/500; ............. str, 191
Rys. KZ 76. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
16.13(profil 16.13-16.13/1), 16.16(profil 16.16-16.16) skala 1:100/500; ........... str. 19>
Rys. KZ 77. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
16.4(profil 16.4-16.4/1), 16.6(profil 16.6-16.6/1) skala 1:100/500; .................. str. 16

Rys. KZ 78. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G3.10(profil G3.10-G3.10/1),G3.11(profil G3.11-G3.11/1)skala 1:100/500.str. i
Rys. KZ 79. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G3.16(profilG3.16-G3.16/1), G3.18(profil G3.18-G3.18/1)skala 1: 100/500.str. ﬂq‘f)
Rys. KZ 80. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI .
G3.19(profilG3.19-G3.19/1), G3.20(profil G3.20-G3.20/1)skala 1:100/500.str. A (5T
Rys. KZ 81. RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI P7....... str. /‘\fu
Rys. KZ 82. RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI P9.......str. Ly

Rys. KZ 83. PROFIL PODLUINY - PRZEJSCIE POD DROGA POWIATOWA,.. str. /{t(/\,
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A. DOKUMENTY | UZGODNIENIA

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana
przez Wojta Gminy Samborzec, znak UA.73310-5/06/2007 z dnia
16.04.2007 .

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana
przez Wojta Gminy Samborzec, znak UA.73310-6/06/2007 z dnia
16.04.2007 r.

Decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, wydana przez Wéjta Gminy Samborzec, znak OS
7624/1V/1/07, z dnia 16.03 2007 r.

Odpis protokotu narady koordynacyjnej Nr GK.6630.12.2018 z dnia
26.03.2018r.

Decyzja zezwalgjgca na umieszczenie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 0742T w msc. Ztota i nr 0801T w miejscowosci
Andruszkowice odcinka sieci kanadlizacji sanitarnej, wydana przez
Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu,
znak DT.600.64.2017 z dnia 21.12.2017 r.;

Decyzja znak:O.Ki.Z-3.4341.46.1.2017.ms z dnia 12.05.2017r wydana
przez Generalng Dyrekcje Drog i Autostrad Oddziat w Kielcach.
Pismo Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw w  Kielcach,
Delegatura w Sandomierzu, ul. Stowackiego 17, 27 - 600
Sandomierzu znak: DS.A.5151.11.2019.C z dnia 16.10.2019r.
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WOJT GMINY
SAMBORZEC
powiat sandomierski ...

0% Samborzec, 2007-04-16
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UA.73310 - 5/06/2007 ‘
DECY Z JA

o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego oraz art. art. 50, 51,
52, 53, 54, 55,56 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) po rozpatrzeniu wniosku:

GMINY SAMBORZEC, 27-650 SAMBORZEC
z dnia 11.12.2006r. w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie kanalizacji
sanitarnej z przytaczami w Ztotej i Polanowie. Spos6b odprowadzenia éciekdw w systemie
grawitacyjno - cisnieniowym — GMINA SAMBORZEC.

USTALAM:
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujacej budowe
kanalizacji sanitarne, grawitacyjno = cisnieniowej Z
przytaczami - wg zlozonego wniosku - j.w. - na dziaikach

wymienionych wg zataczonego wykazu.
Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji okreslono linig przerywang koloru
Czarnego - na mapie stanowigcej zatacznik graficzny Nr 1, ktory jest integralng czescig do
niniejszej decyzji. ‘ ,
Teren projektowanej inwestycji - nie jest objety zadnym planem zagospodarowania
przestrzennego, ani obowigzkiem sporzadzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

i. RODZAJ INWESTYCJI:

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na:

» Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami domowymi dla
miejscowosci Ztota.

» Jest to inwestycja liniowa, w uktadzie ciénieniowo — grawitacyjnym, w catosci z
rur kanalizacyjnych PCV kielichowych, o potaczeniu na uszczelki gumowe.

* W miejscach zmiany kierunkdw kanatu, zmiany spadku i w miejscach
poditgczen zastosowano studzienki przelotowe i potaczeniowe — réwniez z
tworzywa. Kineta wykonana z tworzyw sztucznych (PP,PE) - wyposazona w
specjalne uszczelki gumowe.

* Trzon studzienki stanowi rura o wym. 315mm i 425mm. Srednica trzonu zalezy
od kinety. W miejscach przejscia pod drogami zastosowano studzienki
przelotowe i potaczeniowe, a w miejscach zmiany systemu cisnieniowej na
grawitacyjng — studzienki rozprezne. Studzienki te-bedg wykonane z kegow
betonowych & 1200 w technologii . monolityczno - prefabrykowanej,
wyposazone w pierscienie odcigzajace i wiazy zeliwne typu ciezkiego.

¢ Linie kanalizacji budowa¢ z uwzglednieniem I strefy klimatycznej.

* Kanaly Sciekowe zlokalizowano przy drogach krajowych poza pasem
drogowym, przy drogach gminnych, przez prywatne posesje oraz pola i
nieuzytki rolne.

* Teren objety niniejsza inwestycja jest terenem pofatdowanym (pagdrkowatym)
0 znacznych réznicach wysokosciowych. Dlatego tez — w celu zapewnienia

Ny



optymalnych zagtebieri przewodéw kanalizacyjnych, przewidziano sietfow'é.i
zagrodowe pompownie $ciekéw. el sl

Stan istniejgcy terenu inwestycji i jego otoczenia.

Projektowana  inwestycja pofozona jest na terenie zabudowanym,
uzytkowanym rolniczo.

Teren ten - objety inwestycjg potozony jest przy dwdch gtéwnych ciggach
komunikacyjnych — droga krajowa i drogi gminne

Teren planowanej inwestycji to przede wszystkim tereny rolnicze oraz
zabudowane wzdtuz uktadu drogowego, z siegaczami na strone pdtnocng i
potudniowa - obszaru analizowanego -  budynkami mieszkalnymi i
gospodarczymi, - posiadajace  naturalne systemy  odwodnienia  (
powierzchniowe) oraz uzbrojenie w infrastrukture techniczng oprécz kanalizacji
sanitarnej, a takze tereny zieleni i sadéw o zroznicowanym uksztattowaniu.
Planowana inwestycja nie wymaga innego - dodatkowego uzbrojenia
technicznego, oprécz zasilania projektowanych pompowni z istniejacej sieci
elektro - energetycznej.

Stan prawny terenu inwestycji.
Teren planowanej inwestycji stanowi;

dziatki - stanowig wlasnoéé Gminy Samborzec, Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad, oséb fizycznych, Skarbu Pafistwa — wg wykazu.

I. WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WYNIKAJACE F4
PRZEPISOW ODREENYCH:

1.

Warvnki i wymagania dotyczace ochrony i

ksztaltowania tady Przestrzennego - ustalone w oparciu o:

- ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 03.80.717),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
Ssposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu  w przypadku braky miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie

0znaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr

164, poz. 1589). :

W ramach projektu budowlanego - zgodnie z art. 2 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym - nalezy dazy¢ do uzyskania fadu
przestrzennego tzn. takich rozwigzan przestrzennych, ktére tworzyé bedg
harmonijng cato$¢ oraz uwzglednial w uporzadkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania | wymagania  funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze,
srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
Warunek ten spetniaé bedq nastepujace zasady rozwigzanh urbanistycznych
I architektonicznych, wynikajace z dokonanej analizy obszaru zgodnie
z zatgcznikiem Nr 2 do decyzji:

¢ Trasa projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z
wiaczeniem do istniejacej sieci i dalej do oczyszczalni - jak na
zatgczniku graficznym, stanowiacym zalacznik Nr 1 do niniejszej
decyzji.
: Z. godno$j
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» Sie¢ winna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikom ~ mieszkaficom. Dlugoéé projektowanej kanalizacji
sanitarnej — bez przylaczy — wynosi ok. m. '

o Projekt - budowlany, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r, w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

2. Weirunki ochrony srodowisia i zelrowia ludzi oraz
diziedzictwe kulturowego | Zoabytkow oraz ddébyr
kultury wspdlezesnej: .

Warunki wynikajace z obowigzujacych przepiséw:

- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. Nr 162, poz. 1568).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr
71, poz. 838 z pézn. zmianami).

o W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji — zgodnie z art, 74 ust. 1 Prawa

- ochrony $rodowiska - nalezy zapewnié oszczedne korzystanie z terenu,

» Planowane przedsiewziecie jest poza obszarem Natura 2000. Wymaga
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych,

» W trakcie prac budowlanych - w mysl art. 75 ust. 1 Prawa ochrony
Srodowiska - inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢
ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdinodci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw
wodnych, _

 Teren objety inwestycjg jest pofozony w strefie ochrony konserwatorskiej,
realizacja robét ziemnych pod nadzorem archeologicznym (dotyczy wszystkich
odcinkéw). Projektowana instalacja przebiega przez tereny o ogromnym
Zageszczeniu - zabytkow archeologicznych (stanowisk archeologicznych).
Nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny na wszystkich odcinkach budowy.

* Projektowana w drogach publicznych ‘sie¢ kanalizacji - wykonaé z
zachowaniem warunkéw uzgodnien z Zarzgdcami tych drdg.

3. Warunki obsiugi w Zeikresie infraustruktury
technicznej:

e Odbidr energii elektrycznej ~ na warunkach podanych przez RZE Rzeszéw -
Rejon Energetyczny w Staszowie ul. Krakowska 44.

» Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Sandomierzu u/. Mickiewicza 34 (rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2. 04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej - Dz. U. Nr 38, poz. 455) oraz z Rejonem
Energetycznym Staszow,

4. Warunki obstugi w zakresie komunikacji:
e dojazd - niezbedny do konserwacji i remontu projektowanej sieci -
z istniejacych drég publicznych, z wjazdem - w razie koniecznoddi - na dziatke
przylegajaca, stanowiaca wiasnoéé osdb prawnych lub fizycznych.
2. 7godno$é z oryginu.cm
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5. Wymagania cdotyczace ochrony intereséw oséb
trzecich:

Projektowana inwestycja nie moze ograniczaC dostepu do drogi publiczne;j,

doptywu $wiatta dziennego, $rodkéw tacznodci oraz nie moze powodowac

ucigzliwosci z powodu hatasu, wibracji, promieniowania, zaktécen elektrycznych
- albo zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza.

6.Uzgodnienia przeprowadzone w toku postepowanie:

W toku postepowania administracyjnego dokonano uzgodnief wynikajacych
z art. 53 ust. 4 powotanej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z:
I. Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Kielcach — postanowienie
znak: GDDKIA -O/Ki-15-jm-435/5/2007 z dn. 22-01-2007r. w zakresie odlegtosci od drogi
krajowej i jej przekroczenia — uzgadniajace warunki zabudowy dla w/w inwestycji przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw:
1. usytuowania przewodéw kanalizacyjnych poza pasem drogowym drogi krajowej nr 79 —
z wyjatkiem przejs¢ poprzecznych — w odlegtosci od projektowanej krawedzi jezdni nie
mniejszej niz 10,0m,
2. uzgodnienia na etapie opracowywania projektu  budowlanego usytuowania
projektowanej sieci wzgledem drogi krajowej nr 79,
3. uzyskania formalnej zgody na umieszczenie (dotyczy przej$¢ poprzecznych) w pasie
drogowym drogi krajowej urzadzenia nie zwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.
I1. Starosta Sandomierskim w zakresie ochrony gruntéw rolnych — postanowienie z
dn. 16-02-2007, znak:GN.II1.6018/1/24/07 - ustalono, ze planowana inwestycja liniowa
podziemna nie zmienia przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
II1. Swigtokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzern Wodnych — postanowieniem
— znak: SZMIUW-RS-444/24/2006 z dnia 2007-02-14 — uzgodniono pozytywnie — na
warunkach: - wykonania przejé¢ P-6(dz.nr 317), P-7(dz.nr 317), P-8(dz.nr 71), P-9(dz.nr
580) pod rowami (stanowiacymi wtasnos¢ Skarbu Panstwa) oraz przejécia P-10 pod rzekg
Kolandwka kanalizacjq sanitarng w rurze ostonowej, na gtebokosci 1,0m od istniejacego
dna rowdw i rzeki(liczac od gornej — zewnetrznej strony rury ostonowej) i oznakowania
stupkami betonowymi, - w przypadku wykonywania przejécia pod dnem rowdw i rzeki
metoda przekopu, nalezy po zasypariu wykopu i zageszczeniu gruntu zabezpieczy¢ dno i
skarpy poprzez darniowanie na dfugosci min. po 2m w gdre i d6t w/w rowdw i rzeki od
miejsca przekopu. Projekt budowlany uzgodnié z SZMiUW w Kielcach.
IV.  Zarzadem Drdg Powiatowych — postanowieniem- z dnia 22-01-2007, znak: ZDP-
5415/3/2007 - przy zachowaniu warunkdw:- przekroczenia drég powiatowych nr 0801 T,
0742 T, 0804 T wykonaé metoda przewiertu, spoza pasa drogowego, bez naruszenia
konstrukgji jezdni, - do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym nalezy dotaczy¢ projekt organizacji ruchu, - w przypadku kolizji w/w przytaczy
z elementami pasa drogowego, podczas jego przebudowy, inwestor na wiasny koszt
dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci, - zachowaé wszelkie parametry
zawarte w projekcie. )
V.  Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — postanowieniem z dnia 03-04-
2007, znak: DS./IA-4330/242/07 - uzgodniono bez uwag.
ill. Termin wedznosci decyzji: '
Niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
lub dla tego terenu. uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w
wydanej decyzji. Wygaéniecie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktory ja .
wydat. | ~. 7godnos&z orygin..am
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UZASADNIENIE:

Decyzja niniejsza zostata wydana na wniosek Inwestora — wymieniony na wstepie.
Z uwagi na brak miejscowego planu dla terenu, na ktérym znajduje sie projektowana
inwestycja — warunki jej lokalizacji zostaty ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, wydanej na podstawie art. 50 ust. 1 powotanej na wstepie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Whiosek inwestora spetniat wymogi art. 52 ust.2 ustawy j.w. Przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne przedstawiono na mapach syt.-wys. w skali 1:500

Projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez osobe wpisang na liste izby
samorzadu zawodowego architektéw i zostat uzgodniony z organami wynikajacymi z art.
53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W toku postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim udziat -
poprzez Obwieszczenia rozplakatowane w dniu ~ .2006r. i zawiadomienia — pismo znak:
UA.73310- 5/2006 z dnia ~ .2006r. (art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym). W okre$lonym terminie wptynety/nie wptynety uwagi
| zastrzezenia do projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wniesione uwagi
rozpoznano i zatatwiono — pozytywnie lub negatywnie.

W przeprowadzonych analizach oraz po dokonaniu uzgodnien wynikajacych z art. 53
. ust. 4 ustawy j. w. — stwierdza sig ze przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcym
w sasiedztwie zainwestowaniem.

Bedzie stuzy¢ mieszkarcom - polepszy warunki sanitarne i odbidr nieczystosci z istniejgce;
zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i ustugowej. ; .
Szczegdtowe rozstrzygniecia dot. projektowanej inwestycji zostana ustalone na etapie
projektu budowlano-architektonicznego — przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Wiasciwym organem do wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Sandomierski.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okredlad
istote i zakres Zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody
uzasadniajace to zadanie — art. 53 ust. 6 pow Ze] ustawy o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym.

2fis

ZALACZNIKI:
ZAk. Nr 1 -zalgcznik graficzny — w skali 1:1000 ]

ZAt. Nr 2 — wyniki analizy obszaru

Otrzymuja: .
1, Inwestor R T

- \‘ir"fr Dj Lix

2. strony wg wykazu : o _*.godnos* zZ oryginuiem
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ZATACZNIK NR 2 do decyzji nr UA.73310 - 5/06/2007 z dnia
2007-04-16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajace]
na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz z przytaczami domowymi
w Ztotej i Polanowie - GMINA SAMBORZEC.

WYNIKI ANALIZY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU

I.  Granice obszaru objetego analiza

W celu ustalenia wymagai dla planowanej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
wyznaczono wokot dziatki objetej wnioskiem granice obszaru analizowanego i przeprowadzono
na nim analize warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

Granicke obszaru analizowanego wyznaczono w odlegtoéci ok. 50,0m od granic dziatki objete]
wnioskiem.

IL. Analiza obszaru . . vaOngﬂm.rﬂ

LD

1. Funkcja obszaru:

2T-5A oir

Obszar w okolicy- Gminie Samborzec to teren zabudowy jednorodziingf - z: grodowe;,

Pozostate tereny obszaru analizowanego to tereny upraw polowych z sigcig polnych drég
dojazdowych, drogi krajowej i siecia drég gminnych,

Dominujacg funkcja obszaru przylegajacego do terenu projektowanej inwestycji jest

funkgja rolno-sadownicza z towarzyszacq zabudowa mieszkaniowa i zagrodows, ustugowa,

I11. Analiza stanu faktycznego terenu realizacj inwestycji.

1. Teren planowanej inwestycji to przede wszystkim droga krajowa,.drogi gminne i dojazdaowe
do pdl oraz dziatki o przeznaczeniu rolniczym. '

2. W obszarze objetym projektowaniem - znajdujg sie rowy melioracyjne, czesciowo
kolidujace z projektowang kanalizacja,

3. wzdhuz drog wystepuje sie¢ energetyczna, gazowa i wodociggowa.

4. Zaopatrzenie w wode z istniejacego wodociggu gminnego, z ktdrego zaopatrywana jest

Gmina Samborzec.

5. Na drodze krajowej zachodzi potrzeba. przejscia projektowana kanalizacjg - zgodnie z

przedstawiong koncepcja zagospodarowania terenu.

6. Planowana inwestycja nie wymaga innego uzbrojenia w media. Wymaga zasilania w energie

elektryczng projektowanych pompowni — na warunkach Zaktadu Energetycznego.

IV. Analiza stanu prawnego terenu realizacji inwestycji.

1. Dziatki — wg wykazu - osoby fizyczne (prywatne) - gminne drogi dojazdowe oraz do pdl -
stanowia wtasnos¢ Gminy Samborzec, droga krajowa — GDDKIA oddz. w Kielcach.

V. Zgodnosc z przepisami odrebnymi,

1. Usta)wa z dnia 27.04.2001r, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdz.
zm.).



WOJT GMINY
SAMBORZEC

powiat sandomierski Samborzec, 2007-04-16

UA.73310 - 6/06/2007

DECY Z JA

© ustaleniu lokalizaciyi inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego oraz art. art. 38, 51,
52, 53, 54, 55,56 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) po rozpatrzeniu wniosku:

GMINY SAMBORZEC, 27-650 SAMBORZEC

z dnia 11.12.2006r. w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie kanalizacji
sanitarnej z przytaczami w Andruszkowicach. Sposob odprowadzania Sciekéw w systemie

grawitacyjno - cisnieniowym — GMINA SAMBORZEC.

USTALAM:
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujace J  budowe
kanalizacji sanitarne, grawitacyjno - cisnieniowej z
przytaczami - wg zlozonego wniosku - j.w. = na dzialkach

wymienionych wg zalaczonego wykazu.
Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji okreglono linia przerywang koloru
Czarnego - na mapie stanowiacej zatacznik graficzny Nr 1, ktSry jest integralng czescig do
niniejszej decyzji, %
Teren projektowanej inwestycji - nie jest objety zadnym planem zagospodarowania
przestrzennego, ani obowigzkiem sporzadzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

i. RODZAJ INWESTYCJII:

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na:

* Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami domowymi dla
miejscowosci Andruszkowice.

¢ Jest to inwestycja liniowa, w uktadzie cignieniowo — grawitacyjnym, w catodci z
rur kanalizacyjnych PCV kielichowych, o pofaczeniu na uszczelki gumowe,

* W miejscach zmiany kierunkdw kanatu, zmiany spadku i w miejscach
podiaczen zastosowano studzienki przelotowe i potaczeniowe — réwnies z
tworzywa. Kineta wykonana z tworzyw sztucznych (PP,PE) — Wyposazona w
specjalne uszczelki gumowe. )

* Trzon studzienki stanowi rura o wym. 315mm i 400mm. Srednica trzonu zalezy
od kinety. W miejscach przejécia  pod drogami zastosowano studzienki
przelotowe i potaczeniowe, a w miejscach zmiany systemu ci$nieniowej na
grawitacyjng — studzienki rozprezne. Studzienki te beda wykonane z kregdw
betonowych @ 1200 w technologii monolityczno - prefabrykowanej,
Wyposazone w pierscienie odcigzajace i whazy zeliwne typu ciezkiego.

* Linie kanalizacji budowac z uwzglednieniem I strefy klimatycznej.

* Kanaty Sciekowe zlokalizowano przy drodze krajowej poza pasem drogowym,
przy drogach gminnych, przez Prywatne posesje oraz pola i nieuzytki rolne.

» Teren objety niniejszg inwestycjq jest terenem pofatdowanym (pagdrkowatym)
0 znacznych roznicach wysokosciowych. Dlatego tez — w cely zapewnienia
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 SieC winna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
uzytkownikom - mieszkaficom. Diugosc projektowanej kanalizacji
sanitarnej — bez przylaczy — wynosi ok. m.

* Projekt - budowlany, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. wsprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

2. Warunki ochrony srodowiskea i zdrowia ludzi orez

tiziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspolczesnej:

Warunki wynikajace z obowiazujacych przepisow:

- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. Nr 162, poz. 1568).

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr
71, poz. 838 z pdzn. zmianami).

o W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji — zgodnie z art. 74 ust. 1 Prawa
ochrony $rodowiska - nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z terenu.

e Planowane przedsiewziecie jest poza obszarem Natura 2000. Wymaga
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych.

o W trakcie prac budowlanych — w mysl art. 75 ust. 1 Prawa ochrony
srodowiska - inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednié
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci
ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu | stosunkow
wodnych.

o Teren objety inwestycjg jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej,
realizacja robdt ziemnych pod nadzorem archeologicznym (dotyczy wszystkich
odcinkow). Projektowana instalacja przebiega przez tereny o ogromnym
zageszezeniu - zabytkow  archeologicznych  (stanowisk archeologicznych).
Nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny na wszystkich odcinkach budowy,

e Projektowang w drogach publicznych sieé kanalizacji - wykonaé z
zachowaniem warunkéw uzgodnier) z Zarzadcami tych drdg.

3. Woarunki obsiugi w zakresie infrastrukktury

technicznej:
* Odbidr energii elektrycznej — na warunkach podanych przez RZE Rzeszéw -
Rejon Energetyczny w Staszowie ul. Krakowska 44.

o Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34 (rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r W sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci . uzbrojenia terenu oraz Zespofow  uzgadniania
dokumentacji projektowej — Dz. U. Nr 38, poz. 455) oraz z Rejonem
Energetycznym Staszow.

4. Warunki obstugi w zakresie komunikacji:

» dojazd - niezbedny do konserwacji i remontu projektowanej sieci -
z istniejacych drég publicznych, z wiazdem - w razie koniecznosci - na dziatke
przylegajaca, stanowigcg wlasnoéé oséb prawnych lub fizycznych.,
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UZASADNIENIE:

Decyzja niniejsza zostata wydana na wniosek Inwestora — wymieniony na wstepie.
Z uwagi na brak miejscowego planu dla terenu, na ktorym znajduje sie projektowana
inwestycja — warunki jej lokalizacji zostaty ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacj
inwestycji celu publicznego, wydanej na podstawie art. 50 ust, 1 powotanej na wstepie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Whiosek inwestora spelniat wymogi art. 52 ust.2 ustawy j.w. Przedmiotowe zamierzenie
inwestycyine przedstawiono na mapach syt.-wys. w skali 1:500

Projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez osobe wpisang na liste izby
samorzadu zawodowego architektdw i zostat uzgadniony z organami wynikajacymi z art.
53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W toku postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim udziat -
poprzez Obwieszczenia rozplakatowane w dniu -2006r. i zawiadomienia — pismo znak:
UA.73310- 6/2006 z dnia .2006r.  (art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym). W okredlonym terminie wplynely/nie wptynety uwagi
i zastrzezenia do projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Whniesione uwagi
rozpoznano i zatatwiono — pozytywnie lub negatywnie.

W przeprowadzonych analizach oraz po dokonaniu uzgodnien wynikajacych z art. 53
ust. 4 ustawy j. w. — stwierdza Si¢ ze przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcym
W sasiedztwie zainwestowaniem.

Bedzie stuzy¢ mieszkaricom - polepszy warunki sanitarne i odbidr nieczystosci z istniejace;
zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i ustugowej.

Szczegdtowe rozstrzygniecia dot. projektowanej inwestycji zostang ustalone na etapie
projektu budowlano-architektonicznego — przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.,
Wtasciwym organem do wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Sandomierski,

Od niniejszej "decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okredlac
istote | zakres Zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywad dowody

uzasadniajace to zadanie — art. 53 ust. 6 pow. mustawy 0 planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

ZALACZNIKI:
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ZATACZNIK NR 2 do decyzji nr UA.73310 ~ 6/06/2007 z dnia
2007-04-16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej
na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz z przytaczami domowymi

WYNIKI ANALIZY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU

I.  Granice obszaru objetego analizg

W celu ustalenia wymagan dla planowanej nowej zabudowy i zagospodarowania tereny
Wyznaczono wokot dziatki objetej wnioskiem granice obszaru analizowanego | przeprowadzono
na nim analize warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,

Granice obszaru analizowanego wyznaczono w odlegtosci ok. 50,0m od granic dziatki objetej

wnioskiem,

IL. Analiza obszaru .

1. Funkcja obszaru:

Obszar w okolicy- Gminie Samborzec to teren zabudowy jedniorg

Pozostate tereny obszaru analizowanego to tereny upraw polowyc

dojazdowych, drogi krajowej i siecig drdg gminnych,

Dominujacy funkcja obszaru przylegajacego do terenu projektowanej inwestycji jest

funkcja rolno-sadownicza z towarzyszaca zabudowg mieszkaniowa i zagrodowa, ustugowa,
III. Analiza stanu faktycznego terenu realizacji inwestycji,

1. Teren planowanej inwestycji to przede wszystkim droga krajowa, drogi gminne i dojazdowe
do pdl oraz dziatki o przeznaczeniu rolniczym.

2. W obszarze objetym projektowaniem - znajdujg sie rowy melioracyjne, czedciowo
kolidujace z projektowang kanalizacja.

3. wzdtuz drég wystepuje sie¢ energetyczna, gazowa i wodociggowa.

4. Zaopatrzenie w wode z Istniejacego wodociagu gminnego, z ktdrego zaopatrywana jest

Gmina Samborzec,

5. Na drodze krajc}wej zachodzi potrzeba przejscia projektowang kana!izacjé[ - zgodnie z

przedstawiong koncepcja zagospodaroWanja terenu,

6. Planowana inwestycja nie wymaga innego uzbrojenia w media. Wymaga zasilania w energie

elektryczng projektowanych pompowni - na warunkach Zaktadu Energetycznego.

IV. Analiza stanu prawnego terenu realizacji inwestyciji.

1. Dziatki - wg wykazu - osoby fizyczne (prywatne) - gminne drogi dojazdowe oraz do pél -
stanowig wtasnos¢ Gminy Samborzec, droga krajowa ~ GDDKIA oddz, w Kielcach.

V. Zgodnosc z przepisami odrebnymi.

1. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poz.
Zm.);

<. 7godnpss z oryginuiem
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Planowane zamierzenie jest inwestycjg udiazliwg i mogacy pogorszy¢ stan Srodowiska
w/g Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.05.2005r, — Dz. U. Nr 92, poz. 769 - w/s
okredlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegStowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddziafywaniu na srodowisko, w zwiazku z czym  jest wymagany raport o
oddziatywaniu na srodowisko. Wymaga sie przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych.

2. Inne akty prawne.
Ponadto przeanalizowano ustalenia zawarte w:
- Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Samborzec,
- miejscowym planie ogdlnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Samborzec, ktory
wygast w dn. 31.12.2003r.
- warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnier i opinii.

VI. WNIOSKI:

W wyniku analizy terenu sporzadzonej zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pé2n.
zm.) stwierdzono konieczno$¢ budowy w/w odcinkdw kanalizacji sanitarnej i ustalono
nastepujace zasady zagospodarowania:

Projektowana inwestycja polegac bedzie na:

»  Wykonaniu - w wigkszej zesci w dziatkach prywatnych — kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy
domowych i potaczenia z istniejaca kanalizacia w Gminie Samborzec i przekazania Sciekow do -
oczyszczalni w Samborcu. L

1. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej pozwoli na  odbidr Sciekéw ‘
wigkszej]  zgSd © gminy  Samborzec® - w  Andruszkowicach.
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WOJT GMINY
powiat sandomierski
Znak: OS 7624/1V/1/ 07

> Z orygina.m

3 THCL

"2 Samborzec, dnia 16.03.2007r.

DECYZJA
0 $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
/tekst jednolity w Dz.U. 7 Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm./, art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska /Dz. U, Z 2001 r. nr 62, poz. 627/, z
pozniejszymi zmianami

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Andruszkowice, Zlota i Polanéw Gmina
Samborzec”

1. Stwierdzam, ze przedmiotowe przedsigwzigcie jest zgodne ze studium uwarunkowarn
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Samborzec.

2. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Andruszkowice, Ztota i Polanow.

Warunki wykorzystania terenu: teren bedzie wykorzystywany gldwnie w trakcie budowy
kolektorow $ciekowych. Wierzchnia warstwa gleby powinna zosta¢ zlozona w
bezposrednim sasiedztwie wykopéw pod rurociagi, a nastepnie wykorzystana do
rekultywacji terenu po zakonczeniu inwestycji. Niewielkie przestrzenie terenu beda
wykorzystane w trakcie eksploatacji inwestycji przy przepompowniach sciekow. Po
ufozeniu rurociggdéw teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego i zrekultywowany.
W sasiedztwie planowanych tras rurociggéw nie wystepuja obszary cenne przyrodniczo.
prawnie chronione, w tym obszary NATURA 2000. ani obszary zabytkowe objete
nadzorem konserwatorskim.

(S

4. Prace budowlane przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.
a w trakeie suchej, bezwietrznej pogody, teren nalezy zraszaé, ograniczajgc pylenie.

N

Przedsiewziecie nie stanowi zrodla potencjalnej powaznej awarii w $rodowisku.
6. Przedsiewziecie nie powoduje transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

7. Przedsigwziecie nie powoduje koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

8. Przedsiewzigcie nie wymaga sporzgdzenia analizy porealizacyjnej,

9. Dla przedsigwzigcia nie jest konieczne prowadzenie monitoringu  $rodowiska. ani
kompensacji przyrodnicze;].
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10. Uwzgledni¢ w projekcie problematyki dotyczacej ochrony wody przed wtornym
zanleczyszczeniem w istniejgcych  studniach przydomowych,  znajdujacych sie w
bezposrednim sasiedztwie projektowanej sieci kanalizaciji.

I'l. Uwzgledni¢c  w  projekeie problematyki  dotyczacej ochrony mieszkancow przed
ucigzliwosciq zwiazang z funkcjonowaniem projektowanych przepompowni $ciekéw
(dotyczy w szczegdlnosei uciazliwosci zapachowych i hatasu).

Uzasadnienie
Do tut. Urzedu wplyngl  wniosek Gminy Samborzec o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. ,.Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Andruszkowice, Zlota i Polandw Gmina
Samborzec”.

Do wniosku dotaczono charakterystyke przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach j.w. -

Powyzsza inwestycja jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco oddzialywaé na
srodowisko /Dz.U. Nr 2573 7z 2004r. 7 pozn.zm./. Stosownie do w/w rozporzadzenia — kanaty
sanitarne odprowadzajace écieki z budynkéw zaliczane sz do przedsigwzig¢, dla ktérych
opracowanie raportu o oddzialywaniu na srodowisko moze by¢é wymagane. W zwiazku z tym
Wéjt Gminy Samborzec wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Sandomierzu oraz do Starosty Sandomierskiego w cely uzyskania opinii co do koniecznosci
sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko przedmiotowego przedsigwziecia.
Zarébwno PPIS jak i Starosta Sandomierski wydali w tej sprawie opinie negatywna. Po
przeanalizowaniu przedstawionych materialéw oraz Po zasiggnigeiu opinii w/w organdw i
przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowigzku sporzadzenia
przez Inwestora raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko. Stwierdzono bowiem. ze
przedmiotowa inwestycja nie bedzie niekorzystnie wplywagé na srodowisko i zdrowie ludzi. a
koncowy efekt inwestycji czyli wybudowanie sieci kanalizacyjnej poprawi warunki sanitarne
i zwigkszy komfort zycla mieszkancéw. W trakeie postepowania w przedmiotowej sprawie
zapewniono udzial spoleczenstwa. informujac o kolejnych etapach prowadzonego
postgpowania na tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej urzedu,

W trakcie postgpowania stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie spowoduje
zanieczyszcezenia srodowiska, a drobne zaklocenia i niedogodnosci dla ludnosci mogg
wystapi¢ tylko w trakcie budowy rurociggow sciekowych., dlatego natozono obowigzek
prowadzenia prac budowlanych tylko w porze dziennej i ewentualne zraszanje gruntu w
trakcie prac przy suchej i wietrznej pogodzie.

Po wybudowaniu kanalizacji likwidacji ulegna bezodplywowe zbiomiki na scieki. ktore
obecnie /niewlasciwie eksploatowane/ powodujg przecieki nieoczyszczonych sciekow do
gruntu.

Stwierdzono réwniez, ze planowane przedsiewziecie nie powoduje transgranicznego
oddziatlywania na srodowisko, nie stanowi zagrozenia powazna awarig w $rodowisku. ani nje
Wymaga ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania.

Z uwagi na fakt, iz planowa inwestycja poprawi  warunki sanitarme na
przedmiotowym terenie, po spelnieniu wymagan wskazanych w niniejszej decyzji na etapic
realizacji i eksploatacii planowanego przedsigwziecia orzeczono Jak w sentengji.
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POUCZENIE
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje /art.56
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnic z art, 46 ust. 4b dolgeza sie do

wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art, 46 ust. 4; wniosek ten powinien byv¢
zlozony nie pozniej niz przed uplywem dwéch lat od dnia. w ktérym decyzja o

L.

ust.9/, o ktorej mowa w art.46 ust.4 pkt.2;
2,

srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna,
3.

Termin, o ktérym mowa w art. 46 ust. 4b, moze ulec wydluzeniu o dwa lata, Jezeli
realizacja planowego przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko
przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach /art. 46 ust. 4¢/.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego

w Kielcach, za moim posrednictwem w terminie 14-tu dni od daty doreczenia.

Otrzymuja:
I. Gmina Samborzec
2. PPIS w Sandomierzu
3. Starosta Sandomierski
4, a/a

Do wiadomosci:

Mieszkancy wsi Andruszkowice, Zlota i Polanéw

poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen
I umieszczenie na str. BIP-u,

Motuet
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Sandomierz, dnia 26.03.2018 r.
STAROSTWO POWIATOWE
w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GK.6630.12.2018

Przedmiot uzgodnienia : Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — zmiany po
pozwoleniu na budowe.

Zleceniodawca : PROKEM
mgr inz. Mateusz Kempa

Adres : ul. Leszka Czarnego 19 27-600 Sandomierz
Inwestor : GMINA SAMBORZEC
Adres : Samborzec 43 27-650 Samborzec

na zlecenie zdnia:  19. 03. 2018 . Znak: -
Data wptywu zlecenia:  20. 03. 2018 r.
Lokalizacja obiektu:

ZLOTA | ANDRUSZKOWICE gm. Samborzec

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 22.03.2018r.

Uzgodniono pozytywnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
przediozenia dokumentacji na narade koordynacyjna.

2. Integralng czescig protokotu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

3. Projekt zagospodarowania nalezy opracowac geodezyjnie.

4. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujacych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektow budowlanych i urzadzen.

5. Na siedem dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
0 terminie rozpoczegcia i sposobie wykonania robodt wszystkich uzytkownikéw urzgdzen nadziemnych
i podziemnych na odnosnym terenie.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej, po zakoriczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktdw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.
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Stanowiska uczestnikoéw narady:

Polska Spoétka Gazownictwa Sp.z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Kielcach
Gazownia w Sandomierzu ul. Baczynskiego3

W miejscach krzyzowania sie projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggami nalezy kanalizacje
zabezpieczyé rurami ostonowymi o dtugosci 3m. Roboty ziemne w zblizeniu do gazociggu prowadzi¢ rgcznie i
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Sandomierzu.

Jacek Kowalski — podpis w protokole
Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu z siedziba w Samborcu

Nalezy zachowac warunki zawarte w decyzji z dnia 21.12.2017r. znak: DT.600.64.2017.

Tomasz Wilk - podpis w protokole

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

wykona¢ sprzetem recznym, zachowujac obowigzujgce odlegtosci i zabezpieczenia. Lokalizacje sieci w pasie
drogi krajowej wykona¢ zgodnie z decyzjg znak: O.Ki.Z-3.4341.46.1.2017.ms z dnia 12.05.2017r. Projekt

skoordynowac¢ z projektem wniesionym na rys. projektu, bedacy przedmiotem narady koordynacyjnej (nr
protokotu - GN.6630.63.2015) w porozumieniu z inwestorem zadania.

0STY

Z up. ST

mgr inz. Robjert Jarosz
Przwodniczacy Naraéy Kc .3y -acvine}

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej




Samborzec 21.12.2017 r.

DT.600.64.2017

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U. 2016. 1440 ze zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2016. 23 ze zm.) oraz ust. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze. zm.), uchwaly
Nr 588/2006 Zarzadu Powiatu w Sandomierzu z dnia 02.10.2006 r., w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowien i zaswiadczen w imieniu Zarzadu Powiatu, uchwaty Nr 442/2017 Zarzadu
Powiatu w Sandomierzu z dnia 11.07.2017 r., w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji
w sprawach wynikajacych z ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez: Gming Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec o wydanie
zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0742T w m. Zlota
i nr 0801T w m. Andruszkowice odcinka sieci kanalizacji sanitarne;j.

Orzekam
1) zezwalam na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0742T dziatka nr ewid.

187/2 w -m. Ziota oraz drogi powiatowej nr 0801T dziatka nr ewid.315/2
w m. Andruszkowice, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przedstawionym planem
sytuacyjnym i wnioskiem

2) przekroczenie drogi powiatowej nr 0801T, na wys. studzienek Z22-7Z23 nalezy wykonaé
metoda przewiertu w rurze ostonowej na gigbokosci min 1,5 od istniejacej nawierzchni
bitumicznej

3) komory przewiertowe oraz studzienki Z22-723 zlokalizowaé poza pasem drogowym drogi
powiatowej nr 0801T w sposéb uniemozliwiajacy powstaniu ubytkéw w warstwach
konstrukcyjnych jezdni

4) na dhugosci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i9 — i9.9 wraz ze studzienkami,
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 07427T, réwnolegle do drogi nalezy
wykona¢ umocnienie rowu elementami betonowymi prefabrykowanymi wraz z wypelnieniem
betonem:

- dno rowu, korytko sciekowe o wym. 50x60x15,

- $ciany rowu, ptyty azurowe o wym. 60x40x10

5) w przypadku naruszenie pobocza, nalezy je utwardzi¢ i odtworzy¢ w technologii:



- wypelienie kruszywem kamiennym 0,32mm z zaggszczeniem mechanicznym
i powierzchniowym podwojnym utrwaleniem emulsja asfaltowa i grysami

6) teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

7) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwiazanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym,

8) utrzymanie urzadzenia, nalezy do jego posiadacza, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przetozenia ufzqdzenia kosit tego przelozenia ponosi jego wiaéciciél

9) zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia rob6t drogowych
i eksploatacji drogi

10) w przypadku zajecia pasa drogowego majacego wplyw na ruch drogowy nalezy
sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét i przedstawi¢ go zarzadcy
drogi celem zatwierdzenia.

Decyzja stanowi podstawe do o$wiadczenia przez Inwestora, ze dysponuje wskazang dziatkg
drogi powiatowej na cele budowlane i rodzi skutki prawne pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na budowe lub stosownego zgloszenia, na ktoére nie obowiazuje pozwolenie na

budowe
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowiazany do:

-uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot

budowlanych,

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowg uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia

Decyzja niniejsza nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym,
o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Sandomierzu.
Whiosek na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢ z miesigcznym, wyprzedzeniem przed
planowanym terminem rozpoczecia robét. Za zajecie terenu pasa drogowego zostang
naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia bedacego
przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres

prowadzenia robo6t w pasie drogowym.
UZASADNIENIE
Biorac pod uwage fakt, ze niniejsza decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony, na zasadzie

art. 107 § 4 k. p. a. odstapiono od jej uzasadnienia.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach ul. IX Wiekéw Kielc za posrednictwem Starosty Sandomierskiego w terminie
czternastu dni od dnia dorgczenia decyzji.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna -
art. 127a, §1 i §2. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty

sie prawa do wniesienia odwotania —art. 130 § 4.

Otrzymuja:
1 x Adresat
I xala
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Generalny Dyrektor

Drog Krajowych i Autostrad ‘ r
e 28

znak: 0.Ki.Z-3.4341.46.1.2017.ms

Egzemplarz nr ...

) DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 - ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 - ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Samborzec z siedzibg 27-650 Samborzec, Samborzec 43
w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 79
w miejscowosci Ztota, gm. Samborzec

zezwalam

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 79
w miejscowosci Ztota, gm. Samborzec - zgodnie z przebiegiem wskazanym na mapie.

Planowang sie¢ kanalizacyjng nalezy zrealizowac do dnia zakonczenia prac zwigzanych
z realizowang na tym odcinku przebudowa drogi krajowej nr 79 tj. do pazdziernika 2017
r., w uzgodnieniu i na warunkach okresloenych przez wykonawce przebudowy tj. firme
SKANSKA S. A. (osoba do kontaktu: Kierownik budowy Pan Przemystaw Myszka - tel.
502747244). Jednoczenie zarzadca drogi krajowej nr 79 zwraca uwage, Ze nie wyrazi
zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym w okresie gwarancyjnym tj. do 2022 r.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawca | Inwestor robot winni uzyskaé z GDDKiIiA Rejon Opatéw, 27-500
Opatow,; ul. Cmieiowska 4 zezwolenie na zajecie terenu pasa drogoweqgo w celu
prowadzenia robot w jego obrebie oraz na umieszczenie urzgdzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego przedkiadajac
dokument potwierdzajacy dopetnienie wymogow wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane,

Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢ z miesiecznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem rozpoczecia robot. Za zajecie pasa drogowego oraz za
umieszczenie w jego obrebie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobrane bedg optaty, ktorych wielkos¢ zalezy
od stawki optaty za 1 m? pasa drogowego, liczby dni i powierzchni zajecia pasa oraz
od powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia, rocznej stawki
optaty za zajecie 1 m? od liczby lat umieszczenia w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do oéwiadczenia przez inwestora, ze dysponuje
pasem drogowym drogi krajowej nr 79 w miejscowosci Ziota, gm. Samborzec (dziatki
o nr ewid.: 414/7, 393/1, 396/1, 397/7 i 548/1 obreb nr 27 Ziota) w zakresie
wynikajacym z niniejszej decyzji, na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 - ze zm.),
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UZASADNIENIE

Biorac pod uwage, iz zadanie Wnioskodawcy zostato w petni uwzglednione, orzeczono
jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy stronom odwotanie, jednakze strona niezadowolona
z decyzji- w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, moze zwrdcic sig¢ do Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Whniosek skiada sie na adres do doreczen: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Kielcach, 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45.

Zat.:
- projekt trasy sieci kanalizacji sanitarnej - sytuacja
- profil przylacza kanalizacji sanitarnej - nr rys. Iks-2 i Iks-3

Wykonano w 4 egzemplarzach.

Otrzymuia : & i ’
— Z. ~godnosS z oryginaiem

@f’ Gmina Samborzec - pelnomocnik (egz. nr 1}
27-650 Samborzec, Samborzec 43

Do wiadomosci:

2. GDDKIA Rejon Dpatow ‘egz. nr 2)
3. GDDKIA Wydziat Drog i Sieci Drogowej Z-1 (egz. nr 3)
4, a/a (egz.nr4)
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$WIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH

WOJEWODZKI DELEGATURA W SANDOMIERZU
KONSERWATOR ul, Sfowackiego 17, 27-600 Sandomierz
ZABYTKOW lelfax: (+48) 15 832 30 00

www. wuoz.kielee,pl
sandomierz@@wuoz. kielee,pl

DS.A.5151.11.2019.C Sandomierz, 16.10.2019.

PROKEM

mgr inz. Mateusz Kempa

ul. Leszka Czarnego 19
27-600 SANDOMIERZ

dot. zaopiniowania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w msc. Andruszkowice i Ztota, gm.
Samborzec, woj. $wietokrzyskie.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 11.10.2019 r. dotyczgcym zaopiniowania projektu
budowlanego kanalizacji sanitarnej w msc. Andruszkowice i Zlota, gm. Samborzec, woj.
swigtokrzyskie, na dzialkach jak we wniosku, po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja,
Swietokrzyski Wojewodzkim Konserwator Zabytkéw — Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Kielcach opiniuje w.w. projekt kanalizacji

sanitarnej pozytywnie.

Z up, Swiqurzyskic
Konserwator g/,

/,p

¢ oluntwski
Ka Delegaty

j \v jfwmlzkiego

théw




B. INFORMACJA DoOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
do budynkéw w msc. Andruszkowice, Ziota, Polanéw;
gm. Samborzec

INWESTOR, ADRES:

Gmina Samborzec
27 — 650 Samborzec

OPRACOWAL: mgr inz. Mateusz Kempa nr upr. 62/Tbg/90

&’7/

Sandomierz, 2018 rok
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Opis techniczny do informacji BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow.

W ramach projektu zamiennego planuje sie wybudowanie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkdw w msc.
Andruszkowice, Ztota, gm. Samborzec. Sie¢ bedzie odprowadzata scieki
z w/w miejscowosci do istniejgcej kanalizacji w Polanowie. Stamtqgd
§cieki odprowadzane bedg do oczyszczalni Sciekdw w msc. Samborzec.

Uktad kanalizacji zaprojektowano jako grawitacyjno — cisnieniowy.

Szczegdtowy zakres robdt wg dokumentacii projektowo — kosztorysowe,

bedgcej w posiadaniu Inwestora i Wykonawcy.
2. Informacja o istniejgcych obiektach budowlanych.

Obszar, dla ktérego projektuje sie kanalizacje sanitarng posiada
nastepujgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowq, sie¢ gazowq, linie
energetyczne, sie¢ telekomunikacyjng.

Obecnie scieki odprowadzane sg do zbiornikow bezodptywowych

w najczesciej ztym stanie technicznym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére
moggq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Istniejgca napowietrzna sie¢ energetyczna;

e sieci uzbrojenia podziemnego;

e nachylenie terenu;

e istniejgce skarpy pomiedzy dziatkami i drogg publiczng;

e istniejgcy ruch uliczny w bezposrednim sgsiedztwie terenu

inwestycji ( najechania, potrgcenia).

»PROKEM”
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4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce ich skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
W trakcie realizacji robdt wystepujg zagrozenia zwigzane z pracg
w gtebokich wykopach. Zagrozenie to bedzie wystepowato praktycznie
przez caty czas redlizacji robdt, od wykonania wykopdw, poprzez
umechienie scian wykopodw, roboty montazowe, wyjecie szalunkdw, az
do zasypania wykopdw. Ponadto istotnym zagrozeniem wystepujacym
przy realizacji roboét jest zagrozenie zwigzane z mozliwoscig wpadniecia
do wykopu osoby postronnej — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb postronnych.
Lagrozenie porazenia prgdem.
Instalacje energii  elekirycznej na terenie budowy powinny bycC
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w faki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem prgdem elekirycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i
naprawqg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdow i
materiatdw lub maszyn i urzgdzeh budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej

w poziomie od skrajnych przewoddw, mnigjszej niz:

a. 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1
KV,
b. 50 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 15KV,

C. 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

d. 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

e. 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

PROKEM”
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktdére mogg
zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢é do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by<¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane prgdu elekirycznego znajdujace sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0
m od odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc<
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami  mechanicznymi wykonane w sposdb zapewnigjgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzeh elekirycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzeh, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a. przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i hapraw
czesci elekirycznych i mechanicznych,

b przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne
przez ponad miesigc,

£, przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych
roznicowoprgdowych

w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglgdy urzgdzen elekirycznych powinny by¢

odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

° Przy wykonywaniu robét budowlanych: wszyscy pracownicy

powinni by¢ zapoznani z  przepisami zawartymi  w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
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w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz.U.
nr 47 poz. 401

° Przy _wykonywaniu _prac z uzyciem dzwigu: WSZyscy

pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzgdzeniu DzU. Nr 47 poz. 47 rozdz. 7- Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne.

Pracownicy zatrudnieni przy redlizacji robdét powinni posiadac

badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy przy tego typu robotach.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot

szczegblnie  niebezpiecznych  kierownik budowy ma obowigzek

przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu przepisdw o zasadach BHP podczas

wykonywania robét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki

ochrony osobistej zgodnie z przepisami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgca szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

° Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
budowy (sporzgdza kierownik budowy), umiesciC wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policiji.

° W pomieszczeniu socjalnym umiescic punkly pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

° Telefon komodrkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie .

o Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

oznaczonym na planie.
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o Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach,

umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

planie.
@ Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wysokosci min. 1,5
m.
o Barierki wykonane z desek i kraweznikdw o szerokosci 15 cm,
. poreczy umieszczonych na wysokoéci 1,1 m oraz

deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskqg

kraweznikowaq.

o Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
o Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.
o Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
° Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.
o Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami
opadowymi.
° Zejscia do wykopow wykonac min co 20 m.
- e Na terenie placu budowy za pomocg tablic informacyjnych

wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na planie.
e Maszyny  budowlane  pracujgce w  poblizu  linii

energetycznych muszg , posiadac sygnalizatory napiecia.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
wstepem oséb nie powotanych i dzieci. Szczegding ostroznos¢ nalezy
zachowad przy wykonywaniu wykopdw. Wykopy nalezy wykonywac w
petnych szalunkach po odbiorze szalunkéw przez kierownika budowy.
Nalezy zachowadé szczegding ostroznos¢ i odlegto$c przy pracujgcym
sprzecie. Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z przepisami BHP.
Plac budowy nalezy zabezpieczyé¢ zgodne 1z przepisami BHP,
a takze wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i infformacyjne

Wszystkie roboty bedqg wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe, pod nadzorem kierownika
budowy, ktéry kazdorazowo przed przystgpieniem do innego rodzaju

robét bedzie przeprowadzat szkolenie stanowiskowe z zakresu zasad BHP.
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Wszystkie osoby pracujgce na budowie muszg posiadac odpowiedni
sprzet | wyposazenie ochrony osobistej. Zasilanie w energie elektryczng
urzgdzen na budowie bedzie odbywato sie pod ciggtym nadzorem

osoby posiadajgcej uprawnienia do obstugi urzgdzen elektrycznych.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Kempa
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C. OPIs TECHNICINY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

— Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do
budynkéw dla macowosci Andruszkowice, Ztota, Polandw, gm.
Samborzec z 2007 r.,

— aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1: 1000,

— wizje w terenie, ustalenia z witasciwymi instytucjami i wtascicielami
gruntdw w ramach czynnosci nadzoru autorskiego,

— ustalenia pomiedzy Inwestorem a firmgqg ,, PROKEM”,

— QOdpis protokotu narady koordynacyjnej Nr GK.6630.12.2018 z dnia
26.03.2018r.

— Decyzja zezwalajgca na umieszczenie w pasie drogowym drogi
powiatowe] nr 0742T w msc. Ztota i nr 0801T w miejscowosci
Andruszkowice odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, wydana przez
Zarzgd Drog Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu,
znak DT.600.64.2017 z dnia 21.12.2017 r.;

— Decyzja znak:O.Ki.Z-3.4341.46.1.2017.ms z dnia 12.05.2017r wydana
przez Generalng Dyrekcje Drog i Autostrad Oddziat w Kielcach.

— normy, katalogi producentow, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi zmiane w obrebie nizej wymienionych
dziatek do ,Projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraoz
z przytgczami od budynkdéw dla miejscowosci Andruszkowice, Ztotq,
Polandw, gm. Samborzec” z 2007 roku, objetego pozwoleniem na
budowe nr 81/08, znak: AB12S7351/6/06 z dnia 04.03 2008 r. oraz
nr 350/09, znak: AB12§7351/369/09 z dnia 09.09 2009 r.
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Podstawowym zadaniem projekiu zamiennego jest zmiana trasy oraz
zmiana rzednych wysokos$ciowych sieci kanalizacyjnej, w obrebie dziatek
nr ewid: 412/2, 404/4, 404/6, 403, 402/4, 397/7, 397/9, 397/11, 397/12,
396/1, 396/2, 395/2, 394/2, 393/2, 393/1, 414/7, 548/1, 548/2, 392/1, 391/6,
391/4, 390/2, 389/2, 386/2, 385/2, 384/2, 383/2, 382/2, 381/3, 381/4, 378/1,
377/2, 376, 373/2, 373/1, 372, 371, 370/2, 370/1, 369/2, 368/4, 367/2, 366/5,
366/4, 366/3, 355, 365/2, 364/2, 352, 339/2, 338/2, 335/4, 335/6, 334/2,
331/4, 331/6, 330/2, 328/2, 329/2, 326/2, 325/2, 323/2, 320/4, 320/6, 319/8,
319/9. 317, 319/10. 319/11, 314/2. 18772, NS5, 1412, 313/2, 31111, 7311,
72/1,72/4, 72/5, 71, 1012/2, 70/10, 67/2, 66/2, 65/6, 65/4, 64/2, 63/2, 62/2,
60, 59, 58, 57, 56, 54, 42, 55 , 53, 41, 40, 39, 38/2, 37/2, 36/2, 35/2, 34/2,
33/2, 32/2, 31/2, 31/1, 28/4, 28/3, 23/4, 22/2, 21/4, 21/6, 20/2, 17/6, 17/8,
16/2, 15/6, 14/2, 1014/2, 18/2, 19/4, 24/2, 25/2, 1012/1, 314/1 - wg

zatgceznika graficznego opracowania;

- w msc. Andruszkowice: 145/1, 320, 137/1, 96, 95/6, 95/8, 95/7, 95/3, 91,
90, 93, 94/1, 94/2, 319/5, 94/3, 64/2, 97, 100, 155, 156, 158, 159, 160, 161,
171,173, 176/2, 176/1, 177/2, 177/1, 178, 179, 180/1, 180/2, 182, 183, 184,
330, 327, 344, 87, 89, 86/4, 319/1, 85, 77, 29/2, 315/2, 31, .32/2, 16, 34, 37,
38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, 27/6, 27/4, 26/4, 26/6, 21/2, 22/2, 23/4, 23/6.
24/2, 25/2, 82, 78, 169/1, 168/1, 64/1, 101, 134/2, 343, 139/1, 140, 143/1,
144, 315/2.

- wg zatqgcznika graficznego opracowania.

Nastepuje réwniez zmiana technologii niektérych przewiertéw:
z dwururowego /rura przewodowa i rura przewiertowa/ na jednorurowy
z zastosowaniem rur dwuwarstwowych - wg czesci graficznej
opracowanid.

W zamiennym uktadzie kanalizacji sanitarnej pozostajq 2 sieciowe

pompownie §ciekodw (P7 i P9), oraz 2 pompownie zagrodowe (Pz45i Pz).

Uktad pozostatej sieci pozostaje bez zmian. Zmiany na powyzszych

dziatkach podyktowane sqg tym, iz pierwotne trasowanie i obecne

»PROKEM”

g
N2



zagospodarowanie terenu na tych dziatkach powoduje utrudnienia

w realizacji przedsiewziecia.

Przy budowie nowoprojektowanej trasy sieci kanalizacyjnej nalezy
zwroci¢ uwage na skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Sie¢ kandlizacyjng prowadzic zgodnie z czeScig graficzng
opracowania. Gtebokos$¢ posadowienia rurociggu wynosi min. 1,2 m.
W przypadku gteboko$ci mniejszej niz w/w rurocigg nalezy ociepli¢
tubkami lub inng metodq trwatq.

Roboty w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0742T
w msc. Ztota i nr 0801T w msc. Andruszkowice gm. Samborzec wykonac
zgodnie z decyzjg nr DT.600.64.2017 z dnia 21.12.2017r.

Na dtugosci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i9-i9.9 wraz ze
studzienkami, zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 07427 w msc. Ztota, rownolegle do drogi nalezy wykonac umocnienie
rowu elementami betonowymi prefabrykowanymi wraz z wypetnieniem
betonem:

- dno rowu, korytko sciekowe o wym. 50xé0x15,

- Sciany rowu, ptyty azurowe o wym. é0x40x10 - zgodnie z w/w

decyzq.

Roboty w obrebie pasa drogowego drogi krajowej nr 79
w miejscowosci Ztota, gm. Samborzec prowadzi¢ zgodnie z decyzjg
znak: O.Ki.Z-3.4341.46.1.2017.ms z dnia 12.05.2017r.

3. Uwagi kohcowe

Roboty ziemne i montaiowe - wg czesci opisowej ,Projektu

budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do
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budynkow dla msc. Andruszkowice, Ztota, Polanéw, gm. Samborzec”
22007 r.

mar inz. Mateusz Kempa
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D. CHARAKIERYSTYKA POMPOWNI SIECIOWYCH /DOT. POMPOWNI P7 1 P9
ORAZ POMPOWNI ZAGRODOWYCH P745 1 P1/
Zmianie ulegajg dwie pompownie sieciowe:
v' pompownia P9 w zakresie parametrow,
v pompownia P7 w zakresie parametréw i lokalizacii.
Przy czym obydwie pompownie P7 i P9 zasilane bedqg z istniejgcych
przytgczy energetycznych zlokalizowanych na stupach energetycznych

wykonanych wg projektu pierwothego.

D1.CHARAKTERYSTYKA POMPOWNI SIECIOWYCH (P9, P7)
=  OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN
Pompy zostang zamontowane w zbiornikach z polimerobetonu.

ZESTAWIENIE POMPOWNI, UKLADOW STEROWANIA ORAZ POMPY Z OSPRZETEM:
PoMPOWNIA P7 - ZLOTA

llo§¢E szt

Zbiornik pompowni z polimerobetonu P -1200-2-DN80-4000 |

Pompa SEV.80.80.11.4.50D 1.1kW 400V 10m

Autoztgcze DN80 do SE/SL

DC-2-P-400-3-2.5/4-A-1-DOL

Fundament pod obudowe zewnetrzng A

LH100ANnalog. czujnik poziomu 0.5bar 10m

tgcznik ptywak. bez alarmu 1pompy 2szt.

Czujnik otwarcia drzwi szafy DC-P

Grzalka 30W Termostat

=y =
= bt oo Il ool bt ol o

CIM 250 modut komunikacyjny GSM/GPRS

11. | Antena CIM CIU 2xx przyklejana kabel 4m

12. | Akumulator litowo-jonowy do CIM250

13. | Uruchomienie przepompowni

e el e el et e el e |l B 1 3

14. | Koszt transp. zb. bet/polimer. §r. 1-2.5
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PoMPOWNIA P9 - ANDRUSZKOWICE

[lo§¢ szt.

Zbiornik pompowni z polimerobetonu P -1200-2-DN80-4500 1

Pompa SEV.80.80.13.4.50D 1.3kW 400V 10m

Autoztgcze DN80 do SE/SL

DC-2-P-400-3-2.5/4-A-Z-DOL

Fundament pod obudowe zewnetrzng A

LH100ANnalog. czujnik poziomu 0.5bar 10m

tgcznik ptywak. bez alarmu 1pompy 2szt.

Czujnik otwarcia drzwi szafy DC-P

0|00 NN ;A || =1

Grzalka 30W Termostat

10. _| CIM 250 modut komunikacyjny GSM/GPRS

11. [ Antena CIM CIU 2xx przyklejana kabel 4m

12. | Akumulator litowo-jonowy do CIM250

13. | Uruchomienie przepompowni

— === == == ===

14. | Koszt transp. zb. bet/polimer. §r. 1-2.5

OPIS ZBIORNIKA Z POLIMEROBETONU:

*konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementow
polimerobetonowych, zapewnia petng szczelnos¢ i niewrazliwos¢ na
oddziatywanie otaczajgcego go Ssrodowiska, pozwala na dowolne
dostosowanie  wysokoSci  przepompowni, zapewnia odpowiedniq
wytrzymatosé bez stosowania konstrukcji odcigzajgcych, gwarantuje
bardzo dtugi okres uzytkowania,

ewtaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony
styropianem, wyposazony w amortyzator, uchwyt do podnoszenia,
zaczep do mocowania ktodki,

» drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

e porecz pomochnicza ze stali kwasoodporne;j,

*spomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyzej 4 m
wysokosci), '

*dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

* prowadnice ze stali kwasoodpornej,

stanhcuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

*wszystkie elementy mocujgce (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,
eorurowanie  wewngtrz  przepompowni  wykonane ze  stali
kwasoodpornej, potgczenia kotnierzowe ze Srubami  ze  stali
kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z EPDM,

skulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy,

°zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla
kazeej pompy, ;

ssamouszczelnigjgce sie potgczenie pomiedzy pompqg a podstawq;
uszczelka neoprenowa pod wptywem ciezaru pompy i cisnienia
panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

cotwdr wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia
rurociggu grawitacyjnego,

*ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,
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swyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocq
ksztattki kotnierzowej,
eprzelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki

sterowniczej,
* ptyta dolna wraz z fundamentem nad betonem szybkoschngcym.

CHARAKTERYSTYKA POMP

Pompy sg wyposazone w szereg rozwigzan zapewnigjgcych ich
dtugotrwatqg bezawaryjng prace przy optymalnych parametrach.

Do tych rozwigzan nalezq:

* Wodoszczelny wlot kablowy.

Potgczenie kablowe ze stali nierdzewnej z wypetnieniem poliuretanowym
zapewnia 100% szczelnosci.

 Krotki wat silnika.

Iwarta budowa silnika z krétkim watem wirnika redukuje wibracje.
«Zintegrowany system chtodzenia silnika — bez uzycia cieczy.

Obudowa stojana z wbudowanymi kanatami skutecznie przekazuje
nadmiar ciepta do pompowanej cieczy poprzez kotnierz chtodzgcy z
litego zeliwa.

*Podwojny mechaniczny system uszczelnienia watu.

System uszczelnienia watu w postaci pojedynczej kasety zapewnia
dtuzszy czas pracy i tatwg wymiane.

* Wymienny pierscien uszczelniajgcy.

Chroni wirnik przed wytarciem i utrzymuje wysokg sprawnos¢ pompy.

* Ostona silnika ze stali nierdzewne,.

Mocna, odporna na uderzenia ostona obudowy silnika.

*Trwate tozyska kulkowe.

Dwurzedowe poprzeczno-wzdtuzne dolne tozyska kulkowe sg catkowicie
bezobstugowe i nie wymagajg konserwacji.

* Piercien zaciskowy ze stali nierdzewne;.

Szybki i tatwy demontaz kadtuba od czesci siinikowe] pompy.

* Modutowa budowa.

Kazdy rozmiar siinika pasuje do kilku rozmiardw pomp z wirnikiem
kanatowym.

* Wytgczniki termiczne.

Chronig pompy przed przegrzaniem.

* Wodoszczelna obudowa.

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normqg IEC 60 529.

e Udoskonalony wirnik otwarty.

Pompy wyposazone sg w udoskonalone wirniki oftwarte, posiadajace
dodatkowe ptaszczyzny na zakonczeniach topatek. Rozwigzanie to
poprawia sprawnosc pompy i jej parametry hydrauliczne oraz zapewnia
usuwanie powietrza, co w potgczeniu z duzym wolnym przelotem (65, 80
i 100 mm) pozwala na petne wykorzystanie podstawowej zalety pomp z
wirnikami otwartymi, jakg jest niezawodnos¢ w pompowaniu Sciekdw
surowych.

* Wirnik kanatowy
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Pompy wyposazone sg w wirniki kanatowe zapewnigjgce wysokq
wydajnos¢ i posiadajgce znakomite wtasciwosci  zapobiegajgce
zapychaniu sie pompy. Zapewnione jest to dzieki budowie potosiowe]
wirnika z wyjatkowo dtugimi topatkami. W zaleznosci od modelu pompy
wirniki kanatowe pozwalajg na swobodny przeptyw ciat statych o
wielkosciach 50, 80 lub 100mm. Konstrukcja wirnika kanatowego z
wymiennym stalowym pierscieniem $cieralnym i dobranym do niego
gumowym pierscieniem uszczelnigjgcym na obudowie Pompy sprawia,
7e pompa jest bardziej odporna na zuzycie spowodowane Srodkami
sciernymi pompowanej cieczy.

ZESTAWIENIE POMPOWNI:

Nr pompowni Typ pompowni Rodzaj pomp Moc pomp
P7 P -1200-2-DN80-4000 2xSEV.80.80.11.4.50D 2x1,1 kW
P9 P -1200-2-DN80-4500 2xSEV.80.80.13.4.50D 2x1,3 kW

D2.CHARAKTERYSTYKA POMPOWNI ZAGRODOWYCH (Pz45, Pz)

OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Kompletna pompownia zagrodowa sktada sie z nastepujgcych
elementow:

e pompa zatapialna typu SEG

e zbiornik betonowy pompowni

e Uktad sterowania

e aqutoztgcze dla pomp SEG.

Pompy zostang zamontowane w zbiornikach betonowych.

OPIS ZBIORNIKA Z BETONU:

e konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych, wymiary i konstrukcja wg DIN 4034, beton
B45, zapewnia petng szczelno$¢ i niewrazliwo$s¢ na oddziatywanie
otaczajgcego go Srodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie
wysokosci przepompowni, zapewnia odpowiednig wytrzymatoseé bez
stosowania konstrukcji odcigzajgcych, gwarantuje bardzo dtugi okres
uzytkowania,
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e witaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony
styropianem, wyposazony w amortyzator, uchwyt do podnoszenia,
zaczep do mocowania ktdédki,

e drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

e porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyzej 4 m

wysokosci),

dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

prowadnice ze stali kwasoodpornej,

tahcuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

wszystkie  elementy  mocujgce  (wsporniki, kotwy) ze  stali

kwasoodporne;,

e Oorurowanie wewnatrz  przepompowni  wykonane ze  stali
kwasoodpornej, potgczenia kotnierzowe ze Srubami  ze stali
kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z EPDM,

e kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy firmy,

e zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dlia
kazdej pompy,

e samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawaq;
uszczelka neoprenowa pod wptywem ciezaru pompy i ciSnienia
panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

e oftwodr wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtqgczenia
rurociqggu grawitacyjnego,

e ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,

e wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocqg
ksztattki kotnierzowej,

e przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilojgcego do szafki
sterowniczej.

LESTAWIENIE POMPOWNI ZAGRODOWYCH:

Nr pompowni Typ pompowni Rodzaj pomp Moc pomp

Pz45i Pz B —1000-1-DN40-2200 SEG.40.09.2.50B 0.9 kW

CHARAKTERYSTYKA POMP GRUNDFOS

Zatapialne pompy sg wyposazone w @ szereg  rozwigzan
zapewnigjgcych ich niezawodng prace i petne zabezpieczenie przed
Zniszczeniem przez przecieki.

Nalezqg do nich:

Wodoszczelna obudowa o klasie szczelnosci IP 68 wedtug IEC.

Podwodjne uszczelnienia mechaniczne miedzy silnikiem a pompa.
Wykonane sg one z weglikdw krzemu, kiory zapewnia dtugqg i
bezpieczng prace. Uszczelnienia sg smarowane i chtodzone olejem
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znajdujgcym sie w komorze olejowej pomiedzy uszczelnieniami. Stan
oleju moze by¢é monitorowany elektronicznie, co daje mozliwosci ciggtej
koniroli stanu uszczelnien.

Izolacja uzwojenia stojana klasy F, zgodnie ze standardami IEC
dotyczgcymi temperatury silnika. Maksymalna temperatura pracy jest
ustalona na 1500 C. Nizsza temperatura pracy w istotny sposdb przedtuza
zywotnos¢ silnika.

Wytqgczniki termiczne w uzwojeniu stojana. Chronig silnik przed
przegrzaniem.

Wylgcznik wilgotnosciowy przerywa obwdd w razie pojawienia sie
wilgoci w silniku, zapobiegajgc w ten sposdb jego uszkodzeniu.

Kable zasilajgce i sterownicze zgodne z CENELEC dla rozruchu
bezposredniego lub potgczenie gwiazda/trojkat.

KOMPLETNY ZBIORNIK WRAZ Z POMPAMI | UKLADEM STEROWNICZYM

PomMPOWNIA Pz45 | Pz

Lp. Typ urzgdzenia lloS¢ szt.
L Zbiornik pompowni §ciekdw z betonu B -1000-1-DN40-2200 1
Z Pompa SEG.40.09.2.50B 1
o Uktad sterownia 1 pompy do 4 kW 12A-GSESP1 530x430x200 1
4. | Autoztgcze DN40/Rp 1 1/2" dla pomp
SEG ]
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E. CzeS¢ RYsuNnkowa

Rys. KZ1. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ
W MSC. ANDRUSZKOWICE —- SYTUACJA, skala 1:1000;
Rys. KZI 2. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ
W MSC. ANDRUSZKOWICE - SYTUACJA, skala 1:1000;

Rys. KZ 3. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ
W MSC. ANDRUSZKOWICE, ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:1000,
Rys. KIZ 4. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MSC. ANDRUSZKOWICE, ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:1000,
Rys. KZ 5. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ
W MSC. ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:1000,

Rys. KZI 6. PROJEKT TRASY SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ
W MSC. ZtOTA - SYTUACJA, skala 1:1000;

Rys. KZ 7. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
U3.2ist. (profil U3.2- Y1), skala 1:100/500;

Rys. KZ 8. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
U3.2ist. (profil U3.2-U3.3); skala 1:100/500;

Rys. KZI 9. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
POMPOWNI P9 (profil P9-71); skala 1:100/500;

Rys. KZ 10. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
POMPOWNI P? (profil P9-11); skala 1:100/500;

Rys. KZ 11. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5ist. (profil V5ist.-Vé) skala 1:100/500;

Rys. KZ 12. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5ist. (profil V5ist.-X1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 13. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5ist. (profil V5ist.-V5.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 14. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.7.4 (profil V5.7.4-V5.7.5); skala 1:100/500;

Rys. KZ 15. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.14 (profil V5.14-V5.14.1); skala 1:100/500;

+PROKEM”

51



Rys. KZ 16. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.14 (profil V5.14-V5.14.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 17. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.7 (profil V5.7-V5.7.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 18. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X9 (profil X9-X9.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 19. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X9.5(profil X9.5-X9.5/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 20. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.7.10(profil V5.7.10-V5.7.10/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 21. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.13(profil V5.13-V5.13.1), V16 (profil V16-V16.1/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 22. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V5.13(profil V5.13-V5.13.1), V16 (profil V16-V16.1/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 23. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V14(profil V14-V14.1), V10 (profil V10-V10.1); skala 1:100/500;

Rys. KIZ 24. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V13(profil V13-V13.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 25. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V12(profil V12-V12.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 26. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V9, V5.2(profil V5.2-V5.2.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 27. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
V9, V5.2(profil V5.2-V5.2.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 28. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Vé(profil V6-Vé.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 29. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X1 (profil X1-X1.1); skala 1:100/500;

Rys: KZ 30. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X8(profil X8-X8.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 31. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X3(profil X3-X3.1); skala 1:100/500;
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Rys. KZ 32. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X8(profil X8-X8.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 33. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X4(profil X4-X4.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 34. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X9.2, X12(profil X12-X12.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 35. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X10(profil X10-X10.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 36. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X12.1(profil X12.1-X12.1/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 37. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
X13(profil X13-X13.1), X15(profil X15-X15.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 38. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
T2(profil T2-T2.1), Z3(profil Z3-23.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 39. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
L5(profil Z5-25.1); skala 1:100/500;

Rys. KZI 39a. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
pompowni Pz45(profil Pz45-A1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 39b. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
pompowni Pz(profil Pz-D1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 39c. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO
studzienki 227 (profil Z27-127.1); skala 1:100/500;

Rys: KZ 40. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G3.3(profil G3.3-G3.4); skala 1:100/500;

Rys. KZ 41. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G3.3(profil G3.3-G3.3/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 42. PROFIL PODLUZNY KANAEOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
16.4ist.(profil 16.4-16.5); skala 1:100/500;

Rys. KZ 43. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
16.4ist.(profil 16.4ist.-i1); skala 1:100/500;

Rys. KIZ 44. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
i?(profil i9-i9.1); skala 1:100/500;
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Rys. KZI 45. PROFIL PODtUINY KANALtOW DOPLYWOWYCH DO
POMPOWNI P7(profil P7-M 1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 46. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
NSist.(profil NSist.-Né); skala 1:100/500;

Rys. KZ 47. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
NS5ist.(profil NSist.-N5.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 48. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Ks1(profil Ks1-Ks2); skala 1:100/500;

Rys. KZ 49. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Ks4(profil Ks4-Ks4/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 50. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Ks4(profil Ks4-Ks4/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 51. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
9.9 (profil i9.9-19.9a); skala 1:100/500;

Rys. KZ 52. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
i9.15(profil i9.15-19.15q); skala 1:100/500;

Rys. KZ 53. PROFIL PODLUZINY KANALtOW DOPLYWOWYCH DO
POMPOWNI P7(profil P7-Ra); skala 1:100/500;

Rys. KZ 54. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
N13(profil N13-N13.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 55. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
N10(profil N10-N10.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 56. PROFIL PODLUINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G21.5(profil G21.5-G21.6); skala 1:100/500;

Rys. KZ 57. PROFIL PODLUZNY KANALtOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENK]
G21.5(profil G21.5-G21.5/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 58. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
L1ist.(profil L1ist.-L2); skala 1:100/500;

Rys. KZ 59. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
i8(profil i8-i8.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 60. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
i8.3(profil i8.3-i8.3a); skala 1:100/500;
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Rys. KZ 1. PROFIL PODEUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
L5(profil L5-L5.1), L4(profil L4-L4.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 62. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
N5.17(profil N5.17-N5.17.1), N52.12 (profil N5.12-N5.12.1);  skala 1:100/500;

Rys. KZ 63. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
N5.9(profil N5.9-N5.9/1), N5.6 (profil N5.6-N5.6/1); skala 1:100/500;

Rys. KIZ 64. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
N5.2(profil N5.2-N5.2/1), N&.1 (profil N5.1-N5.1/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 65. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENK]
NSist. (profil N5ist.-N5a), N10.2 (profil N10.2-N10.2/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 6. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
NT11(profil NT1-N11.1), N12(profil N12-N12.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 67. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENK|
M20(profil M20-N20); skala 1:100/500;

Rys. KZ 68. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
Mé(profil Mé-Mé.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 69. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENK]
Mé.1, M5(profil M5-M5.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 70. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
M7 -i6(profil i6-i6.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 71. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
i7 (profil i7-i7.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 72. PROFIL PODLUZINY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
i5(profil i5-i5.1), i4 (profil i4-i4.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 73. PROFIL PODLUZNY KANAEOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
i3(profil i3-i3.1), i2(profil i2-i2.1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 74. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
il (profil i1-i1.1), 16.7 (profil 16.7-16.7/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 75. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
16.8{profil 16.8-16.8/1), 16.10(profil 16.10-16.10/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 76. PROFIL PODtUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
16.13(profil 16.13-16.13/1), 16.16(profil 16.16-16.16); skala 1:100/500;
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Rys. KZ 78. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G3.10(profil G3.10-G3.10/1), G3.11(profil G3.11-G3.11/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 79. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI
G3.16(profil G3.16-G3.16/1), G3.18(profil G3.18-G3.18/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 80. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENK
G3.19(profil G3.19-G3.19/1), G3.20(profil G3.20-G3.20/1); skala 1:100/500;

Rys. KZ 81. RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEFOMPOWNI P7;
Rys. KZ 82. RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI P9.

Rys. KZ 83. PROFIL PODLUZNY — PRZEJSCIE POD DROGA POWIATOWA,.
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