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Przedmiar robot

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
Kosztorys
1 Element NAWIERZCHNIE PLACOW UTWARDZONYCH CPV 45233220, 45233252
1.1 |KSNR 6/801/6 Rozebranie podbudowy, z betonu, grubos¢ 15°cm, mechanicznie m2 342,93
1.2 |KSNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4’cm, mechanicznie m2 1213,50
1.3 |KSNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 15°cm, mechanicznie m2 970,80
1.4 |KSNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, recznie m2 242,70
1.5 |KSNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 20°cm, mechanicznie - analogia m2 970,80
1.6 |KSNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 20 cm, recznie m2 242,70
1.7 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego i asfaltowe samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 155,64
1.8 |KNR401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego i asfaltowego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1°km m3 155,64 9
1.9 |KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, grubosci 5'cm m2 252,17
1.10 |KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm m2 252,17
1.11 |KSNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2 839,00
1.12 |KSNR 6/308/1(2) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochdéd 5-10 t m2 839,00
1.13 |KSNR 6/309/1(2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochdéd 5-10 t m2 839,00
1.14 |KNNR 6/202/2 Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m2 593,29
1.15 |KNNR 6/202/3 Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne, warstwa goérna, po zageszczeniu 5 cm m2 593,00
1.16 |KNR 201/206/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll, samochdéd do 5°t-
przygotowanie rowu pod koryto Sciekowe m3 36,31
1.17 |KNR 231/402/3 |Lawy pod koryto Sciekowe, betonowa zwykta grubosci 10 cm m3 14,53
1.18 |KNR 231/606/3 Korytka $ciekowe betonowe 50x60x15 na tawie betonowej - analogia m 207,50
1.19 |KNR 201/320/2 Reczne zasypywanie wykopow -obsypanie koryt Sciekowych - analogia
(1) m3 12,45
1.20 |KNR911/101/2  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowane;j
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowitdknina m2 622,50
1.21 |KNR 225/407/4 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchr
ponad1,0'm2 m2 622,50
2 Element KANALY GRAWITACYJNE SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ- roboty ziemne CPV
45111200, 45112000, 45111240
21 |KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lu
gorskim km 5,66
2.2 |KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15'cm m2 4 416,23
2.3 |KNR201/125/4 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy do 15°cm, z
przewozem taczkami, humus z darnig m2 1784,42
2.4 |KSNR 1/205/2(2) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0,6'm3, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV m3 7 360,69
2.5 |KSNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku,
gtebokoscido 3,0'm, kategoria gruntu llI-1V m3 3 154,58
2.6 |KSNR 1/205/4(2) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50
gtebokos¢ do 4 m, kategoria gruntu Ill-IV m3 1612,39
2.7 |KSNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 6,0°'m, kategoria gruntu llI-IV m3 691,02
2.8 |KSNR 1/317/4 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
szerokos¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gleboko$¢ do 3'm - analogie m2 9 125,98
29 |KSNR1/3171 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm - analogia m2 6 083,99
2.10 |KSNR 1/317/2 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos$¢ do 6 'm-analogia m2 3435,81
2.11 |KNNR 11/501/5 |Wykonanie podtozy, zasypki i obsypki z kruszyw naturalnych(piasek) dowiezionych z ich
(1) przeniesieniem pod montaz rur kanalizacyjnych m3 1312,65
2.12 |KSNR 1/310/4 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu llI-IV m3 7 838,63
2.13 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii
(2) IV, spycharka 74 kW (100°'KM) m3 1982,11
214 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV m3 9 259,62
2.15 |KSNR 1/211/1 (1) |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtos¢ do 10'm,
kategoriagruntu -1l m3 2 064,92
2.16 |KNR401/108/6 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 2 064,92
217 |KNR401/108/8 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km m3 2 064,92 9




Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
2.18 |KNR 201/607/2 Igtofiltry o $rednicy do Fi'50 ' mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do
gtebokosci6'm szt 24,00
2.19 |KNR 201/605/1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi'150-500'mm m-g 72,00
3 Element KANALY GRAWITACYJNE SIEC - rurociagi i studzienki cpv 45232400, 45232410,
45232440
3.1 |KSNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi’400'mm, z rurg wznoszgcg karbowang SN=8 DN/OL
400, zamkniecie rurg teleskopowa z pokrywa zeliwng - typ ciezki, gtebokos¢ 2,0°'m - analogia szt 270,00
3.2 |KSNR 11/406/5 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi*1000°mm,
zamkniecie wtazem zeliwnym - typ ciezki gtebokos¢ 2,40'm szt 6,00
3.3 |KSNR 11/406/6 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'1000°'mm, za
kazdy 1,0'm réznicy gtebokosci szt 2,00
3.4 |KSNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'400°'mm, za kazd
0,5'm réznicy gtebokosci szt 122,58
3.5 |KNRW 218/518/1 |Studzienka rozprezna fi 1000 - analogia szt 1,00
3.6 |KNRW 218/408/3 |Kanaty z rur typu PVC - U lite, jednorodne z wydtuzonym kielichem, z dwudzielna stata,
niewyjmowang uszczelka, - Fi 200 mm m 4 561,19
3.7 |KNRW 218/408/2 |Kanaty z rur typu PVC - U lite, jednorodne z wydtuzonym kielichem, z dwudzielna stata,
niewyjmowang uszczelka, - Fi 160 mm m 1 094,21
3.8 |KNR 218/804/2 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(4) m 4 561,19
3.9 |KNR 218/804/1 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"160'mm
(1) m 1094,21
4 Element RURY OCHRONNE - kanalizacja grawitacyjna CPV 45232400, 45232410
41 |KNR 218/408/2 Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20'm, rury Dn"160 ‘mm rury
(1) dwuwarstwowe PE do przwiertéw, grunt kategorii lll-IV- przewiert sterowany - analogia m 17,40
4.2 |KNR 218/408/4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 30'm, rury Dn"160 ‘mm rury
(1) dwuwarstwowe PE do przwiertéw, grunt kategorii lll-IV- przewiert sterowany - analogia m 25,00
4.3 |KNR 218/408/2 Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20'm, rury Dn"200 ‘mm rury
(1) dwuwarstwowe PE do przwiertéw, grunt kategorii lll-IV- przewiert sterowany - analogia m 219,60
4.4 |KNR 218/408/4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 30'm, rury Dn"200 ‘mm rury
(1) dwuwarstwowe PE do przwiertéw, grunt kategorii lll-IV- przewiert sterowany - analogia m 335,40
4.5 |KNR 218/408/6 Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci 40'm, rury Dn"200 ‘mm rury
(1) dwuwarstwowe PE do przwiertéw, grunt kategorii lll-IV- przewiert sterowany - analogia m 773,60
4.6 |KNR 218/409/2 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, dtugosci 20°'m, rury Dn"300-600"mm,
(1) grunt kategorii lll-IV- przewiert sterowany - analogia m 80,90
4.7 |KNR 218/409/4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, dtugosci 30°'m, rury Dn"300-600 mm,
(1) grunt kategorii lll-1V- przewiert sterowany-analogia m 29,40
4.8 |KNR 218/412/2 Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn"400-800'mm
(1) m 110,3C
49 |KNR 219/122/7 Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 400°'mm - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16
410 |KSNR 5/804/1 Zakfadanie rur ochronnych PE SDR 17,6 o $rednicy 315x17,9 na rurociggach kanalizacyjnych
fi 200 mm- analogia m 440,73
411 |KNR 219/122/5 Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 315°'mm-analogia
R= 0,955 M=1 ,000 S=1 ,000 szt 198,00
4.12 |KSNR 5/804/1 Zakfadanie rur ochronnych PE SDR 17,6 o srednicy 250x14,2mm na rurociggach
kanalizacyjnych fi 160mm- analogia m 197,94
413 |KNR 219/122/4 Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250 mm- analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 88,00
4.14 |KSNR 5/804/1 Zakfadanie rur ostonowych dwudzielnych z tworzywa sztucznego o $rednicy 100 i 150 mm
na kable energetyczne i teletechniczne - analogia m 315,01
4.15 |Kalkulacja wtasna|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja wiasna catosc¢ 1,00
5 Element KANALIZACJA TLOCZNA - roboty ziemne pod rurociagi i pompownie P7 /MSC.
ZLOTA/, CPV 45111200, 45112000
5.1 |KNR201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - sie¢ - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 km 0‘03
5.2 |KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15°cm
R= 0,955 M=1 ,000 S=1 ,000 m2 23’10
5.3 |KSNR 1/205/2(2) |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
0,25-0,6'm3, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV m3 28,19
5.4 |KSNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0°'m, kategoria gruntu llI-1V m3 7,05
5.5 |KSNR 1/317/4 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii llI-1V,
gtebokos¢ do 3'm - analogia m2 70,47




Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
5.6 |KNNR 11/501/5 |Wykonanie podtozy, zasypki i obsypki z kruszyw naturalnych(piasek) dowiezionych z ich
(1) przeniesieniem pod montaz rur kanalizacyjnych m3 92,32
5.7 |KSNR 1/310/4 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu llI-IV m3 19,75
5.8 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
R= 0,955 M= 1 ,000 S=1 ,000 m3 19’75
5.9 |KSNR 1/211/1(2) |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtos¢ do 10'm,
kategoriagruntu -1l m3 19,75
5.10 |KSNR 1/207/6 Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20'm3,
gtebokos¢ do 5°'m, kategoria gruntu llI-1V - wykop pod pompownie - analogia m3 12,80
5.11 |KSNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 6,0'm, kategoria gruntu Ill-IV- wykop pod pompownie -
analogia m3 3,20
5.12 |KSNR 1/316/2 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-IV, szerokos¢ 1°'m, gtebokos¢ do 6'm m2 36,00
5.13 |KSNR 4/1406/1 Deskowanie taw fundamentowych - deskowanie ptyty fundamentowej pod pompownie -
analogia m2 3,00
5.14 |KSNR 4/1408/1 Betonowanie reczne ptyt fundamentowych przepompowni $ciekéw - analogia m3 1,13
5.15 |KSNR 1/310/6 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 6,0'm,
kategoria gruntu Ill-IV - zasypanie wykopu pod pompownie - analogia m3 14,43
5.16 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
R= 0,955 M=1 ,000 S=1 ,000 m3 14’43
5.17 |KSNR 6/109/2 Chodnik wokot studni szerokos¢ 0,5 m z mieszanki betonowej B15, pielegnacja piaskiem i
wodag, grubosé warstwy 10-15 cm- analogia m2 23,87
5.18 |KNR 202/1804/11 |Ogrodzenie przepompowni 5x5 m z siatki powlekanej na stupkach stalowych (rozstaw 2.10),
wysokos¢ 1.5'm, stupki z rur o srednicy 70°'mm obetonowane m 20,00
5.19 |KNR 202/1808/7 |Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos¢: wrota/furtka 3.0/1.5'm) z pasen
dolnym z blachy 25°cm, wysokosé 1.5'm kpl 1,00
5.20 |KNR 201/607/2 Igtofiltry o $rednicy do Fi'50 'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do
gtebokosci6'm szt 8,00
5.21 |KNR 201/605/1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi'150-500' mm m-g 24,00
6 Element KANALIZACJA TLOCZNA- rurociag i przepompownie P7 CPV 45232410, 45232423
6.1 |KNR 218/613/5 Montaz kompletnej pompowni (przepompownia P7) ze wszystkimi elementami - gotowa do
(1) pracy-/ zbiornik z polimerobetonu, z pompami - 2 szt, z szafg sterujgca oraz osprzetem /
-komunikacja/ monitoring GSM/GPRS wraz z fundamentem pod obudowe zewnetrzng A, z
rozruchem pompowni oraz transportem na budowe- analogia szt 1,00
6.2 |KSNR4/1007/2 |Rurociagiz polietylenu cisnieniowego (PE) taczone metodg zgrzewania, Fi zew. 90'mm m 32,10
6.3 |KNNR 4/1606/1 Préba wodna szczelnosci, rurocigg Dn'50-110"mm - analogia proba 1,00
6.4 |KNNR4/1690/4 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500°'m dla préb szczelnosci, Dn
(2) 50-110mm 10mb 1,00
6.5 |Kalkulacja wlasna|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza- kalkulacja wtasna kpl 1,00
7 Element PRZEWIERTY | RURY OCHRONNE - kanalizacja ttoczna CPV 45232400,45232410
7.1 |KNR 218/408/2 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, dtugosci 20°'m, rury Dn"150-250"'mm,
(3) grunt kategorii llI-IV-- przewiert sterowany m 6,00
7.2 |KNR 218/412/2 Przeciagganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn"400-800'mm
(1) m 6,00
7.3 |KNR 219/122/7 Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 400’ mm-analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
7.4 |KSNR 5/804/1 Zakfadanie rur ochronnych PE o srednicy 90x5,2 mm na rurociggach kanalizacyjnych-
analogia m 11,00
7.5 |KNR 219/122/5 Uszczelnienie koncoéw rur ochronnych, Dn 200'mm- analogia Dn 90 mm-analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
7.6 |KSNR 5/804/1 Zakfadanie rur ochronnych PE o $rednicy 200x11,4mm na rurociggach kanalizacyjnych-
analogia m 6,00
7.7 |KNR 219/122/5 Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 200"’ mm-analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
7.8 |Kalkulacja wlasna|Nadzor archeologiczny nad robotami ziemnymi kpl 1,00
7.9 |Kalkulacja wlasna|Wykonanie wyprzedzajgcych badan ratowniczych stanowisk archeologicznych kpl 1,00




