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Nazwa inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
POWIAT KŁODZKI

ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

i ul. Daszyńskiego - dokumentacja techniczna
ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego 

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D 

Branża:

DROGOWA

LEGENDA

projektowana nawierzchnia jezdni

powierzchnia zieleni

osie jezdni

schody 

wpust deszczowy krawężnikowy

projektowany krawężnik kamienny

projektowany krawężnik betonowy

projektowany krawężnik betonowy obniżony

projektowany krawężnik kamienny obniżony

kamiennej 16x16

projektowany ściek z dwóch rzędów kostki 

projektowany obrzeże betonowe

projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej

granica opracowania

projektowany obrzeże betonowe zatopione

odwodnienie liniowe

spadek poprzeczny

projektowana nawierzchnia bitumiczna chodnika

balustrada

istniejący murek

wpust deszczowy/chodnikowy

obniżony
projektowany krawężnik kamienny prostokątny 

obniżony
projektowany krawężnik betonowy prostokątny 

krawędź opaski chodnikowej z kostki kamiennej

kamiennej

projektowana opaska chodnikowa z kostki 

z czerwonej kostki betonowej

projektowana opaska 

projektowany mur oporowy typu L

projektowana skarpa

AA miejsce przekroju konstrukcyjnego

prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze z wypustkami
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