
PROWAY

2%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm

90/3

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm

90/3

Ława z oporem beton C12/15 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

- 0.06 + 0.05
- 0.06

- 0.07
- 0.18

0.00 0.00

+ 0.02

- 0.10

2%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm

90/3

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 - gr. 24cm

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

Stabilizacja cementem 2,5 MPa - gr. 30cm

6%

Zieleń Zabruk Pas ruchu Pas  ruchu

Opaska bezpieczeństwa

Zieleń Chodnik

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 28cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

+ 0.18

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

+ 0.10

+ 0.11
+ 0.20

+ 0.32

+ 0.12 + 0.06

+ 0.07

0.00

2%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm

90/3

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

+ 0.10

+ 0.11 + 0.07

0.00

1,50 5,00 5,00 0,60

Zieleń Zabruk Pas ruchu Pas  ruchu

Opaska bezpieczeństwa

Zieleń

2%

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 - gr. 24cm

Stabilizacja cementem 2,5 MPa - gr. 30cm

i%

jezdnia zabruk

opaska bezpieczeństwa

zieleń

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 28cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm

90/3

Warstwa ścieralna z kostki kamiennej -  gr. 16cm

0,4/0,5

0,4/0,5

0,4/0,5 0,4/0,5

0,4/0,5

Ława z oporem beton C12/15 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

+ 0.01

Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Zieleń Pas  ruchu Pas  ruchu Chodnik

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm

0,4/0,5

90/3

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

- 0.04

+ 0.08

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm

0,4/0,5

90/3

Ława z oporem beton C12/15 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

i %

i %

szerokość zmienna 3,50 3,50 2,00 3.50 3.50 szerokość zmienna

+ 0.03
+ 0.08

- 0.05

- 0.05

+ 0.03

+ 0.19
+ 0.02

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm

90/3

- 0.09

0,4/0,5

0,4/0,5

+ 0.02

- 0.10
- 0.09

0,4/0,5

- 0.17

Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Wyspa dzieląca Pas  ruchu Pas  ruchu Chodnik

- 0.18

- 0.17

0,4/0,5

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

0,4/0,5

0,4/0,5

szerokość zmienna 0,60

Stabilizacja cementem - gr. 37cm 

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

stabilizowanego mechanicznie C       - gr. 20cm 
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 22cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 16cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

                               niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 16cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

                             cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 16cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

                               niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 16cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

                             cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

                              niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 16cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

                            cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

stabilizowanego mechanicznie C       - gr. 20cm 
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 22cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

stabilizowanego mechanicznie C       - gr. 20cm 
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 22cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

stabilizowanego mechanicznie C       - gr. 20cm 
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 22cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

stabilizowanego mechanicznie C       - gr. 20cm 
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 22cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

stabilizowanego mechanicznie C       - gr. 20cm 
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 22cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

stabilizowanego mechanicznie C       - gr. 20cm 
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 22cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 22cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

stabilizowanego mechanicznie C       - gr. 20 cm 
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

i

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm

90/3

0,4/0,5

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

0,4/0,5

0,4/0,5

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 16cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

                               niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 16cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

                             cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 22cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

stabilizowanego mechanicznie C       - gr. 20 cm 
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

i

Zieleń

Opaska bezpieczeństwa

Pas ruchuPas  ruchu

Opaska bezpieczeństwa

ZieleńChodnik

0.00

ZieleńPas ruchuPas  ruchuZieleń

3,503,50

1,50 5,00 5,00 0,60

szerokość zmienna
2,00

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

 

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 41cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

 
Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 35cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

8%

8%

3,00 3,50 3,50 3,80 3,50 3,50 6,20

(ul. Malczewskiego)

PRZEKRÓJ DROGOWY G-G

(ul. Daszyńskiego)

PRZEKRÓJ DROGOWY F-F

1%

Stabilizacja cementem 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm

Warstwa wiążąca AC16W -  gr. 4cm

Warstwa ścieralna AC8S -  gr. 4cm

(rondo)

PRZEKRÓJ DROGOWY A-A

(rondo)

PRZEKRÓJ DROGOWY B-B

(ul. Kościuszki)

PRZEKRÓJ DROGOWY C-C

(rondo)

PRZEKRÓJ DROGOWY E-E

(ul. Kościuszki)

PRZEKRÓJ DROGOWY D-D

Stabilizacja cementem 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm

Warstwa wiążąca AC16W -  gr. 4cm

Warstwa ścieralna AC8S -  gr. 4cm

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

3,00

Chodnik

PRZEKRÓJ DROGOWY H-H

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

Balustrada 

0,15

 oporowy typu L
Prefabrykowany mur

 cementem z dowozu gr. 15cm

W-wa gruntu stabilizowanego

Istniejący murek

1
,2

0

0
,1

2

Istniejąca balustrada

Grunt zasypowy - gr. 100 cm

Stabilizacja cementem 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm

Warstwa wiążąca AC16W -  gr. 4cm

Warstwa ścieralna AC8S -  gr. 2cm

1
,2

0

Balustrada 

Istniejący murek

Istniejąca balustrada

0
,1

2

0,15

cementem z dowozu gr. 15cm

W-wa gruntu stabilizowanego 

oporowy typu L
Prefabrykowany mur 

Grunt zasypowy - gr. 100 cm

Stabilizacja cementem 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm

Warstwa wiążąca AC16W -  gr. 4cm

Warstwa ścieralna AC8S -  gr. 4cm

 cementem z dowozu gr. 15cm

W-wa gruntu stabilizowanego

1
,2

0

Balustrada 

 oporowy typu L
Prefabrykowany mur

Istniejący murek

Istniejąca balustrada

Grunt zasypowy - gr. 100 cm

Stabilizacja cementem 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm

Warstwa wiążąca AC16W -  gr. 4cm

Warstwa ścieralna AC8S -  gr. 4cm

0,15

0
,1

2

8%

1 
: 1
,5

8%
1 : 1,5

8%

1 : 1,5

0,500,603,503,500,60szerokość zmienna2,00

Warstwa ścieralna z kostki kamiennej -  gr. 16cm

2%

Ława z oporem beton C12/15 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

- 0.06 + 0.05
- 0.06

- 0.07
- 0.18 + 0.18

Ława z oporem beton C12/15 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

+ 0.01

Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Zieleń Pas  ruchu Pas  ruchu Chodnik

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

- 0.04

+ 0.08

- 0.05
- 0.05

+ 0.19
+ 0.02

0,4/0,5

- 0.17

- 0.18

- 0.17

niewysadzinowym o CBR ≥ 25% - gr. 16cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntem 

cementem C         ≤ 2 MPa - gr. 24cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

0.00

 

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

3,00 3,50 3,50 3,80 3,50 3,50 6,20

Stabilizacja cementem 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm

Warstwa wiążąca AC16W -  gr. 4cm

Warstwa ścieralna AC8S -  gr. 4cm

Stabilizacja cementem 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm

Warstwa wiążąca AC16W -  gr. 4cm

Warstwa ścieralna AC8S -  gr. 4cm

8%

1 
: 1
,5

8%
1 : 1,5

Konstrukcja istniejącej nawierzchni

(ul. Kościuszki)

km 0 + 123,00 - 0 + 167,00 

PRZEKRÓJ DROGOWY

Warstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cm

Warstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cm

Warstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cm

Warstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cm

Warstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cm

Warstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cm

Warstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cm
Warstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cmWarstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cm

Warstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cm

Warstwa ścieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia -  gr. 5cm

Konstrukcja istniejącej nawierzchni

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.  7cm

Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa wraz z jej profilacją Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa wraz z jej profilacją 

2%

2%2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%2%

+ 0.12

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Czerwona kostka betonowa gr. 8cm

2%

Grunt zasypowy - gr. 100 cm

Stabilizacja cementem 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm

Warstwa wiążąca AC16W -  gr. 4cm

Warstwa ścieralna AC8S -  gr. 4cm

2%

Stabilizacja cementem 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm

Warstwa wiążąca AC16W -  gr. 4cm

Warstwa ścieralna AC8S -  gr. 4cm

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Czerwona kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Czerwona kostka betonowa gr. 8cm

Ława betonowa - gr. 33cm

Kostka kamienna 9 - 11cm

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

8%

1 : 1,5

2%

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Czerwona kostka betonowa gr. 8cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 41cm

Kostka kamienna 9 - 11cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 41cm

Kostka kamienna 9 - 11cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 41cm

Kostka kamienna 9 - 11cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Kostka kamienna 9 - 11cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 32cm

Kostka kamienna 9 - 11cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 25cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

Ława z betonu C12/15 - gr. 25cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

Ława z betonu C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

Ława z betonu C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

Ława z betonu C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

 

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 35cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 20cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

szczegół "A"

szczegół "C" szczegół "E"

Grunt zasypowy - gr. 80cm

Ława z betonu C12/15 - gr. 36cm

Kostka kamienna 9 - 11cmGrunt zasypowy - gr. 110 cm

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Czerwona kostka betonowa gr. 8cm

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

szczegół "G"

szczegół "H"

szczegół "B"

szczegół "D"

szczegół "F"

Ława z betonu C12/15 - gr. 25cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 23cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 23cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

ostrzegawcze z wypustkami
Prefabrykowane liniowe elementy 

ostrzegawcze z wypustkami
Prefabrykowane liniowe elementy 

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 - gr. 24cm

Stabilizacja cementem 2,5 MPa - gr. 30cm

6%

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 28cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

+ 0.20

+ 0.32

Warstwa ścieralna z kostki kamiennej -  gr. 16cm

szczegół "A"

ostrzegawcze z wypustkami
Prefabrykowane liniowe elementy 

Nazwa rysunku:

PROWAY Zbigniew Kowalski

http://proway.com.pl

E-mail biuro@proway.com.pl

FAX 71 750 34 67    

TEL. 697 917 251

Jednostka projektowa
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PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

i ul. Daszyńskiego - dokumentacja techniczna
ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego 

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D 
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE


