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ENEA Operator Sp. « 0.0, Leszno, 21.03.201% 1.
Gddzial Dystrybucji Poznail
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszio
12176/2019/0D5/ZR8

Gmina Swigciechowa
ul. Uladiska 4
64-115 Swigciechowa

Waranki przylaezenia
do sicei elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakier § lokalizacia obicktu

os$wietlente uliczne, Swigciechowa, ul. Leszezyiska dz. nr 1626/1 i

warunki dotycra preylyczenia ebiektu projektewanego

z mocg przylaczeniowy 4 kW

na napigein 0,23 k¥ zakwalifikowanege do ¥ grupy przyiaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
Pole nr 4 roedziclnicy nn stac|i nr 08-1167,

. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAXRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresic dolyezgeym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0
Wykonaé przylaeze kablowe o przekraju 4 x 150min® z pola ur 4 stacji transformatorowej nr 08-£167. ,
T'rojektowane przylgeze zakonhczy¢ rlyczem Lablowo - pomiarowym Z tworzywa termoulwardzalnego :
zabudowanym ua terenie dzialld nr 1626/1 z dostgpem do zlgeza od stromy ul, Leszezyfiskiej, W
projektowanym zigezu nalefy przygotowad micjsce do zainstalowania projekinwancgo ukladu
pomiarowego,

2. w zakresic dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
Nie wymaga sig rozbudowy sieci.

3. w zakresiv dotyczgeym urzadzen podmivin przyiaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego #ljura kablowo - pomiarowego nalexy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorcza wedlug potrzeh,

Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uzieminjyca) (MET) instalacii elekirycznej budynku powinien hyé¢
polaczony z przewodem ochronmym (PE lub PEN) linii zasilajace] instalacje i wziemiony moziiwie blisko
MET. Rerystancja tego uziemienia nie powinna przckraczaé 300

11T, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowsj w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacjl podmiotn
preylaezancgo (zlacze Kablowo - pomiarowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. £ 0.0.)
Miejsce dostarczania energii eleidryczne] stanowi jednoczesnie granicg whasnoécl | eksploatagji urzgdzen.

1¥. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWC-ROZLICZENIOWLGO
Ziqcze kablown - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWLEGO
Zainstalowaé bezposredni ukiad pomizrows - rozliczeniowy (liczmik dostarezy i zabuduje w ZKP wraz z
zahezpieczenicm przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.)

V1. RODZAF I USYTUOWANIE 7ABEZPIECZEN
—  gtowne: WTN G 324, zlgeze kablowo - pomiarowe,
- preedlicznikowe: jednobiegunowe ograniezniki mocy: 1 x 20A, zigeze kablowu - pomiarowe,
—  inne: wedluy obiiczeri, rozdzielnica nn stacji nr 08-1167,

VIIL, WYMAGANY STOPIEN SKOMPTNSOWANTA MOCY BIERNE]
Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspilezynniku moey ¢dpowiadajaeym ig ¢ = 0.4,

1217672019 0DS/ZRE UT SB Strona 1 |

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie



_4-
Zaktad Elektrolnstalacyjno-Handlowy ,,WIS” ul. Francuska 61 64-100 Leszno

VILL WARTOSCI DO OBLICZEN

moe zwarciowa 200 MV A na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "Leszno Gronowo",
czas wylgczenia napigeia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 5,

IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECL DLA DOBORT SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

X
1.

Zasilajaca sieé miskiego napiccia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tego ukdadu system i urzqdzenia ochrony przeciwporaicniowej

UWAGI DODATKOWE -
Instalacje wewnetrzag nalezy wykonaé zgodnic z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury = dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 7
2015 r. pav. 1422 z poznlejszymi zmianami).
Tnstalowane urzgdzenia powinty spehiaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylgczanc
urzydzenia powinny posiadaé wymagang odpomodé na vaburzenia elsktromagnetyczne oraz powinny byé tuk
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zabwrzen elektromagnetycznych o wartodciach
preckraczajacych odpornogé na te zaburzenda inmych urzgdsct wystepujacych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiolowych warunkéw przytaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o swiadczenie ushiz dystrybueji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowyeh energii elektrycznaj w zakresic adehylen czgstotliwosel i napigeia, odksztalcenia napigeia, rawarloscl
poszezegolnych harmonicznych, wskasnika dlugookresowege migotania $wiatha, czasu trwamia jednorazowe]
przerwy Nieplanowansj i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zegodnych 2z przepisami obowigzujgeesoe prawa.
Podstawe do tozpoczecia vealizacji prac projekiowych i budewlano - montazowych ujgtych w ninigjszych
warunkach stanowi umowa o przylacrenic.
Nokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przyiaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjng] ENEA Operator $p. » 0.0., kidre s publikowane na stronie internetowsj Spalki:
_ www.aperator.enea.pl, w ziakrasie urzgdzen FNEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnicaia
dokumentacji projeltowych nalery doiaczyé wéwiadozenic projektanta o zgodnodei pravjgtych rozwigeafh zo
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, w sieci dysirybucyjne} z uwzgledaieniem ewentualnych sdstepstw {nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad ckreglonych w (ych Standardach.

3

Data wasnogei warunkiow przyiaezenia: 2 lata od daty ich dorgezenin.

Broeistave/ Ve dabnik

Stirona 2
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Opis techniczny

do projektu budowy oswietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nast¢pujacymi materiatami :
- zlecenie Inwestora,
- podkiad geodezyjny dla celoéw projektowych,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiazujace przepisy i normy,
- warunki przylagczeniowe nr 12176/2019/0D5/ZR8

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia drogowego w ul. Leszczynskiej
w m. Swieciechowa. Projektowane linie o$wietleniowe wykonane zostana jako kablowe
i przebiega¢ beda w granicach dzialek numer 1287/2, 1626/1, 343 obre¢b ewidencyjny 0011
Swieciechowa, jednostka ewidencyjna 301305 2 Swigciechowa.

Przeznaczenie oraz program uzytkowy.

Oswietlenie drogowe dzialajace zgodnie z nastawami zegara sterujacego zainstalowanego
w projektowanej szafce o§wietleniowe;.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

dz. nr 1287/2, 1626/1, 343 — ul. Leszczyfiska, dziatki drogowe, droga gruntowa
nieutwardzona, wtasno$¢ Gminy Swieciechowa,

Przez wyzej wymienione dziatki przebiegaja nastepujace sieci:
- napowietrzna elektroenergetyczna niskiego i Sredniego napigcia,
- kablowa elektroenergetyczna niskiego i §redniego napiecia,
- gazowa,
- wodno-kanalizacyjna,

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie
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Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 1x230V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana w obwodzie | 0,3kW

Moc zapotrzebowana w obwodzie | 0,3kW
Obliczeniowy prad w obwodzie I 1,4A
Zabezpieczenie obwodu | 1xgG 10A
Dhugos¢ projektowanej linii o§wietleniowej obwod 1 ok. 260,0 m
Moc zainstalowana w obwodzie 11 0,21kW
Moc zapotrzebowana w obwodzie I1 0,21kW
Obliczeniowy prad w obwodzie II 0,98A
Zabezpieczenie obwodu II 1xgG 10A
Dhugos¢ projektowanej linii o§wietleniowej obwod 11 ok. 200,0 m
Projektowany kabel YAKXS4x25mm?2 (525,0m)
Wysokos¢ stupow (czes¢ nadziemna) 8,0m

Projektowane prace

1.) Szafka oSwietleniowa.

Jako szafke o$wietleniowg wykorzysta¢ obudowg z tworzywa termoutwardzalnego
o wymiarach 530x600x250mm (szer., wys., gt.) o IP min. 44. Szafke wyposazy¢ w zamek
na wktadke patentowa. Obudowe ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym z dodatkowym
kanatem kablowym o wysokosci ok. 260mm. W szafce zabudowane zostang zabezpieczenia
obwodow oraz uktad automatycznego zalgczania oswietlenia. Jako sterownik zastosowaé
cyfrowy programator astronomiczny. Oprzewodowanie sterowania wykona¢ przewodami
LgY lub DY 1,5mm2. Oprzewodowanie obwodéw pradowych wykona¢ z wykorzystaniem
przewodow typu LGY o przekroju 6mm2. Szyn¢ PEN zabudowang w szafce uziemid.
Uziemienie wykonaé taczac szyng¢ PEN z nowoprojektowanym uziomem pretowym 3/4"
dtugosci dostosowanej do wymaganej rezystancji ktéra winna wynies¢ — R<10om. Miejsce
posadowienia szafki zaznaczono na rysunku nr 1 niniejszego opracowania. Doprowadzenie
zasilania do szafki o$wietleniowej wykona¢ kablem typu YAKY4x25mm?2 z projektowanego
zlgcza kablowo-pomiarowego. Ztacze nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji. Kabel
zasilajacy szatke os$wietleniowg uktada¢ w rowie kablowym o wymiarach 0,4x0,8m na
glebokosci 0,7m. Kabel w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu
przysypa¢ go kolejng 10cm warstwa piasku. Reszte wykopu uzupeliaé ziemig rodzima.
Szatke oswietleniowa wykona¢ wedhug i zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku
nr 2 niniejszego opracowania.

2.) Projektowane zagospodarowanie terenu. Linie oSwietleniowe.

Projektowang lini¢ oS$wietleniowa wyprowadzi¢ z nowoprojektowanej szafki
oswietleniowej. Linie prowadzi¢ trasami zaprezentowanymi na rysunku nr 1 kablem typu
YAKY4x25mm?2 w rowie kablowym o wymiarach 0,4x0,8m na glgbokosci 0,7m. Wykopy
prowadzi¢ mechanicznie koparka o szerokosci tyzki 40,0cm. Prace ziemne poprzedzi¢
przekopami probnymi w miejscach narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia uzbrojenia

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie
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istniejagcego. W miejscach szczegdlnego zageszczenia instalacji podziemnych oraz w strefie
kontrolowanej w poblizu gazociagu, wykopy wykonaé recznie. Kabel w wykopie uktadaé na
10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu przysypac¢ go kolejng 10cm warstwa piasku. Reszte
wykopu uzupetlia¢ warstwami ziemig rodzimg zaggszczajac ja mechanicznie z zachowaniem
wymaganych wskaznikéw zageszczenia gruntu. Na wysoko$ci 25cm od osi kabla uktadaé
foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a takze przy podejsciach do stupow i
szafek zaktada¢ oznaczniki na ktorych zaznaczy¢: ,,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji
zasilajacej, trasa kabla (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznaczaé
zgodnie z normga N SEP-E-004.

Na rysunkach podano dlugosci kabli miedzy ztagczami stupowymi. W miejscach
projektowanych shlupdéw, na zwirowe] podsypce osadzi¢ fundamenty prefabrykowane,
dedykowane do zastosowanych stupow. Fundamenty zabezpieczy¢ substancjg izolujaca.
Do fundamentu poprzez otwér kablowy wprowadzi¢ projektowane kable. Dlugos¢ zapasu
na podiaczenie winna wynosi¢ min. po 1,5m dla kabla zasilajacego i odptywowego.

Jako stupy oswietleniowe zastosowac stupy aluminiowe, anodowane na kolor naturalny,
o przekroju kotowym zbieznym (stozkowym), o $rednicy wierzchotka 60mm, o wysokos$ci
montazu oprawy — 8,0m, bez wysi¢gnika, z wneka stupowa o wymiarach min. 95x400mm
znajdujaca si¢ na wysokosci od 500-600mm od gruntu, z pokrywa wneki stupowej licujaca
ze slupem (tworzaca jednolita powierzchni¢), ustawiany na fundamencie prefabrykowanym
o wysokosci min. 1,2m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli.

Stupy przed montazem na fundamencie wyposazy¢ w przewod =zasilajacy oprawe.
Do stupa wciggna¢ przewody YDYzo3x2,5mm2 450/750V z zapasem po 1,0m na
podiaczenie oprawy i ztacza stupowego.

Kable wprowadzane w stup rozciag¢ i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione
koncowki wprowadza¢ do ztacz stupowych. Koniecznym jest zastosowanie ostony PVC
rowniez na ztaczu PEN (kolor niebieski). Do zlacza PEN doprowadzi¢ procz przewodéw PEN
kabli réwniez zielonozotty przewdd Cu 16mm?2 od $ruby uziomowej stupa oraz przewod PEN
od oprawy. W zlaczu bezpiecznikowym, dla zabezpieczenia opraw zastosowa¢ wktadki
topikowe walcowe zwloczne DO1gL 2 A.

Stupy 1/7 1 Il/5 uziemié. Zastosowaé uziom szpilkowy z preta %4”. dlugosci dostosowanej
do wymaganej rezystancji ktora winna wynie$s¢ 10,0 om dla stupa. Uziom nalezy taczyc
z konstrukcja stupa bednarka poprzez zlacze kontrolne — zalecane potaczenie ze $ruba
mocujacg stup do fundamentu.

Jako oprawy o$wietleniowe zastosowaé oprawy uliczne LED o mocy do 42W, o
strumieniu §wietlnym oprawy min. 6263,16lm, lampy min. 7000lm, temp barwowej 4000K,
stopniu szczelnosci 1P66, stopniu odpornosci mechanicznej IKOS, korpus wykonany z
wysokocisnieniowego odlewu aluminium, przystosowane do montazu na stupie o $rednicy
montazu fi60mm, kat na oprawie — Ost. do o§wietlanej powierzchni.

Rozmieszczenie latarni, dobor kata nachylenia oraz mocy opraw dokonano na podstawie
najkorzystniejszych ~ wynikow  obliczen parametréw oswietleniowych  wykonanych
programem obliczeniowym z uwzglednieniem istniejacych wjazdow na posesje oraz
przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej. Obliczenia zamieszczono w dalszej cze$ci
opracowania.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii o$§wietleniowej z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym stosowa¢ dwuscienne, karbowane rury ochronne o $rednicy 50mm
wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,.D50”. Przy przejsciach pod drogami lub

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie
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podjazdami stosowa¢ rury ochronne sztywne do ochrony kabli w trudnych warunkach
terenowych o $rednicy 110mm, oznaczone na rysunku - ,,S110” na glebokosci okreslonej w
uzgodnieniu wlasciciela terenu (min. 1,2m). W przypadku nawierzchni utwardzonych,
przejscia wykona¢ met. przewiertu lub przepychu zachowujac szczegdlng ostroznosé. Dla
ochrony kabli istniejacych stosowaé rury dwudzielne PCV fil10, oznaczone na rysunku
»A1107.

Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu poprzedniego. Na stlupach nanies$¢
w sposob trwaly oznaczenia w postaci numeru szafki oswietleniowej oraz kolejnego numeru
stupa. Oznaczenia nanie$¢ na wysokosci 2,5m od ziemi. Prace wykonaé zgodnie z rysunkami
numer 1-4.

Obszar oddzialvywania obiektu.

Projektowana linia o$wietleniowa przebiega w granicach dziatek numer 1287/2,
1626/1 i 343 obreb ewidencyjny 0011 Swieciechowa jednostka ewidencyjna 301305 2
Swieciechowa.

Obszar oddziatlywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek,
na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Podstawa prawna:
- warunki techniczne dz. u z 2015r. poz. 1422,
~ prawo budowlane dz. u. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.

Warunki geotechniczne.

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3
pkt. 1 ppkt ¢ (wykopy do gtebokosci 1,2m), warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, a
kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Ochrona archeologiczna i konserwatorska

Zgodnie z istniejagcym planem zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnieniem nr
LE-WA.5152.1320.2.2019 z dnia 05.04.2019r., projektowana inwestycja znajduje si¢ w
strefie ochrony archeologicznej ,,W”, okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wg uchwaly nr XVII/125/2000 Rady Gminy Swieciechowa z dnia
17.11.2000r.. W zwiazku z powyzszym w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja
inwestycji powinny by¢ prowadzone badania archeologiczne. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5.
ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, tj. Dz. U. 2018 poz.
2067 oraz w/w uzgodnieniem na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyskac
pozwolenie konserwatora zabytkow. Pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych
nalezy uzyska¢ na 45dni przed rozpocz¢ciem wykonywania robot.

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie
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Ochrona Srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Projektowana inwestycja w zZaden sposéb nie spowoduje zagrozenia oraz
zanieczyszczenia $rodowiska i1 krajobrazu. Planowana budowa nie naruszy réwnowagi
przyrodniczej oraz nie utrudni prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano izolacje
czesci czynnych, a jako ochrong dodatkowa samoczynne, dostatecznie szybkie wylaczanie .

Opracowat :

Uwaga

1.Prace wykona¢ w oparciu o niniejszag dokumentacj¢ stosujac si¢ bezwzglednie
do zamieszczonych w niej uzgodnien, decyzji i zgdd oraz zawartych w nich zapisow.
2.Wykonane o$wietlenie winno speinia¢ obowigzujace przepisy oraz normy, w szczegolnosci
norme¢ PN-EN 13201.

3.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.

4.Stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

5.Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowac bez przedstawienia certyfikatow i1 aprobat
technicznych potwierdzajacych ich wlasciwosci techniczne. Zamiana opraw wymaga
przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych.

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie
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Obliczenia oSwietlenia.
Swieciechowa ul. Leszczynhska 25.02.2019
Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania D I J \ L ux

Ulica 1 do EN 13201:2015 Philips BGP243 T25 1 xLED70-4S/740 DM12

Jezdnia 1 (M5), 252.00 n?*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
600m
s
] ,7 ik
4200m

Wyniki dla pél oceny

Wspélezynnik konserwacji: 0.67

Jezdnia 1 (M5) @

Lm [cdim?] Uo ul T [%] EIR

2 050 20.35 = 0.40 <15 2 0.30
v056 060 w053 v14 v 067 Lampa: 1XLED70-45/740
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Strumien swieliny (oprawa): 6267.221Im
' ' Strumier Swietiny (lampa): 7000.00 Im

Wskaz‘n‘xk g?stéém moé}r (Dp) 0.021 Wixm* Godziny pracy

Gestos¢ zuzycia energi 4000 h: 100.0 %, 415 W

Rozmieszczenie: BGP243 T25 1 xLED70-4S/740 DM12 0.7 kKWh/m? rok

(166.0 kKWhirok) Wikm: 996.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Qdstep slupa: 42.000m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugo$é wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokoéé punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietieniowej
ponad 70° 825 cd/kim *
ponad 80° 50.5 cd/km ™
ponad 90° 0.00 cd/kdm ~
Klasa natezenia oswietienia: G"3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia picnowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim)] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6

DIALux Strona 1

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swigciechowie
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RYSUNEK NR 1
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RYSUNEK NR 2
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RYSUNEK NR 3
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RYSUNEK NR 4

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie



-19.-
Zaktad Elektrolnstalacyjno-Handlowy ,,WIS” ul. Francuska 61 64-100 Leszno

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swigciechowie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
ul. Leszczynska, m. Swigciechowa, gm. Swieciechowa, pow. leszczynski,
woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 1287/2, 1626/1 i 343, ob. ew. 0011 Swieciechowa,
j. ew. 301305 2 Swigciechowa

INWESTOR :
Gmina Swigciechowa
ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa

PROJEKTANT :
mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
64-100 Leszno

ul. Francuska 61

Leszno, 26.02.2019r
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CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji

oswietlenia ulicznego w zamierzeniu budowlanym pn. ,,Budowa oswietlenia drogowego

w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie”

1. Zakres robot instalacyinyvch branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnosc¢ realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :

szczegOtowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym

wizja lokalna w terenie i w obiekcie

wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnetrznych

wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow

zwiezienie materiatu

zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robot elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

wykopy kablowe,

uktadanie kabli,

montaz stupow i opraw,

wykonanie potaczen instalacji,
wykonanie pomiaréow elektrycznych,
regulacja i uruchomienie urzadzen,
odbior techniczny,

wykonanie dokumentacji powykonawczej

1l Wvykaz istniejacyvch obiektow budowlanych.

Na terenie przewidywanym do budowy Kablowej linii o§wietleniowej wystepuje nastepujaca
infrastruktura naziemna i1 podziemna:

i

kablowa elektroenergetyczna niskiego i $redniego napigcia,
napowietrzna elektroenergetyczna niskiego i sredniego napigcia,
sie¢ wodno-kanalizacyjna,

kablowa teleinformatyczna

gazowa,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu. ktore moga stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy stwarzajace zagrozenie:

roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z prowadzeniem wykopow pod stupy
1 linig¢ kablowa w szczegolnosci w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych oraz
gazowych

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie
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1V Wskazanie, dotvczqce przewidvwanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia.

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych,

~ zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenia dotyczace pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot

V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac si¢ szczegotowo z dokumentacja
budowlana, zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

- cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne 1
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania robdt nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robot ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obshugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z
planowanej inwestycji w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie prowadzenia robot,

- prowadzenie robot wg obowigzujacych przepisow BHP,

— przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzadzonego przez
kierownika budowy,

- zabezpieczenie statej tacznosci 1 statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaklocenia w
robotach budowlanych, zaktdcenia ruchu drogowego na odcinku robot, usuwanie
kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru awarii, itp

Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzic¢ plan BIOZ

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie
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Leszno, 26.02.2019r

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam,
Ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Swieciechowa
ul. Ulanska 4
64-115 Swieciechowa

dotyczacy:

Budowa oswietlenia drogowego ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie

zostal opracowany z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyze;.

upr. nr 877/86/Lo
WKP/IE/5729/01
spec. inst.-inz.

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie
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Leszno, 26.02.2019r

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Kazimierz Pawlicki

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam,
Ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Swieciechowa
ul. Ulanska 4
64-115 Swieciechowa

dotyczacy:

Budowa oswietlenia drogowego ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie

zostal opracowany z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

upr. nr 820/86/Lo
WKP/IE/3807/01
spec. inst.-inz.

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie
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URZAD WOJEWODZKI
w Lesznle
WYDZIAL

Planowania Przestrzeanego

Urbanis{yE7Chrchitektury

_1 Nadzoru Budowjanege

Nr _ev 377/86/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

§7 ! . 4
3B 1§13 ust 1 pkil L . lit.

Na podstawie §'/ pdld
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) :

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

i 10bdt  mm—em

w specjalnosci in

w zakresie

W.A. Kr. 184-84 1. MA-BUA/I4 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

Ko . jest wpowedniony(a) do:

Obywatel(Ka) e S i

(imie 1 narwiske)

(wedpis | pieczet)

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swigciechowie
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EUN-HQT-LYJ *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swigciechowie
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b0 ,Ldma pB‘!Qé 2 igd ‘19...§.6

Planp\vu{b!& r.:zsurzenno e
y ‘Fhanistiy(Mecbchitokiu
Nndzuru Budow(lnclo

v~—NLew1d‘ 820/86710

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzlelngch funkcjl techmcznych w budowmctune

Na podstawie § .2, St P i§13ust tpkt Ao ,m.-d- 3

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dmé 20 lutego 1975 °r.

w sprawie samodzielnychb funkcii techmczny'ch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, boz“AG) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) S KAZ INIEREZ PAWLICKTI

(imie 1 nazwisko)

inzynier elektryk
(tytul naukowy — zawodowy)

3 B )
urodzony(a) dnia .7 211 1948 [ w _Rydzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkecji ...
————————————— projektanta e m A ————

(rodzaj funkeji)

instalac yino- 1nz;m1.er;y jnej m-mmmmmmmmmmm—ooo—o-=

w specjalnosci ..
N (YDdIIj sp:cjalnoéc\ techniczno-budowalnej)

w zakresie .. instelacii elektrycznyeh. .= .

(Specializacia zawodowa)

. W.A. Koo 18484 1. MASBUA/M 22000 szt DN-14 11-34 22.000

+jest tupowazniony(a) -do

“(raig 1 nuwukow

- sporzq,dzanfa proj ektéw instalacji elektrycznychv e e

Otrzymuje:

1/0b.Kazimierz Pawlicki
Rydzyne ul,Skowackiego nr.6

TR

2/ a/a

: GL ﬁl_‘xitekt Wojewédzkl

Takowski

MF/MC

(podpia. 1 plécied)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZ2-X1G-JUF *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpifskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swigciechowie
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Uzgodnienia.

GN.I11.6630.284.2019
STAROSTA LESZCZYNSKI Leszno, dn. 23.04.2019 1.

Znak sprawy: GN.I11.6630.284.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 23.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pé2n. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j.t. Dz.U. 2 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:| Linia kablowa nN o$wietlenia ulicznego

Swieciechowa

Lokallzaqa:‘ Swieciechowa, ul. Leszczyniska, dz.: 343, 1287/2, 1626/1

ZAKtAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY WIS ul. Francuska 61,
64-100 Leszno

Inwestor:|  GMINA $WIECIECHOWA ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa
Przewodniczacy:| MONIKA GWIZDEK

Whioskodawca:

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN

Spos6b przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wptywu:| 12.04.2019r.

Es

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
{ Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE |- uzgodniono z uwagami - skrzyzowanie z siecig energetyczng nN/SN, |-Pan Grzegorz Piotrowiak
RD Leszno - zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych nadziemnych i
podziemnych urzadzen energetycznych. W miejscu skrzyzowania lub
zblizenia do kabla energetycznego wykopy prowadzi¢ recznie,

- w miejscach skrzyzowan i zblizer, przed przystapieniem do robét,
wystapi¢ pisemnie do RD Leszno o wytaczenie kabli spod napigcia.
Wszystkie miejsca kolizji zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem w RD

Leszno.
2 |MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie | - skrzyzowania z istniejacymi sieciami i przytaczami wodociggowymi i -Pani Katarzyna
kanalizacji sanitarnej. Wojciechowska

Strona 1z2

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowie
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nea$ L2 jii

WTINEA — 2494 Wysogotowo, 02.05.2019 r.

Zaktad Elektroinstalacyjno-
Handlowy "WIS"

ul. Francuska 61

64-100 Leszno

Dotyczy: Budowa oswietlenia drogowego ulicy Leszczyriskiej w Swieciechowie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 29.04.2019 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robot na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable faczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych naleiy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposob umotliwiajgcy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy mozliwosc
powstania awarii sieci lub urzadzeri INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomic
INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng i karng wynikajacg
2 Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktdre mogtyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z taczgcych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
z nalezyty ostroznoscia, zachowujagc normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasdciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajq odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomic INEA S.A. (tel.
61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetagczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEAS.A., Inwestor

opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normag ZN-15/OPL-004, ktora musi byc

@abrzy Ludzie o idErnela

KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto

A inea.pl
62-081 Przemlerowo i Wilda, VIl Wydzial Gospodarczy

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swigciechowie
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nea$y

10.
11

12.

13,
14.

15.

16.

17.

18.

m fy

uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej
na wilasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24% do 6%9).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez whasciciela infrastruktury (INEAS.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy

idostarczyc do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej INEA S.A. nabedzie prawo do trwalego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme - Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, e-mail:
maciel.krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc INEA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokga jakosc
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

s 4
_.-ﬂ.fa chlGl e {"

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

@abrzy Ludzie o idErnela

INEA S.A
Wysogotowo, ul. Wierzbowa &4 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przemlerowo i Wilda, VIl Wydzial Gospodarczy Kapital zaklad owy: 679.600,00 21
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Zalacznik graficzny do uzgodnienia
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GMINA SWIECIECHOWA

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE

ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

ZP.7230.48.2019 Swieciechowa, 13.03.2018.

Zaktad Elektroinstalacyjno -Handlowy
WIS

Ul. Francuska 61

64-100 Leszno

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12.03.2019 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej
linii o$wietlenia ulicznego w Swieciechowie, tut. urzad wyraza zgode (uzgadnia pozytywnie) na
wykonanie ww. prac w zakresie drogi wewnetrznej - ul. Leszczynska (dz. nr ewid. 1287/2 i 1626/1) i
drogi wewnetrznej — dz. nr ewid. 343 w obr. Swieciechowa, bedacych wiasnoscig Gminy Swieciechowa,
zgodnie z zatgczonym do niniejszego uzgodnienia planem linii o$wietlenia ulicznego.

Inwestorem zadania bedzie Gmina Swieciechowa.
Jako wiasciciel ww. nieruchomosci, Gmina Swieciechowa wyraza zgode wnioskodawcy, do
dysponowania ww. nieruchomo$ciami na cele budowlane. Niniejsza zgoda stanowi podstawe do

ubiegania sig o uzyskanie pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego.

Zalacznik 1:
1. Plan linii o$wietlenia ulicznego - 1 egz.

Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swigciechowie
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Zalacznik graficzny do uzgodnienia
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Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkow Leszno , dnia 5 kwietnia 2019
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl.Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le- WA. 5152.1320.2.2019 1.

Gmina Swieciechowa
‘Ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa
Pelnomocnik: Pan Jerzy Wozniak
Zaktad Elektroinstalacyjno - Handlowy ,,WIS”
ul. Francuska 61
64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2019r . tut Urzad, uzgadnia  zamierzenie
inwestycyjne pn. Budowa o$wietlenia drogowego w ulicy Leszczynskiej w Swieciechowe
na dz. nr 1287/2, 1626/1, 343

Projektowana inwestycja znajduje , w strefie ,W” ochrony archeologicznej
okres$lonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uchwala nr
XVII/125/2000 Rady Gminy Swieciechowa z dnia 17 listopada 2000 r.

W zwiazku z powyzszym w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja
inwestycji powinny by¢ prowadzone badania archeologiczne.  Zgodnie z art. 36ust.1
pkt 5. (‘ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ( tj. Dz.
U. 2018 poz. 2067 ) na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyskaé¢ pozwolenie
konserwatora zabytkéw. Pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych nalezy
uzyskac na 45 dni przed rozpoczeciem wykonywania robdt

Zataczniki:

1. Informacja o prywatnosci
2. mapa projektowa — 1 egz.
a/a

Sprawe prowadzi Jacek Nowakowski

Leszno tel. 65 5299383/18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw. Dalsze informacje dotyczgce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie
na stronie WWW pod adresem. http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0
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