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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XVIII - Budynek naprawczo-magazynowy

Opracowaniem objeto projekt architektoniczno-budowlany budowy hali naprawczo — magazynowo -
wystawienniczej z zapleczem techniczno-biurowym, garazem, niezbedng infrastrukturg, dojazdem i placem
manewrowym.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Zamierzony spos6b uzytkowania budynku: hala naprawczo — magazynowo -wystawiennicza z zapleczem
techniczno-biurowym, garazem.

Program uzytkowy: budynek jest podporzgdkowany podstawowej dziatalnosci obiektu — hala naprawczo —
magazynowo -wystawiennicza z zapleczem techniczno-biurowym, garazem.

Rozmieszczenie obiektu spetnia wymogi technologiczne, zapewniajgc sprawng komunikacje wewnetrzna
i zewnetrzng przez proj. drogi wewnetrzne obstugujgce pojazdy dostarczajace i odbierajgce towar spetniajgc wymog
dostepnosci do obiektu.

W/w obiekt odpowiada wszelkim wymogom bezpieczehstwa i higieny pracy obowigzujgcym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej

Obiekt bedzie potgczony z siecig drog wewnetrznych, parkingami na terenie dziatki Inwestora oraz z drogg
publiczng.

3  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedsiewziecie polega na budowie hali naprawczo — magazynowo -wystawienniczej z zapleczem techniczno-
biurowym, garazem, niezbedng infrastrukturg, dojazdem i placem manewrowym z projektem zagospodarowania na dz.
nr 279/228, obreb 2 m. Sztum, gmin Sztum.

3.1 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna:

Budynek na planie prostokata, posadowiony w poziomie istniejgcego terenu.

Dach budynku dwuspadowy o spadku 10°.

Izolacje termiczng budynku stanowig ptyty warstwowe Scian zewnetrznych PIR gr.12cm oraz ptyta PIR grubosci
16cm na dachu.

Projektowany obiekt jest niepodpiwniczony.

3.2  Warstwy przegrod:

3.2.1 Sciany

Sciany fundamentowe:
SF1 | - izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P

- podwalina zelbetowa gr. 15cm
- polistyren gr. 10cm
- klej + siatka

- izolacja przeciwwilgociowa ABIZOL R+P
Sciany zewnetrzne:

- plyta warstwowa, A = 0,022[W/mK] gr. 12cm
- konstrukcja stalowa

SZ2| - ptyta warstwowa z wypetn. z wetny mineralnej  gr. 12cm
REBO - Konstrukcja stalowa

Sciany wewnetrzne:
SW1 - ptyta warstwowa gr.10cm

SwW2 - ptyta warstwowa z wypetn. z wetny mineralnej  gr.10cm
REIB0
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3.2.2 Dachy

Dach:
- ptyta warstwowa gr. 16cm

- konstrukcja stalowa
- sufit podwieszany

3.23 Stolarka

3.2.3.1 Stolarka okienna
. Stolarka okienna zewnetrzna — PCV/aluminium
Szklenie dwuszybowe.
Okno rozwijalno-uchylne.
Kolor zewnetrzny: okleina aluplast, kolor wewnetrzny: 9010
Okna wykonane wg. nastepujgcych parametrow:
wspot Uw (w/m2K), catych okien: 0,9

3.2.3.1 Stolarka drzwiowa

. Drzwi wewnetrzne
- Aluminiowe lub stalowe nieocieplone, bezprogowe,
- Typ — rozwieralne, jednoskrzydtowe, 3 zawiasy, klamki i zamki w drzwiach wg standardu
producenta
- kolor RAL9010/9010

. Stolarka drzwiowa do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- Nawiewniki okragte
- 3 zawiasy
- z tulejami wentylacyjnymi o sumarycznej pow. przekroju min.0.022m2.
- bezprogowe
- skrzydfo gtadkie + klamka ze standard producenta, zamki typu fazienkowego
- samozamykacze
- zamki typu tazienkowego w drzwiach do kabin
- komplet oku¢ i akcesoriéw wykornczeniowych

. Drzwi zewnetrzne
- Aluminiowe lub stalowe ocieplone, bezprogowe,
- Typ — rozwieralne, jednoskrzydtowe, 3 zawiasy
- samozamykacz
- Drzwi petnigce funkcje ewakuacji wg wymagan PN lokalizacja wg rzutu przyziemia

. Bramy zewnetrzne - SEGMENTOWE

- Automatyczna, ocieplona,

- Typ — segmentowe z podnoszeniem pionowym, predkos¢ 0.28m/s

- Jeden panel przeszklony na catej szerokosci (na wysokosci wzroku).

3.24 Izolacje
7.24.1 Przeciwwilgociowa

- Pionowa (stopy fundamentowe i podwaliny)
- Folia PE 0.2 mm na ptycie betonowej posadzki

3.25 Parapety

Parapety zewnetrzne
- systemowe, stalowe, pasujgce do systemu i koloru stolarki

Parapety wewnetrzne
- systemowe, pasujgce do systemu stolarki
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3.2.6 Posadzki i stropy

- posadzka betonowa C20/C25
- folia polietylenowa
- beton C10/12 zatarty na gtadko

- piasek zageszczony warstwami 1s=0,98

- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

- warstwa wykonczeniowa

- wylewka betonowa

- folia PE

- styropian EPS-100

- folia PE

- beton C10/12 zatarty na gtadko

- piasek zageszczony warstwami Is=0,98

- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

3.3 Wykonczenie i kolorystyka elewaciji:

gr.20cm
gr.10cm
2x30cm

gr. 2cm
gr. 6cm

gr.20cm

gr.10cm
2x30cm

LEGENDA:

E - PLYTA WARSTWOWA Z RDEZNIEMZ PIANKI POLIURETANOWEJ , RAL 9006

@ - PLYTA WARSTWOWA Z RDEZNIEMZ PIANKI POLIURETANOWEJ , RAL 9006

@ - STOLARKA DRZWIOWA / BRAM, RAL 9006

E - STOLARKA OKIENNA, RAL 9006

@ - RYNNY DACHOWE, RURY SPUSTOWE, RAL 7015

- OBROBKI BLACHARSKIE, KOLOR DOSTOSOWANY DO KOLORYSTYKI

ELEWACJI

4  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek socjalno-biurowy:

e Kubatura - 4535 m?3

e Pow. uzytkowa:

Zestawienie pomieszczen parteru

Nr Nazwa Pow.

1 Pomieszczenie magazynowe 214.8 m?
2 Pomieszczenie magazynowe 215.4 m2
3 Garaz na samochdd elektryczny 49.8 m?
4 Sala naprawczo-wystawiennicza 111.0 m?2
5 Wiatrotap 3.5 m?

6 Biuro 17.0 m?
7 Komunikacja 11.3 m?
8 Toaleta dla NPS 7.7 m?

9 Pomieszczenie na pompe ciepta 10.6 m?
Suma ogdlna:: 9 641.1 m?2

e Pow. zabudowy - 678,12 m2

e wysokosc¢ obiektu od poziomu terenu - 8,00m
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5

maksymalna dtugosé -

36,38m
maksymalna szeroko$¢ - 18,64m
liczba kondygnacji - 1 kondygnacja

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektowanego budynku opracowana przez
uprawnionego geologa Jakuba Kofodziejczyka — GEO-BIT CONSULTING, ul. Koszykowa 23D, 82-500
Kwidzyn- w projekcie technicznym wg odrebnego opracowania.

Poziom posadowienia
(£0.00 = 55.80 m n.p.m.)
Stopy fundamentowe:
-1,00 tj. na rzednej 54,80m n.p.m.

Opis warunkéw podioza

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze poditoze gruntowe, pod warstwa nasypow
niebudowlanych charakteryzuje sie prosta budowa pod wzgledem geologicznym i litologicznym.
W podfozu ponizej warstwy nasypéw wystepuja grunty spoiste w postaci plastycznych glin
piaszczystych oraz piaskéw gliniastych, nizej przechodzacych w utwory twardoplastyczne.

Grunty warstwy I s3 gruntami stabonosnymi, o znacznej zawartosci czesci organicznych, nie
nadajgcymi si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

Grunty rodzime warstw geotechnicznych Ila, IIb, llc uznano za grunty no$ne, przydatne do celéw
budowlanych, przy czym grunty warstw Ila i b charakteryzuja sie stosunkowo niskimi parametrami
geotechnicznymi.

Warunki gruntowe
W obrebie planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Warunki wodne

wode gruntowa na analizowanym terenie zaobserwowano jedynie w punkcie badawczym nr
2 w postaci stosunkowo obfitych saczen w warstwie piaskow gliniastych na gtebokosci ok.
2,2 m ppt,; sgczenia te wygenerowaty ustabilizowany poziom wody w otworze penetracyjnym
na gtebokosci 2,9 m ppt.; obserwacje te odnoszg sie do okresu w ktérym prowadzone byty
prace polowe i moga podlegac okresowym wahaniom;

Kategoria geotechniczna obiektu

Uwzgledniajac wystepujace na analizowanym terenie warunki gruntowo - wodne - zgodnie z trescia
Rozporzadzenia MTBIGM. (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych®, inwestycja kwalifikuje sie do
I kategorii geotechnicznej i bedzie realizowana w prostych warunkach gruntowych.
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LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych — brak lokali mieszkalnych
Liczba lokali uzytkowych — 5 lokali (1, 2 Pomieszczenia magazynowe, 3 Garaz na samochdéd
elektryczny, 4 Sala naprawczo-wystawiennicza, 6 Biuro)

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPYCH DLA OSOB NIEPELOSPRAWNYCH

Nie dotyczy - projektowany budynek jest halg naprawczo — magazynowo — wystawienniczg z zapleczem
techniczno-biurowym, garazem.

DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostepnos$c dla osdb niepetnosprawnych zapewniaja:

o wydzielone stanowisko postojowe na placu parkingowym — 1 stanowisko postojowe,
e wejscia do budynku prowadzace bezposrednio z poziomu terenu

e toaleta dla oséb niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA $SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz waéd
opadowych - $cieki komunalne odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika o pojemnosci 10m3
- odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych — powierzchniowo do projektowanej kanalizacji
deszczowej a nastepnie do zbiornika ze szczelnym dnem na wody opadowe

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- nie przewiduje sie uzytkowania obiektu w sposdb powodujgcy emisje zanieczyszczeh gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych,

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddéw,
- przedmiotowa inwestycja jest wyposazona w pojemniki do selektywnej zbiorki odpadow statych
znajdujacy sie co najmniej 3,0m od granicy z sasiednig dziatkg. Brak oddziatywania obiektu w kontekscie
odlegtosci miejsca na pojemniki stale na pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi na podstawie par.
23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

- brak emisji drgan.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
-obiekt budowlany nie bedzie wywierat niszczgcego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wpisana w wykaz przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$srodowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015r. Dz.U.2016.71)

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazuja
eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.
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10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Wykaz alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie i ciepto

e Kotly na stome.

e Pasywne wykorzystanie energii stonecznej.

e Spalanie biogazu.

e Energia wodna.

e  Systemy fotowoltaiczne.

e  Elektrownie wiatrowe.

e Pompa ciepta gruntowa.

e Pompa ciepta powietrzna.

e  System konwencjonalny ekogroszek.

Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna proponowanych systeméw

o Kotly na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowania
materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie, rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

o Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

e Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

e Energiawodna: brak mozliwych warunkéw wykorzystania energii spadku waod.

e Systemy fotowoltaiczne: montaz uktadéw fotowoltaicznych na konstrukgcji dachu wplywa cze$ciowo na
obnizenie kosztow eksploatacyjnych poprzez wytwarzanie energii elektrycznej co wspoigra z zastosowanym w
projekcie ogrzewaniem za pomocg powietrznej pompy ciepta

e Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji w obszarze inwestycji.

¢ Pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik gruntowy
($rednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage
koszt zakupu urzadzen, inwestycja ekonomicznie nieopfacalna.

e Pompa ciepta wodna: brak zrédfa dolnego.

¢ Pompa ciepta powietrzna: koniecznos¢ zastosowania niskotemperaturowych uktadéw grzewczych. Ze
wzgledu na nowy obiekt o wysokich parametrach energooszczednych powyzszy system pomimo kosztow
inwestycyjnych oraz przy obecnych cenach za paliwo state (np. ekogroszek) jest ekonomicznie uzasadniony
pod warunkiem wykonania instalacji grzewczych pracujgcych w uktadach niskotemperaturowych (np.
ogrzewanie podiogowe, klimakonwektory grzewcze itp.)

e System konwencjonalny ekogroszek — w zwigzku z wysokim kosztem urzadzen najnowszej generacji,
szkodliwosci na srodowisko oraz cenom jednostkowym paliw statych system zaréwno ekonomicznie jak i
srodowiskowo nie uzasadniony dla ww. typu inwestyciji.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Z analizy porownawczej wynika, iz najbardziej ekonomicznym oraz przyjaznym srodowisku systemem zaopatrzenia w
energie jest Powietrzna Pompa Ciepta. W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji zastosowano powyzszy
uktad zaopatrzenia w energie uwzgledniajgc réwniez ograniczenia w doborze uktadéw grzewczych dla ww. obiektu.

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244/art-2

Projekt architektoniczno-budowlany

11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Dla projektowanej hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej z zapleczem techniczno biurowym przewiduje sie
realizacje ogrzewania pomieszczen w oparciu o powietrzng pompe ciepta. Rozwigzanie takie podyktowane jest
charakterem obiektu oraz analizg techniczng srodowiskowg i ekonomiczng zastosowania alternatywnych zrédet energii.
Dla wyzej wymienionego obiektu ekonomicznie uzasadnione jest stosowanie alternatywnych zrddet energii, pomimo
nieznacznie wyzszych kosztéw realizacji wzgledem systeméw konwencjonalnych gdzie obecnie zwiekszajg sie kosztow
zakupu paliw statych (zwigkszenie kosztéw eksploatacyjnych). Projektowane rozwigzania czyli powietrzna pompa ciepta
wyposazona zostata w urzadzenia pozwalajgce na ustawienie krzywej grzewczej obiektu znacznie zmniejszajgc koszty
eksploatacyjne w okresach przejsciowych. Ponad to zastosowano niskotemperaturowy system grzewczy w postaci
ogrzewania podfogowego wyposazonego w petle grzewcze z zaworami termostatycznymi dla kazdego z obiegéw
grzewczych (pomieszczen). Wyzej wymienione rozwigzania pozwalajg na indywidualng regulacje temperatury w
poszczegdlnym pomieszczeniu co réwnoczes$nie pozwala na indywidualng regulacje temperatury dla oddzielnych
pomieszczen lub wybranych przez uzytkownika stref.

Powyzsze rozwigzanie projektowe pozwala automatycznie sterowaé/regulowaé¢ temperature wewnetrzng
wybranych pomieszczen lub przy jednakowej nastawie rowniez wybranych przez uzytkownika stref co znacznie

obniza koszty eksploatacji i zuzycia energii koniecznej do celéw grzewczych.
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12 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
e Instalacje wodociggowe wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji c.w.u.
Instalacje kanalizacji sanitarnej
Instalacje zewnetrzne wod-kan i kanalizacji deszczowej
ogrzewanie
klimatyzacja
instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
instalacje elektryczne
Instalacja odgromowa
instalacje telekomunikacyjne

Instalacje wg oddzielnego opracowania w projekcie technicznym.

13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Obiekt ustugowy.

Powierzchnia:

¢ powierzchnia — 678,12 m2.

Wysokos¢:
Budynek zgodnie z § 8 rozporzgdzenia Ml zalicza sie do budynkdéw niskich - ponizej 12 m (faktyczna wysokos¢
8,00m).

Liczba kondygnacji nadziemnych:
- budynek jednokondygnacyjny, nie posiada poziomoéw podziemnych.

Warunki usytuowania:
Budynek usytuowany od innych budynkéw w odlegtosci ponad 8 m. Odlegtos¢ scian budynku bez okien od granicy
dziatki wynosi ponad 3m. Projektowana budowa znajduje sie¢ w odpowiedniej odlegtosci od granicy z sasiednig

dziatkg oraz zlokalizowanymi na dzialce istniejgcymi obiektami.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;j:
Zgodnie z § 209 ust. 1 rozporzadzenia MI, budynek kwalifikuje sie do PM. Gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m?,

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej:
Dla budynku PM jednokondygnacyjnego o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? wymagana jest klasa
»E” odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci pozarowej ,E” oznacza:

- gtéwna konstrukcja nosna- nie stawia sie wymagan,
- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,

- $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan,

- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

Wymagania w tym zakresie zostang spetnione. Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.
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Podziatl obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej nie jest przekroczona.

Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb:

Korytarze posiadajg szeroko$¢ co najmniej 1,2 m, przeznaczone sg do nie wiecej niz 20 0sob.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych i przejsé ewakuacyjnych sg zachowane.

Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen co najmniej 0,9m (dla pomieszczen do 3 oséb dopuszcza sie 0,8

m).

Urzadzenia przeciwpozarowe:

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Wyposazenie budynku w gasnice:
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice, w ilosci sprzetu wg wskaznika — jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (3
dm?), zawartego w gasnicach na kazde 300 m?.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

Dojazd pozarowy nie wymagany.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 10l/s. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z
wymaganiami rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdg pozarowych w ilosci 10 dm?/s zapewniona zostanie z istniejgce] sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

Odlegtos¢ hydrantu do 75 m od budynku.
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15 OSWIADCZENIE

Dotyczy:

Inwestor:

BUDOWA HALI NAPRAWCZO-MAGAZYNOWO-WYSTAWIENNICZEJ Z
ZAPLECZEM TECHNICZNO-BIUROWYM, GARAZEM, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, DOJAZDEM | PLACEM MANEWROWYM

dz. nr 279/228, obreb 2 m. Sztum, gmin Sztum

URZAD MIASTA | GMINY SZTUM
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Niniejszym oswiadczam, ze czesci architektoniczno-budowlanej dot. budowy hali naprawczo-
magazynowo-wystawienniczej z zapleczem techniczno-biurowym, garazem, niezbedng infrastruktura,
dojazdem i placem manewrowym (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.)), zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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