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RZUT PRZYZIEMIA -
INSTALACJE

OŚWIETLENIOWE

Tytuł rysunku:

Branża:

Data: Skala:

Faza projektu: Numer rysunku:

E-2
IE PT

PodpisImię i NazwiskoFunkcja

Projektował
mgr inż. Adam Osiński

upr. WAM/0064/PWOE/11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEN PLAN JEST WŁASNOŚCIĄ AMS Projekt  - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - WYKORZYSTYWANIE POZA MIEJSCEM WSKAZANYM W POLU OBIEKT ZABRONIONE

tel:   + 48 501 60 22 85
e-mail: biuro@amsprojekt.pl

http://www.amsprojekt.pl/ 01.2023

OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z
DOJAZDEM I PLACEM MANEWROWYM

MIASTO I GMIANA SZTUM
z/s ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

dz. nr 279/228, obręb II m. Sztum, gmin Sztum

Legenda:

Łącznik pojedyńczy

Łącznik świecznikowy 

Łącznik pojedyńczy IP44

Łącznik świecznikowy IP44

PIR
Czujka ruchu i obecności 360 stopni
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Oprawa zewnętrzna 8W,
umieszczona nad drzwiami, sterowanie czujnikiem ruchu
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C3AW6

AW1

EW3

Aw3

Oprawa awaryjna naścienna zewnętrzna z grzałką
LED 2W IP65

Oprawa awaryjna wewnętrzna
LED 4,5W IP65

EW2

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna kierunkowa z piktogramem
LED 1,8W IP20

Oprawa ewakuacyjna jednostronna z piktogramem
LED 2,5W IP65

WYJŚCIE
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Fluorescencyjny piktogram naklejany na drzwi
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E
W
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Oprawa awaryjna wewnętrzna
LED 2W IP20

Oprawa awaryjna wewnętrzna
LED 4,7W IP65AW6

AW1

AW2
Oprawa awaryjna wewnętrzna
LED 2W IP20

Oprawa LED 31W 4250lmA2

Oprawa LED 3800lm 37WA3

B1

Oprawa LED 88W 11650lmC3

przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) obiektu

Oprawa zewnętrzna LED 100W 13400lm
umieszczona nad bramą
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Oprawa LED 3800lm 37W
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