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Przedmiot opracowania

WYKONANIE UTWARDZENIA CZESCI DZIALEK NR 279/150, 279/99, 283, 279/226,
obreb 2 Miasta Sztum.

Zakres opracowania
Zakres opracowania przedstawiony zostal pokazany na rysunku projektu Planu
Zagospodarowania Terenu Ul i U2

Teren Inwestycji:

Czgsci dziatek nr 279/150, 279/99, 283, 279/226, obrgb 2 m. Sztum, gmina Sztum

Dane dotyczace terenu

Opracowaniem objeto wykonanie utwardzenia dzialek w zwigzku z budowa hali naprawczo-
magazynowo-wystawienniczej (objetej odrebnym opracowaniem), jako ciggu komunikacyjnego.

Stan istniejacy:

Teren inwestycji stanowig dziatki nr 279/150, 279/99, 283,279/226 obreb 2. Na terenie dziatki
znajduje si¢ droga wewnetrzna nieutwardzona oraz zielen niska nieurzadzona. Dostepnosé
komunikacyjna zapewniona jest od strony potudniowej poprzez istniejacy zjazd.

Uzbrojenie terenu stanowi:
. Sie¢ wodociagowa,
. Kanalizacja sanitarna.

Opis techniczny

Stan projektowy

Projektuje si¢ utwardzenie wyzej wymienionych dziatek z uwagi na zapewnienie dostepu
mieszkancom.

Uklad w planie

Utwardzenie do projektowanego budynku hali magazynowo-naprawczo-wystawienniczej
(objete odrebnym opracowaniem) zaprojektowano o szerokosci 5 m 1 3,3m z nawierzchnig
betonowa z ptyt YUMBO (o wymiarach 12,5x75x100 ¢cm) oraz promieniami tukow poziomych
nie mniejszymi niz 12 m umozliwiajac w ten sposob poruszanie. Spadki podtuzne nie sg wigksze
niz 5,5% natomiast spadki poprzeczne wynosza 1,5%. Odwodnienie odbywa si¢
powierzchniowo na tereny zielone.



Konstrukcje nawierzchni utwardzonej

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej

Plyta YUMBO, kolor szary gr. 12,5cm

Warstwa podsypki z cementowo-piaskowej, gr. 5 cm

KLSM ze skat litych 90/3 gr. 25 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Podloze gruntowe (E2>80 MPa, 1s=1,00)

Spdd warstw konstrukceji nawierzchni powinien charakteryzowac si¢ wtornym modutem
odksztalcenia E2>80MPa 1 wskaznikiem zaggszczenia [s>1,00.

Nawierzchnia ograniczona krawgznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowej 1:4 gr.
5cm oraz opornikami betonowymi 12/25 na tawie betonowej z oporem.

Infrastruktura techniczna zwigzana z utwardzeniem

Odprowadzenie wod deszczowych z terenow utwardzonych odbywac si¢ bedzie poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich pochylen i spadkow na tereny zielone na dziatkach objetych
inwestycja.

Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Zaprojektowane rozwigzania te nie wprowadzaja negatywnych zmian w istniejgcym srodowisku
naturalnym.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig si¢ podczas realizacji projektowanego uktadu.

Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robdt zwigzane ze:

- wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w tym koniecznos$¢

odcinkowego wyltgczenia jezdni z ruchu;

- wzrostem nat¢zenia halasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ci¢zkiego sprzetu

budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikOw maszyn 1 urzadzen wykorzystywanych podczas budowy;

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia uzywane do zageszczania

podbudowy.

- wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze ulic, do ktorych zastepczo zostanie

skierowany ruch samochodowy

- okresowym zakldceniem istniejagcych stosunkow wodnych w rejonie prowadzonych prac

zwigzanych z budowa wykopow majacych na celu przenoszenie istniejgcego uzbrojenia.
Warstwy $cieralne zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni charakteryzuja si¢

odpowiednig gladkoscig. W trakcie budowy Inspektor Nadzoru zobowiazany jest sprawdzaé

jakos$¢ wykonania zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Prawidtowa rowno$¢

wykonanych nowych warstw konstrukcji nawierzchni spowoduje zmniejszenie drgan oraz

poziomu hatasu od poruszajacych si¢ pojazdow. Odwodnienie jezdni odbywac si¢ bedzie

poprzez zaprojektowane odpowiednie spadki na tereny zielone.



Wykonawca robot bedacy wytworcg odpadow powinien posiadac stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:

- ogranicza¢ ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na §rodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

- gromadzi¢ i1 segregowa¢ odpady oraz wlasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowac w
wydzielonym miejscu, z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

- przekazywac¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym si¢ wtasciwymi zezwoleniami
organ6w administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ mozliwos$¢ wystapienia nastepujgcych
odpadow:
- odpady z betonu oraz gruz z rozbioérek i remontow
- gleba i ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajacymi ochrong srodowiska oraz warunkami korzystania z jego
zasobow okreslonymi w:

Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” Dz. U . 2022 poz 2556

Ustawie z dnia 14.12.2012 — o odpadach; DZ. U. 2022 poz.699 ze zm.

Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
opadach ......” Dz. U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw.,

przy rozbiérkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowa drog i ulic, wigkszos¢ odpadoéw
zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych i1 budowlanych,
wykonawca robot jest zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami. W przypadkach
watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski.



