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INWESTOR:

URZAD MIASTA | GMINY SZTUM

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

OBIEKT:

BUDOWA HALI NAPRAWCZO-
MAGAZYNOWO-WYSTAWIENNICZEJ
Z ZAPLECZEM TECHNICZNO-BIUROWYM,
GARAZEM, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
DOJAZDEM | PLACEM MANEWROWYM

na terenie czesci dz. nr 279/228
obreb 2 m. Sztum, gmin Sztum

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
LUKASZ SZUSTER

Klamry 28B, 86-200 Chetmno

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA:
SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: . .
RZUT PRZYZIEMIA - inst. sanit.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN |SPECJALNOSQ PODPIS

PROJEKTOWAL  |mgr inz. Krzysztof Nowak KUP/0075/PWOS/15 Sanitarna

SPRAWDZAL mgr inz. Artur Herman KUP/0182/PWBS/15 Sanitarna
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA RYSUNKU
04.01.2023 1S-01 1:100




