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R6 Stolarkaokiennai drzwiowa |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbioru stolaskidowlanej
okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzéh we wiagciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne majzastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okigjni
drzwiowej.

1. MATERIALY

Okna PCV/aluminium, drzwi bezprogowe, aluminiowe lub stalowe nieocieplone

1.1 Okna

Stolarka okienna zewnetrzna - PCV/aluminium, szklenie dwuszybowe, okno rozwijalno-uchylne.
Okna wykonane wg nastepujgcych parametréw: wspét Uw (w/m2K), catych okien: 0.9

a,

1.2 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafe i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadawvymaganiom norm pestwowych, a w przypadku braku ta kich
norm - wymaganiom okéonym wswiadectwie ITB dopuszczaym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktdre nie zostata ustanowionanaor

Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antgigjnymi.
Okucia nie zabezpieczone najeprzed ich zamocowaniem, pokrsninia otowiarg lub farky
ftalowa, przeciwrdzews.

1.3 Gkcieznice stalowe i drewniane

Dla drzwi wewrtrznych przewidzianodgieznice metalowe o szeroko uzalenione]
od typu drzwi. Dla drzwi wégiowych zewrtrznych istniejca Gcieznica drewniana.
Oscieznice uszczeli pianka poliuretanovy.

2. SPRZET

2.1 Sprat do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowrany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego
wptywu ha jakéé¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:
Do transportu materiatow stosoévaastpujace sprawne technicznéeodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadowrd0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej
Stolarka okienna jest osadzanasdgiezu bez vwegarkéw.



Przed osadzeniem okien nalesprawdzé doktadnd@¢ wykonania écieza, do ktérych ma przylega
oscieznica, w przypadku wysgpujacych wad w wykonaniudzieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, agscieze naley naprawé i 0Czyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okiennycla déznych scian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiarow otworéw dla stoleki okiennej w scianach
zewnretrznych

Odchyiki, mm Dopuszczal-
Rodzajsciany i spo- na r&nica
s6b wykonania diugdéci
oscieza szerokdé wysokasé przekgtnych,
mm
Sciany murowane, wy-
prawa tynkowa + 10 +10 10

4.2 Osadzaniei uszczelnianie stolarki okiennejw osciezu

W sprawdzone i przygotowanécieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierévaiach oraz
oczyszczonych z pylu powierzchniach, riglevstawi stolarle okienry na pod ktadkach lub
listwach.

W zaleznosci od rodzajudcznikow zastosowanych do zamocowania stolarkizyabsadzé w
sposo6b trwaly ich elementy kotwde w Gciezach.

W osciezach bez wgarkow uszczelnienie styku z oknem, przed przeniéanwody i
powietrza, mae by dokonane nagpujacymi sposobami:

w trakcie osadzania okna - i@ na powierzchni €ciezy warstwe kitu trwale plastycznego i
docisraé oscieznice do wegarka,

uszczelnienie piarkmontaowa po osadzeniusgieznicy okiem.

Ustawienie okna nakly sprawdz¢ w pionie i poziomie oraz dokogpomiaru przektnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie pmwi by wieksze nk 2 mm na

1 m wysokdci okna, jednak nie wcej niz 3 mm na catej diugmi elementow écieznicy.
Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie m® by wigksze nk 2 mm. Rénice
wymiaréw przelstnych nie powinny b§ wicksze nz 2 mm przy diugéci przelatnej do 1 m,
3 mm —do 2m, 4 mm - pourgj 2 m dtugdci przektnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdzt sprawnaé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny rozwigraic swobodnie, a okucia dziatdbez zahamowai przy
zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.

Zamocowania €cieznic naleey dokon& za pomog tacznikéw typu zaczepdéw, gwintowanyc
hakéw do écieznic, wkretdbw wkrecanych do drewnianych klockow w@ezu kotew Z, tulei
rozpieranych itp. Mocowaniesoieznic za pomog gwozdzi do Gcieza jest zabronione.
Zamocowane okno nalguszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
micdzy cscieznica a agsciezem pianly montaows.

4.3 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetéw z PCV nalevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna ;

w tym celu naley wyku¢ w pionowych powierzchniachsdezy bruzdy dostosowane do
grubasci parapetu. Dla prawidlowego zamocowania parapeapobigenia ewentualnym
przeciekom wody wciane podokienm, parapet powinien By wpuszczony na stale w
specjalnie do tego celu wykonanyalyrw progu écieznicy.



4.4 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury

Doktadna¢ wykonania écieza powinna b¥ zgodna z wymaganiami wykonywania robét murowych.
Odlegtcci miedzy punktami mocowaniasoieznicy nie powinny b§ wieksze ni 75 cm, a
maksymalne odlegéai od naray oscieznicy - nie wiksze nz 30 cm.

Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu najemocowa& za pomog kotew lub hakow
osadzanych w murze, albo przybigo klockow drewnianych osadzonych uprzedniosaieru.
Klocki o ksztatciescigtego ostrostupa (zapewniaym dobre utwierdzenie wsoiezu) nalery
wykona z fat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed asadem zabezpieczyprzed korozj
biologiczr. Oscieznice powinny mié réwniez zabezpieczone przed korgkiologiczra powie-
rzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pordzy dciezem i gicieznica po osadzeniudgieznicy w sciany
zewretrzne naley wypeinic na obwodzie materialem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakéci

Zasady prowadzenia kontroli jada powinny by zgodne z :

postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okierirdjzwiowej,

Dla dokonania oceny jakoi wyrobow stolarki budowlanej nate sprawdzé:
zgodnd¢ wymiardw,

jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostajaomana,
prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegbtéw konstrukeyjnych,
sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz fijoRowania okdg.

5.2 Kontrola jakosci i odbidr wyrobéw szklarskich

Kontrola jakaci wyrobdw ze szkla i wyrobow stosowanych przy skl ram powinna ky
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami noraspeowych.

Kontrola jakaci robot szklarskich powinna byprzeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-72/B-10180.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy dla rob6t stolarskichasmetry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub
drzwi.

6.2.Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podanensKNR 02-02 rozdziat 10lo$¢ rob6t okréla sk na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayvcze
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawadow naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Roboty stolarskie

Placi sk za ustalon ilos¢ szt. i nf wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktéra greije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

wbudowanie stolarki okiennej,

wbudowanie stolarki drzwiowej,

wbudowanie stolarki w potaci dachu,

wykonanie okna kasowgo ze szkla antywtamaniowebo



- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i bddan
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczneypdbiorze
PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000

Tarcica iglasta

BN-70/5028-22

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28

Kit miniowy

BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01

Szklo ptaskie okienne pochtaniag promienie podczerwone
BN-75/6821-02

Szkio budowlane. Szyby zespolone





