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1. INWESTOR
MIASTO | GMIANA SZTUM
z/s ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Lokalizacja obiektu:
dz. nr 279/228, obreb Il m. Sztum, gmin Sztum

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osinski,
ul. Warynskiego 32-36
Inkubator Przedsigbiorczo$ci lok. 205
86-300 Grudzigdz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 89 poz.414.z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109 poz. 719/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr 124 poz. 1030/.

PN-B-02877-4/Az 1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta zasady
projektowania.

PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Normy branzowe



4, ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy:
- Budowy budynku magazynowego z dojazdem i placem manewrowym

Opracowanie zawiera:

- Rozdzielnie projektowane,

- Instalacje oswietlenia podstawowego, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

- Instalacje gniazd wtyczkowych,

- Instalacje uziemienia oraz potaczen wyrdwnawczych gtéwnych i miejscowych,
- Instalacje ochrony odgromowe;j i przepigciowej,

- Zasilanie urzadzen branzy sanitarne;

- Wytgcznik PWP

- Instalacja Fotowoltaiczna

- Instalacja CCTV

5. BILANS MOCY
Oznaczenia: Pi — moc zainstalowana, kj — wspétczynnik jednoczesnosci, Ps — moc zapotrzebowana.

Pi [kwW] Ps [kwW]

TYP ODBIORU llos¢ jednostkowa Pi [kW] kj Ps [kW] jednostkowa

oswietlenie 1 2,99 2,99 0,80 2,39 2,39
zestawy gniazd 3 9,90 29,70 0,20 5,94 1,98
gniazda wtytczkowe 11 0,30 3,30 0,30 0,99 0,09
bramy 5 1,00 5,00 0,10 0,50 0,10
pompa ciepta 1 5,38 5,38 0,80 4,30 4,30
podrzewacz 2 3,50 7,00 0,40 2,80 1,40
nawietrzak 2 0,30 0,60 0,40 0,24 0,12
stanowisko tadowania samochodéw ele. 1 11,00 11,00 0,80 8,80 8,80

Szacowane zapotrzebowanie dla projektowanego obiektu to 25,97 kW.
UWAGA: W naszej ocenie konieczne bedzie wystapienie o zwiekszenie mocy przytaczeniowej dla obiektu.

6. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie budynku wykona¢ kablem ziemnym YAKY5x35mm2 od zlgcza kablowo-pomiarowego ENERGA zlokalizowanego
zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/19/074557. Lokalizacje szafki nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z ENERGA-
OPERATOR.

Moc przytaczeniowa budynku to 12,5 kW.

Rozdzielnice RG nalezy wykona¢ jako natynkowa, w obudowie modutowej wg schematu E-6.

Tablice zainstalowa¢ na wysoko$ci 1,5m od posadzki do spodu obudowy.

Usytuowanie tablicy — wg rys. E-3.

7. ZASILANIE OBIEKTU

Projektowany kabel zalicznikowy 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m, pod drogami kabel chroni¢ w rurze
ochronnej SRS na gtebokosci 1,0 m (gérna czes$é kabla). Kable uktadaé na 10 cm podsypce z piasku, uktadac linig falistg z zapasem
(3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Pod kabel i na kabel nasypaé 10 cm
warstwe piasku i 15 ¢cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5
mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla conajmniej 2m a przy przepustach rurowych 1,5m. Przed
zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowa¢ na kablu opaski
opisowe zawierajgce dane 1j. wiasciciel kabla, przekroj, dtugo$¢, oznaczenie trasy kabla - skad, dokad, rok utoZenia.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w przepuscie ochronnym z
rury DVR, DVK, SRS (zaleznie od potrzeb). Wloty rury ochronnej uszczelni¢ przed zamuleniem.



8. OKABLOWANIE BUDYNKU

Budynek zakwalifikowano do kategorii produkcyjno-magazynowych (PM). Wobec tego w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy
instalacje wykona¢ przewodami o reakcji na ogieft minimum B2ca-s1b, d1, a1.

Okablowanie prowadzi¢ w przykrecanych do stropu trasach kablowych oraz w cze$ciach biurowych w korytach ponad sufitami
podwieszanymi i w rurkach.

9. INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA

Stosowac oprawy dostosowane do rodzaju sufitu.
W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet IP20, w pomieszczeniach wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny min. [P44.

10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO

Nalezy zastosowac o$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838:2005.

Projektowane oprawy oznaczone ,Aw”, ,Ew” stuzg do o$wietlenia drdg ewakuacyjnych podczas zaniku napiecia w obwodach
oSwietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjne nalezy zasila¢ z wydzielonych obwodéw.

Nalezy zapewni¢ min. 1Ix na catej dtugo$ci drogi ewakuacyjnej oraz min. 5Ix przy urzagdzeniach gasniczych jak hydranty, gasnice.
Minimalny czas $wiecenia opraw to 1h.

Projektuje sie oprawy autonomiczne z inwerterami.

Wszelkie uzyte oprawy, osprzet stuzgce do odwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny mie¢ certyfikat CNBOP.

Oprawy o$wietleniowe musze by¢ dostarczone na budowe jako gotowy produkt.

Do wszystkich opraw doprowadzi¢ instalacje z zytg ochronng ,PE” koloru zétto-zielonego.

11. ZESTAWY GNIAZD

Zasilanie z rozdzielnicy RG hali.

Zestawy gniazd (rozdzielnice stacjonarne) nalezy zasili¢ okablowaniem 5-zytowym o stopniu reakcji na ogien dostosowanym do
zalecen dyrektywy CPR.

Instalacje wewnatrz zestawu nalezy wykona¢ przewodami typu YDY.

Stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Lokalizacja poszczegdlnych zestawdw zostata przedstawiona na rysunkach. Rozmieszczenie zestawow gniazd wtyczkowych nie
uwaza si¢ za ostateczne - doktadng lokalizacje uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

12. ZASILANIE URZADZEN BRANZY SANITARNEJ

Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen, sterowanie urzadzeniami za po$rednictwem
dostarczonych sterownikow i urzadzen przez branze sanitarna.

Branza elektryczna doprowadza przewody zasilajgce do puszki w okolicy urzadzen.

Okablowanie sterujace uktada branza sanitarna.

13. ZASILANIE BRAM

Napiecie zasilania bram (liczby zyt przewoddw zasilajacych, liczba biegunéw zabezpieczen) zweryfikowaé do napedéw
zamowionych bram.

14. TRASY KABLOWE

Nalezy stosowa¢ koryta kablowe, trasy telex lub ceowniki perforowane oraz rury RL/RB.

Koryta nalezy mocowac zgodnie z wytycznymi producentdw. Koryta nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych.

Koryta, zawiesia muszg by¢ zamontowane w spos6b pewny oraz stosujac systemowe rozwigzania tj. faczniki, tréjniki, kolana,
redukcje, tuki. No$nosci koryt dostosowane do potrzeb.

Trasy kablowe nalezy montowac w sposéb pewny.

15. OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje kabli, przewodow oraz ostony izolacyjne.
Jako dodatkowy s$rodek ochrony przed porazeniem projekiuje sie szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S (z
zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego ,PE”, ktdry jest trzecig zyta w instalacji 1-faz. i pigtq w instalacji 3-faz.) przez
wytaczniki nadpradowe i roztaczniki bezpiecznikowe rozdzielnic. Z przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ styki ochronne PE



gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego a
takze metalowe ostony opraw o$wietleniowych kl. | . Do zacisku PE nie nalezy podtacza¢ urzadzenr w Il klasie ochronnosci.

Nalezy zainstalowaé szyne wyréwnawczg (wyréwnanie potencjatow) do ktérej nalezy podtaczy¢ przewdd ochronny, uziom
budynku oraz metalowe wyposazenie instalacji budynku. W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé potaczenie wyréwnawcze
miejscowe przewodem LgY6mma2 tagczacym metalowe czesci obce z przewodem ochronnym uktadanym pod tynkiem.

16. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 08.04.2019r. w instalacjach elekirycznych nalezy stosowac
urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. W obiekcie w zakresie niniejszego opracowania przepiecia mogg mie¢ negatywne
skutki na zycie ludzkie, dziatalno$¢ przemystowa.

W miejscach wprowadzenia zasilania kablowego (ztaczach, rozdzielnicach) nalezy stosowa¢ ogranicznik przepie¢ typu 1 i
montowac go ,jak najblizej miejsca wprowadzenia instalacji do budynku”.

Jezeli odlegto$¢ miedzy Srodkiem ochrony przeciwprzepieciowej a wymagajacym ochrony urzadzeniem przewyzsza 10m to
nalezy zastosowa¢ dodatkowe $rodki ochronne jak dodatkowy ogranicznik typu 2 lub 2+3 — zaleznie od wymaganego poziomu
ochrony urzadzenia. Zalecane stosowanie ogranicznikéw typu 2 lub 2+3 w rozdzielnicach posrednich.

Urzadzenia wrazliwe na przepiecia nalezy chroni¢ za pomocg ogranicznika typu 3 umieszczonego w gniazdku lub bezposrednio
w urzadzeniu chronionym.

17. INSTALACJA WYROWNAWCZA

W proj. obiekcie nalezy wykonac¢ siatke wyréwnania potencjatdw, ktérg nalezy wykona¢ z bednarki min. FeCu30x4mm uktadanej
w posadzce lub pod posadzka (informacje na rysunku).

Pod rozdzielnice nalezy wyprowadzi€ zacisk PE.

Gtéwna szyne uziemiajacg GSU nalezy uziemié. Oporno$¢ uziemienia nie wieksza niz 10Q.

Z szyng GSU polaczy¢ przewodem LgY16 w RL22 metalowe rury wodne, metalowe czesci obce, zacisk ,PE” rozdzielnicy, zacisk
kontrolny uziomu fundamentowego a takze — przewodami LgY6 - lokalne potaczenia wyréwnawcze.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podigczy¢ wszystkie zabudowane urzadzenia metalowe za pomocg obejmek i zaciskow
bocznikujacych. Cato$¢ instalacji wykona¢ z materiatéw w ostonie ocynku. Szyne wyrdwnawczg nalezy podigczyé do zacisku PE
tablic za pomoca linki LgY16mm2.

Przewody wyréwnawcze stuzace do potaczenia czesci przewodzacych dostepnych z czesciami przewodzacymi obcymi, w
celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacjia) nalezy wykona¢ linkg LgY6mm2. Zejscia przewodow
wyréwnawczych do urzadzen nalezy wykonaé linkg LgY6mm2 ukfadang w rurce RL mocowang na tynku, na uchwytach
przykrecanych na kotki rozporowe do $ciany. Uchwyty pod rurke mocowac¢ co 0,5m.

Po wykonaniu instalacji szyny wyréwnawczej oraz przewoddw wyréwnawczych nalezy je oznaczy¢ na kolor zétto-zielony
(zgodnie z PN-91-96/E-05009 odnos$nie oznaczen przewoddw ochronnych PE).

Projektowane gtéwne potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonaé w taki sposdb aby taczyty ze sobg wszystkie metalowe
ciggi instalacyjne wprowadzane do budynku, przewdd ochronny instalacji elektrycznej oraz uziemienia sztuczne wystepujace w
budynku /instalacja odgromowa/. Do szyny wyrdwnawczej powinny by¢ réwniez dotgczone metalowe konstrukcje i zbrojenia
budynku.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne budynku powinny taczy¢ ze soba;
przewody ochronne (ochronno-neutraine),
wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (woda, gaz, c.o., technologia itp.),
wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe),
metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku,
koryta kablowe,

18. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na potudniowym spadzie dachu budynku przewidziano moduty fotowoltaiczne.

Lokalizacja inwertera i zabezpieczen — w pomieszczeniu 9 (zgodnie z rysunkami).

Przyjeto panele o mocy 0,375W na panel.

taczna moc zainstalowana to 9,0 kW .

llo¢ paneli — 24 szt.

Potaczenie paneli z inwerterem sieciowym przewidziano kablem solarnym DC 6mm2 poprzez puszke przylaczeniowa.
Potaczenie szafki PV z rozdzielnicg budynku — okablowanie 5-zytowe.



Okablowanie od modutéw PV nalezy przeprowadzi¢ przez dach uszczelnionym przepustem, a nastepnie wprowadzi¢ do puszki
przytaczeniowej pod dachem. Z niej doprowadzi¢ okablowanie do szafki inwertera PV metalowym korytkiem.

Uwaga — nawet po odigczeniu zasilania sieciowego pod napieciem mogg znajdowaé panele PV i przewody DC od nich
wyprowadzone, aparaty w szafce inwertera PV.

Uwaga — urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem od instalacji PV pomimo odtaczenia zasilania sieciowego nalezy
oznakowac.

19. CZESC AC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Nalezy przygotowac instalacje do podtaczenia instalacji fotowoltaiczne.

Wyprowadzenie mocy z inwertera do rozdzielnicy RG wykona¢ przewodem YKY5x6mm2. W rozdzielnicy RG obwdd zabezpieczy¢
roztgcznikiem izolacyjnym i bezpiecznikiem (widoczna przerwa izolacyjna) oraz zabezpieczeniem RCD zgodnie ze schematem.
Obok kabla zasilajacego pozostawic¢ rowniez skretke sprowadzong do tablicy TEL oraz przewdd LgY do potaczen wyréwnawczych.

20. IEC RISK ASSESSMENT - SPRAWDZENIE LPS
Zgodnie z normg PN-EN 62305-2 wykonane zostaty obliczenia oceny ryzyka zwigzanego wytadowaniami atmosferycznymi
Wykazaly one konieczno$¢ zastosowania instalacji odgromowej klasy minimum LPS V.

iary obiekus inie uskug strat:
Diugos¢ obiektu (m): ’37— o Linia zasilajaca: Typ 1 - urata sycia ludzkiego:
SzerckoeclobiskiUl(y: 19 M Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi - Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki -
Wysoko$¢ powierzchni dachu (m)*: 8 «|» Amem | = s N -
Rodzaj linii zewngtrznych: Nieekranowane - Utrata Zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoly ... -
[ sskoscnainyzszeiczescldac UL e M Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora - Utrata Zycia wskutek przepigé: Nie dotyczy -
* Mierzone od powierzchni gruntu
Powierzchnia réwnowazna (m2): 5201 m2 Inne linie napowielizne: Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
<ci obiektu: Liczba linii przewodzgcych: 0 <|» Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug -
Rodzaj linii zewngtrznych: Nieekranowane - Utrata uslug wskutek przepigé: Brak usiug B
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykle =
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: ’m Inne linie kablowe: Typ 3 - urata débr kulturalnych:

Wewnetrzne oprzewodowanie:

Nieekranowane M

Liczba linii przewodzacych:

1 4|
Nieekranowane M

Utrata dobr wskutek pozaru:

Brak débr kulturalnych M

Rodzaj linii zewnetrznych:

Typ 4 - stialy materialne:

Wspbdlczynnik polozenia: ’W Specjalne ryzyko strat: W
Wspélezynnik otoczenia Podmigjska = Straty wskutek pozaru: =
Liczba dni burzowych: WM Klasa ochrony LPS: asa IV = Straty wskutek przepigc: ’m
Roczna gestosé wyladowari: [18 flashesfkm2 Srodki ochrony ppoz.: W Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia -
Mapa izokerauniczna: Podglad mapy Ochrona od przepie¢: ’m leleeewenclz/ieliay 1na 1.000 i

Niniejszy program jest pomocny w analizie
rdznych czynnikdw przy ocenie ryzyka strat
piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia

Wyniki obliczer:

Tolerowane Ryzyko trafien Ryzyko trafien Ryzyko I EC

Utrata zycia ludzkiego: [1,00E-05 = [941E-07 + [1.18E-06 = [212E-06 = Wszmkich ele_["el:ﬁlrtf ""’.ie.‘}“’bwﬂ ftorg

" . _ _ moglyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej
Utrata uslug poblicznych: \1,00E-03 £ \0,00E+00 + \0,00E+00 8 \0,00E+00 podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych
Utrata débr kulturalnych: \1,00E-03 => \0,00E+00 + \0,00E+00 = \0,00E+00 przypadkach czynniki osobowe i materialne
Straty materialne: [1,00E-03 = 6.08E-06 +  [a28E-08 = [a32E-00 moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢

Obliczenia dodatkowo uwzglednione w obliczeniach.

Pranram tan iact nrzaznarzany dn stnenwania w



NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Egton

Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania | czestosci:

N " ’ . ’ . " 5201 m2

Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezposrednich trafier) w obiekt

Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafieri w obiekt 0,005 flashes/year
Am - powierzchnia zbierania trafieri pabliskich powodujgcych napigcia indukowane w obiekcie ngogilwf ar
Nm - érednia roczna liczba trafier pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie ' eslye:
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafieri w linie napowietrzng g%;gsﬂ mzh Joar
NL1 - érednia roczna liczba bezpoérednich i niebezpiecznych trafieri w linig napowietrzng a2 Tlashes/yea
Al1 - powierzchnia zbierania trafier pobliskich wzgledem linii napowietrznej El ggg ggghmz ar
NI1 - érednia roczna liczba trafieri pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia ' es/ye
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafier w linie kablowa glcgg‘:l m2h vear
NL2 - érednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafieri w linig kablowa V2D Tlashes/yea
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablows gi%g%;‘,.z o
NI2 - $rednia roczna liczba trafieri pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia ! es/ye

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RAT1 - ryzyko groznych napig¢ krokowych | dotykowych wewnatrz | na zewnatrz bezposrednlo trafionego obiektu 4,68E-09
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w SHGE 07
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RAM1 - ryzyko awarii urzgdzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepigc przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RU1 - ryzyko groznych napigé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 1,18E-09
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,18E-06
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
RB2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 0f18E+00

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awaril urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przeplec przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RAW?2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6#16&+00

RV3 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napigc krokowych i dotykowych wewngirz i na zewngirz bezposrednio trafionego obiekiu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 4{888-06
RC4 - ryzyko awarii elekirycznych/elekironicznych urzadzer wskutek przepigc przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1,40E-06
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przeple¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 1,20E-04
RU4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkéd powodowanych poZarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 5,89E-06
RW4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 1,18E-05
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu linii 2,90E-04
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright @ 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, kiére moglyby czynic¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe | materialne moga by¢ bardzo wazne | powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.



21. INSTALACJA ODGROMOWA

Dla IV klasy instalacji odgromowej (LPS):

- oko siatki zwodu — 20x20m

- Srednie odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi — max 20m
- wymagana warto$¢ rezystancji uziomu R<10Q

Dla projektowanego budynku hali przewidzie¢:

- na dachu siatka zwodow poziomych

- przewody odprowadzajace pionowe — w rurach ochronnych RO
- uziom typu B - uziom fundamentowy

- uziom otokowy

Siatke zwoddw poziomych oraz uziom otokowy nalezy potaczy¢ z instalacjami obiektu istniejacego.

Wszystkie urzadzenia wystajgce ponad powierzchni¢ dachu nalezy chroni¢ za pomocq iglic odgromowych — zgodnie z
rysunkami.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu FeZnfi8mm. Przewody uktada¢ na klejonych wspornikach.

Zwody pionowe wzdtuz $cian budynku montowaé w rurkach — zgodnie z informacjami na rysunku.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ z bednarki miedziowanej min. FeCu 30x4. Uziom otokowy prowadzi¢ w odlegtosci od budynku min.
1,5m oraz na gtebokos$ci min. 1,5m.

Proj. ztacza kontrolne nalezy zabudowaé w studzienkach kontrolno — pomiarowych np. firmy Galmar.

Wszystkie podziemne metalowe elementy obiektdw i urzadzen instalacji podziemnej znajdujace sie w odlegtosci nie

wiekszej niz 2m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej. Wszystkie elementy
wystajace ponad powierzchnie dachu nalezy chroni¢ poprzez ustawienie w poblizu obiektu gtowic odgromowych wykonanych z
preta FeZn minimum fi15mm.
Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw opornosci uziemienia. Najwieksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji  wypadkowej
uziemienia nie  moze by¢ wieksza od 10 Q w przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji w porozumieniu z inspektorem
nadzoru nalezy wykona¢ uziom otokowy lub zabudowa¢ dodatkowe uziomy pionowe wykonane z preta FeZn fi20mm o odpowiednie;
dtugosci.

22. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgacznik pradu (PWP).
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowaé w projektowanym ztaczu nowej hali.
Lokalizacja przyciskow PWP wg rysunkow projektu.

Przycisk PWP oznaczy¢ zgodnie z Polskg Normg dotyczaca znakdw bezpieczenstwa oraz technicznych $rodkow
przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien wylgczaé tylko te odbiory, ktérych dziatanie nie jest niezbedne w przypadku pozaru.
Do przycisku PWP doprowadzi¢ przewéd ognioodporny, np. HDGs 5x1,5mm2 + 2x1,5mm2.

Odciecie doptywu zasilania w energie elektryczng przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie bedzie powodowaé samoczynnego
zatgczenia sie drugich zrédet energii elektrycznej znajdujacych sie w obrebie budynku.

23. INSTALACJA CCTV

System telewizji dozorowej obejmie obserwacjg czes¢ wewnetrzng budynku (hale i ciagi komunikacyjne), teren zewnetrzny.
Do tego celu zastosowane zostang kamery typu bullet (uniwersalne).

Zastosowa¢ kamery o nastepujgcych parametrach

- min. 2Mpix

- Kodowanie H.264 & MJPEG

- Obudowa zewnetrzna IP66

- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzatka)
- Zasilanie DC12V, AC24V i PoE

System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie zastosowane kamery beda kamerami
IP. Rejestracja obrazow z kamer IP odbywac si¢ bedzie na serwerze rejestrujgcym z wewnetrzng macierzg dyskowa,



24. UWAGI KONCOWE

Stosowa¢ materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,

Podczas wykonywania rob6t bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP,

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych,

Po wykonaniu instalacji wykona¢ niezbgdne pomiary a zwtaszcza pomiary skuteczno$ci wytaczania zwarg,

Linie kablowe o$wietleniowe, WLZ, linie zasilanie gniazd wtyczkowych, zestawéw gniazd, instalacje zasilania urzadzen
technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu , TN-S” jako pieciozytowg (L1,
L2, L3, N, PE) i jako trzyzytowa (L, N, PE) stosujac prowadzenie oddzielnie zyty neutralnej ,N” oraz ochronnej ,PE”.
Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji moga by¢ dokonywane wytacznie za zgodg projektanta. W przypadku
wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z niniejszg dokumentacja, a takze stwierdzenia istotnych odstepstw od tej
dokumentaciji, projektant zgtosi zadanie wstrzymania tych robét, o czym powiadomi wtadze budowlane. Podstawa prawna: art.
21 art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami).
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim,

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autoréw.



25. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE

projektanta — o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI

(imie i nazwisko projektanta)

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn.
zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:

MIASTO | GMIANA SZTUM
z/s ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

BUDOWY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z DOJAZDEM | PLACEM MANEWROWYM
dz. nr 279/228, obreb Il m. Sztum, gmin Sztum

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)



OSWIADCZENIE

projektanta — o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Ja nizej podpisany Dariusz Jankowski
(imie i nazwisko projektanta)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn.
zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

MIASTO | GMIANA SZTUM
z/s ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

BUDOWY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z DOJAZDEM | PLACEM MANEWROWYM
dz. nr 279/228, obreb Il m. Sztum, gmin Sztum

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WKI-LEM-F1X *

Pan Adam Osiriski o humerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
I POCZTY

Witold Grabos

(DTK-WSB-6120-3223/04 (4)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02482/04/U
z dnia ,?,Lf maja 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Jankowskiego z dnia 19.03.2004 r., w sprawie nadania
uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Dariuszowi Jankowskiemu
urodzonemu 12.08.1972 r. w Gdansku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spenit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

PREZE.S
POUCZENIE
Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo zlozenia \ Witold Grabo$
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulacji ~ Telekomunikacji i Poczty

(ul. Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) w terminie
14 dni od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-CJ6-BT4-DVE *

Pan Dariusz Artur Jankowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0130/05
adres zamieszkania al. Niepodlegtosci 797/1, 81-810 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



PROJEKT TECHNICZNY
INFORMACJA BIOZ

Inwestycja: BUDOWA HALI NAPRAWCZO-
MAGAZYNOWO-WYSTAWIENNICZEJ Z ZAPLECZEM
TECHNICZNO-BIUROWYM, GARAZEM, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, DOJAZDEM | PLACEM
MANEWROWYM

Lokalizacja: na terenie czesci dziatek nr 279/228,
obreb 2 m. Sztum, gmin Sztum

Kategoria obiektu budowlanego: XVIIl - Budynek naprawczo-magazynowy

Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY SZTUM
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Projektowat:
Instalacje elektryczne:
mgr inz. Adam Osinski
spec. uprawnien: instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen
upr. nr WAM/0064/PWOE/11
data opracowania projektu: 09.01.2023

Instalacje teletechniczne:
mgr inz. Dariusz Jankowski
spec. uprawnien: specjalnosé telekomunikacyjna w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca — w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
upr. nr POM/CJ6/BT4/DVE
data opracowania projektu: 09.01.2023



26. INWESTOR
MIASTO | GMIANA SZTUM
z/s ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Lokalizacja obiektu:
dz. nr 279/228, obreb Il m. Sztum, gmin Sztum

27. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osinski,
ul. Warynskiego 32-36
Inkubator Przedsiebiorczoéci lok. 205
86-300 Grudzigdz

28. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 89 poz.414.z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109 poz. 719/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr 124 poz. 1030/.

PN-B-02877-4/Az 1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta zasady
projektowania.

PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Normy branzowe

29. INFORMACJA BIOZ
29.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elekirycznej i teletechnicznej budowy hali naprawczo-
magazynowo-wystawienniczej z zapleczem techniczno-biurowym, garazem, niezbgdng, infrastruktura, dojazdem i placem
manewrowym.

29.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

a) Kazdy element robét budowlanych podlegajagcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

29.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a) Transport na terenie placu budowy
b) Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor
) Przenoszenie cigzaréw (reczne i mechaniczne)
) Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1.5m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci wiekszej niz 3.0m
e) Roboty , przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas
montazu i przy pracach wykoriczeniowych
f)  Przewiduje sie wygrodzenie placu budowy
g) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu
h) Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu
i) Roboty zwigzane z montazem elementow prefabrykowanych , ktérych masa przekracza 1.0t.

c
d



j) Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczefistwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki,
farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.
Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary
itp.

k) Prace pod napieciem

[)  Transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca urzadzen
transportowych)

m) Praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne)

n) Praca urzadzen elektromechanicznych
o) Odpady polietylenowe od kabli
p) Odpady aluminium od kabli

29.4. SPOS(')B,PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

b) Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne badania
lekarskie oraz powinni zostaé przeszkoleni w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego
upowazniona,

c) Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- Posiada kwallifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

d) Roboty szczegolnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikéw specjalnie w tym
kierunku przeszkolonych

e) Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

29.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE 'NIEBEZPIECZEN_STWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

a) Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazddw i oddzielnej dla ruchu pieszego

b) Szeroko$¢ drédg komunikacyjnych dostosowac do uzywanych Srodkéw transportu i nasilenia ruchu

c) Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami (szczegdlnie strefy wykopéw i montazu
konstrukcji) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

d) Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

e) Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci powyzej 2.0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajacq
sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1.1m

f)  Zabezpieczenie pracownikdw w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy , obuwie ochronne —
zawsze; stosowanie okularéw ochronnych — wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb)

g) Zabezpieczenie pracownikdw przy wykonywaniu prac na wysokosci

h)  Zabronione jest przenoszenie cigzaréw przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki

i) Zabronione jest przebywanie oséb pod zawieszonym ciezarem

i) Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow

k) Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtoci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w miejscu pracy
powinna znajdowac sie przeno$na apteczka

[)  Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

m) Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig pod nadzorem uzytkownika.

n) Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

o) Wykopy nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikéw ziemig) oraz
wygrodzi¢ i oznakowac tadma ostrzegawcza,

29.6. UZYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE

a) Nalezy przeprowadzaé okresowg 0going kontrole stanu technicznego obiektu.



30. SPIS RYSUNKOW

Nr
EO
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Nazwa rysunku

PZD - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

RZUT PRZYZIEMIA - SIATKA EKWIPOTENCJALNA

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE OSWIETLENIOWE

RZUT PRZYZIEMIA - ZASILANIE URZADZEN

RZUT PRZYZIEMIA - ZASILANIE URZADZEN BRANZY SANITARNEJ
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

SCHEMAT WYLACZNIKA PWP

skala
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
szkic
szkic



