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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod.-kan.;

grzewczych; kottowni; wentylacji; zbiornika bezodplywowego dla hali naprawczo-

magazynowo-wystawienniczej z zapleczem techniczno biurowym oraz garazem

1. Podstawa opracowania

2.

Podstawe opracowania projektu stanowia:

wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
podktady architektoniczno — budowlane opracowane 12.2022r.,

normy 1 przepisy branzowe.

Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje opracowanie rozwigzan zewngtrznej i
wewngtrznej instalacji wod.-kan.; grzewczych; kottowni z powietrzng pompa ciepla
typu Monoblock oraz wentylaciji.

Projektowane zagospodarowanie terenu. Na terenie dziatki projektuje si¢ instalacje
wodociggowa od punktu wpiecia do istniejacej sieci wodociggowej na terenie posesji do
hydrantu zewng¢trznego DN80 oraz budynku. Projektuje si¢ rowniez kanalizacje
sanitarng z bezodptywowym zbiornikiem szczelnym. Instalacje ta zostang utozona w
gruncie na glebokosci zapewniajacej odpowiednie przykrycie przewodoéw oraz
omini¢cie ewentualnych kolizji z innymi mediami na posesji. Trasa instalacji wg
opracowania graficznego. Dziatka nr 279/228 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw 1
nie podlega ochronie. Na danym terenie nie ma wptywu eksploatacji gorniczej, nie
znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny uzytkownikow obiektu. Warunki gruntowe
zostaly okreslone na podstawie odwiertu probnego wykonanego na dzialce
Zamawiajacego w obrebie przewidzianej trasy rurociaggéw. Na glebokosci do 2,5m nie
wystepuja wody gruntowe a warunki zostaly okreslone jako dobre. Obiekt zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Opis przyjetych rozwiazan

3.1. Instalacje zewnetrzne

3.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do
szczelnego zbiornika bezodptywowego na $cieki za pomoca zewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej z rur PVC.

UWAGA zgodnie z mapa na terenie dziatki znajduje si¢ nieczynny odcinek kanalizacji
sanitarnej wraz z zbiornikiem. W miejscu kolizji z nowo projektowanym budynkiem
przewiduje si¢ demontaz zbiornika oraz instalacji pozostaty odcinek kanalizacji do
zaslepienia oraz unieczynnienia (lub demontazu).
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3.3.Bezodplywowy zbiornik

3.3.1. Obliczenia pojemnosci zbiornika
V=n*qg*t
N — liczba pracownikow (przyjegto n=5),
g - 140+160 dm3/mieszkanca * dobe (zgodnie z RMI z dn. 14.01.2002r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody z p6zniejszymi zmianami),
t—12 dni.
Vmin =5* 140 * 12 = 8400 | = 8,4 m3.
W zwiazku z obliczeniami dobrano zbiornik na potrzeby nowo projektowanego
budynku o pojemnosci 10m3.

3.4. Przylacze wody wodociagowej — instalacja zewnetrzna

Zaprojektowano przytacze wodociagowe z rur Dn 90 PE HD 100 SDR11 PN16 od
miejsca wiaczenia w istniejgcg sie¢ wodociggowa przez studni¢ wodomierzowa
zlokalizowang na dziatce 279/228 do hydrantu zewngtrznego DNS80 oraz
projektowanego budynku. W studni wodomierzowej nalezy przewidzie¢ armature
odcinajacg, zawory zwrotne oraz wodomierz sprzgzony obstugujacy zaréwno hydrant
zewnetrzny jak roéwniez budynek. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
wykona¢ pomiary geodezyjne rzednych. Wydobyty urobek powinien by¢ sktadowany
po jednej stronie wykopy, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka
odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci minimum 1,0 m dla zapewnienia
komunikacji. Roboty ziemne prowadzi¢ metoda wykopu otwartego bez wymiany gruntu
w terenach zielonych oraz catkowitg wymiang gruntu na piasek sredni pod chodnikami,
jezdniami. Wykopu realizowa¢ jako wasko-przestrzenne, szalowane o szerokosci 1,0 m.
Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Zabrania si¢ schodzenia i wychodzenia z wykopu po rozporach.

UWAGA ze wzgledu na kolizj¢ istniejgcej na terenie dziatki instalacji wodociggowe;j
(nie obstugujacej obiektow na terenie dziatki) przewiduje si¢ zmiang prowadzenia ww.
trasy celem ominigcia projektowanego budynku, prowadzenie przewodow wpigé w
miejscu roziaczenia instalacji oraz wykona¢ wg nowej trasy. Stara instalacja w
miejscach kolizji podlega demontazowi na etapie prac budowlanych (prace wykonaé¢ w
uzgodnieniu z uzytkownikiem instalacji).

Wszystkie napotkane przewody infrastruktury podziemnej na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich bezawaryjng
eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem nizszym od
projektowanych rzednych o okoto 0,15 m, aby uwzgledni¢ podsypke. Przed utozeniem
rurociggéw wykona¢ podsypke zwirowo — piaskowa o grubosci 0,15 m i warstwy tej
nie nalezy ubija¢ przed potozeniem rur. Uktadajac rurociag nalezy pamigtaé, aby rury
miaty jednakowe podparcie na calej swojej dlugosci oraz nie przesuwaty sie podczas
obsypywania 1 ubijania wskutek przesuniecia w goére lub naciskow sprzetu
budowlanego. Wokot ztaczy przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujacej. Po
sprawdzeniu szczelno$ci rurociggu mozna przystagpi¢ do zasypywania wykopu,
zwracajac szczegbdlng uwage, aby rura miala wystarczajace oparcie po bokach, co
pozwoli jej wytrzymac¢ duze naciski z gory. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury
o grubosci 0,15 — 0,20 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomoca mechanicznych
zageszczarek wibrujacych. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczaé
dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje si¢ przynajmniej 0,30 m Zzwiru lub
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pospotki. Trasg rurociggu nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z wtopiong wkladka metalowa. Tasme nalezy
prowadzi¢ 50 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek
tasmy do skrzynek zgodnie z PN — 71/H — 86020. Uzbrojenie rurociagéw nalezy
oznakowa¢ tabliczkami przymocowanymi do shupkéw zelbetowych zgodnie z PN -
86/B — 09700.
3.4.1. Roboty ziemne
Przewody zewnetrzne nalezy montowaé¢ w przygotowanych wykopach liniowych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z pelnym umocnieniem. Szeroko$¢
wykopow w $wietle ich obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy ukladanych
przewodow 1 wynosi¢ 0.9 m + $rednica rury. Wykopy dopuszcza si¢ wykonywac
mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
oraz w miejscach wlaczen do istniejgcej sieci, bezwzglednie recznie. Uktadanie rur w
wykopie nalezy przeprowadza¢ w gruncie o podtozu odwodnionym. Rury nalezy
uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm, a nastgpnie nalezy
wykona¢ obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. Do podsypki 1 obsypki
nalezy uzy¢ piasku drobnego 1 Srednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe¢ ochronng
rury nalezy starannie zage$ci¢ warstwami ze zwroceniem szczegoélnej uwagi na
podbiciu rur w ,,pachwinach”. Stosowanie zageszczenia mechanicznego na catej
szerokosci wykopu dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy ochronnej kanalu min. 30
cm ponad wierzch rury. Wypehienie reszty wykopu moze nastgpi¢ gruntem rodzimym
w zaleznosci od jego sktadu (bez kamieni 1 grud) i stopnia zaggszczenia wykopu.
Zasypke wykopow nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach z jednoczesnym
zageszezeniem gruntu. Zageszczenie gruntu wykonywac¢ do poziomu podbudowy pod
nawierzchni¢ drogowa. Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zasypaniem
wykopu dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji ulozonych rurociggéw. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-06050:1999.
3.4.2. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy
- Przed przystgpieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkoéw
postawionych w klauzulach uzgadniajacych.
- Catlo$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz.
II”, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”, wytycznymi producentdéw rur.
- Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
UDT, deklaracje zgodnosci.
- W trakcie wykonywania rob6dt bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
- Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen
przez odpowiednig jednostke geodezyjna
- Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robdt do zglaszania do inwentaryzacji
geodezyjnej przewody odkryte w trakcie wykonywania wykopow.
3.5. Instalacje wewnetrzne
3.5.1. Wewngtrzna instalacja wodociggowa

3.5.1.1. Instalacja wody zimnej
Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie do instalacji
wodociggowej w budynku z sieci zewnetrznej. Projektowana instalacja wodociggowa
ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich zainstalowanych przyboréw
sanitarnych. Instalacje wykona¢ z rur PP-R PN-10. Wszystkie rurociaggi wody zimnej
nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowa np. z pianki poliuretanowej o grubosci 6mm
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lub innej o podobnych wiasciwosciach. Rurociagi doprowadzajace wodg do przyboréw
sanitarnych nalezy prowadzi¢ w wykutych bruzdach S$ciennych. W ciggach
komunikacyjnych przewody uktada¢ w warstwach posadzki. Przewidywana do
zastosowania armatura to baterie umywalkowe, zlewozmywakowa, zawory katowe do
misek ustgpowych, zawor ze ztaczka do weza. Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy
powinny by¢ wewngtrznie i zewngtrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane.
Wewngtrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢
przetestowana na nieszczelnosci przewodoéw i armatury. Probe hydrauliczng nalezy
wykona¢ na cisnienie probne Ppgbne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725.
Cisnienie wylotowe 1 wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomySlnym wyniku proby nalezy instalacje
zdezynfekowac 1 przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne zlecajac
je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Szczegoéty dotyczace
rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodow, Srednic) przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.
3.5.1.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej (CWU)

Woda ciepta dostarczana bedzie do przyboréw instalacji wodociggowej 1 realizowana
bezposrednio za pomoca miejscowych przeptywowych podgrzewaczy wody zasilanych
elektrycznie (w kazdym wymaganym punkcie czerpalnym). Projektowana instalacja
wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich zainstalowanych
przyboréw sanitarnych. Instalacje wykona¢ z rur PP-R PN-20 zgrzewanych,
przystosowanych do okresowego przeptywu wody o temperaturze 70°C. Rurociagi
instalacji cieptej wody na calej dlugosci izolowa¢ termicznie otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci wg ponizszej tabeli 1 prowadzi¢ réwnolegle do rurociggow
wody zimnej. Rurociagi ukryte w posadzce lub w bruzdach, winny by¢ dodatkowo
zabezpieczone 1 prowadzone w koszulkach ,,peszel”.

a) Grubos¢ izolacji cieplnej dla przewodow cieptej wody i cyrkulacji

e ey
220x1,9 PP-R 10 mm
@25x2,3 PP-R 10 mm
32x3,0 PP-R 15 mm
240x3,7 PP-R 15 mm
250x4,6 PP-R 20 mm

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie 1 zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone 1 przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnos$ci przewodow i
armatury. Probe¢ hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie probne Pprpne=1.0MPa,
zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Szczegély dotyczace rozwigzan
technicznych (prowadzenia przewodow, $rednic) przedstawiono w czeSci graficznej
niniejszego opracowania
3.5.1.3. Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda
grawitacyjnie przewodem ©¥160x4.7PVC prowadzonym pod posadzka do projektowane;j
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur
PVC kielichowych laczonych na uszczelki. Piony i podej$cia do przybordéw sanitarnych
wykona¢ z rur PVC. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakonczy¢
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kominkiem wywiewnym. Piony wyprowadzone ponad pota¢ dachowa nalezy
lokalizowa¢ w normatywnych odleglosciach od okien oraz krawedzi dachu. Na kazdym
pionie W najnizszym punkcie montowaé rewizje kanalizacyjne. Szczegoly dotyczace
rozwigzan technicznych przedstawiono w cze$ci graficznej niniejszego opracowania.
3.5.1.4.Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego przewiduje miedzy innymi rozprowadzenie rurociaggow
w szlichtach podlogowych do poszczegolnych petli ogrzewania podlogowego,
obliczenia strat ciepta dla pomieszczen wg normy PN-EN-12831:2006, parametry wody
grzewczej 40/30°C przy temperaturze powietrza zewnetrznego -20°C i produkcje ciepta
wylacznie przez powietrzng pompe ciepta typu monoblock 15,6/17,5kW
(A7w35/ATWSS5). Przewiduje si¢ zmienne parametry wody grzewczej uzaleznione od
temperatury powietrza zewnetrznego. W celu oszczgdnego trybu produkowanego ciepta
przewiduje si¢ regulacje temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury powietrza
zewnetrznego (krzywa grzewcza dla budynku). Caty uktad bedzie napelniony woda.
Laczna obliczona moc odbiornikéw w instalacji ¢.0. wynosi ~15 kW.

Przewiduje si¢ realizacj¢ ogrzewania za pomocg petli ogrzewania podtogowego. Dla
wszystkich pomieszczen przewiduje si¢ zamontowanie zawordéw termostatycznych -
wykonanie nastaw glowic termostatycznych bedzie wykonane recznie i1nie bedzie
ulegato zmianom w okresie catego okresu uzytkowania.

Trasy rurociggdéw pokazane zostaty na rzutach, petle ogrzewania podtogowego
wykona¢ na etapie wykonawczym. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
zapewni¢ samokompensacje wydtuzen termicznych. Rurociagi transferowe nalezy
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej. GrubosSci izolacji nalezy przyjaé jak
nizej:

e rurociagi centralnego ogrzewania prowadzone w warstwach podtogowych:

0316 do 32 — otuliny z pianki poliuretanowej grubo$¢ 5 mm,

0 340 do 50 — otuliny z pianki poliuretanowej grubo$¢ 9 mm,
rurociggi centralnego ogrzewania prowadzone w budynku poza warstwami
podiogowymi — otuliny grubo$¢ 20 mm.

3.5.1.5.Kotlownia
Dla potrzeb obiektu dobrano powietrzng pompe ciepta typu monoblock o mocy
15,6/17,5kW  (A7Tw35/A7TWS55) z zabudowanym w jednostce zewngtrznej
wymiennikiem powietrze -woda, co eliminuje konieczno$¢ wykonania instalacji
freonowych. Urzadzenie w zestawie z pompg i osprzgtem (w szczegdlnosci: zaworem
bezpieczenstwa, naczyniem przeponowym, zaworem nadmiarowo-upustowym,
zaworem trojdrogowym, czujnikiem przegrzewu oraz zabezpieczeniem przed brakiem
wody w wymienniku.) Na powrocie z instalacji przed pompa ciepta nalezy zamontowacé
filtr siatkowy o $redniej gestoSci z zamontowanymi po obu stronach zaworami
odcinajacymi pozwalajacymi na tatwa konserwacje. Od zaworu bezpieczenstwa nalezy
wykona¢ odprowadzenie wody do kanalizacji np. poprzez syfon. Przylacze wody do
zasobnika wykona¢ w sposob tatwy do demontazu bez konieczno$ci spuszczania ztadu.
3.5.1.6. Wentylacja

Dla potrzeb obiektu przewidziano wentylacj¢ grawitacyjng w oparciu o cylindryczne
wywietrzaki dachowe oraz transferowe czerpnie $cienne. Pomieszczenia biurowe
zostang wyposazone w nawietrzaki zintegrowane z grzatkg elektryczng natomiast
wywiew realizowany bedzie poprzez pomieszczenia sanitarne zaopatrzone w instalacje
grawitacyjna wspomagang wentylatorem fazienkowym. Kanaly wentylacyjne w
wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, przejscia dachowe systemowe
izolowane zakonczone podstawa dachowa typu BII oraz wywietrzakiem cylindrycznym.
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3.6. Obszar oddzialywania obiektu

3.7.

Inwestycja wykonana bedzie metoda wykopu. Podczas prowadzenia prac instalacyjnych
nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewdéw. Po wykonaniu robdt teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego. Obszar oddziatywania na §rodowisko zamyka si¢ w
obrebie dziatki nr 279/228 w miejscowosci Sztum. Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢ ze w
przypadku odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej (za
wyjatkiem  zbiornikow/wywiewk etc.) brak jest jednoznacznych przepisow
okreslajacych sposdb wyznaczania obszaru oddzialywania obiektu, a co za tym idzie
brak jest mozliwosci jednoznacznego wyznaczenia tego obszaru. Mozna odcinek
zewnetrznej instalacji potraktowaé jako odcinek sieci. W zwigzku z powyzszym obszar
oddzialywania okres§lono w oparciu o zbidr przepisow prawnych dotyczacych
utrzymania minimalnych odlegtosci od infrastruktury podziemnej dla ktorej okreslono
w odrebnych przepisach minimalne odlegtosci 1 strefy ochronne.

Podstawa prawna:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864)

Uwagi koncowe

a) Podane w niniejszym opracowaniu typy urzadzen okreslaja jedynie standard
wykonania instalacji. Dopuszcza si¢ na etapie realizacji wprowadzanie
zamiennikow pod warunkiem uzyskania zgody projektanta oraz inwestora.

b) Urzadzenia montowac zgodnie z DTR tych urzadzen.

c) Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:

e Polskimi Norami w tym zakresie,

e Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”.

e Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”.

e Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”.

e Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacjnych”.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Nowak
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INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: BUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN.; GRZEWCZYCH;
KOTLOWNI; WENTYLACJI; ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
DLA HALI NAPRAWCZO-MAGAZYNOWO-WYSTAWIENNICZEJ
Z ZAPLECZEM TECHNICZNO BIUROWYM ORAZ GARAZEM

ADRES BUDOWY: Sztum

DZ. NR 279/228
OBR. 2 M. SZTUM, GM. SZTUM

INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY SZTUM
UL. MICKIEWICZA 39, 82-400 SZTUM

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Nowak
KUP/0075/PWOS/15
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Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje wykonanie zewnetrzne] i wewnetrznej instalacji wod.-kan., grzewczych
wentylacji, koftowni dla hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej z zapleczem biurowym
oraz garazem.
2. Kolejnos¢ realizacji robot
Instalacja wod.-kan.

roboty ziemne, montaz przytgcza

wykonanie bruzd instalacyjnych i przebi¢ w stropach oraz w dachu

roboty podposadzkowe i uktadanie instalacji w komponentach budowlanych

ptukanie instalacji i préby szczelnosci

zasypanie wykopdw, zakrywanie bruzd instalacyjnych

biaty montaz

roboty wykohczeniowe.

Instalacja wentylacji
roboty przygotowawcze
montaz instalacji wentylacyjnej
roboty wykonhczeniowe.

Ogrzewanie i kotlownia
wykonanie przebic i przeku¢ przez sciany i stropy
wykonanie konstrukcji wsporczych (konsol montazowych) pod urzgdzenia (jednostka
wewnetrzna pompy ciepta, rozdzielacze w kottowni)
wykonanie bruzd Sciennych
montaz instalacji
montaz armatury
montaz petli ogrzewania podtogowego
ptukanie instalacji, napetnianie i préby szczelnosci
izolacja instalacji, zakrywanie bruzd instalacyjnych i zalewnie posadzek
rozruchy instalacji, regulacja, pomiary

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Brak — obiekt nowo budowany.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Gtebokie wykopy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
instalacyjnych
Wsréd najczesciej wystepujgcych zagrozeh podczas robdt ziemnych mozna wymienic :
- praca w wykopach ziemnych i mozliwos$¢ przysypania gruntem,
- mozliwos¢ upadku z wysokosci,
- moZliwos¢ poparzenia gorgcqg wodg podczas uruchamiania instalacji
centralnego ogrzewania i przeprowadzania préb szczelnosci na gorgco
- mozliwos¢ przygniecenia rurami, kanatami, materiatami bud. na sktadowisku,
- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu uszkodzonego sprzetu w tym
wiertarek i miotkow udarowych. Takze przy stosowaniu niezgodnych z przepisami
przedtuzaczy w tym o dtugosci przekraczajgcej 25 mb.
- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych
- uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu.
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6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy dia pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne, stanowiskowe
—  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byC zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacych z

prowadzenia robot

- Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia,
policji i strazy pozarne;.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
ota$mowac i oznaczy< odpowiednimi tablicami.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $§rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualne] w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa
uzytkownikéw tych $Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami  wypadkowymi  lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
e oObstugi maszyn iinnych urzgdzen technicznych,
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e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwadlifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

— Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy.

— Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Opracowatl:

mgr inz. Krzysztof Nowak
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Krzysztof Nowak

Imie i nazwisko

mgr inz.

nr uprawnien zawodowych

KUP/1S/0125/15

nrrej. Izby

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO

BUDOWLANE

Ja nizej podpisany Krzysztof Nowak

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr KUP/0075/PWOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nalezacy do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa

oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

projektu technicznego instalacji wod.-kan.; grzewczych; kottowni oraz wentylacji dla budynku
hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej z zapleczem techniczno-biurowym i garazem
zlokalizowanego na DZ. NR 279/228 obr. 2 M. Sztum gmina Sztum.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BYDGOSZCZ, grudzien 2022r.
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KUJAWSKO
POMCRSKA
OKREGOWA
TR T Y
INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0U54-U013/15

KUPOIIB/KK-0055-0023/15
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw oraz
ingynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 112, ust. 2, ust 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust1, ust2, ust 3iust4, art, 14 ust 1 pkt4 it b)iust 3 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane {Dz
U. 22013 r., poz. 1408 z péén, zm.) oraz § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzieinych funke|i technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 . poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawcdowego oraz po ziczeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Krzysztof Nowak
magister inzynier o kierunku inzynieria érodowiska
ur. dnia 26 marca 1981 r, w Chetmnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0075/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoscl 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieinych funkcii
technicznych w budownictwle stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnegoe Inspekiora Nadzoru
Budowlanege oraz wpis na liste czionkdw wiasciwe) 1zby samorzadu zawodewegoe.

2. Od ninlejszej decyzji shuzy cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe |zby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy

w terminie 14 dni od daty je} dorgczenia.
Sktad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kmllﬂm:yj/?‘ L(
__ Mgrinz. Jacek Kolodziej apromr il

~_ "7 \In2. Wojciech Kiatecki

1. SIH;‘ ng?; Jg}o;nsak L "_v_._ ); \- 1'\‘1' Pawnl Ganezerzewicz
_ Porazify o= | CNSTRE =7
85-792 Bydgoszcz e\ J: ]
2. Okregowa Rada Izby =N ~-f'/,/
3. Gidwny Inspektor SRlTTTE
Nadzoru Budowlanago N St
4 ala
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4ZQ-6ZU-2HR *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0125/15

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 12:13:50 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Artur Herman

Imie i nazwisko

mgr inz.

nr uprawnien zawodowych

KUP/1S/0036/16

nrrej. Izby

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO

BUDOWLANE

Ja nizej podpisany Artur Herman

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr KUP/0182/PWBS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nalezacy do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa

oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

projektu technicznego instalacji wod.-kan.; grzewczych; kottowni oraz wentylacji dla budynku
hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej z zapleczem techniczno-biurowym i garazem
zlokalizowanego na DZ. NR 279/228 obr. 2 M. Sztum gmina Sztum.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BYDGOSZCZ, grudzien 2022r.
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KUJAWSKO
POMORSKA
.. OKREGOWA
= | Z B A
" INZYNIEROW
_=\ 1l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/14/15
KUPOIIB/KK-0055-0059/12/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1948), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Artur Dariusz Herman
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 23 listopada 1981 r. w Chetmnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0182/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬂkacyjr7

_mgrinz. Jacek Kotodziej ..l \ ........

GRS

/S w

) AN -mzhojciech Klatecki

Otrzymuja: / 7 SRS

1. Pan Artur Dariusz Herman [ a5 ta :
ul. M. Skiodowskie}-Curie 14/16 (5o e Pgieg corascamucs
86-200 Chetmno \% >\ iy /

2. Okregowa Rada Izby ) WS S

3. Giéwny Inspektor P
Nadzoru Budowlanego k .

4. ala
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= INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KAN-YCL-CJ3 *

Pan Artur Herman o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0036/16

adres zamieszkania ul. M. Sklodowskiej-Curie 14/16, 86-200 Chetmno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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