
100

14
84

25

25

100

D18

12
17

26
7

25

25

100

D18

12
17

26
7

1 x Pos. 
MSH100*4 - S235..1484

616

10
0

2984

1 x Pos. 
MSH100*4 - S235..2984

6000

30
18

0
30

D
18

D
18

30
180

30

24
0

240

6 x Pos. 
BL8*240 - S235..240

6001

30
10

0
30

D
14

D
14

30
100

30

16
0

160

2 x Pos. 
BL8*160 - S235..160

6002

50

50

50

15
0

D
18

D
18

30
180

30

240

2 x Pos. 
FL150*8 - S235..240

6003

25
70

25

12
0

D
18

D
18

30
180

30

240

4 x Pos. 
FL120*8 - S235..240

6004

25
70

25

120

D18

30
19

0

22
0

4 x Pos. 
FL120*8 - S235..220

6005

25
70

25

120

D18

30
15

0

18
0

4 x Pos. 
FL120*8 - S235..180

6006

25
70

25

120

D18

25
15

5

18
0

4 x Pos. 
FL120*8 - S235..180

6007

1
1

4

114

4 x Pos. 
BL3*114 - S235..114

6008

25

50

25

100

D18

30
23

0

26
0

2 x Pos. 
BL8*100 - S235..260

6009

25

50

25

10
0

D
18

D
18

30
160

30

220

4 x Pos. 
BL8*100 - S235..220

6010

25

50

25

100

D18

D18

25
15

0
25

20
0

2 x Pos. 
FL100*8 - S235..200

6011

25

50

25

10
0

D
18

30
130

160

4 x Pos. 
BL8*100 - S235..160

6012

25

30

45

10
0

D
14

30
130

160

2 x Pos. 
FL100*8 - S235..160

6013

25

50

25

10
0

D
18

125
25

150

2 x Pos. 
FL100*8 - S235..150

6014

80

44
79

2 x Pos. 
BL4*80 - S235..4479

6015

50

590

25 2550

D
18

D
18

25
540

25

32 x Pos. 
BLL50*5 - S235..590

700

30

30

58

66

20
0

1140

2 x Pos. 
BLU200*60*4 - S235..1140

800

30

30

58

66

20
0

1140

2 x Pos. 
BLU200*60*4 - S235..1140

801

30

30

58

66

20
0

1138

2 x Pos. 
BLU200*60*4 - S235..1138

802

30

30

58

66

20
0

1138

2 x Pos. 
BLU200*60*4 - S235..1138

803

60

150

3060

D
18

D
18

25
100

25

16 x Pos. 
BLL60*5 - S235..150

8000

3060

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

50
486 485 486 486 486 485 486

50

3500

1 x Pos. 
BLL60*4 - S235..3500

900

3060

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

50
475 475 475 475 475 475

50

2950

3 x Pos. 
BLL60*4 - S235..2950

901

3060

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

50
458 459 458 458 459 458

50

2850

6 x Pos. 
BLL60*4 - S235..2850

902

60

2640

3060

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

50
248 459 458 458 459 458

50

1 x Pos. 
BLL60*4 - S235..2640

903

60

2405

3060

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

50
384 384 385 384 384 384

50

4 x Pos. 
BLL60*4 - S235..2405

904

60

1855

3060

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

50
351 351 351 351 351

50

1 x Pos. 
BLL60*4 - S235..1855

905

3060

D
10

D
10

D
10

D
10

D
10

50
426 427 426 426

50

1805

1 x Pos. 
BLL60*4 - S235..1805

906

60

1190

3060

D
10

D
10

D
10

D
10

50
363 364 363

50

1 x Pos. 
BLL60*4 - S235..1190

907

3060

D
10

D
10

D
10

D
10

50
358 359 358

50

1175

1 x Pos. 
BLL60*4 - S235..1175

908

60

965

3060

D
10

D
10

D
10

50
426 427

62

1 x Pos. 
BLL60*4 - S235..965

909

3060

D
10

D
10

D
10

D
10

50
268 269 218

50

855

1 x Pos. 
BLL60*4 - S235..855

910

1:10

na terenie czêœci dz. nr 279/228, 279/99, 283, 279/226, obrêb 2 m. Sztum
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UWAGA:

wylacznie z tolerancja ujemna.
8.Dopuszcza sie wykonanie rygli
sprezyæ sila 0.5So i 0.5Mo.
7.Jezeli nie opisano inaczej polaczenia doczolowe
nie maja rozwarstwien.
6.Blachy czolowe nalezy sprawdzic, czy
5.Na blachy czolowe stosowac blachy uniwersalne
  z blachy nalezy przyspawac do blachy podstawy.
4.Po dokreceniu srub fundamentowych podkladki
  wykonania fundamentów z projektem.
3.Przed montazem konstrukcji nalezy sprawdzic zgodnosc
cienszego z elementow.
2.Nie oznaczone spoiny czolowe wykonac na pelen przekroj
spoin dwustronnych.
a=0,5 gr. laczonych elementow w przypadku
spoin jednostronnych.
a=0,7 gr. laczonych elementow w przypadku
jako pachwinowe.
1.Jezeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonac

a) widziany z do³u
9. Widok kratki pomostowej:

a) widziany z góry


