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do zbiornika bezodpływowego

zakończyć wywiewką kanalizacyjną
3m od krawędzi budynku elektryczny przepływowy podgrzewacza wody 3kW

elektryczny przepływowy
podgrzewacza wody 3kW

do przyłącza wodociągowego
PP 20x3,4

PP 25x4,2

PP 25x4,2

PP 32x5,4

zawór ze złączką do węża
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA:

BRANŻA:

SANITARNA
NAZWA RYSUNKU:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA RYSUNKU

1:100

PROJEKTOWA Ł

SPRAWDZAŁ Sanitarna

Sanitarna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

na terenie części dz. nr 279/228
obręb 2 m. Sztum, gmin Sztum

Klamry 28B, 86-200 Chełmno

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
ŁUKASZ SZUSTER

KUP/0182/PWBS/15

mgr inż. Krzysztof Nowak KUP/0075/PWOS/15

BUDOWA HALI NAPRAWCZO-
MAGAZYNOWO-WYSTAWIENNICZEJ

Z ZAPLECZEM TECHNICZNO-BIUROWYM,
GARAŻEM, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ,

DOJAZDEM I PLACEM MANEWROWYM

OBIEKT:

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTOR:

URZĄD MIASTA I GMINY SZTUM

A WYDANIE PODSTAWOWE W. R.

mgr inż. Artur Herman

PC
 J.W

.

PC
 J.Z.

Powietrzna pompa ciepła jedn. zewnętrzna
monobloc 15,6/17,5kW (A7w35/A7W55)

Rozdzielacz O.P.
6xPEX-AL-PEX 16x2,2

6xPEX-AL-PEX 16x2,2

8xPEX-AL-PEX 16x2,2

2xPEX-AL-PEX 40x3,5

2xPEX-AL-PEX 40x3,5

podcięcie drzwi

Wentylator łazienkowy Vw=50m3/h dP=30PA
instalacja wywiewna SPIRO Ø100
zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø100

Instalacja grawitacyjna wywiewna
SPIRO Ø250
zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø250

Instalacja grawitacyjna wywiewna
SPIRO Ø160

zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø160

UWAGA ! na przejściu przez strop wewnętrzny zamontować
przeciwpożarową klapę odcinającą EI60

lub obudować pion izolacją przeciwpożarową EI60

Instalacja grawitacyjna wywiewna
SPIRO Ø160
zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø160

Instalacja grawitacyjna wywiewna
SPIRO Ø160
zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø160

Instalacja grawitacyjna wywiewna
SPIRO Ø160
zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø160

Instalacja grawitacyjna wywiewna
SPIRO Ø160
zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø160

Instalacja grawitacyjna wywiewna
SPIRO Ø100

zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø100

Nawietrzak z grzałką elektryczną Vn.10Pa=49m3/h

Nawietrzak z grzałką elektryczną Vn.10Pa=97m3/hUkł. transferowy czerpnia, kanał przejściowy,
kratka z siatki o wym. 425x225 mm
montowany 2m nad poziomem terenu

Ukł. transferowy czerpnia, kanał przejściowy,
kratka z siatki o wym. 625x225 mm
montowany 2m nad poziomem terenu

Ukł. transferowy czerpnia, kanał przejściowy,
kratka z siatki o wym. 625x225 mm
montowany 2m nad poziomem terenu

Ukł. transferowy czerpnia, kanał przejściowy,
kratka z siatki o wym. 625x225 mm
montowany 2m nad poziomem terenu

Ukł. transferowy czerpnia, kanał przejściowy,
kratka z siatki o wym. 625x225 mm
montowany 2m nad poziomem terenu

Ukł. transferowy czerpnia, kanał przejściowy,
kratka z siatki o wym. 625x225 mm
montowany 2m nad poziomem terenu

+10 °C
Φwym: 3500 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

+20 °C
Φwym: 900 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

+20 °C
Φwym: 400 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

+20 °C
Φwym: 750 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

+20 °C
Φwym: 800 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

+16 °C
Φwym: 7700 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

POMIESZCZENIE Z TEMPERATURĄ WYNIKOWĄ (NIE OGRZEWANE)POMIESZCZENIE Z TEMPERATURĄ WYNIKOWĄ (NIE OGRZEWANE)
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do zbiornika bezodpływowego

zakończyć wywiewką kanalizacyjną
3m od krawędzi budynku elektryczny przepływowy podgrzewacza wody 3kW
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podgrzewacza wody 3kW
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Powietrzna pompa ciepła jedn. zewnętrzna
monobloc 15,6/17,5kW (A7w35/A7W55)

Rozdzielacz O.P.
6xPEX-AL-PEX 16x2,2

6xPEX-AL-PEX 16x2,2

8xPEX-AL-PEX 16x2,2

2xPEX-AL-PEX 40x3,5

2xPEX-AL-PEX 40x3,5

podcięcie drzwi

Wentylator łazienkowy Vw=50m3/h dP=30Pa
instalacja wywiewna SPIRO Ø100
zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø100

Instalacja grawitacyjna wywiewna
SPIRO Ø250
zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø250

Instalacja grawitacyjna wywiewna
SPIRO Ø160

zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø160

UWAGA ! na przejściu przez strop wewnętrzny zamontować
przeciwpożarową klapę odcinającą EI60

lub obudować pion izolacją przeciwpożarową EI60

Instalacja grawitacyjna wywiewna
SPIRO Ø100

zakończona cokołem izolowanym, podstawą dachową
oraz wywietrzakiem Ø100

Nawietrzak z grzałką elektryczną Vn.10Pa=49m3/h

Nawietrzak z grzałką elektryczną Vn.10Pa=97m3/hUkł. transferowy czerpnia, kanał przejściowy,
kratka z siatki o wym. 425x225 mm
montowany 2m nad poziomem terenu

+10 °C
Φwym: 3500 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

+20 °C
Φwym: 900 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

+20 °C
Φwym: 400 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

+20 °C
Φwym: 750 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

+20 °C
Φwym: 800 W

   C.O. pętla ogrzewania
podłogowego woda 40/30°C

RZUT PRZYZIEMIA - inst. sanit.
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