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RZUT PRZYZIEMIA -
ZASILANIE URZĄDZEŃ

Tytuł rysunku:

Branża:

Data: Skala:

Faza projektu: Numer rysunku:

E-3
IE PT

PodpisImię i NazwiskoFunkcja

Projektował
mgr inż. Adam Osiński

upr. WAM/0064/PWOE/11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEN PLAN JEST WŁASNOŚCIĄ AMS Projekt  - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - WYKORZYSTYWANIE POZA MIEJSCEM WSKAZANYM W POLU OBIEKT ZABRONIONE

tel:   + 48 501 60 22 85
e-mail: biuro@amsprojekt.pl

http://www.amsprojekt.pl/ 01.2023

OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z
DOJAZDEM I PLACEM MANEWROWYM

MIASTO I GMIANA SZTUM
z/s ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

dz. nr 279/228, obręb II m. Sztum, gmin Sztum

Legenda:

Gniazdko wtyczkowe pojedyńcze

Gniazdko wtyczkowe podwójne

Gniazdko wtyczkowe pojedyńcze IP44

PEL

2

ZESTAW GNIAZD
- 2x 2x- 230V
- 1x 2xRJ45 kat. 5e (do szafki TEL)

2x230V

2x230V

2xRJ45

Punkt zasilający urządzenie 230V bramę
zasilanie poprzez puszkę 

230V
B

400V Punkt zasilający urządzenie 400V
zasilanie poprzez puszkę 

232323

23 Zestaw Gniazd (rozdzielnica stacjonarna) 1x16A 400V, 2x16A 230V
wyposażona w zabezpieczenia CLS6-B16/3, 2xCLS6-B16

Komunikacja

RG
TEL

Rozdzielnica montowana nad szafką TELRG
Skrzynka metalowa wyposażona w moduł bramotel, modem, switch
oraz inne urządzenia związane z instalacja telefoniczna i sieciową
(internetową) oraz Telewizją. Urządzenia dobrać zgodnie z
wytycznymi inwestora. Podłączenie urządzeń wykonac zgodnie z
wytycznymi producentów. Do szafki doprowadzić 230V z rozdzielnicy i
zakończyć gniazdami wtyczkowymi.Skrzynka montowana

TEL

pod rozdzielnicą RG.
UWAGI:
- Instalacje wykonać przewodami YDY, YDYp  w rurkach instalacyjnych
pod płytą GK w ścianach i nad stropem,
- Punkty oświetleniowe w miarę możliwości zasilać przelotowo
z zastosowaniem zacisków WAGO w puszkach końcowych (w miarę
możliwości nie stosować puszek rozgałęźnych)
- W posadzce i nad stropem przewody układać w rurkach instalacyjnych
- Gniazda wtyczkowe na zewnątrz IP55
- Ostateczną lokalizację gniazd, wypustów oświetleniowych uzgodnić z
inwestorem,
- Pozostawić rezerwowe przepusty do wprowadzenia/wyprowadzenie
mediów, kabli oświetleniowych, zasilania bram, domofonów itp.
- Zasilenie urządzeń branży sanitarnej należy zweryfikować 

-Wszystkie przewody wyprowadzone na poddasze w arocie
-Łączniki na wysokości h=0,9m

podczas wykonawstwa

1:100
Kamery zewnętrzne

Falownik

Rejestrator CCTV
Projektował

mgr inż. Dariusz Jankowski
upr. POM/CJ6/BT4/DVE


