Przedmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE, ZELBETOWE, MURARSKIE
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg  |m?2
d.1/0126-01 spycharek
40*21 m?2 840.000
RAZEM 840.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.1/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
40*21 m?2 840.000
RAZEM 840.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z |m3
d.1/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykopy pod
stopy fundamentowe
(3.70*3.70)*0.8*10+(2.40*2.40)*0.80*8 m3 146.384
RAZEM 146.384
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1|0317-0202 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
(3.70*3.70)*0.1*10+(2.40*2.40)*0.10*8 m3 18.298
RAZEM 18.298
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z |m3
d.1]/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykopy pod
tawy fundamentowe
(2.30*8+3.30*4+3.50*6)*1.00*0.80 m3 42.080
RAZEM 42.080
6|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1{0317-0201 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - reczne przegtebienie wykopdéw
(2.30*8+3.30*4+3.50%6)*1.00*0.10 m3 5.260
RAZEM 5.260
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.1]0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll - grunt rodzimy
840*0.30+146.384+18.268+42.08+5.26-2.70*2.70%0.30*10-1.40*1.40*0.30*8+ m3 332.010
0.50*0.50*0.60*18-((36.14*2+18.40*2)-(0.60*18)*0.15*0.60)
RAZEM 332.010
8|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podbudowa pod |m3
d.1{1101-07 posadzke
639.80*0.3 m3 191.940
RAZEM 191.940
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
191.94 m3 191.940
RAZEM 191.940
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod stopy m3
d.1(1101-01
(2.90*2.90%10+1.60*1.60)*0.1 m3 8.666
RAZEM 8.666
11|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - tawy m3
d.1(1101-01
((3.30*8+3.90*4+4.60%6))*0.6*0.1 m3 4.176
RAZEM 4.176
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.1/0204-03
(2.70*2.70%10+1.40*1.40*8)*0.3 m3 26.574
RAZEM 26.574
13|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.1/0208-02 du do przekroju do 9 - reczne ukfadanie betonu - kominki zelbetowe
0.50*0.50*0.60*18 m3 2.700
RAZEM 2.700
14|KNR 2-02 Podwaliny zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokat- |m3
d.1]0239-02 nym grubosci do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
(((36.14*2+18.40*2)-(0.60*18))*0.15*1.40) m3 20.639
RAZEM 20.639
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - stopy i kominki
(2.70*2.70*10+1.40*1.40*8) m?2 88.580
RAZEM 88.580
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - tawy, stopy i kominki
poz.15 m2 88.580
RAZEM 88.580
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17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - podwaliny, stopy i kominki
(2.70*4*10*0.30+1.40*4*8*0.30+0.50*4*18*0.60)+((((36.14*2+18.40*2)-(0.60*18)) |m2 205.032
*1.40))
RAZEM 205.032
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - fawy, stopy i kominki
poz.17 m?2 205.032
RAZEM 205.032
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1/0290-04 browane
(26.574+2.70)*0.050+20.639*0.050 t 2.496
RAZEM 2.496
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.1/0290-03 gtadkie
(26.574+2.70)*0.01+20.639*0.01 t 0.499
RAZEM 0.499
21 Wykonanie podlewek pod konstrukcje stalowg kpl
d.1|kalk. wtasna
18 kpl 18.000
RAZEM 18.000
2 POSADZKI
22|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym -podktad pod posadzke beton C 8/10 |m3
d.2(1101-01
639.870.10 m3 63.980
RAZEM 63.980
23|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - folia PE m2
d.2|0616-01
analogia
639.80 m?2 639.800
RAZEM 639.800
24|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.2|1003-02
poz.23 m?2 639.800
RAZEM 639.800
25|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.2(1003-03 Krotnosé = 15
poz.23 m2 639.800
RAZEM 639.800
26|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o gru- |m?2
d.2|0404-01 bosci 3 mm
poz.23 m?2 639.800
RAZEM 639.800
27|TZKNBK XI  |Naciecie podtoza betonowego m2
d.2|1006-22
poz.23 m2 639.800
RAZEM 639.800
28|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami z wypetnieniem dylatc;ji m
d.2|0638-01
analogia
18.20*5+36.00*2. m 163.000
RAZEM 163.000
3 TYNKI | MALOWANIE
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.3/0803-03
(36.00*2+18.20*2)*0.6-(3.0*2*0.60+2.50*0.60+1.0*0.60) m?2 59.340
RAZEM 59.340
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.3/1505-01 gtadkich bez gruntowania
poz.29 m2 59.340
RAZEM 59.340
4 KONSTRUKCJA STALOWA
31|/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - konstrukcja stalowa budynek zabezpieczona powtokg cynko- |t
d.4/0101-01 wa
10.953*1.1 t 12.048
RAZEM 12.048
32|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikdw t
d.4|0102-04
analogia
2.687 t 2.687
RAZEM 2.687
5 OBUDOWA
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33|NNRNKB 202 |Docieplenie dachu budynkoéw ptytg warstwowg z rdzeniem pianki poliuretanowej |m?2
d.5|2612-01 gr12cm
analogia
37.00%9.80*2 m?2 725.200
RAZEM 725.200
34|NNRNKB 202 |Docieplenie scian zewnetrznych budynkoéw ptyta warstwowg z rdzeniem pianki po-|m?2
d.5|2612-01 liuretanowej gr 12 cm
36.00*6.20*2+19.00*7.00*2-3.00*4.00*2-3.00*3.00-3.00*4.00+4.00%6.20 m?2 692.200
RAZEM 692.200
35|NNRNKB 202 |Docieplenie scian budynkdéw ptytg warstwowsg z rdzeniem wetny minerlanej gr. 12 |m?2
d.5(2612-01
analogia
4.00*6.20+3.00*3.02+(9.00*2+6.00)*7.00 m?2 201.860
RAZEM 201.860
36|NNRNKB 202 |Sciany wewnetrznych budynkéw ptytg warstwowg z rdzeniem pianki poliuretano- |m?2
d.5/2612-01 wej gr10 cm
analogia
9.50*7+6.16*7.60+8.80*6.20+4.56*6.40+4.55*6.80 m?2 228.000
RAZEM 228.000
37|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z balchy powlekanej m2
d.5|0506-02
36.38(0.55+0.30+0.30)+9.80*0.45*4 m?2 59.477
RAZEM 59.477
38|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy powlekane;j m2
d.5/0506-01
36.38*0.20*4+9.20*0.20*4+9.80%0.2*4+(9.80)*0.16+(36.242+18.20*2-5.85-7.0)* |m2 67.441
0.15+(3.00*3+3.00*4+4.50*2+4.50*2+3.00)*0.30
RAZEM 67.441
39|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.5|2030-02
(641.10-215.4-214.8) m?2 210.900
RAZEM 210.900
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.39 m2 210.900
RAZEM 210.900
41|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone na |m
d.5|0546-01 klej - montaz rynien
36.38*2 m 72.760
RAZEM 72.760
42|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na |szt.
d.5|0546-02 klej - montaz lejow spustowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na  |szt.
d.5|0546-04 klej - montaz denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z PCV o $r.do 110 mm m
d.5/0550-03
6.20*4 m 24.800
RAZEM 24.800
45/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.5|0550-07
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6 BRAMY, DRZWI, OKNA
46 |KNR 2-02 Drzwi przesuwne o powierzchni ponad 13 m2 m2
d.6(1206-06
2.50*2.50 m?2 6.250
RAZEM 6.250
47|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.6(1203-01
0.90*2.00*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
48|KNR 2-02 Drzwi ppoz do garazu m2
d.6(1203-02
analogia
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
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49
d.6

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, ocieplone o grubosci 40 mm z ra-
ma - drzwi wejsciowe

0.90*2.05

m2

m2

1.845

RAZEM

1.845

49°
d.6

cena zakfado-
wa

"Brama segmentowa ST-40 — segmenty bramy wykonane z podwdjnych, ocyn-
kowanych ptyt

stalowych wypetnionych piankg poliuretanowa. Na zewnatrz i wewnatrz wykonane
strukturze stucco. Wysokosé segmentéw 750 mm,

grubos¢ segmentu 42mm, wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej 1,0 W/m?K. Row-
nomierny podziat przez przettoczenia poziome o

wysokosci 125 mm. Zamknieta oscieznica profilowana, wykonana ze stali ocyn-
kowanej, z przykreconymi prowadnicami.

Zréwnowazenie ciezaru bramy za pomocg sprezyn skretnych obliczonych na 20
000 cykli. Brama wyposazona w uszczelke

przypodtogowa z 2-komorowych profili EPDM z podwdjng wargg, uszczelki bocz-
ne, uszczelki pomiedzy segmentami i w nadprozu.

Zabezpieczenie przed opadnieciem ptaszcza bramy w przypadku pekniecia spre-
zyny lub zerwania linki."

(3.00*4.50*2+3.0*3.0+3.0*4.0)

m2

m2

48.000

RAZEM

48.000

50
d.6

KNR 0-19
1022-06

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob-
rébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
3.00*1.00*3+2.20%1.50

m2

m2

12.300

RAZEM

12.300
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