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R -6  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
 

R6                 
 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej 
okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu. 
 
Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 

1.   MATERIAŁY 
Okna drewniane, drzwi płycinowe, ościeŜnice stalowe, pianka poliuretanowa,  
 
1.1  Okna 
Okna  z profili trójkomorowych z szybą termoizolacyjną 
 
1.2  Okucia budowlane 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku ta kich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie   ITB   dopuszczającym do stosowania wyroby  
stolarki budowlanej wyposaŜone  w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, przeciwrdzewną. 
 
1.3  OścieŜnice stalowe i drewniane 
Dla drzwi wewnętrznych przewidziano ościeŜnice metalowe o szerokości uzaleŜnionej 
od typu drzwi.  Dla drzwi wejściowych zewnętrznych istniejąca ościeŜnica drewniana. 
OścieŜnice uszczelnić pianką poliuretanową. 
 
2.   SPRZĘT 
 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 
 
3.  TRANSPORT 
3.1 Transport materiałów: 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
     

4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej 
Stolarka okienna jest osadzana w ościeŜu bez węgarków. 

Remont budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie; działka nr 250, obręb 0001-1 ChełmnoBUDOWA HALI NAPRAWCZWO-MAGAZYNOWO-WYSTAWIENNICZEJ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO-BIUROWYM, GARAŻEM, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, DOJAZDEM I PLACEM MANEWROWYM

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV/aluminium, drzwi bezprogowe, aluminiowe lub stalowe nieocieplone

Stolarka okienna zewnętrzna - PCV/aluminium, szklenie dwuszybowe, okno rozwijalno-uchylne.
Okna wykonane wg następujących parametrów: współ Uw (w/m2K), całych okien: 0.9
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Przed osadzeniem okien naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do których ma przylegać 
ościeŜnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni 
ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla róŜnych ścian podano w tabeli. 
 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach 
zewnętrznych 
 

 Odchyłki, mm  Dopuszczal-  

Rodzaj ściany i spo-    na róŜnica  
    sób wykonania    długości  

ościeŜa  szerokość  wysokość  przekątnych,  
   mm  

Ściany murowane, wy-     
prawa tynkowa  + 10  + 10  10  

 
 
4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeŜu 
W   sprawdzone i przygotowane ościeŜe, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach   oraz   
oczyszczonych  z  pyłu powierzchniach, naleŜy wstawić stolarkę okienną na pod kładkach lub 
listwach. 
W zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy osadzić w 
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeŜach. 
W ościeŜach bez węgarków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i  
powietrza, moŜe być dokonane następującymi sposobami: 
w trakcie osadzania okna - ułoŜyć na powierzchni ościeŜy warstwę kitu trwale plastycznego i 
docisnąć ościeŜnicę do węgarka, 
uszczelnienie pianką montaŜową po osadzeniu ościeŜnicy okiem. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na  
1 m wysokości okna, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. 
Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. RóŜnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ 2  mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm – do  2 m, 4 mm - powyŜej 2 m długości przekątnej. 
Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy.  
Zamocowania ościeŜnic naleŜy dokonać za pomocą łączników  typu  zaczepów,  gwintowanyc 
haków do ościeŜnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeŜu kotew Z, tulei 
rozpieranych itp. Mocowanie ościeŜnic za pomocą gwoździ do ościeŜa jest zabronione. 
Zamocowane  okno  naleŜy uszczelnić  pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeŜnicą a ościeŜem pianką montaŜową.  
 
4.3  Osadzenie parapetów 
Osadzenie parapetów z PCV naleŜy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna ;  
w tym celu naleŜy wykuć w pionowych powierzchniach  ościeŜy  bruzdy  dostosowane   do 
grubości parapetu. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieŜenia ewentualnym 
przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet   powinien   być   wpuszczony   na   stałe w 
specjalnie do  tego celu wykonany wrąb w progu ościeŜnicy.  
 
4.4  Wbudowywanie ościeŜnic drzwi w mury  
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Dokładność wykonania ościeŜa powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 
Odległości między punktami mocowania  ościeŜnicy  nie  powinny  być  większe  niŜ 75 cm, a 
maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy - nie większe niŜ 30 cm. 
OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeŜu. 
Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeŜu) naleŜy 
wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną. OścieŜnice powinny mieć równieŜ zabezpieczone przed korozją biologiczną powie-
rzchnie od strony muru. 
Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeŜem i ościeŜnicą po osadzeniu ościeŜnicy w ściany 
zewnętrzne naleŜy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 

 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jakości 
Zasady prowadzenia kontroli  jakości powinny być zgodne z :  
postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzać: 
zgodność wymiarów, 
jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
 
5.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów szklarskich 
Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna być  
przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami norm państwowych. 
Kontrola jakości robót szklarskich powinna być  przeprowadzona zgodnie  z wymaganiami 
podanymi w PN-72/B-10180. 
 

6.   OBMIAR ROBÓT  
6.1. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub 
drzwi.  
 
6.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 10. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
7.1. Roboty stolarskie             
Płaci się za ustaloną ilość szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu,  
wbudowanie stolarki okiennej, 
wbudowanie stolarki drzwiowej, 
wbudowanie stolarki w połaci dachu, 
wykonanie okna kasowgo ze szkła antywłamaniowebo 

4.4 Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury
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-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy  
 
PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180  
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-75/B-94000 
 Okucia budowlane. Podział 
PN-75/B-96000  
Tarcica iglasta 
BN-70/5028-22    
Gwoździe stolarskie. Wymiary 
BN-80/6112-28   
Kit miniowy 
BN-75/6753-02   
Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-83/6821-01  
Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone 
BŃ-75/6821-02   
Szkło budowlane. Szyby zespolone 
 
 
 




