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zasuwa z miękkim doszczelnieniem
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UWAGI:

2. Wykonane przyłącze podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie,

a po jego wybudowaniu- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

obejmującej jego położenie na gruncie.

1. Spadki przewodu zgodnie z profilem.  

4. Nad przewody należy wykonać obsypkę z piasku grubości 30cm.

3. Pod przewody należy wykonać podsypkę z piasku grubości 15cm.

6. Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza wodociągowego

należy sprawdzić rzędne ułożenia istniejącej sieci wodociągowej

DN110 do której będzie włączone projektowane przyłącze.

5. Węzeł "Wł" wykonać według schematu montażowego.

7. Na etapie wykonawstwa należy dostosować metodę odwadniania

wykopu do rzeczywistych warunków hydro-geologicznych.

8. Napotkane przewody telekomunikacyjne i elektryczne należy

podwiesić stosując dwudzielne rury typu arot'a o długości min.

9. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień ze

wszystkimi gestorami sieci załączonych do niniejszego opracowania.

1,5m w każdym z kierunków.

10. Minimalne przekrycie przewodu 1,5m p.p.t. Przy płytszym ułożeniu

przewód docieplić 50mm warstwą styropianu ekstrudowanego

na całej szerokości wykopu.

Rzędna terenu [m.n.p.m.]
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