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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
7 pozZn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2010., nr 213, poz. 1397),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003

nr 80 poz. 717 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 18.07.2001 roku — Prawo Wodne (Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr
193, poz. 1287),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 1.

w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2012 nr 81, poz.
462)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U, nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 nr 81 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowe;j

(Dz. U. 2001 nr 38, poz. 455)

Przedmiot opracowania

BUDOWA HALI NAPRAWCZO-MAGAZYNOWO-WYSTAWIENNICZEJ Z ZAPLECZEM
TECHNICZNO-BIUROWYM, GARAZEN!, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA, DOJAZDEM | PLACEM
MANEWROWYM.




Zakres opracowania

Zakres opracowania przedstawiony zostal linig przerywana na rysunku projektu Planu
Zagospodarowania Terenu

Teren Inwestycji:

Czes¢ dziateki nr 279/228, obreb 2 m. Sztum, gmin Sztum

Dane dotyczgce terenu

Opracowaniem objeto poprawe uktadu komunikacyjnego istniejacych drog w zwiazku z budowa
hali.

Stan istniejacy:

Teren inwestycji stanowi dziatka nr 279/228, obreb 2. Na terenie dziatki znajduje si¢ droga
wewnetrzna nieutwardzona oraz zielen niska nieurzgdzona. Dostepnosé komunikacyjna
zapewniona jest od strony potudniowej poprzez istniejgey zjazd.

Uzbrojenie terenu stanowi:
e Sie¢ wodociggowa,

Opis techniczny

Stan projektowy

Pojazdy na jakie projektuje sie dany uklad drogowy to pojazdy cigzkie i osobowe. Nalezy wiec
zaprojektowac uktad umozliwiajacy poruszanie si¢ obu rodzajom pojazddéw oraz przenoszacy
obcigzenia.

Uklad drogowy w planie

Jezdnie dojazdowa do hali zaprojektowano o szerokosci 5 m z nawierzchnig betonowa z piyt
YUMBO (o wymiarach 12,5x75x100 cm) oraz promieniami tukéw poziomych nie mniejszymi
niz 12 m umozliwiajgc w ten sposob poruszanie pojazdom ci¢zkim. Spadki podtuzne nie sg
wieksze niz 5,5% natomiast spadki poprzeczne wynosza 1,5%. Odwodnienie odbywa si¢
powierzchniowo na tereny zielone.

Plac manewrowy zaprojektowano z kostki betonowej kolor grafitowy - antracyt. Spadki jakie
zaprojektowano wynosza okoto 1,5% lub mniej. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na
tereny zielone.

Parking zaprojektowano na 4 miejsca o wymiarach miejsca parkingowego 2,5x6m.

Pochylenia jakie zastosowano nie przekraczajg 1,5% i dopasowano je do terenu istniejacego w
celu wyeliminowania robdt ziemnych oraz zapewniajac odpowiednie odprowadzenie wod.




Konstrukeje nawierzchni

Konstrukeja jezdni DOJAZDOWE]

Plyta YUMBO, kolor szary gr. 12,5¢cm

Warstwa podsypki z cementowo-piaskowej, gr. 5 cm

KI.SM ze skat litych 90/3 gr. 25 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 ¢cm

Podloze gruntowe (E»>80 MPa, [;=1,00)

Spod warstw konstrukeji nawierzchni powinien charakteryzowaé si¢ wtérnym modutem

odksztatcenia E2>80MPa i wskaznikiem zageszczenia [s>1,00.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowej 1:4 gr.
Scm oraz opornikami betonowymi 12/25 na tawie betonowej z oporem.

Konstrukeja placu manewrowego

Kostka betonowa 10x20 cm, kolor grafitowy gr. 8cm

Warstwa podsypki z cementowo-piaskowej, gr. 5 cm

KESM ze skat litych 90/3 gr. 25 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Podloze gruntowe (E2>80 MPa, I1s=1.00)

Spéd warstw konstrukeji nawierzehni powinien charakteryzowac si¢ wtérnym modutem
odksztatcenia E2>80MPa i wskaznikiem zageszczenia [s>1,00.

Nawierzchnia ograniczona krawegznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowej 1:4 gr.
S5cm oraz opornikami betonowymi 12/25 na tawie betonowej z oporem.

Konstrukeja miejsc postojowych

Plyty azurowe MEBA gr. 12 cm (grafit) —wypelnione
piaskiem i humusem z obsianiem trawg

Warstwa podsypki z cementowo-piaskowej, gr. 5 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 30 cm
Podloze gruntowe (E2>80 MPa, [s=1,00)

Spod warstw konstrukeji nawierzehni powinien charakteryzowaé si¢ wtérnym modulem

odksztalcenia E2>80MPa 1 wskaznikiem zageszczenia [s>1,00.

Infrastruktura techniczna zwiazana z droga

Odprowadzenie wod deszczowych ze zjazdu odbywac si¢ bedzie poprzez nadanie nawierzchni




odpowiednich pochylen i spadkéw na tereny zielone.

Wplyw inwestycji na $rodowisko.

Zaprojektowane rozwigzania te nie wprowadzajg negatywnych zmian w istniejgecym $rodowisku
naturalnym.

Najistotniejsze negatywne oddzialywania pojawig si¢ podczas realizacji projektowanego uktadu.
Powstang istotne ucigzliwoscei w rejonie prowadzonych robdt zwigzane ze:
- wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w tym koniecznosé
odcinkowego wyltaczenia jezdni z ruchu;
- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego;
- wzrostem emisji spalin z silnikéw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podezas budowy;
- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia uzywane do zageszczania
podbudowy.
- wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze ulic, do ktdrych zastepczo zostanie
skierowany ruch samochodowy
- okresowym zaktdceniem istniejacych stosunkow wodnych w rejonie prowadzonych prac
zwigzanych z budowg wykopow majacych na celu przenoszenie istniejgcego uzbrojenia.

Warstwy $cieralne zaprojektowanych konstrukeji nawierzchni charakteryzujg sie
odpowiednig gltadkoscig. W trakecic budowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest sprawdzac
jako$¢ wykonania zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Prawidlowa rownosé
wykonanych nowych warstw konstrukeji nawierzchni spowoduje zmniejszenie drgan oraz
poziomu hatasu od poruszajgcych sie pojazdéw. Odwodnienie jezdni odbywac si¢ bedzie
poprzez zaprojektowane odpowiednie spadki na tereny zielone.

Wykonawca robdt bedaey wytworca odpaddw powinien posiadac stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:
- ogranicza¢ ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddzialywanie na srodowisko i ludzi,
- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,
- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udalo si¢ zapobiec,
- gromadzié¢ i segregowac odpady oraz wladciwie dla okreslonych grup i rodzajéw skladowac w
wydzielonym miegjscu, z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych
- przekazywaé wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym si¢ wlasciwymi zezwoleniami
organow administracyjnych na prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie mozliwos¢ wystapienia nastepujacych
odpadow:
- odpady z betonu oraz gruz z rozbiérek i remontow
- gleba i ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajacymi ochrong Srodowiska oraz warunkami korzystania z jego
zasobow okreélonymi w:

Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska™ Dz. U . 2022 poz 2556

Ustawie z dnia 14.12.2012 — o odpadach; DZ. U. 2022 poz.699 ze zm.

Ustawie z 27 lipca 2001r. 0 wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
opadach ......” Dz. U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw.,

przy rozbidrkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowa drog 1 ulic, wigkszos¢ odpadow
zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych i budowlanych,
wykonawca robét jest zobowiazany postepowac zgodnie z w/w przepisami. W przypadkach
watpliwych nalezy powiadomic¢ nadzér inwestorski i autorski.




