WYPOSAZENIE SZAF W URZADZENIA AKTYWNE DO SYSTEMU SMS

Q
]
>
z & & 55
£ g < S k-
- ~ on < 9 s £ = = (=2 = =z 52
© w w w w -3 =~ ] £ = £ = o E Cem
o 2 3 3 3 = o = S, S, 2 =N .
2 ] w u u N S N g3 (mogs @ @2 Y
80 & E B‘ B‘ B‘ o m m 9 = 0 9 = 0 ] 0 =8
> © (C) (C) (C) © 9 w © 9 w o S 9 w
© N < < < < — — — - 2 0>S|Hd 3 o - — 2 g o
5 : & & & & & = e |288Clz8%s| & (288
2 2 =) =) =) =) & & & 5 al0|6alF 7 235
2 IDF21 1 1 2
2 IDF22 2 1 2
2 IDF23 2 1 2
2 IDF24 2 1 2
2 IDF25 1 1 1
2 IDF26 2 1 2
2 IDF27 1 1 2
2 IDF28 2 1 2
2 IDF29 2 1 2
3 GPD 1 1 1
3 IDF31 2 1 2
4 IDF41 3 1 3
4 IDF42 1 1 1
5 IDF51 1 1 1
5 IDF52 1 1 1 1
2 SZAFA SMS 3 1 24 22 6 6 8
Szafa stanowiska obstugi
3 pom 3.4.02 1 4 2
Szafa stanowiska obstugi
5 pom 5.7.05 1 4 2
24 1 3 18 50 36 36 30 10 6 8

URZADZENIA AKTYWNE

URZADZENIE 1

Przetacznik zarzadzalny 24-port GbE L2 PoE min 375W, 10GbE Uplink, 4 x 10GbE SFP+

URZADZENIE 2

Przetacznik zarzadzalny L2 4x Combo 1GB, 20x SFP 4x SFP+

URZADZENIE 3

Przetacznik zarzadzalny do agregacji 28-port 10GbE L2+

URZADZENIE 4

UPS 3000 VA zarzadzalny TCP/IP podrzymanie 60 min 2kW, baterie min. 10 lat zywotnosci




