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Specyfikacja systemu okablownaia LAN
1 2 3 4 5
Bezwwzgledne wymagania
Lp . dotyczace Pozostate wymagania
TYP Zdjecie pogladowe parametrow/cech/wiasciwosc
: i
wyrobu/urzadzenia/materiatu
L3 .
o
i Wydajnos¢ kanatu
) transmisyjnego:
Perm_ame.nt Imk_ ) minimum klase EA (6A).
1. (pomiar niezalezny od kabli
krosowych) gniazdo + kabel + ) ) )
= panel. z okablownaniem pionowym i
poziomym LAN — kabel
skretkowy min kat. 7A, 1200
Konstrukcja kabla S/IFTP
Zgodnos¢ z aplikacjami:
IEEE 802.3an; 10Base-T,;
100Base-TX; 1000Base-T;
10GBase-T
IEEE 802.5 16MB; ISDN;
TPDDI; ATM, IEEE 802.3af, . .
IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Kategoria min Kat.7A
Czestotliwos¢ min 1200 MHz
Zgodnosé ze standardami: Srednica nominalna kabla
2 ISO/IEC11801Ed.2, EN 50173- | Max.8.1 mm
1, IEC 61156-5 Ed.2 Srednica nominalna zyty
EN 50288-4-1, EN 50288-9-1 | AWG22
Klasyfikacja ogniowa:
LSFRZH
IEC 60332-3-24; IEC 60754-2;
IEC 61034, EN50575
Klasyfikacja ogniowa CPR
(EN50575) B2ca-s1,d1,al
Klasa segregacji D
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Klasa wtékna: OM4, Liczba
widkien 12 i 24.

Klasa ogniowa CPR: B2ca-
s1,d0,al.

Standaryzacje: EN60794-1-
21:E1A, EN60794-1-21:E3A:
EN 60794-1-21:E4, EN 60794-
1-21:E6; EN 60794-1-21:E7;
EN 60794-1-21:E11A; EN
60794-1-22:F1; EN 60794-1-
22:F5B; EN 50575; EN 13501-6

Materiat powtoka zew.:
FRLSZH. Srednica nominalna
kabla max. do 5,4 mm. Klasa

kabla: centralna luzna tuba
Kabel swiattowodowy
wodoodporny,
bezhalogenowy, nie

zawierajgcy metali.

Okablowanie strukturalne
opiera¢ sie ma na
ekranowanym modularnym
module przytgczeniowym
kat.6A ISO umozliwiajgcym
obstuge aplikacji
100/1000/10000 BASE-T

Modut musi by¢ odporny na
1000 cykli fgczeniowych oraz
zapewni¢ mozliwo$¢
dokonywania co najmniej 20to
krotnej terminacji kabli
instalacyjnych
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Panel
miedziany/$wiattowodowy musi
mie¢ mozliwos¢ montazu
zaréwno portéw
miedzianych(wktadki
4x12xRJ45) jak i kaset
Swiattowodowych
(4x12xLC/Duplex MM/SM).

Konstrukcja panelu musi
gwarantowaé¢ mozliwos¢ jego
obstugi od przodu.

Mozliwos$é zastosowania
systemu zabezpieczen
poprzez kodowanie kolorem,
oraz zabezpieczenie przed
przypadkowym wpieciem lub
wypieciem kabli krosowych.

=

\‘..

Ptyty czotowe gniazda
standardu Mosaic
45x45mm.Mechaniczna
blokada przed wypieciem
gnhiazda.

Montazu mechanicznych
zabezpieczen gniazda przed
dostepem dla os6b
niepowotanych, powinny
umozliwia¢ ich zaslepienie
zabezpieczajgc przed
niepowotanym podtgczeniem.
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Kable krosowe kat. 6A, RJ45, Kable krosowe, w dowolnym
S/FTP, LSFRZH, zarabiane w momencie eksploatacji musza
opraciu o technologie IDC. posiada¢ mozliwos¢
Muszg prezentowac marginesy doposazenia ich w elementy

6. pracy dla zapewnienia umozliwiajgce kodowanie

[/

poprawnosci obstugi wszystkich
aplikacji transmisji danych.
Testowane zgodnie z IEC
61935-2.

kolorem oraz mechaniczne

zabezpieczenia przeciwko
nieautoryzowanemu wpieciu i
wypieciu ztgcza kabla z portu.

Uwaga: W przypadku wartosci innych niz w kartach doborowych, nalezy zweryfikowac¢ wptyw zmian
parametrow z pozostatymi czesciami projektu architektonicznego, konstrukcyjnego i wielobranzowego.

Parametry nie wymienione w ww. tabeli, a okre$lone/ujete w opisach, dokumentaciji, kartach
doborowych,muszg by¢ precyzowane/dobierane przez Wykonawce z uwzglednieniem powyzszego

zapisu.




