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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
PRZY ULICY STAWOWEJ W ZAWADZKIEM
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYKNA
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TRENU
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LEGENDA:
434 [ jezdnia - nawierzchnia mineralno-asfaltowa
[] | siegacze - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej , ekologicznej
[ | chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
[ ciag pieszo-rowerowy - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

[ $ciezka rowerowa - nawierzchnia mineralno-bitumiczna o
zawory odcinajgce

[ nawierzchnia z ko8tki kamiennej

[ | przebudowa chodnika i Sciezki rowerowej przy drodze wojewédzkiej nr 901

211,20 ‘g oswietlenie uliczne

$97210,40
projektowana trasa kanalizacji deszczowej
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zawor odcinajgcy

468/79
projektowana trasa kanalizacji sanitarnej Bp
projektowana trasa wodociagu

pobocze i skarpa
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UWAGA. Podane xzedne sa przyblizone.
w projekcie nalezy okresli¢ doktadne rzedne
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