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CZESC A

CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

ZAGADNIENIA OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Zlecenie na wykonanie Planu bioz zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 1994 r. (tekst jednolity Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymogami:
a. projekt budowlany: "Budowa ujecia wody wraz z siecig wodociggowg w miejscowosci

b.

C.

Wierzchostawice dla Gminy Bolkéw"

specyfikacje dla wymagan ogolnych oraz robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232221-7 Podstacje transformatorowe

harmonogram rob6t nr: 01

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

obejmujacym:
a. organizacje¢ i technologie wykonania zatlozonych robdt (czesé A)
b. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane ogdlnie obowigzujacymi przepisami
prawa oraz szczeg6lnymi wymogami wynikajacymi z warunkow okreslonych przez inwestora
oraz gtdéwnego wykonawce robdt (cze§é B)
c. rysunki (czesé C)
3. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy:
a. robdt przygotowawczych, w tym:
1. Roboty pomiarowe przy lioniowych robotach ziemnych
b. budowy:

1.Budowa ujecia wody:

- budowa studni glgbinowej 6W o glebokosei 99,0 m i srednicy rur D125 mm i obudowa
naziemna typu LANGE o wymiarach 1,88 x 1,88 x 0,92 mm wyposazong w system
ogrzewania,

- budowa studni gigbinowej 7W o glebokosci 100,0 m i Srednicy rur D125 mm i obudowsg
naziemng typu LANGE o wymiarach 1,88 x 1,88 x 0,92 mm wyposazong w system
ogrzewania,

- budowa nadziemnego stalowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o $rednicy 8,52 m,
wysokosci h=9,0 m i pojemno$ci nominalnej Vnom=500 m3,

- budowa budynku technicznego jednokondygnacyjnego o wymiarach zewnetrznych 6,0 x 5,8
X 2,5 m,

- budowa stacji transformatorowej naziemnej o wymiarach 3,0 x 2,5 m,

- budowa zbiornika bezodplywowego na $cieki sanitarne o pojemnosci Vnom=3,0 m3,

- budowa zbiornika bezodplywowego na $cieki techniczne o pojemnosci Vnom=1,0 m3,

- budowa ogrodzenia panelowego wokot projektowanego ujgcia wody zlokalizowanego w
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catosci na dziatce nr 736 o dhugosci catkowitej L=265,5 m wraz z bramg wjazdowa o
szerokosci 4,0 m oraz bramkg wejsciowg o szerokosci 1,0 m,

- budowa komunikacji wewngtrznej (drogi wewngtrznej oraz palcu manewrowego) wykonanej
z kostki betonowe;,

- budowa oswietlenia terenu projektowanego ujecia wody,

- budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej,

- budowa sieci miedzyobiektowych.

2. Budowa magistralnej sieci wodociggowej:
- budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 D160 mm o Igcznej dtugosci
L=2512,50 m
- budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 D160 mm o acznej dugosci
L=261,0 m na terenie nalezagcym do GDDKiA

c. wykonanie:

Przewidywany harmonogramowo termin zakonczenia rob6t wymienionych w niniejszym Planie bioz
okreslony jest na 30 listopad 2021 r.

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:

Cel
Celem opracowania jest spetnienie wymogéw okreslonych w aktach prawnych dotyczacych Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Osoby odpowiedzialne

Nadzér ze strony inwestora sprawuje:

Nadzdr ze strony wykonawcy sprawujg: kierownik budowy, kierownik robdt, mistrzowie,
brygadzisci, inspektor bhp.

Niniejszy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

zostat sporzadzony przez: mgr inz. Rodryk Swierczok

zostal sprawdzony pod wzgledem bhp przez: -

zostat zatwierdzony przez kierownika budowy: -

zostal przekazany do: Gmina Bolkow, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw

o o

5. Lokalizacja budowy i zakres robot calo§ciowych objetyeh wykonawstwem wedlug
specyfikacji

jedn. ewid.020502 2 Bolkéw, obr.0013 Wierzchostawice

dz. nr 665/4, 665/2, 853/3 675/1, 976, 374, 373, 367/8, 367/4, 365/2,361/4, 349/3, 970, 348/4, 347,
337/2,336/1, 331, 330, 326, 968, 325, 320/1,319, 315, 967, 314/2, 313, 1208, 1171/242, 865, 852,
1144/1, 1144/2, 1048, 736, 1049/1, 1049/2, 851

jedn. ewid.020704 2 Marciszéw obr.0002 Domanéw

dz. nr 239, 195/7, 195/6

1.Budowa ujecia wody:

- budowa studni glgbinowej 6W o glebokosci 99,0 m i §rednicy rur D125 mm i obudowg naziemna
typu LANGE o wymiarach 1,88 x 1,88 x 0,92 mm wyposazong w system ogrzewania,

- budowa studni glebinowej 7W o glgbokosci 100,0 m i $rednicy rur D125 mm i obudows naziemng
typu LANGE o wymiarach 1,88 x 1,88 x 0,92 mm wyposazong w system ogrzewania,

- budowa nadziemnego stalowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o $rednicy 8,52 m, wysokosci
h=9,0 m i pojemnosci nominalnej Vnom=500 m3,

- budowa budynku technicznego jednokondygnacyjnego o wymiarach zewnetrznych 6,0 x 5,8 x 2,5
m)
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- budowa stacji transformatorowej naziemnej o wymiarach 3,0 x 2,5 m,

- budowa zbiornika bezodplywowego na $cieki sanitarne o pojemno$ci Vnom=3,0 m3,

- budowa zbiornika bezodptywowego na $cieki techniczne o pojemnosci Vnom=1,0 m3,

- budowa ogrodzenia panelowego wokoét projektowanego ujecia wody zlokalizowanego w catosci na
dziatce nr 736 o dlugosci catkowitej L=265,5 m wraz z bramg wjazdowg o szerokos$ci 4,0 m oraz
bramkg wejsciowa o szerokosci 1,0 m,

- budowa komunikacji wewngtrznej (drogi wewnetrznej oraz palcu manewrowego) wykonanej z
kostki betonowe;j,

- budowa os$wietlenia terenu projektowanego ujecia wody,

- budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej,

- budowa sieci migdzyobiektowych.

2. Budowa magistralnej sieci wodociggowe;j:

- budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 D160 mm o tgcznej diugosci
[=2512,50 m

- budowa odcinka magistralnej sieci wodociagowej z rur PE100 D160 mm o tagcznej dtugosci
L=261,0 m na terenie nalezacym do GDDKiA

Opis przewidywanych prac dodatkowych:
Nie planuje sie wykonania prac dodatkowych.

ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

1.Budowa uj¢cia wody:

- budowa studni glgbinowej 6W o glebokosci 99,0 m i $rednicy rur D125 mm i obudows naziemng
typu LANGE o wymiarach 1,88 x 1,88 x 0,92 mm wyposazong w system ogrzewania,

- budowa studni glebinowej 7W o glebokosci 100,0 m i $rednicy rur D125 mm i obudowa naziemna
typu LANGE o wymiarach 1,88 x 1,88 x 0,92 mm wyposazong w system ogrzewania,

- budowa nadziemnego stalowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o $rednicy 8,52 m, wysokosci
h=9,0 m i pojemnosci nominalnej Vnom=500 m3,

- budowa budynku technicznego jednokondygnacyjnego o wymiarach zewnetrznych 6,0 x 5,8 x 2,5
m,

- budowa stacji transformatorowej naziemnej o wymiarach 3,0 x 2,5 m,

- budowa zbiornika bezodpltywowego na $cieki sanitarne o pojemnosci Vnom=3,0 m3,

- budowa zbiornika bezodptywowego na $cieki techniczne o pojemnosci Vnom=1,0 m3,

- budowa ogrodzenia panelowego wokot projektowanego ujecia wody zlokalizowanego w catosci na
dziatce nr 736 o dlugosci catkowitej L=265,5 m wraz z bramg wjazdows o szerokosci 4,0 m oraz
bramka wejsciowg o szerokosci 1,0 m,

- budowa komunikacji wewnetrznej (drogi wewngtrznej oraz palcu manewrowego) wykonanej z
kostki betonowej,

- budowa o$wietlenia terenu projektowanego ujecia wody,

- budowa wewngtrznej instalacji elektrycznej,

- budowa stacji transformatorowe;j

- budowa przytacza neergetycznego

- budowa sieci migdzyobiektowych.

2. Budowa magistralnej sieci wodociggowej:

- budowa odcinka magistralnej sieci wodociagowej z rur PE100 D160 mm o tgcznej dtugosci
L=2512,50 m

- budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 D160 mm o tgcznej dlugosei
L=261,0 m na terenie nalezacym do GDDKiA

Prace wstepne - przygotowawcze
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Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociaggowej
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przylacza sredniego na[pigcia

Wykaz stanowiskowy zespoléw roboczych

mistrz/brygadzista:
zespol roboczy: 1 0séb
c. sprzet: - koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,

- spycharka ggsienicowa 100+250 KM,

- frezarki do nawierzchni bitumicznych,

- zuraw samojezdny (minimum 5 T),

- pity mechaniczne,

- mioty pneumatyczne,

-palniki,

o

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW, ETAPOW

Obiekt: 1. Budowa ujecia wody
2. Budowa sieci wodociagowej

Etap / etapy: Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji na etapie proejktowania.

MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU I ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zakres robét przewidziany umowg: 1.Budowa ujecia wody:

- budowa studni glebinowej 6W o glebokosci 99,0 m i §rednicy rur D125 mm i obudowa naziemna
typu LANGE o wymiarach 1,88 x 1,88 x 0,92 mm wyposazong w system ogrzewania,

- budowa studni glebinowej 7W o glgbokoscei 100,0 m i $rednicy rur D125 mm i obudowa naziemna
typu LANGE o wymiarach 1,88 x 1,88 x 0,92 mm wyposazong w system ogrzewania,

- budowa nadziemnego stalowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o $rednicy 8,52 m, wysokosci
h=9,0 m i pojemno$ci nominalnej Vnom=500 m3,

- budowa budynku technicznego jednokondygnacyjnego o wymiarach zewnetrznych 6,0 x 5,8 x 2,5
m)

- budowa stacji transformatorowej naziemnej o wymiarach 3,0 x 2,5 m,

- budowa zbiornika bezodplywowego na $cieki sanitarne o pojemnosci Vnom=3,0 m3,

- budowa zbiornika bezodplywowego na $cieki techniczne o pojemnosci Vnom=1,0 m3,

- budowa ogrodzenia panelowego wokot projektowanego ujgcia wody zlokalizowanego w catosci na
dziatce nr 736 o dhugosci catkowitej L=265,5 m wraz z bramg wjazdowa o szerokosci 4,0 m oraz
bramka wejsciowa o szerokosci 1,0 m,

- budowa komunikacji wewnetrznej (drogi wewngtrznej oraz palcu manewrowego) wykonanej z
kostki betonowej,

- budowa o$wietlenia terenu projektowanego ujecia wody,

- budowa wewnetrznej instalacji elektryczne;j,

- budowa stacji transformatorowe;j

- budowa przytacza neergetycznego

- budowa sieci migdzyobiektowych.

2. Budowa magistralnej sieci wodociggowej:

- budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 D160 mm o tacznej dtugosci
L=2512,50 m

- budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 D160 mm o tgcznej dtugosei
L=261,0 m na terenie nalezagcym do GDDKiA

przewiduje sie: -
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SKTADOWISKA

Skladowisko materialéw sypkich: Na terenie zaproejktowanego ujecia

Skladowisko pozostalych materialow: Na terenie zaproejktowanego ujecia lub w innym miejscu
wyznaczonym przez kierownika budowy lub inwestora.

w poblizu miejsc wbudowania w pryzmach nieprzekraczajacych:

na terenie zaplecza:

MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT

Budowa ujecia wody wraz z cata infrastrukturg techniczng
Istniejace obiekty budowlane podlegajace rozbiérce, adaptacji lub remontowi

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA

Prace stwarzajace szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w
szczegl6lnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokoSci:

Prace wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub §miglowcow:
Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

Prace prowadzone w studniach, pod ziemia, w tunelach, wykopach, wykonywanie przejs¢
rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku, inna:

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
ciezar przekracza 1,0 t:

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonywanie wykopéw o §cianach pionowych bez rozparcia o gl¢bokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci wigkszej niz 3,0 m:

Prace, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokoSci przy prowadzeniu prac budowlanych,
remontowych, rozbiérkowych (ponad 5,0 m):

Lacza, przylacza elektroenergetyczne (umiejscowienie, oznakowanie):
Sie¢ elektroenergetyczna (istniejaca, projektowana, budowana itp.):

PRACE WYKONYWANE NA DRODZE

Prace bez wylgezania z ruchu:
WYKOPY
Wymagania ogélne:

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
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ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Telekomunikacja:
- telefony komodrkowe

Ochrona mienia budowy:
- monitoring wraz z ochrong terenu budowy przez wyspecjalizowang firme¢ ochroniarska

Podlgczenia energetyczne, uzgodnienia:

Przewiduje si¢ podtgczenia energetyczne zgodnie z zataczonym planem po wlasciwych
uzgodnieniach z zaktadem energetycznym/innymi dystrybutorami energii - w ramach
przedmiotowego zadania nalezy wykonac przyltacze neergetyczne wraz z wykonaniem naziemnej
stacji transfromatorowe;.

OS$wietlenie:

- o$wietlenie techniczne na terenie zaplecza budowy

0 mocy

Nie przewiduje si¢ wykonywanie robdt po zapadnigciu zmroku.

Warunki socjalno-bytowe:
- warunki socjalno bytowe musi zapewnic Wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
na terenie budowy lub na terenie zaplecza budowy.

Zasilanie w wode:
- zasialnie w wode z istniejacejs eici wodociagowe;j

Ochrona przeciwpozarowa:
- zgodnie z wymogami BHP

Komunikacja:

Wijazd na zaplecze budowy przewiduje si¢ od strony - wjazd na budowe planuje si¢ za pomoca
isntijegcego zjazdu z drogi krajowej DKS

Wijazd zostanie odpowiednio oznakowany tablicami ostrzegawczymi

- wjazd na budog nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, TERENU, BUDYNKU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy stale:

- proejktowana naziemna stacja transformatorowa,
- progjktowane przylgcze sredniego napiecia

- proejktowana instalacja elektryczna w budynku,
- zbiornik wody,

- studnie ujeciowe,

- ruch pojazdéw na drodze krajowej DKS5

Elementy niestale:
- pojawienie si¢ dzikich zwierzat lesnych
- niekorzystne warunki atmosferyczne

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, DROGOWYCH, INNYCH

Zagrozenia techniczne:
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- awarie sprzeetu na budowie,

- zmgczenie materiatu,

- nieszczelnos$¢ potgczen,

- bledna instalacja urzadzen i obiektow budowlanych.

Zagrozenia organizacyjne:

- wykonywanie robdt w niepetnym skiadzie,

- niedopetnienie wymogdéw BHP,

- nieprzestrzeganie przepiséw dot. BHP,

- nieprzestrzeganie zaplanowanego harmonogramu rob6t

Zagrozenia ludzkie:
- pojawienie si¢ obecnosci ludzi niepowolanych,
- pojawienie si¢ dzikich zwierzat

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH,
DROGOWYCH I INNYCH

Roboty budowlane:
- miejsce robot budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymogami przepiséw bezpieczenstwa
ruchu drogowego

ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROZENIA

Fizycznego:

- powiadomienie Kierownika budowy o wystapieniu zagrozenia,
- powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- jezeli jest to konieczne wstrzymanie prac budowlanych,

- zapewnienie bezpieczenstwa na miescu budowy,

- wznowienie prac budowlanych

Mechanicznego:

- powiadomienie Kierownika budowy o wystapieniu zagrozenia,
- powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- jezeli jest to konieczne wstrzymanie prac budowlanych,

- zapewnienie bezpieczenstwa na miescu budowy,

- wznowienie prac budowlanych

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

- odziez ochronna

- obuwie ochronne,

- kask,

- rekawice,

- szalunki,

- uprzeze i liny,

- apteczka,

- stosowanie si¢ do zasad BHP i zalecen Kierownika Budowy

Zasady nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez:

w zakresie:
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SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

POZAR, AWARIA, INNE ZAGROZENIE

Komunikacja:
Ewakuacja:

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:
- zaplecze budowy

Dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
- zaplecze budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikéw:
- zaplecze budowy

Strona 9z 15




CZESCB

CZESC SZCZEGOLOWA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

"Budowa ujecia wody wraz z siecig wodociggowa w miejscowosci Wierzchostawice dla Gminy
Bolkéw"

ZAEOZENIA PLANU

Dla prawidlowo prowadzonego procesu inwestycyjnego zwigzanego z budowa
""Budowa ujecia wody wraz z siecig wodociggowa w miejscowosci Wierzchostawice dla Gminy
Bolkow"
"
konieczne jest opracowanie szczegdtowego programu dotyczacego zachowania wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie realizacji rob6t przez wszystkich biorgcych w nim udziat
uczestnikow. Wymébg ten musi zosta¢ spelniony z uwagi na to, ze:

¢ na tej samej budowie realizowane sg roboty przez innych wykonawcow

e roboty:

e W tym:

Sg prowadzone z uzyciem:
nalezg do prac charakteryzujacych si¢ nasileniem znacznych zagrozen zaréwno dla pracownikow
wykonawcy, jak i innych uczestnikoéw procesu inwestycyjnego nie wylaczajac osoéb postronnych.

TECHNICZNE BEZPIECZENSTWO PRACY Z UWZGLEDNIENIEM ZAKRESU 1
TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT

Majac na uwadze zakres rob6t na budowie:

i dotyczacy gléwnie robot:

Z uzyciem:

Bezpieczenstwo publiczne:

Oswietlenie:

Dostawy z przestrzeni publicznych na miejsca wykonywania prac:
Instalacje i maszyny:

WSTEPNA ANALIZA ZAGROZEN

Opracowana dokumentacja techniczna w zakresie robot

Zagrozenia wynikajgce z konstrukeji maszyn i urzadzen technicznych, technologii, stanu
urzgdzen zabezpieczajacych, wadliwego materialu itp.

Lp. Potencjalne przyczyny zagrozenia Podmioty zagrozone
wypadkowego

1. Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem Pracownicy realizujgcy roboty w rejonie
ruchomych maszyn i pojazdéw , w tym pracy maszyn i srodkdw transportu

$rodkéw transportu wewngetrznego i
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zewnetrznego (koparki, spycharki, zZurawie,
samochody dostawcze i odstawcze itp.)

Brak technicznych rozwigzan, co
doprowadza do nieprawidtowego
reagowania w pracy i stwarza mozliwos¢
lub koniecznos$¢ przebywania w strefie
ruchomych czesci maszyn i urzadzen (brak
wyznaczenia i odpowiedniego oznakowania
stref niebezpiecznych, wykonania barier
ochronnych itp.)

Pracownicy realizujgcy roboty w rejonie
pracy maszyn i urzadzen technicznych,
osoby postronne

Zagrozenia urazowe krawedziami, ostrzami,
elementami tngcymi (np. spowodowane
brakiem stosowania oston
zabezpieczajgcych lub wlasciwych
oznakowan barwami ostrzegawczymi)

Pracownicy obstugujacy urzadzenia
techniczne, przy ktérych zagrozenia takie

wystepujg

Zagrozenia elementami spadajacymi, luzno
zamocowanymi, obsuwajacymi si¢ lub
niezabezpieczonymi przed niezamierzonym
przemieszczeniem (np. przy
przemieszczaniu cigzardw sprzetem
dzwignicowym, wykonywaniu wykopow,
sktadowaniu rur, kregdéw betonowych itp.)

Pracownicy znajdujacy si¢ w rejonie robot
lub w poblizu sktadowisk materialowych

Z1y stan urzadzen techniczno-
produkcyjnych (niesprawno$¢ urzadzenia
technicznego, narz¢dzia pracy, nadmierne
ich zuzycie itp.)

Pracownicy uzytkujacy urzadzenia
techniczne

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym,
zagrozenie skrajng temperaturg substancji
lub przedmiotéw, zagrozenie substancjami
zracymi i toksycznymi dziatajacymi
gwaltownie, zagrozenia wybuchowo-
pozarowe substancjami, pytami, gazami lub
parami (np. wykonywanie rob6t bez
nalezytego zabezpieczenia przy
napowietrznych lub kablowych liniach NN i
WN, prace spawalnicze elektryczne 1
gazowe itp.)

Pracownicy zatrudnieni i znajdujacy si¢ w
rejonie zagrozenia, pracownicy obstugujacy
urzadzenia techniczne, osoby
wspdlpracujace z nimi, osoby postronne

Brak automatycznych rozwigzan techniki
bezpieczenhstwa pracy (np. brak sprzg¢zenia
ruchu maszyny z dziataniem urzadzenia
ochronnego, brak automatycznego
wizualnego regulowania ruchu pojazdow w
miejscu, gdzie moze wystapi¢ ich kolizja,
brak ogranicznikéw udzwigu przy
urzgdzeniach dZzwignicowych itp.)

Pracownicy obstugujgcy urzadzenia
techniczne, osoby wspdlpracujace z nimi,
osoby postronne

Zagrozenia wynikajace z organizacji pracy na budowie, poszczegélnych odcinkach robot oraz
na stanowiskach roboczych
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Potencjalne przyczyny zagrozenia
wypadkowego

Podmioty zagrozone

Zagrozenia tkwigce w kolizji 3 elementdw -
sktadowych organizacji procesu
produkcyjnego: - w przemianie tworzywa
(brak lub zte okreslenie materiatu pod
wzgledem parametrow technicznych itp.) -
w funkcjonowaniu urzadzen i maszyn
(niezastosowanie bezpiecznych urzadzen,
uzywanie maszyn nieprzystosowanych do
danych robot itp.)

Pracownicy realizujgcy roboty na budowie,
0soby postronne

Zageszczenie stanowisk roboczych w
stosunku do rodzaju, zakresu robdt i
uzywanego sprzetu (brak mozliwosci
wyznaczenia stref niebezpiecznych,
bezkolizyjnych drog transportowych,
sktadowisk materiatlowych itd.)

Pracownicy realizujgcy roboty na budowie,
osoby postronne

Niewlasciwe metody wzajemnego
porozumiewania si¢ przy robotach
stwarzajgcych szczegblne zagrozenia (np.
pomiedzy hakowym a operatorem zurawia,
recznym transporcie cigzarow o duzych
gabarytach, wycinaniu drzew itp.)

Pracownicy wspodtpracujacy ze soba przy
realizacji okre$lonego zadania

Niedostateczne zabezpieczenie stanowiska
roboczego przed ewentualnymi
zagrozeniami wypadkowymi, ktére moga
by¢ powodowane ruchem $rodkow
transportu, czynnosciami innych
pracownikéw (np. jednoczesne
prowadzenie robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym i przebywanie
pracownikow w wykopie - w rejonie
zagrozenia

Pracownicy znajdujacy si¢ na
niezabezpieczonych stanowiskach pracy

Wystepowanie zaburzen w zaplanowanych
dostawach potrzebnych materialéw na
poszczegblne odcinki robdt, co zmusza do
organizowania prac zastepczych i
otwierania nowych, nie zawsze do tego
przygotowanych frontéw robot

Pracownicy przenoszeni do wykonywania
niezaplanowanych robot

Z1a organizacja transportu r¢gcznego lub
cze$ciowo zmechanizowanego
(niedostateczna liczba pracownikow do
transportu zespotowego, brak narzgdzi
pomocniczych - np. odpowiednich kleszczy
- obejm - zastosowanie nieodpowiedniego
sprzetu zmechanizowanego do danego
rodzaju robét itp.)

Pracownicy uczestniczacy w czynnosciach
transportowych

Zagrozenia zwigzane z wadliwym
sktadowaniem materiatéw budowlanych,
wyrobow hutniczych itd. (np. sktadowanie

Pracownicy, ktérym polecono
wykonywanie danych prac, nieposiadajacy
dostatecznych kwalifikacji i predyspozycji
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rur kanalizacyjnych w bezposrednim
sasiedztwie wykopu, bez zabezpieczenia
przed stoczeniem, sktadowanie suchych
materiatow sypkich bez zabezpieczenia
przed wilgocia, uktadanie materiatdéw w
stosach niezabezpieczonych przed
rozsunigciem itp.)

Przekraczany czas pracy dzienny,
tygodniowy i miesigczny, rzutujacy na
zmgczenie pracownikow, brak koncentracji
na wykonywanych czynno$ciach itp.
(przekraczanie dopuszczalnego limitu
godzin nadliczbowych, praca w soboty,
niedziele i $wigta

Pracownicy zatrudnieni w warunkach
przekraczania normatywnego czasu pracy

Zagrozenia wynikajace z blednego postepowania pracownikéw na etapie dzialalnoSci

koncepcyjnej i podczas realizacji zadan biezacych

Lp. Potencjalne przyczyny zagrozenia Podmioty zagrozone
wypadkowego

L. Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem Pracownicy realizujgcy roboty w rejonie
ruchomych maszyn i pojazdéw , w tym pracy maszyn i srodkow transportu
srodkow transportu wewnetrznego i
zewnetrznego (koparki, spycharki, zurawie,
samochody dostawcze 1 odstawcze itp.)

2. Brak technicznych rozwigzan, co Pracownicy realizujacy roboty w rejonie
doprowadza do nieprawidtowego pracy maszyn i urzadzen technicznych,
reagowania w pracy i stwarza mozliwos¢ 0soby postronne
lub konieczno$é przebywania w strefie
ruchomych czgéci maszyn i urzagdzen (brak
wyznaczenia i odpowiedniego oznakowania
stref niebezpiecznych, wykonania barier
ochronnych itp.)

3. Wadliwe projektowanie drog Pracownicy budowy, kierowcy pojazdow,
transportowych (np. kolizje)i inne bledy, osoby postronne
np. brak oznakowania, brak uzgodnien
wymaganych przy wiaczaniu si¢ do ruchu
na drogach publicznych

4. Zagrozenia urazowe krawedziami, ostrzami,  Pracownicy obstugujgcy urzadzenia
elementami tngcymi (np. spowodowane techniczne, przy ktorych zagrozenia takie
brakiem stosowania oston wystepuja
zabezpieczajgcymi lub wlasciwych
oznakowan barwami ostrzegawczymi)

5. Zagrozenia elementami spadajacymi, luzno  Pracownicy znajdujacy si¢ w rejonie robdt

zamocowanymi, obsuwajacymi si¢ lub
niezabezpieczonymi przed niezamierzonym
przemieszczeniom (np. przy
przemieszczaniu cigzardw sprzetem
dZzwignicowym, wykonywaniu wykopow,

lub w poblizu sktadowisk materiatowych
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sktadowaniu rur, krggdw betonowych itp.)

6. Zty stan urzadzen techniczno- Pracownicy uzytkujacy urzadzenia
produkcyjnych (niesprawno$¢ urzagdzenia techniczne
technicznego, narzgdzia pracy, nadmierne
ich zuzycie, itp.)

7. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym, Pracownicy zatrudnieni znajdujacy sie w
zagrozenie skrajna temperaturg substancji rejonie zagrozenia, pracownicy obstugujacy
lub przedmiotéw, zagrozenie substancjami urzadzenia techniczne, osoby
zrgcymi 1 toksycznymi dziatajgcymi wspdlpracujgce z nimi, osoby postronne
gwaltownie, zagrozenia wybuchowo-
pozarowe substancjami, pytami, gazami lub
parami (np. wykonywanie rob6t bez
nalezytego zabezpieczenia przy
napowietrznych lub kablowych liniach NN i
WN, prace spawalnicze elektryczne i
gazowe itp.)

LISTA POZYCJI KRYTYCZNYCH DL A BHP

Lp. Rodzaj zagrozenia Konieczne dzialania

1. Wielos¢ jednostek podwykonawczych Staranny dobér podwykonawcéw w
realizujgcych jednoczesnie rozny zakres aspekcie mozliwosci kompleksowej
robot na jednym placu budowy realizacji rob6t na danym placu budowy,

ustalenie szczegdlowych zasad wspotpracy
w sprawach bhp pomigdzy wykonawcami

2. Brak poprawnie i szczegdtowo wykonanych  Przekazanie opracowanych projektow
projektow organizacji poszczegdlnych robét  organizacji robot do weryfikacji
uwzgledniajacych warunki lokalizacyjne koordynatorowi ds. bhp i zatwierdzenie
budowy, w tym brak lub niekompletnos¢ przez zamawiajacego przed rozpoczgciem
uzgodnien w zakresie utrzymywania rob6t
organizacji ruchu drogowego

3. Kolizje sprzgtu budowlanego z istniejgcymi  Ujmowanie w projektach organizacji robot

w terenie napowietrznymi i podziemnymi
liniami energetycznymi, gazowymi,
teletechnicznymi i siecig wodno-
kanalizacyjng - nieujgtymi lub
odbiegajacymi od zinwentaryzowanego
uzbrojenia terenu

obowigzku wykonywania doktadnego
rozpoznania terenu (np. przez wykopy
kontrolne) z okresleniem zasad
postepowania w przypadku kolizji

DOKUMENTOWANIE STANU BEZPIECZENSTWA

ZABEZPIECZENIA PRACOWNIKOW PRZY POSZCZEGOLNYCH RODZAJACH PRAC

ORAZ WYSTEPUJACYCH PRZY NICH ZAGROZENIACH
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