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Operat wodnoprawny

1 Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny umozliwiajacy wystgpienie Inwestora, tj.
Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkow do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Zarzadowi Zlewni
w Legnicy o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na:

% Wykonanie urzadzenia wodnego tj. ujccia wody w postaci dwoch studni wierconych
zlokalizowanych na dz. nr 736, obr¢b ew. 0013 Wierzchostawice w gm. Bolkow.

¢ Usluge wodna w zakresie poboru wod z utworéw kambru-ordowiku poprzez projektowane
ujecia zlokalizowane na dzialce nr 736 obr.0013 Wierzchostawice, gm. Bolkow

1.1 Inwestor

Gmina Bolkow
Ul. Rynek 1
59-420 Bolkow

1.2 Temat opracowania

Tematem opracowania jest operat wodnoprawny na ustuge wodna zwigzang z poborem wod
podziemnych oraz wykonanie urzadzenia wodnego w postaci ujecia wod podziemnych z utwordw
kambru-ordowiku. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 736 obr.0013 Wierzchostawice, gm. Bolkow.

1.3 Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest pobor wody podziemnej z utworéw kambru-
ordowiku wykorzystywanych do zasilania istniejacej sieci wodociggowej. Pobor wod podziemnych
odbywac sie bedzie przy pomocy projektowanych dwoch studzien ujeciowych zlokalizowanych na
dzialce nr 736 obr.0013 Wierzchostawice, gm. Bolkow.

Opracowanie spelnia wymogi art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z
2020 r., poz. 310, z pozn. zm.) dotyczagce wymagan jakie powinien spetnia¢ operat wodnoprawny.

1.4 Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

Podstawe opracowania niniejszego operatu wodno-prawnego stanowi zlecenie Inwestora tj.
Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkow.
W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

mapg zasadnicza w skali 1:500,

dane i materialy dostarczone przez Inwestora,

wyniki wizji lokalnych w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

YV V V

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
Ustawa z dnia 20.07.2017 ,,Prawo Wodne” (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z pozn. zm.)

przepisy, normy, wytyczne

VYV VvV

1.5 Wymogi formalno-prawne

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna oraz wykonanie urzadzenia wodnego
warunkowane jest spelnieniem przestanek formalnych i merytorycznych okreslonych Prawem
Wodnym z art. 389 ust. 1, 6 (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z pozn. zm.)
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2 Charakterystyka ogolna
2.1 Lokalizacja

Projektowane ujecie wody sktada si¢ z dwdch studni wierconych zlokalizowanych na dziatce nr
736 obr.0013 Wierzchostawice, gm. Bolkow.

Wierzchostawice — wie§ w Polsce, polozona w wojewodztwie dolno$laskim, w powiecie
jaworskim, w gminie Bolkow.

2.2 Wspélrzedne geodezyjne w ukladzie 2000

Wspotrzedne geodezyjne lokalizacji projektowanego ujgcia - 2 studni wierconych w uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000 wraz z wyszczegOlnieniem dzialek na ktorych sg zlokalizowane,
przedstawiano w tabeli ponize;:

e e, Wspélrzedne geodezyjne w ukladzie L.
Opis obiektow PL-ETRE2000 Nr dzialki
Projektowane ujecie wody podziemnej
Studnia 6W 5639510.7 5575164.64 736
Studnia 7W 5639520.39 5575106.26 736

2.3 Wiasciciel bezposrednio odpowiedzialny za urzadzenie wodne

Odpowiedzialnym za utrzymanie projektowanych urzadzen wodnych- ujecia wod podziemnych
bedzie Inwestor tj. Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkéw.

2.4 Stan prawny nieruchomosci zwigzanych z inwestycja

Z mapy ewidencji gruntoéw oraz wykazu wtadajacych dziatkami, inwestycja zlokalizowana jest na
dzialce przedstawionej w ponizszej tabeli.

Nr . lasciciel
Obreb Gmina Wiasciciele

. e . 2-c Nazwa urzadzenia/ obiektu
dzialki nieruchomosci

Projektowane ujecie wody podziemnej

0013 , . , Studnia 7W
736 Wierzchostawice Bolkow Gmina Bolkow Studnia 8W

2.5 Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania

Nieruchomos¢ potozong w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod stanowia
dziatki wymienione w tabeli w pkt.2.4 niniejszego operatu.

Urzadzenia nie oddzialuja na grunty sasiednie, zasi¢g oddzialywania ogranicza si¢ do w/w
dziatki.

Zasieg oddziatywania poszczegdlnych urzadzen wodnych zaznaczono na Rys.2 PZT.
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2.6 Przeznaczenie terenu wg MPZP

Dla terenu inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bolkéw uchwalony uchwata nr XLIX/313/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 2 sierpnia 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego nr 209, poz.2889 z dnia 03.10.2002 r.).

Teren planowanej inwestycji oznaczony jest jako 1.H.WZ — czyli tereny obstugi technicznej —
urzadzen zaopatrzenia w wodg.

Planowana inwestycja zgodna jest z MPZP

2.7 Oddzialywanie transgraniczne

Z uwagi na rodzaj obiektu i jego lokalizacje, w rozpatrywanym przypadku nie wystgpuje tzw.
oddziatywanie transgraniczne.

3 Opis planowanych urzadzen wodnych

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wykonania ujecia woéd podziemnych
sktadajgcego si¢ z dwoch studni ujeciowych oznaczonych jako 6W oraz 7W zlokalizowanych na dziatce
nr 736 obr.0013 Wierzchostawice, gm. Bolkow

3.1 Studnia ujeciowa 6W

3.1.1 Parametry techniczne studni 6W

» Rzedna terenu 423,4 mn.p.m.

» Rzedna dna studni 3334 mn.p.m.

» Rzedna zwierciadta wody 6,63 mp.p.t

» Glebokos$¢ studni 990 m

» Glgboko$¢ zabudowy 990 m

> Srednica kolumny filtrowej 125 mm

» Rodzaj filtra szczelinowy — rura PVC (szeroko$¢ szczeliny 1,5 mm)

3.1.2 Wspoélrzedne geodezyjne studni 6W w ukladzie 2000

Wspotrzedne geodezyjne uktad PL-ETRF 2000 - Studnia 6W
» 5639510.7 ; 5574164.46

3.2 Studnia ujeciowa 7W

3.2.1 Parametry techniczne studni 7W

» Rzedna terenu 427,2 mn.p.m.

» Rzedna dna studni 327,2 mn.p.m.

» Rzedna zwierciadla wody 7,04 mp.pt

» Gleboko$¢ studni 100,0 m

» Glebokos¢ zabudowy 100,0 m

> Srednica kolumny filtrowej 125  mm

» Rodzaj filtra szczelinowy — rura PVC (szeroko$¢ szczeliny 1,5 mm)

3.2.2 Wspoélrzedne geodezyjne studni 6W w ukladzie 2000

Wspoétrzedne geodezyjne uktad PL-ETRF 2000 - Studnia 6W
» 5639520.39 ; 5575106.26
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3.3 Opis urzadzen do poboru wody

Woda z projektowanego ujecia pobierana bedzie przez pompy glebinowe zainstalowane w
studniach ujeciowych 6W i 7W o parametrach Q=16,4 m3/h dla studni 6W oraz Q=7,2 m3/h dla studni
W

4  Opis szczegolowy wnioskowanej ustugi wodnej

4.1 Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Warunki hydrogeologiczne opracowano na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej
wykonanej przez dr Lecha Poprawskiego nr upr. 1V-0356 opracowanej w grudniu 2020 r.

Warunki hydrogeologiczne sg zréznicowane ze wzgledu na potozenie wzgledem uskoku
sudeckiego brzeznego. Na skrzydle zrzuconym warunki te sg generalnie korzystniejsze i dos¢ dobrze
rozpoznane. Obecno$¢ wody podziemnej jest $cisle zwigzana z obecnoscig droznych szczelin i spgkan
skalnych. Generalnie sg to skaty nieprzepuszczalne wdla wod opadowych infiltrujacych w glebsze
poziomy. O wodono$nosci obszaru decydujg przeptywy w szczelinach skalnych. Bardzo istotne w tej
sytuacji hydrogeologicznej sa trzy lub dwa pigtra wodonosne — czwartorzedowe, permskie i
kambryjsko-ordowickie.

» Czwartorzgdowe pictro wodonosne reprezentowane jest przez jedne poziom, lokalnie dwa
poziomy wodonosne potaczone hydraulicznie, zwiazane z fluwioglacjalnymi utworami
piaszczysto-zwirowymi. Zwierciadto wod jest swobodne, lokalnie lekko napigte. Glebokosé
wystepowania zwierciadla wody jest zmienna, a na podstawie danych archiwalnych mozna ja
okreslic jako kilka m ppt. Wody tego pigtra stanowig wazne zrodto indywidulanego
zaopatrzenia w wode okolicznych wsi.

» Permskie pictro wodono$ne zwigzane jest z utworami czerwonego spagowca reprezentowanymi
przez piaskowce, mutowce i itowce. Wodonosno$¢ tego pigtra ma charakter szczelinowy i
lokalnie szczelinowo-porowy.

» Kambryjsko-ordowickie pietro wodono$ne zwigzane jest ze spekanymi i szczelinowatymi
skatami metamorficznymi. Wodonos$nos¢ tego pigtra na charakter typowo szczelinowy.

4.2 Planowana ilo$¢ pobieranej wody w zakresie ustugi wodnej

Planuje si¢ pobranie wody z utworéw kambru i ordowiku w ilosciach podanych w ponizszej
tabeli.

Opis obiektow Ilos¢ wody pobieranej Nr dzialki

Projektowane ujecie wody podziemnej

Studnia 6W Q=164 m3/h 736 0br.0013

: 3
Studnia 7W Q=72M/ 736 obr.0013
Studnia 6W + 7W Q=236 m?’/h 736 0br.0013
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Ilo$¢ wody pobieranej przez ujecie wynosi:
Qsmax = 0,0070 M°/
Quer = 23,6 M/
Qur = 566,4 M*/,

3
Quopr = 206 736,0 ™"/,

4.3 Strefa ochronna ujecia wody

Strefe ochronng ujecia wody, stanowi obszar, na ktorym obowiazujg zakazy, nakazy i ograniczenia
w zakresie uzytkowania gruntow oraz korzystania z wody.

Dla studni wierconych usytuowanych na gruntach nieprzepuszczalnych strefa ochrony
bezposredniej wynosi 10,0 m (odleglo$¢ osi urzadzen stuzacych do poboru wody).

Teren inwestycji jest ogrodzony i oznakowany tablicami informujacymi o ujeciu wody i zakazie
wstepu 0s0b nie upowaznionych na teren ochrony bezposredniej.

5 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

5.1 Urzadzenia do pomiaru iloSci pobranej wody

Do pomiaru ilosci wody z poszczegdlnych studzien stuzy¢ beda wodomierze zainstalowane w
obudowach studni wierconych.

5.2 OKkresowe pomiary poziomu zwierciadla wody

Do pomiaru poziomu zwierciadta wody w studniach stuzy¢ beda sondy ptywakowe sygnalizujace
poziom zwierciadta wody w studni.

6 Zakres i czestotliwos¢ wykonywania wymaganych analiz pobierane;j
wody

Woda pobierana z przedmiotowego ujgcia pobierana jest migdzy innymi dla potrzeb pitnych,
dlatego powinna spelnia¢ wymogi stawiane wodzie zdatnej do picia.

Zakres i czestotliwos¢ wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody okresla Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

7 Obowiazki ubiegajacego sie o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do oséb trzecich

W zwiagzku z ustugg wodng oraz wykonaniem urzadzenia wodnego nie przewiduje si¢ ujemnego
oddziatywania w skutek poboru wody przy pomocy projektowanego ujecia wod podziemnych. W czasie
eksploatacji obowigzkiem uzytkownika jest dbanie o wlasciwy stan techniczny ujgcia oraz dodatkowej
infrastruktury technicznej.

W przypadku wystapienia szkdod na rzecz osob trzecich, wszelkie koszty zwigzane
z likwidacjg powstalych strat ponosi jednostka na rzecz, ktorej udzielono pozwolenia wodnoprawnego
w trybie przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego.
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8 Ustalenia wynikajace z planéw i programéw
8.1 Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza

W dniu 18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministrow przyjeta aktualizacje planéw gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy. Dokumenty zostaly opublikowane w formie rozporzadzen w
Dziennikach Ustaw stajac si¢ aktami prawnymi regulujacymi dzialania w gospodarce wodnej.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, sa dokumentami strategicznymi, ktore
m.in. opisujg stan wod powierzchniowych i podziemnych, okreslaja cele sSrodowiskowe dla jednolitych
czgsci wod 1 obszarow chronionych oraz wskazuja zadania prowadzace do osiggnigcia dobrego stanu
wod. Opublikowane plany zawierajg rowniez list¢ inwestycji mogacych pogorszy¢ stan wod, ktorych
realizacja jest niezbgdna dla rozwoju gospodarki przy zastosowaniu kompensacji wplywu
srodowiskowego.

e JCWP

Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, obszar przedmiotowej
inwestycji potozony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami — jednolitych
czesci wod powierzchniowych (JCWP) — Nysa Szalona od zrodta do Sadowki o kodzie
PLRW60004138449.

Tabela 3. Parametry charakterystyczne przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do jednostki
planistycznej gospodarowania wodami - JCWP

Lp. Wyszczegolnienie parametru PLRWG60004138449

1. Dorzecze / kod Odra/ 6000

2. Region wodny Srodkowa Odra

3. Zlewnia Bilansowa Kaczawa

4, Kod scalonej czesci wod S00703

5. Nazwa scalonej czgsci wod Nysa Szalona

6. Liczba JCWP w scalonej czgsci wod 12

7. Kod JCWP PLRW60004138449

8. Nazwa JCWP Nysa Szalona od zrodta do Sadowki
; T scur P e
13. Zlewnia JCWP rzecznej 85,60 km?

Lokalny charakter inwestycji nie ma zadnego wptywu na cele srodowiskowe JCWP, jakim jest
dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.
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e JCWPd

Tabela 4. Parametry charakterystyczne przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do jednostki
planistycznej gospodarowania wodami - JCWPd

Lp. Wyszczegolnienie parametru PLGWG600094
1. Dorzecze / kod Odra/ 6000
2. Region wodny Srodkowa Odra
3. Nr JCWPd 94
4. Kod JCWPd PLGW600094
5. Typ JCWPd potok nizinny zwirowy
6. Stan chemiczny staby
7. Stan ilo$ciowy dobry
8. Stan ogo6lny staby
0. Powierzchnia 2261,4 km?
10. |Ocena ryzyka nicosiagniecia celow srodowiskowych zagrozona
e czwartorzed: porowy
e Neogen: porowy
11. Stratygrafia o$rodka wodono$nego e kreda: porowo-szczelinowy
e perm: porowo-szczelinowy
e paleozoik: porowo-szczelinowy

8.2 Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego, zostaty ustalone w Rozporzadzeniu Dyrektora
Regionalnego  Zarzadu  Gospodarki Wodnej we  Wroclawiu nr  9/2016 z  dnia
14 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 20.07.2016 r., poz. 3675).

Rozporzadzenie to okresla:

e szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod regionu wodnego, wynikajace
z ustalonych celow §rodowiskowych;

e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym;

e ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czgsci albo dla
wskazanych jednolitych czgsci wod, niezbedne do osiggnigcia ustalonych celow
srodowiskowych.

Szczegblowe wymagania w zakresie stanu wod:

o dla osiggnigcia celu srodowiskowego dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych wymaga
si¢, aby nie przekracza¢ wartosci granicznych wskaznikow jakosci dla klasyfikacji stanu,
powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych cze$ci wod stanu slabego. stan
ekologiczny jednolitej cze$ci wod byt co najmniej dobry,
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e dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod — co najmniej dobry potencjat ekologiczny, w
obydwu przypadkach nalezy utrzyma¢ co najmniej dobry stan chemiczny.

Inwestvcja nie wplvnie w sposob negatywny na stan JCWP.

8.3 Analiza oddzialywania przedsiewziecia na cele Srodowiskowe

Oddziatywanie istniejagcego ujecia oraz wylotu nalezy okreslic jako brak oddzialywania
negatywnego na cele srodowiskowe w tym na stan JCWP.

8.4 Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

W dniu 18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministrow przyjela Plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP). Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym jest koncowym, czwartym
dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 23 pazdziernika 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa
Powodziowa).

Zgodnie z Dyrektywa Powodziowa Panstwa cztonkowskie UE zostaly zobligowane do
sporzadzenia:

e  Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,
e Map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,
e Plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego stanowily podstawe do opracowania planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
(PZRP). Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym zawiera katalog dziatan, zmierzajacych do
osiggnigcia celow zarzadzania ryzykiem powodziowym. Plan obejmuje wszystkie aspekty zarzadzania
ryzykiem powodziowym, ktadac nacisk na dzialania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na
rzecz zrOwnowazonego zagospodarowania przestrzennego, retencji wod, kontrolowanych zalewow
facznie z systemami wczesnego ostrzegania i1 prognozowania powodzi. Uwzglednia cechy
charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej
koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach migedzynarodowych.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym podlegaja przegladowi, co 6 lat oraz w razie potrzeby
aktualizacji. Aktualizacja planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dotyczy elementdéw, o ktorych
mowa w art. 172 ust. 3 ustawy Prawo wodne, i obejmuje w szczegdlnosci:

o wszelkie zmiany lub uaktualnienia, dotyczace tych planéw wraz z podsumowaniem

e przegladow wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego;

e oceng postepow w realizacji celdw zarzadzania ryzykiem powodziowym,;

e opis i wyjasnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych dziatan, zmierzajacych do
osiggnigcia celow zarzadzania ryzykiem powodziowym;

e opis dzialan podjetych a niezaplanowanych w tych planach;

e mozliwy wptyw zmian klimatu na wyst¢gpowanie powodzi.

Przeglad plandow zarzadzania ryzykiem powodziowym bedzie si¢ odbywa¢ w sposob
skoordynowany z przeglagdami planéw gospodarowania wodami.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy przygotowuje Prezes
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej natomiast plany dla regionéw wodnych - dyrektorzy
regionalnych zarzadoéw gospodarki wodnej. Granice obszaréw przedstawione na mapach zagrozenia
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powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego uwzglednia si¢ w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa, miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

i

Lokalizacja
g immwestycji

of

““\_c‘_J?fBHU.' ]
-;'fﬂ' V

i Par®y

“
Lsa¥szatong %

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenach zagrozonych powodzia.

8.5 Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialaniu skutkom suszy

Przygotowanie Planu przeciwdziatania skutkom suszy w poszczegdlnych regionach wodnych,
zgodnie z art. 185 ustawy Prawo Wodne, nalezy do zadan Wod Polskich w uzgodnieniu z ministrem
wlasciwym do spraw rolnictwa, ministrem wiasciwym do spraw rozwoju wsi, ministrem wtasciwym do
spraw rybolowstwa, ministrem wlasciwym do spraw zeglugi $rédladowej oraz wojewodami,

uwzgledniajac podziat kraju na obszary dorzeczy.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy, zawieraja:
1. analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,
2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych,
3. propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retenciji,
4 katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkéw suszy.

Zgodnie z Planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Odry
obszar, na ktorym znajduje si¢ omawiane ujecie wody lezy na terenie, na ktorym klasa zagrozenia
wszystkich czterech typow susz okreslona zostat jako - bardzo narazone.

Przedmiotowa dzialalnos¢ nie bedzie zagrazala prowadzeniu dzialan majacych na celu

przeciwdzialanie suszy.

,;ai?‘:"m""*%@ BIURO PROJEKTOWE o
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8.6 Program ochrony wod morskich

Rada Ministrow rozporzadzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjela Krajowy program
ochrony wod morskich. Przyjecie KPOWM w drodze rozporzadzenia stanowi wykonanie
obligatoryjnego upowaznienia ustawowego o ktérym mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne, dotyczacego koniecznosci przyjecia krajowego programu ochrony wod morskich w
drodze rozporzadzenia Rady Ministrow.

Krajowy Program Ochrony Wod Morskich, zgodnie z art. 159 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne,
okresla m. in.:

e dzialania podstawowe niezbedne do osiggnigcia lub utrzymania dobrego stanu srodowiska wod

morskich (w tym dzialania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne);

e dzialania dorazne;

o wplyw dziatan podstawowych i dziatan doraznych na wody pozostajace poza obszarem wod
morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe, uzyskanie pozytywnego
wplywu na te wody;

e sposdb podejmowania dziatan podstawowych i1 dzialan doraznych oraz stopien w jakim
przyczyniaja si¢ one do osiaggnigcia celow srodowiskowych dla wod morskich.

Krajowy program ochrony wod morskich opracowany zostat w oparciu o dokumenty przygotowane
uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, w ktorych
kluczowa kwesti¢ stanowita wstgpna ocena Srodowiska wod morskich oraz okreslone w oparciu o t¢
oceng cele srodowiskowe, do ktérych osiagnigcia lub utrzymania kraje cztonkowskie zobowiazane sa
do roku 2020.

Program ochrony wod morskich nie dotyczy analizowanego przypadku.

8.7 Plan lub program rozwoju Srédladowych drog wodnych o szczegélnym

znaczeniu transportowym

Minister wlasciwy do spraw zeglugi $rodladowej opracowuje plan lub program rozwoju
srodladowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym, kierujgc si¢ potrzeba
zapewnienia warunkow do zrownowazonego rozwoju systemu transportowego kraju.

Do najwazniejszych celow réwnowazenia systemu transportowego zalicza si¢ zmniejszenie
degradujacego wptywu transportu na srodowisko naturalne. Ten cel mozna osiagna¢ poprzez wspieranie
przyjaznych dla srodowiska technologii i gatezi transportowych, w tym rozwoj zeglugi srodladowej i
transportu kombinowanego. Dla utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczednego systemu
transportowego zaklada si¢ m.in. przeniesienie do 2030 roku 30% transportu drogowego towarow
przewozonych na odlegtos¢ wigksza niz 300 km na inne $rodki transportu, tj. kolej lub transport wodny,
a do 2050 roku — ponad 50% transportu drogowego. Strategia UE przewiduje roéwniez zagwarantowanie
do 2050 roku, by wszystkie najwazniejsze porty morskie mialy, tam gdzie jest to mozliwe, potaczenie
z systemem transportu wodnego srédladowego oraz stworzenie do 31 grudnia 2030 roku spelniajace;j
wymogi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 2 sieci bazowej
transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T, a do 31 grudnia 2050 roku — sieci kompleksowe;j.

Program rozwoju srédladowych drog wodnych o szczegéolnym znaczeniu transportowym
nie dotyczy analizowanego przypadku.

8.8 Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych

Polska przystepujac do Unii Europejskiej zobowigzata si¢ do wypemienia wymogoéw dyrektywy
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania $ciekow komunalnych (Dz.
Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z p6zn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z okreslonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie
Akcesyjnym terminami i okresami przej$ciowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane
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zostaly dostosowawcze okresy przejSciowe na wprowadzenie przepisow ww. dyrektywy do konca
2015 r., dlatego tez, aby zidentyfikowac¢ faktyczne potrzeby w zakresie uporzadkowania gospodarki
Sciekowej oraz uszeregowac ich realizacje w taki sposob, aby wywiazac si¢ ze zobowigzan
traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania sciekéw komunalnych (KPOSK).
Zatwierdzony on zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera wykaz
aglomeracji o RLM =2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezb¢dnych przedsigwzie¢ w zakresie
budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni §cieckow komunalnych oraz budowy i
modernizacji zbiorczych systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w tych aglomeracjach w
terminie do konca 2015 r.

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy do aglomeracji PLDO066 - \Warta
Bolestawiecka.

KPOS nie dotvczy analizowanego przypadku.

9 Informacje o formach ochrony przyrody w poblizu zamierzonego

korzystania z wod
Obszary chronione okre$la ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U 2004
nr 92, poz. 880). Wedlug niniejszej ustawy, formami ochrony przyrody sa: parki narodowe, rezerwaty,
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa
ro$lin, zwierzat i grzybow.

Teren na ktorym zlokalizowane bgdzie projektowane ujgcie nie znajduje si¢ na terenie obszaréw
chronionych. W tabeli ponizej zestawiono obszary chronione wraz z odleglosciami od miejsca
projektowanej inwestycji inwestycji .

REZERWATY
Nazwa [km]
Buki Sudeckie 6.13
Goéra Mitek 9.82
Wawéz Lipa 10.36
Nad Groblg 10.92
Wawoz Siedmicki 11.92
Mszana i Obtoga 14.14
Wawdz Mysliborski koto Jawora 14.30
Przetomy pod Ksigzem koto Watbrzycha 14.87
Buczyna Storczykowa na Biatych Skatach 15.84
Gtlazy Krasnoludkéw 21.04
Jeziorko Daisy 21.54
Kruczy Kamien 22.22
Wilcza Géra 26.59
Gora Choina 28.21
Ostrzyca Proboszczowicka 28.47
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1137
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1169
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1086
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.748
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1060
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1576
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1476
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.888
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1139
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1140
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1160
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1128
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1150
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1121
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1151
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PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa
Rudawski Park Krajobrazowy - otulina
Rudawski Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Chetmy
Park Krajobrazowy Chetmy - otulina
Ksigzanski Park Krajobrazowy - otulina
Ksigzanski Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich
Park Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich - otulina
Doliny Bobru
Doliny Bobru - otulina

Park Krajobrazowy Gér Sowich

PARKI NARODOWE
Nazwa
Karkonoski Park Narodowy - otulina

Karkonoski Park Narodowy

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa
Masyw Tréjgarbu
Koputy Chetmca
Gora Krzyzowa
Zawory
Gory Bardzkie i Sowie

Ostrzyca Proboszczowicka

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa
Dolina Uszewicy
Debowa Dolina Kojszowki
taki Ksigzece

Zioty Las

[km]
4.19
5.05
6.47
8.09
8.88

10.77
17.08
17.41
23.79
23.87
28.63

[km]
19.36
22.21

[km]
6.35
13.62
20.48
23.01
24.68
26.28

[km]
26.58
28.40
28.83
29.92
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.143
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.143
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.136
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.136
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.142
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.142
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.144
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.144
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.107
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.107
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.11
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.11
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.364
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.288
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.286
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.292
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.345
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.291
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.9
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.8
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.11
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.10
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Sudety Walbrzysko-Kamiennogorskie PLB020010 11.67
Karkonosze PLB020007 19.36
Karkonosze PLC020001 19.36

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Gory i Pogérze Kaczawskie PLH020037 0.18
Rudawy Janowickie PLH020011 5.29
Dobromierz PLH020034 7.25
Trzcinskie Mokradta PLH020105 11.44
Masyw Chetmca PLH020057 12.85
Przetomy Pefcznicy pod Ksigzem PLH020020 14.87
Géry Kamienne PLH020038 15.35
Stawy Karpnickie PLH020075 15.87
Karkonosze PLC020001 19.36
Zrédta Pijawnika PLH020076 20.86
Ostoja nad Bobrem PLH020054 25.44
Gora Wapienna PLH020095 26.12
Stawy Sobieszowskie PLH020044 27.15
Ostoja Nietoperzy Gor Sowich PLH020071 27.89
Ostrzyca Proboszczowicka PLH020042 28.03

10 Okreslenie wplywu ujecia wody na wody powierzchniowe oraz poziemne
Nie przewiduje si¢ wystegpowania negatywnych oddzialywan na wody powierzchniowe i
podziemne w zwigzku z poborem wody za pomoca projektowanego ujecia wod podziemnych.

Urzadzenia na omawianym terenie zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi, a zastosowane rozwigzania gwarantuja wysoka sprawnos¢ ich dziatania.

Istniejace studnie oraz filtry wiasciwie i regularnie kontrolowane oraz konserwowane przez
uzytkownika, jak réwniez zastosowane materialy i urzadzenia wodociggowe, ktore beda szczelne i
wykonane z materiatbw nietoksycznych, nie stanowig zagrozenia sanitarnego dla rejonu
eksploatowanego obiektu.

Nie przewiduje sie rowniez mozliwo$ci wprowadzenia jakichkolwiek zanieczyszczen statych,
ciektych ani gazowych, powstajacych w wyniku eksploatacji urzadzen, ktére moglyby wptynac
negatywnie na stan wod powierzchniowych oraz podziemnych. Eksploatacja urzadzen nie powoduje
wigc degradacji sSrodowiska naturalnego.
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020010.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020007.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020001.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020037.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020011.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020034.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020105.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020057.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020020.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020038.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020075.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020001.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020076.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020054.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020095.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020044.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020071.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020042.H
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W poblizu projektowanego ujecia nie znajdujg sie roéwniez Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych,
najblizej usytuowany jest GZWP Nr 343 Dolina rzeki Bobr, znajduje si¢ w odleglosci ok. 6 km od
istniejacego ujecia wod podziemnych.

11 Wymagania ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska i dobr kultury

Pobor 1 wykorzystanie pobranej wody nie powoduje powstawania zanieczyszczen statych,
ciektych, ani gazowych. Nie bedzie wprowadza¢ zanieczyszczen do gruntu, wod gruntowych i
powierzchniowych, ani do atmosfery.

12 Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci
badz wystapienia awarii

Z uwagi na charakter obiektu jakim jest ujecie wody, konieczne bgdzie state dostarczanie wody do
odbiorcéw. W przypadku stanéw awaryjnych ujecia i stacji nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi
wskazaniami:

e W przypadku awarii urzadzenia w budynku stacji, konieczne jest czasowe wylaczenie ujecia i
naprawa urzadzenia. Na czas awarii 1 wymiany urzadzenia, wlasciciel ujecia winien zapewnic¢
inne tymczasowe zrodto wody.

o W przypadku awarii sieci wodociagowej (rozszczelnienie) konieczne jest wylaczenie i naprawa
uszkodzonego odcinka. Awaria na ujeciu i sieci nie ma wplywu na jako$¢ wod podziemnych.
Po usunieciu awarii konieczne jest przechlorowanie zanieczyszczonych odcinkéw sieci i
urzadzen.

Uwaga: Stany awaryjne tj.: zatrzymanie i rozruch nie zmieniajg warunkow korzystania z wod nie
powodujg nadzwyczajnych zagrozen.

W celu prawidlowego funkcjonowania obiektu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen

instrukcji obstugi.

13 Proponowany zakres udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z pozn. zm.)
art. 389 pkt. 1, 6 wnioskuje si¢ na rzecz Inwestora tj. Gmina Bolkow, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

+ Usluge wodna w zakresie poboru wod z utworéw kambru-ordowiku poprzez projektowane ujecia
zlokalizowane na dziatce nr 736 obr.0013 Wierzchostawice, gm. Bolkow w ilosci:

3
Qs max = 0,0070 M/
3
Quer = 23,6 M7/}
3
Qusr = 566,4 M/

3
Quopr = 206 736,0 ™" /1
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+ Woykonanie urzadzenia wodnego tj. ujecia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 736,
obreb ew. 0013 Wierzchostawice w gm. Bolkow sktadajacego si¢ z 2 studni wierconych.

1. Parametry techniczne studni 6W

» Rzedna terenu 423,4 mn.p.m.

» Rzedna dna studni 333,4 mn.p.m.

» Rzedna zwierciadta wody 6,63 mp.p.t.

» Glebokos¢ studni 90 m

» Glebokos¢ zabudowy 990 m

> Srednica kolumny filtrowej 125 mm

» Rodzaj filtra szczelinowy — rura PVC (szeroko$¢ szczeliny 1,5 mm)

Wspélrzedne geodezyjne studni 6W w ukladzie 2000
> 5639510.7 ; 5574164.46

2. Parametry techniczne studni 7W

» Rzedna terenu 427,2 mn.p.m.

» Rzedna dna studni 327,2 mn.p.m.

» Rzgdna zwierciadta wody 7,04 mp.pt

» Gleboko$¢ studni 100,0 m

» Gleboko$¢ zabudowy 100,0 m

> Srednica kolumny filtrowej 125 mm

» Rodzaj filtra szczelinowy — rura PVC (szeroko$¢ szczeliny 1,5 mm)

Wspolrzedne geodezyjne studni 6W w ukladzie 2000
» 5639520.39 ; 5575106.26

W zwiazku z udzielonym pozwoleniem zobowiazuje si¢ Inwestora do:
e utrzymywania planowanego ujecia wraz z infrastrukturg we wiasciwym stanie techniczno-
eksploatacyjnym,
e niezwlocznej likwidacji uszkodzen i zniszczen zwigzanych ze stanami awaryjnymi,
e systematycznego pomiaru i rejestrowania ilo$ci pobieranej wody,
e prowadzenie badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie fizykochemicznym
i bakteriologicznym,

14 Wykaz stron zainteresowanych

e Gmina Bolkéw, Urzad Miejski w Bolkowie, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
o PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Rataja 32, 59-220 Legnica; Nadzor
Wodny Jawor, ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor
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