
95°C

95°C

95°C

GSD5 z.w.
3/4"

P1

Reduktor ciśnienia
3/4" 6/3 bar

Zawór antyskażeniowy

EA 3/4" 

20 x 2,25
10,3 m

16 x 2,0
1,1 m

20 x 2,25
0,5 m

16 x 2,0
1,6 m

16 x 2,0
1,1 m

DN110 PVC
1,5 m i=2,0%

DN110 PVC
0,5 m i=2,0%

DN50 PVC
1,5 m i=2,0%

DN50 PVC
0,5 m i=2,0%

Grzejnik elektryczny

500W ; 230 V

Grzejnik elektryczny

500W ; 230 V

Grzejnik elektryczny

500W ; 230 V

Grzejnik elektryczny

500W ; 230 V

Grzejnik elektryczny

500W ; 230 V

Grzejnik elektryczny

500W ; 230 V

Wentylator dachowy

Q=880 m3/h; P=0,12 kW
3 x 400V;  IP54

Ø
200

Wentylator łazienkowy

Q=180 m3/h; 

P=16 W, 240V

Wentylator łazienkowy

Q=180 m3/h; 
P=16 W, 240V

Elektryczny podgrzewacz 
umywalkowy z baterią

C.W.U. 3,5 kW,  230 V 

Elektryczny podgrzewacz 
umywalkowy z baterią

C.W.U. 3,5 kW,  230 V 

Elektryczny podgrzewacz 
prysznicowy z baterią

C.W.U. 5,0 kW,  230 V 
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Sanitarna

Ujęcie wody

Sieć wodociągowa
Instalacje wewnętrzne budynku technicznego 9.4

Nr rysunku:

Podziałka:

Tytuł rysunku:

Temat:

Obiekt:

Branża:

Lokalizacja inwestycji: Stadium:

ul. Warszawska 12, 

58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

gmina: Bolków, m. Wierzchosławice 

dz. nr 665/4, 665/2, 675/1, 976, 374, 373, 367/8, 367/4, 365/2, 361/4, 349/3, 

jedn. ewid. 020502_2 Bolków, obr.0013 Wierzchosławice

Gmina Bolków
ul. Rynek 1

59-420 Bolków

"Budowa ujęcia wody wmiejscowości 
Wierzchosławice dla Gminy Bolków"

Projektant branża sanitarna: mgr inż. Rodryk Świerczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:

Sprawdzający branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Tomków Nr upr.: 130/DOŚ/10 Podpis:

970, 348/4, 347, 337/2, 336/1, 331, 330, 326, 968, 325, 320/1,319, 315, 967

314/2, 313, 1208, 865, 1144/2, 1048, 736


