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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany pn. ,,Budowa ujecia
wody wraz z siecig wodociggowg w miejscowosci Wierzchostawice dla Gminy Bolkow. Zakres
opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany nowoprojektowanego obiektu ujecia
wody zlokalizowanego na dz. nr 736, obr.00013 Wierzchostawice.

1.2 Inwestor

Gmina Bolkow
ul. Rynek 1
59-420 Bolkow

1.3 Lokalizacja

Projektowane  ujecie  wody  zlokalizowane  bedzie na  dzialce nr 736
obr.0013 Wierzchostawice

1.4 Wykorzystane normy do projektowania

PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-1 Oddziatywania ogolne. Cigzar objetosciowy,

Ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Cze$¢ 1-3 Oddziatywania ogolne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Cze$¢ 1-4 Oddzialywania ogdlne — oddzialywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997: 2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

1.5 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj budynku: Ujecie wody
Kategoria obiektu budowlanego: XXX
1.6 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
W projektowanym budynku podstawowa funkcja jest obstuga techniczna. Czas przebywania

tych os6b w pomieszczeniach budynku nie bedzie przekraczat 2 godz./na jedng zmiang robocza.

Pomieszczenia budynku nie sg przeznaczone na pobyt pracownikéw. Pracownicy kontrolujacy i
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obstugujacy prace ujecia wody przystepuja do pracy wyposazeni w srodki ochrony osobistej, w

ktore sag wyposazeni , bedac na terenie zaktadu racy.

Lp Nazwa pomieszczenia Symbol Posadzka Pow.uz. m

1. Pomieszczenie techniczne 0-1 Plytki ceramiczne 3,80

2. Pomieszczenie techniczne 0-2 Terakota 7,00

3. Korytarz 0-3 Terakota 7,30

4.  WC przedsionek 0-4 Plytki ceramiczne 1,73

5 WC 0-5 Plytki ceramiczne 1,73

6. |Szatnia 0-6 Ptytki ceramiczne 6,30

7. | Magazyn 0-7 Terakota 4,0
razem pow. uzytkowa 31,86

1.7 Opis formy architektonicznej

Zaprojektowano budynek o zwartym uktadzie przestrzennym, o jednej gtownej osi symetrii.
Dotyczy ona zarowno uksztaltowania kubatury jak i rozwigzania poszczegolnych elewacji. Nad
budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy, o kacie pochylenia potaci 3,0%.

Budynek nalezy wykona¢ jako posadowiony na plycie fundamentowej zelbetowe;.
Konstrukcje budynku stanowig samono$ne plyty warstwowe prefabrykowane. Na obudowg
budynku zastosowa¢ W/w ptyty warstwowe o grubosci 8,0 cm mocowane do siebie nawzajem za
pomoca specjalnych elementow mocujacych. Budynek zostanie wykonany w formie kontenerowe;
za pomocg elementoéw prefabrykowanych.

1.8 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - budynku
technicznego

1.8.1 Konstrukcja

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja samonosna kontenerowa z
gotowych prefabrykowanych elementow wykonanych z ptyty warstwowej o grubosci 8,0 cm.
Zaprojektowano budynek o wymiarach zewnetrznych 6,0 x 5,8 m, wysokos$ci netto 2,5 m (od
poziomu posadzki do spodu dachu).
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1.8.2 Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu zostanie wykonana z gotowych prefabrykowanych elementow w
technologii kontenerowej z ptyw warstwowych o grubosci 8,0 cm.

1.8.3 Obudowa budynku technicznego

Obudowe budynku technicznego stanowi¢ beda plyty warstwowe o grubosci 8,0 cm.

1.8.4 Posadzki

Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek ceramicznych, chemoodpornych i przeciwposlizgowych
oddzielonych od podbudowy dwiema warstwami izolacji w postaci zgrzewanej foli PE.

1.8.5 Drzwiiokna

Okna typowe, aluminiowe, z szybami z poliweglanu o wspotczynniku przenikania ciepta U
< 1,1 W/m?K. Zastosowa¢ szklenie antywlamaniowe pakiet P4. Okna nalezy zamontowaé w
elewacji zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia projektowanego budynku, kazde okno o wymiarach
80 x 110 cm.

Drzwi zewnetrzne wymiarach 90 x 210 cm o wspotczynniku przenikania ciepta U
< 1,5 W/mK.

1.8.6 Obrdbki blacharskie
Rynny, rury spustowe, gzymsy, opierzenia itp. wykona¢ z tworzyw sztucznych.

1.8.7 Wykonczenia zewnetrzne

Zewnetrzne elementy stolarki i drzwi zewnetrzne stalowe malowane farbami olejnymi lub
drzwi drewniane zewngtrzne antywlamaniowe.
1.8.8 Roboty specjalne

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji .Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali
zwyklej jakos$ci zabezpieczy¢ przed korozja nastgpujaco:

— oczysci¢ do stopnia czystosci St3 wg PN-ISO 8501-1, powierzchnia przygotowana do
malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu 1 kurzu,
— malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg chlorokauczukowa chemoodporng do gruntowania
lub farbg podktadowg UNIKOR produkcji Ztoty Stok.
— malowaé trzykrotnie emalig chlorokauczukowa chemoodporng wg BN -76/6113-17 i
warunkéw wlasnych producenta.
— do farb uzywac rozpuszczalnika do farb karbomidowych, przygotowanie farb i malowanie
wg "Instrukcji wykonania i odbioru powtok antykorozyjnych Zestaw nr 2" ,

1.8.9 Wentylacja

Przewody wentylacyjne wyprowadzone poza lico zewngtrzne $ciany i zakofnczone typowa
nasadg wentylacyjng z PCV w kolorze jasnym. Dodatkowo w kanatach wentylacyjnych @200
osadzi¢ wentylatory kanatowe osiowe. Uruchamianie wentylatoréw

w wylaczniku $wiatta.
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1.8.10 Instalacje

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w nast¢pujacy zakres uzbrojenia: instalacje wody
zimnej, kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektryczng, odgromowa.

1.9 Sposob posadowienia budynku technicznego

Plyte fundamentowg wykona¢ o grubosci 30cm z betonu klasy C25/30 (B30) W8 F150
w/c<0,45. Jako zbrojenie zastosowac prety ze stali klasy A-IIIN o $rednicy #8 w postaci pretow
tworzacych siatke o oczku 15cm dotem 1 gorg. Zachowac otuling zbrojenia wynoszaca Scm. Plyte
posadowi¢ na rodzimym gruncie no$Snym w postaci zageszczonych piaskow lub zageszczonej
pospotki zwirowo-piaskowej w przypadku konieczno$ci wymiany gruntu. Wymiary plyty
fundamentowej 6,2 x 6,0 cm.

W ptlycie nalezy wykonaé otwory montazowe.

Rzedne posadowienia budynku:

Poziom posadzki budynku: 426,40 m n.p.m.
Poziom terenu wokot budynku: 426,30 m n.p.m.

1.10 Wyposazenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

W projektowanym budynku zaprojektowano uktad c.o. oparty na grzejnikach elektrycznych
zasilanych z projektowanej instalacji elektrycznej wewnatrz budynku. Do przygotowania cieptej
wody uzytkowej zastosowano elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody. Uktad wybrany byt
na podstawie wykonanej charakterystyki energetycznej z analiza wariantu alternatywnego, ktory
wskazatl, ze zastosowany uktad jest uktadem znacznie bardziej korzystnym niz uktad alternatywny
oparty na spalaniu wegla.

1.11 Wplyw obiektu na sSrodowisko i jego wykorzystanie

Projektowany budynek techniczny ujecia wody nie bedzie wywieral wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe 1 podziemne. Przyjete w
projekcie rozwigzania techniczne i1 materialowe eliminujg ujemny wplyw projektowanej
infrastruktury na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 obiekty budowlane. Czasowa
ucigzliwos$¢ w trakcie realizacji robot wynikac bedzie z konieczno$ci zajgcia terenu niezbgdnego do
realizacji w/w zadania.

Ewentualne uciazliwosci moze powodowaé jedynie etap realizacji przedsigwzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowego budynku bedzie Zzrédtem
chwilowego halasu z maszyn 1 urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikow tych maszyn, oraz
zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow.

Uciagzliwosci te beda krotkotrwale 1 zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-
montazowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasieg w/w ucigzliwosci
ogranicza¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji i w calo$ci
zlokalizowany be¢dzie na dz. nr 736 obr.0013 Wierzchostawice

W celu eliminacji w/w uciazliwos$ci, podczas realizacji budowy ujecia nalezy stosowac sprzet
budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach 1 na biezaco
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wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony

drzew.
Odbidr sciekow bytowych do zbiornika bezodptywowego
Odbiér wod opadowych na powierzchnie terenu
Dostawa ciepta z projektowanych grzejnikow elektrycznych
Dostawa energii elektrycznej z istniejgcej sieci energetycznej
Odbidr odpadow statych przez wyspecjalizowang firme
Emisja zanieczyszczen nie dotyczy
Emisja hatasu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Dostawa wody z projektowanego ujecia wody

1.12 Zasadnicze elementy wyposazenia budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie projektowanego budynku na budynek techniczny ujecia wody ,
wyposazony bedzie w urzadzenia niezb¢dne do pobierania oraz przettaczania wody na potrzeby
zaopatrzenia w wod¢ gminy Bolkéw. W budynku zostang zainstalowane nastepujace urzadzenia:

1. Zestaw pomp sieciowych — 1 szt.
2. Zestaw dezynfekcji wody — 1 szt.
3. Umywalka — 2 szt.

4. Prysznic — 1 szt.

5. Miska ustepowa — 1 szt.

1.13 Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanych obiektow ujecia wody zlokalizowanej na dziatce nr 736 obr.0013
Wierzchostawice bgdzie odbywala si¢ z drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej nr
864 obr.0013 Wierzchostawice.

1.14 Dane ochrony przeciwpozarowej

Budynek techniczny ujecia wody zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych
wybuchem.

Wymagana i projektowana klasa  odpornosci pozarowej budynku E dla czgéci
technologicznej. Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy - 3 gasnice proszkowe
ABC o zawartos$ci 4-6 kg proszku. W budynku zaprojektowano wytacznik pradu p. poz. i instalacje
odgromowa.

1.15 Uklad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ zmian¢ zagospodarowania przestrzennego
uktadu zieleni. Istniejgcy uktad zieleni pozostanie zmieniony na potrzeby budowy ujecia wody tj.
zostanie usuni¢ta ro§linnos¢ niska (trawy) w celu zlokalizowania nowych obiektow budowlanych
wraz z infrastrukturg techniczng niezbedna dla prawidlowej pracy ujecia wody.
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1.16 Konstrukcja zbiornika retencyjnego wody pitnej

Projektowane obiekty budowlane przeznaczone sa w cato$ci na potrzeby procesow
technologicznych zachodzacych w projektowanym ujeciu wody. Zaprojektowano wykonanie
jednego zbiornika retencyjnego wody pitnej. Wyposazenie techniczne zbiornikoéw odpowiada
wymaganiom uzytkowym wystarczajagcym do zaspokojenia potrzeb projektowanego ujecia wody.
Zbiorniki projektowane sg w zabudowie wolnostojacej nadziemnej.

1.16.1 Charakterystyczne parametry zbiornika

Pojemno$¢ nominalna 500,0 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika 57,0 m?
Srednica zewngtrzna zbiornika 8,725 m
Srednica wewnetrzna zbiornika 8,525 m
Wysokos¢ catkowita zbiornika 5,95m
WYysokos¢ czynna zbiornika 10,36 m

1.16.2 Konstrukcja zbiornika

Zbiornik wykonaé¢ jako stalowy posadowiony na plycie fundamentowej o grubosci
50 cm. Sciany zewnetrzne zbiornika wykonaé o grubosci 20 cm z skrecanych paneli stalowych..
Jako przykrycie zbiornika zastosowa¢ daszek stalowy z ptyt stalowych o grubosci wynoszacej od
20 cm oparte na zewngtrznych $cianach oraz. W celu zabezpieczenia zbiornika przed zarysowaniem
wywotanym wpltywami termicznymi zbiornik nalezy od zewnatrz ociepli¢ izolacjg termiczng z
welny mineralne;.

1.16.3 Plyta fundamentowa zbiornika

Posadowienie zbiornika na ptycie fundamentowej o grubosci 50 cm. Przed wykonaniem
ptyty fundamentowej bezposrednio po wykonaniu wykopu wykona¢ wymiang gruntu na giebokosci
60cm na pospotke zageszczong do 1s=0,98, po wykonaniu wymiany gruntu ulozyé warstwe
podktadu z betonu monolitycznego klasy C8/10 o grubosci 10cm. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wykopodw oraz pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres Zimowy.

Ptyt¢ fundamentowa wykona¢ z betonu klasy C30/37 W8 F150 zbrojonego pretami ze stali
klasy A-11IN B500SP.

1.17 Charakterystyka ekologiczna

Projektowany obiekt ujecia nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Zastosowane
materiaty budowlane spelniaja wymagane normy i aprobaty techniczne. W budynku zastosowano
wszystkie mozliwe rozwigzania ekologiczne m.in. System grzewczy i przygotowania cieptej wody
uzytkowej oparty na energii elektryczne;.

1.18 Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Budynek techniczny ujecia wody nie podlega konieczno$ci dostepu 0sob niepetnosprawnych,
o ktorych mowa a art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0s0b starszych.
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1.19 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

- Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych w budynku, ktory
ma funkcje ujecia wody
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2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow
Nr. rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.0 Rzut ptyty fundamentowej budynku technicznego 1:50 10
Rys.1.1 Rzut i przekrdj budynku technicznego 1:50 11
Rys.1.3 Elewacje budynku technicznego 1:50 12
Rys.2.0 firyztztf;r;((lﬁ;nentowa zbiornika retencyjnego wody 150 13
Rys.2.1 fééil(crﬁ'jnegcﬁv Og;yty fundamentowej zbiornika 150 14
Rys.2.2 Widok z boku zbiornika retencyjnego wody 1:50 15
Rys.2.3 Widok z gory zbiornika retencyjnego wody 1:50 16
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