4,00

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 30 cm

Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 25 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa

0,03 _
= 1,0%- J4=0.01
Opornik betonowy 12x25x100 cm
tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m
Projektant branza konstrukcyjna: mgr inz. J6zef Szybinski Nr upr.: 286/DOS/14 Podpis:
Sprawdzajacy branza konstrukcyjna: | mgr inz. Dariusz Rusnak Nrupr.: 12/96/2G Podpis:
Inwestor: Data:
.WANA{ Gmina Bolkéw
& Q4¢, BIURO PROJEKTOWE ul. Rynek 1 01.10.2021
& k4 59-420 Bolkow
Lokalizacja inwestycji: Stadium:
_\k):?% 5&6 ul. Warszawska 12 gmina: Bolkéw, m. Wierzchostawice
N . ’
LNIE _ = - jedn. ewid. 020502_2 Bolkéw, obr.0013 Wierzchostawice
- 58-500 Jelenia Gora dz. nr 665/4, 665/2, 675/1, 976, 374, 373, 367/8, 367/4, 365/2, 361/4, 349/3, PB
e-mail: ekorodryk@op.pl © tel. 75 64 74 032 | g, 3454 347, 3372, 336/1, 331, 330, 326, 968, 325, 320/1.319, 315, 967
314/2, 313, 1208, 865, 1144/2, 1048, 736
Branza: Temat: Podziatka:
" . .. ;e
Konstrukcyjna B'udOWEl u_]QCl'a WOdy Wmlej SCOW?SC'I' 1 5
Wierzchostawice dla Gminy Bolkéw :
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Ujecie wody Przekréj przez drogi i place 10.0
Sie¢ wodociggowa .




